
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj  ą  tkiem dróg  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  oraz  podłoŜa  pod  nawierzchnie  na  obszarze
opracowania projektowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, działka nr ew. gr.
2388/1, obręb Kaszewice, Kaszewice 48, 97-415 Kluki. Projekt placu zabaw objęty programem Rządowym
„Radosna Szkoła”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni:

• nawierzchnia amortyzująca upadek z wysokości 1,50m, kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE
152 C, RAL 2011 – Tieforange,

• nawierzchnia typu tartan, kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 – Saphirblau.

Zakres robót:
• ułoŜenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne,
• ułozenie obrzezy trawnikowych betonowych i oporników gumowych,
• wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologia wykonania.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
ObrzeŜa trawnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od
terenów  nie  przeznaczonych  do  komunikacji.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z
obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  STWiOR  Z-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4 tego rozdziału. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania,  podano w OST „Wymagania
ogólne” pkt 2. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Nawierzchnia sztuczna typu tartan w kolorze niebieskim:
• nawierzchnia elastyczna wylewana typu tartan
• podbudowa gr. 12cm z betonu C16/20 (B-20) ze zbrojeniem rozproszonym, dylatacje co 3,0x3,0m 
• piasek średnioziarnisty zagęszczony gr. 10cm
• grunt rodzimy

Nawierzchnia sztuczna amortyzująca upadek z wys. 1,5m w kolorze pomarańczowym:
• nawierzchnia elastyczna gr. 45mm - płyty z granulatu gumowego o wymiarach 50x50cm
• podbudowa gr. 5cm z kruszywa łamanego 0,05-5mm 
• warstwa stabilizowana mechanicznie gr. 15cm z kruszywa łamanego 4-30mm
• piasek średnioziarnisty zagęszczony gr. 10cm



• grunt rodzimy

Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od czastek gliny i mułu wg PN – EN 1177:2000/A1
Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 6x20x100cm wg PN-EN 1340:2004. 
Oporniki gumowe 5x25x100cm.

Woda -  naleŜy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do  wykonania  podbudowy z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie  powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę.  Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)  walców ogumionych  i  stalowych wibracyjnych lub  statycznych  do  zagęszczania.  W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Kruszywa  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i  zawilgoceniem.
Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08.  Transport  pozostałych  materiałów
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 
Koryto  pod  podkład  betonowy  i  ławę  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050  [1].  Wymiary  wykopu
powinny odpowiadać wymiarom ławy z podkładem w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. 

5.3. PODKŁAD BETONOWY I ŁAWA 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi ława betonowa B15 ustawiona na podkładzie betonowym B10.

5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEśY CHODNIKOWYCH 
Betonowe obrzeŜa naleŜy ustawiać  na wykonanym podłoŜu w miejscu i  ze światłem (odległością  górnej
powierzchni  obrzeŜa  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeŜa  powinna  być  obsypana  piaskiem,  Ŝwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.5. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Wykonując wszystkie warstwy podbudowy naleŜy zwrócić  uwagę  na zachowanie odpowiednich spadków
poziomych  –  do  2%  w  kierunku  projektowanych  terenów  zielonych  i  zageszczenie  mechaniczne



poszczególnych warstw.
Obrzeza utrzymujace podbudowe  i nawierzchnie  ustawic  na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw
podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad nawierzchnie wiecej niz 5 -10 mm.
Podbudowa powinna być  ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny być  ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  InŜyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umoŜliwiać  naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułoŜeniem następnej  warstwy,  powinna być  utrzymywana w dobrym
stanie.  JeŜeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  InŜyniera,  gotową  podbudowę  do  ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
Nawierzchnia  bezpieczna  powinna  spełniać  wymagania  programu „Radosna  szkoła”  a  w  szczególnosci
powinna byc wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokosci min. 1,5 m (piankowa,
gumowa), do stosowania na zewnatrz, z mozliwoscia umieszczania na niej elementów urzadzen do cwiczen
ruchowych,  pozwalajaca  na  ukształtowanie  zgodnie  z  projektem  budowlanym  stanowiacym  podstawe
wykonania zamówienia, w kolorze RAL 2011 (pomaranczowa).
Nawierzchnia komunikacyjna powinna spełniac wymagania programu „Radosna szkoła”, a w szczególnosci
powinna pozwalac stosowanie na zewnatrz, pozwalac na swobodne kształtowanie w nieregularne, wijace sie
układy o szerokosci 160 cm, w kolorze RAL 5003 (niebieski).

NAWIERZCHNIE NA PLAC ZABAW NALE śY WYKONAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  SIWZ  pod  względem  zastosowanych
materiałów i dokładnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostkami obmiaru są: m3, m2.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za zgodne z
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń



obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą

bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń

organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki  metodą

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w  bębnie  Los

Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i  drogowe.

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek 
17. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  uŜytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do  nawierzchni

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
31. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  uŜytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności 
32. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

33. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.


