Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj atkiem drég

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni oraz podtoza pod nawierzchnie na obszarze
opracowania projektowanego placu zabaw na terenie Szkoty Podstawowej w Kaszewicach, dziatka nr ew. gr.
2388/1, obreb Kaszewice, Kaszewice 48, 97-415 Kluki. Projekt placu zabaw objety programem Rzadowym
,Radosna Szkofa”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét jak w pt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni:
* nawierzchnia amortyzujgca upadek z wysokosci 1,50m, kolor pomaranczowy w odcieniu PANTONE
152 C, RAL 2011 — Tieforange,
* nawierzchnia typu tartan, kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 — Saphirblau.

Zakres robot:
» ulozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne,
» ulozenie obrzezy trawnikowych betonowych i opornikéw gumowych,
* wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologia wykonania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Obrzeza trawnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terenébw nie przeznaczonych do komunikacji. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIOR Z-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4 tego rozdziatu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdélne wymagania dotyczgace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Nawierzchnia sztuczna typu tartan w kolorze niebieskim:
* nawierzchnia elastyczna wylewana typu tartan
» podbudowa gr. 12cm z betonu C16/20 (B-20) ze zbrojeniem rozproszonym, dylatacje co 3,0x3,0m
» piasek $rednioziarnisty zageszczony gr. 10cm
e gruntrodzimy

Nawierzchnia sztuczna amortyzujaca upadek z wys. 1,5m w kolorze pomaranczowym:
* nawierzchnia elastyczna gr. 45mm - plyty z granulatu gumowego o wymiarach 50x50cm
* podbudowa gr. 5cm z kruszywa famanego 0,05-5mm
» warstwa stabilizowana mechanicznie gr. 15cm z kruszywa tamanego 4-30mm
» piasek $rednioziarnisty zageszczony gr. 10cm



e grunt rodzimy

Piasek frakcji 0,2 - 2,0 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg PN — EN 1177:2000/A1
Obrzeza trawnikowe betonowe o wymiarach 6x20x100cm wg PN-EN 1340:2004.
Oporniki gumowe 5x25x100cm.

Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatéw
powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE KORYTA

Koryto pod podkiad betonowy i tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy z podktadem w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. PODKLAD BETONOWY | LtAWA
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa betonowa B15 ustawiona na podkiladzie betonowym B10.

5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZE ZY CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gliebokosc.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Wykonujac wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwr6ci¢é uwage na zachowanie odpowiednich spadkow
poziomych — do 2% w kierunku projektowanych terenéw zielonych i zageszczenie mechaniczne



poszczegolnych warstw.

Obrzeza utrzymujace podbudowe i nawierzchnie ustawic na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw
podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5 -10 mm.
Podbudowa powinna byé utozona na poditozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania programu ,Radosna szkola” a w szczegdélnosci
powinna byc wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadkéw z wysokosci min. 1,5 m (piankowa,
gumowa), do stosowania na zewnatrz, z mozliwoscia umieszczania na niej elementéw urzadzen do cwiczen
ruchowych, pozwalajaca na uksztattowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowiacym podstawe
wykonania zamowienia, w kolorze RAL 2011 (pomaranczowa).

Nawierzchnia komunikacyjna powinna spetniac wymagania programu ,Radosna szkota”, a w szczegolnosci
powinna pozwalac stosowanie na zewnatrz, pozwalac na swobodne ksztattowanie w nieregularne, wijace sie
uktady o szerokosci 160 cm, w kolorze RAL 5003 (niebieski).

NAWIERZCHNIE NA PLAC ZABAW NALE ZY WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
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10.2. INNE DOKUMENTY

obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.



