
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  ę   i roboty ziemne  

I. WSTĘP 

1. PRZEDMIOT STWIOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  przygotowaniem  terenu  pod  budowę  i  roboty  ziemne  oraz  roboty  związane  z
wykonaniem koryta i  profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego pod nawierzchnie na obszarze
opracowania projektowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kaszewicach, działka nr ew. gr.
2388/1, obręb Kaszewice, Kaszewice 48, 97-415 Kluki. Projekt placu zabaw objęty programem Rządowym
„Radosna Szkoła”. 

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt 1. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
• wytyczenie placu zabaw,
• wykoszenie terenu, gdzie wystepuje darń,
• usuniecie kamieni i innych zbednych materiałów,
• zniwelowanie i wyrównanie nierównosci w podłozu,

• wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetycznei wywiezieniem nadmiaru ziemi,
• profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod nawierzchnie.

II. MATERIAŁY 
Nie występują. 

III. SPRZĘT 
Roboty związane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw mogą być wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 

IV. TRANSPORT 
Zdjęty humus naleŜy usunąć poza granicę robót. 
Wywóz ziemi na odległość ustalona przez wykonawcę.

V. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty naleŜy wykonać koparko – ładowarką. Korytować teren pod nawierzchnię na głębokość zgodnie z
dokumentacją  projektową.  Tereny  wokół  systemu  korzeniowego  drzew  i  krzewów,  oraz  w  sąsiedztwie
infrastruktury naleŜy wykorytować ręcznie. 

5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania profilowania  i  zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe
wyłącznie  za  zgodą  InŜyniera,  w  korzystnych  warunkach atmosferycznych.  W wykonanym  korycie  i  po
wykonaniu odwodnienia nawierzchni, po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać  się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. WYKONANIE KORYTA 
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób  zaakceptowany  przez  InŜyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umoŜliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. Rodzaj
sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i
do  trudności  jego  odspojenia.  Koryto  moŜna  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na
zastosowanie maszyn,  na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót  o małym zakresie. Sposób
wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  InŜyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp



lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 

5.3. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o
co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i
występują  zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
podłoŜe na głębokość  zaakceptowaną  przez InŜyniera,  dowieźć  dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy
1. Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy
przystąpić  do  jego zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoŜa  naleŜy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoŜe  uniemoŜliwia  przeprowadzenie  badania
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  naleŜy  oprzeć  na  metodzie  obciąŜeń  płytowych.  NaleŜy  określić
pierwotny  i  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoŜa  według  BN-64/8931-02  [3].  Stosunek  wtórnego  i
pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien  przekraczać  2,2.  Wilgotność  gruntu  podłoŜa  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAG ĘSZCZONEGO PODŁOśA 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. JeŜeli po
wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoŜa  nastąpi  przerwa  w  robotach  i
Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć
podłoŜe  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłoŜenie  folii  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli  wyprofilowane i  zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  to  do układania kolejnej
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

VI. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
1. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość  oraz zakres badań  i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa 

3. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10
cm i -5 cm. 
4. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
5. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoŜa  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z
tolerancją  ±  0,5%.  Rzędne  wysokościowe:  RóŜnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub
wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla autostrad i
dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy  od  podanego  w  tablicy  1.  Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie
wartości  modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,
określonych  zgodnie  z  normą  BN-64/8931-02  nie  powinna  być  większa  od  2,2.  Wilgotność  w  czasie
zagęszczania  naleŜy  badać  według  PN-B-06714-17.  Wilgotność  gruntu  podłoŜa  powinna  być  równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA (PRO FILOWANEGO
PODŁOśA) 
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne. 

VII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy zdjętej warstwy humusu. 



Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. VIII. 
Odbiorowi podlega powierzchnia usuniętego humusu przed wykonaniem kolejnych robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

IX. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 metra kwadratowego wykonania robot  obejmuje usunięcia humusu z jej  odłoŜeniem poza teren
budowy z ewentualnym rozgarnięciem. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
• profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 


