1. Opis do projektu

a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw
wg Rzadowego programu ,Radosna Szkota” na terenie Szkoly Podstawowe]
w Kaszewicach, dziatka nr ew. gr. 2388/1, obreb Kaszewice, Kaszewice 48, 97-415 Kluki.

Projektowany plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-14 lat,czyli uczniow klas
I-1ll. Ma on umozliwic uczniom podejmowanie aktywnosci fizycznej w sposob
umozliwiajgcy roztadowanie napiecia emocjonalnego i fizycznego wynikajgcego
Z ograniczen aktywnosci w trakcie wiekszosci zaje¢ prowadzonych na salach lekcyjnych.
Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy kazdym
urzadzeniu powinna znajdowac sie tabliczka informujgca o sposobie uzytkowania danego
urzadzenia, aby osoby pod ktérych opiekg beda dzieci moglty zagwarantowaé bezpieczne
uzytkowanie tych urzadzen. Kazde z zainstalowanych urzadzen musi posiada¢ minimum
3-letni okres gwarancji. Powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow oraz
musi by¢é zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami odrebnymi. Sprzet
rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony w taki sposob, by zachowac bezpieczne strefy
pomiedzy urzgdzeniami okreslonymi przez producenta.

b) Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji umozliwiajgcej wykonanie placu zabaw
wg zalecen MEN oraz spetnienie celéw programu.

c) Powierzchnia projektowanego placu zabaw  — 240 m?

d) Opis terenu

Projektowany obszar znajduje sie terenie Szkoty Podstawowe] w Kaszewicach. Jest
usytuowany od strony pétnocno-zachodniej dziatki.

Plac przeznaczony na inwestycje jest ptaski, znajduje sie na nim trawnik.

Teren sasiaduje z budynkiem szkolnym. Z placu zabaw bedg korzystaty wszystkie dzieci
(zdrowe i niepetnosprawne).

e) Zatlozenia projektowe

* stworzenie fadnego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci,
przystosowanego takze dla dzieci niepetnosprawnych,

* podzielenie placu na strefe bezpieczenstwa =z nawierzchnig ukiadang,
przepuszczalng dla wody, amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci 1,5 m, na
podbudowie z kruszyw mineralnych zgodnie z wytycznymi MEN (teren okoto
150 m?). Zalecana kolorystyka nawierzchni — kolor pomaranczowy w odcieniu
PANTONE 152 C, RAL 2011 — Tieforange,

» strefa $ciezek — nawierzchnia wylewana przystosowana do poruszania sie dzieci ha



wozkach, wykonana na podbudowie z betonu; zalecany kolor niebieski w odcieniu
PANTONE 540 C , RAL 5003 — Saphirblau, zgodnie z wytycznymi MEN (teren okoto
20 m?3),

wybranie i usytuowanie w terenie elementéw zabawowych,

usytuowanie tablicy informacyjnej,

zaprojektowanie zieleni i elementow matej architektury w taki sposob, aby
wypetniaty kompozycyjnie teren i dawaty walory kolorystyczne.

f) Harmonogram prac przy wykonywaniu placu zabaw

prace przygotowawcze przy tyczeniu, wyroOwnywaniu i korytowaniu pod
nawierzchnie utwardzone,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujace,

wykonanie wszystkich prac budowlanych i montazowych (utozenie nawierzchni
amortyzujgce] wraz z betonowym obrzezem trawnikowym i montaz urzgdzen
zabawowych wg instrukcji producenta),

ustawienie elementow maiej architektury.

g) Prace ziemne

Roboty nalezy wykona¢ koparko-tadowarka z waska tyzka. Ziemie z wykopu nalezy
wywies¢ poza teren budowy.

Teren pod nawierzchnie pomaranczowg o powierzchni 240 m? nalezy wykorytowac¢ na
gtebokos¢ 30cm.

Teren pod nawierzchnie niebieskg o powierzchni 50m2 nalezy wykorytowac¢ na gtebokos¢

22cm.

h) Nawierzchnie

Nawierzchnia amortyzuj gca upadek z wysoko sci 1,50m

kolor pomara nczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 — Tieforan ge
150 m2

Nawierzchnia typu tartan

kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C , RAL 5003 - Saphirblau
20 m2

Powierzchnia pokryta zieleni g

70 m?

Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

Atest Higieniczny PZH,

certyfikat na bezpieczenstwo upadku uzyskany zgodnie z EN-PN 1177,
karta techniczna produktu,

gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.



Sposob uktadania nawierzchni z ptyt 50 x 50 cm

Gotowe plyty sg uktadane recznie w sposob przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate
laczenie elementow nawierzchni nastepuje dzieki wykorzystaniu specjalnie karbowanych
kotkow montazowych. Osiem kotkbw montazowych jest umieszczanych w dwoch
krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Kazdy element trwale tgczy ze sobg cztery
kolejne elementy.

Do wykonczenia powierzchni mozna uzy¢:
* obrzeza trawnikowe 6x20x100cm na tawie betonowej, usytuowane rowno
z nawierzchnig lub 1cm ponizej,
* do tgczenia dwdéch roznych nawierzchni — opornik gumowy 5x25x100cm.

Sposob zato zenia nawierzchni wylewanej

Nawierzchnie wylewang zakiada sie na przygotowanej podbudowie z ptyty betonowe,;.
Nawierzchnie te wykonuje sie bezposrednio w terenie wylewajac poszczegodlne warstwy
maty zgodnie z przeznaczeniem i przedmiarem z dokumentaciji.

Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
* nawierzchnia powinna posiada¢c wymagang grubos¢ celem zapewnienia
bezpieczenstwa upadkow z zgdanej wysokosci,
* plytki elastyczne powinny posiadac jednorodng fakture zewnetrzna,
» szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5mm,
* rownos¢ nawierzchni powinna miescic¢ sie w przedziale +/- 5mm na tacie 2m.

Sposob u zytkowania i konserwacji nawierzchni

* elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyc,

* nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaly sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktdre przy nadepnieciu na nie mogg spowodowacé uszkodzenie
nawierzchni,

* nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub bfota, a takze systematycznie
usuwacé pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i smieci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, smieci, igliwie, itp.). Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgca
pielegnacje nawierzchni,

* unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni,

* nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych
krawedziach,

* nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.,

* przejazd samochodami (policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien byé kontrolowany — rowniez ze wzgledu na nosnosc
podbudowy,

* nie dopuszczac do sytuacji, g nawierzchnia znajdowata sie w wodzie, np. poprzez
nie prawidtowe wyprofilowanie poditoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania
odwodnienia w podtozu przepuszczalnym,

* w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy
nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci
mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki,

* do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu,

* Kkolorowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki
W sprayu,



odbarwienia mogg wystepowaé na skutek wystepowania diugotrwatej wilgoci lub
przez rézne rosliny znajdujace sie w bezposrednim sagsiedztwie piytek,

tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm,

istnieje mozliwos¢ wystepowania nieznacznych réznic w  kolorystyce
poszczegblnych elementéw gumowych, nalezacych do rdéznych partii
produkcyjnych,

miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim
na duzych powierzchniach.

1) Elementy placu zabaw

Informacje podstawowe

elementy zabawowe - katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa,

sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej trzyletni okres gwaranciji,
powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci
w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w szkotach,

sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na szkolnym placu zabaw
w spos6b umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami,
montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Dla wszystkich urz gdzen wysoko $é swobodnego upadku H < 1,50m.

Zestaw zabawowy drewniany

Zestawy zabawowe, dzieki swym gabarytom i wielofunkcyjnosci stajg sie zwykle
centralnym punktem placu zabaw. Ze wzgledu na atrakcyjng forme i oferowane mozliwosci
przyciggajg uwage dzieci prowokujgc do zabawy grupowej, pozwalajg na wzajemne
poznawanie sie i podejmowanie wspolnych dziatan. Czesto oferujg funkcje niedostepne w
pojedynczych urzgdzeniach takie jak np. kolejka linowa, ruchome podesty, rura strazacka
czy scianki do wspinaczki.




Hustawka wagowa podwdjna

Hustawki to jedne z najpopularniejszych urzadzenh wykorzystywanych przy projektowaniu
placéw zabaw. Ich ruch znakomicie ¢éwiczy zmyst rbwnowagi i orientacji przestrzennej,
zaspokaja naturalng potrzebe kotysania sie oraz pozwala na szybkg zmiane miejsca
podczas zabawy.

W przypadku hustawek wagowych, nie do pominiecia jest réwniez kwestia wspotdziatania
z drugg osobg, niezbedna dla ruchu urzadzenia.
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Bujaki na spr ezynie (hu stawka spr ezynowa) — 2 szt.

Bujaki to urzadzenia dla dzieci mtodszych. Ich kotyszacy ruch znakomicie ¢wiczy zmyst
rownowagi dajac podczas zabawy mnostwo radosci.
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Scianka wspinaczkowa

Scianka wykonana jest z tworzywa sztucznego. Wyposazona jest w kamienie
wspinaczkowe, ktore utatwiajg wspinaczke.

Szesciok at wielofunkcyjny

Zestaw sportowo-rekreacyjny urzadzen gimnastycznych zamocowanych na wspéinej
ramie drewnianej tworzacej szesciokat. Liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywac

na urzadzeniu nie powinna przekraczac 6.
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tawka z bali stata — 2 szt.

1,50m

Tablica informacyjna

Tablica zawierajgcej regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw.
Regulamin powinien zawiera¢ zasady i warunki korzystania z placu zabaw, numer telefonu
do dyrektora szkoty lub do osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery telefonéw
alarmowych.

Dodatkowa informacja o tresci ,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu
Rzgdowego "RADOSNA SZKOLA".

@ RADOSNA SZKOLA _

Migjsce na requiamin

J) Monta z urzadzen

Roboty ziemne wykonujemy zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen. Przy wykonywaniu
wykopu pod stupy i fundamenty z betonu nalezy uwzgledni¢ wymagang grubosc¢
nawierzchni bezpiecznej tak, aby jej wierzch znalazt sie na wysokosci znaku poziomu
nawierzchni bezpiecznej. Wymiary fundamentu z betonu wg instrukcji montazu producenta
urzadzenia zabawowego.

Montaz urzadzenia zabawowego musi sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta,
nalezy szczegd6lna uwage zwrOci¢ na zachowanie stref bezpieczehstwa urzgdzen
zabawowych, okreslonych w instrukcji montazu i w projekcie wykonawczym.

Montaz urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ po utozeniu, stabilizacji i wyprofilowaniu
podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna.

Jezeli nie jest to inaczej okreslone w instrukcji montazu do betonowania elementéw mozna
przystgpi¢ po wypoziomowaniu i skreceniu catej konstrukciji.



Urzadzenie zabawowe moze zostaé przekazane do uzytkowania po wykonaniu
nawierzchni bezpiecznej strefy bezpieczne,.

k) Bezpiecze nstwo na placu zabaw

Plac zabaw powinien spetniaé normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych,
materiatdw z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz
systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach
zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN-EN 1176-1-2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa

i metod badan.

PN-EN 1176-2-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan hustawek.

PN-EN 1176-3-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan karuzeli.

PN-EN 1176-6-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacii.

PN-EN 1177-2000 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metod badan.

PN-EN 1177-2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metod badan.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie
z normg PN-EN 1176-7-2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany
* kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku,
* Kkontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz
w roku.

Dokfadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normach:

PN-EN 1176-1-2001 — Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa
I metod badan.

PN-EN 1176-7-2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploataciji.



2. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

— rysunek nr 01 — projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000,
— rysunek nr 02 — projekt zagospodarowania terenu — fragment, skala 1:100,
— rysunek nr 03 — detale nawierzchni, skala 1:10.



3. Zataczniki

Spis zatgcznikow:

- o$wiadczenie projektantow,
- kserokopie uprawnien i wpiséw do Izb projektantow.



Kluki, sierpien 2010 r.

Adres inwestyciji:
dziatka nr ewid. gr. 2388/1, obr eb Kaszewice
Kaszewice 48, 97-415 Kluki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pGzniejszymi zmianami)
oswiadczam, iz niniejszy projekt zagospodarowania placu zabaw na terenie
Szkoty Podstawowe] w Kaszewicach zostat sporzadzony zgodnie
z przepisami obowigzujgcymi na dzieh opracowania projektu oraz zasadami

wiedzy technicznej.



