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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101156 E
W M. KAGX/ICE KOLONIA

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokciowa w skali 1:500. Mapa aktualna na @zi€.04.2011.
Uzupetniagce pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta.

»,R0ozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejreza 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych Jakim powinny odpaat drogi publiczne i
ich usytuowanie" /Dz.U. Nr 43, poz. 430/.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.2003.w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu daoego /Dz.U. Nr 120, poz. 1133/
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24.01.1986 r w sprawyé&onania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych /Dz. U. Np@&z. 33 z pgn. zmianami/ .

2. Stan istniepcy

Droga gminna Nr 101156 E w chwili obecnej funkcjgnjako droga klasy D o
szerokdci pasa drogowego 8 m. Stanowi dojazd do gruntdmyoh i lesnych.

Szerokd¢ jezdni w przekroju szlakowym 3,0m do 3,2m. Drogaawierzchni
zuzlowej i ziemnej. Odwodnienie powierzchniowe do sgkawych rowow przydrénych.
Droga przebiega przez tereny rolne.

W obrebie projektowanego odcinka drogi brak uzbrojenidzp@mnego, poza pasem
drogowym linia energetyczna napowietrzna. Doktagngebieg urzdzer podziemnych i
nadziemnych pokazano na rys. nr 1 ,Projekt Zagospmaania Terenu™ .

3. Parametry projektowe

Parametry projektowe prayp w oparciu o ,Rozporgzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawaunkoéw technicznych , jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie”

klasa drogi D

konstrukcja nawierzchni dlaKR 1
predkos¢ projektowa 40 km/h
szerokac jezdni - przekroj drogowy 4,00 m

promien tuku pionowego 2500 m

promien tuku poziomego brak

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

Przebudowa drogi poleg#éedzie na wykonaniu:

- Koryta na poszerzeniach

- Podbudowy z kruszywa tamanego

- Warstwyscieralnej z AC8S

- Wykonaniu przepustu pod korgdrogi w projektowanym km 0+105,83z HEPD



4. Rozwhnzania sytuacyjne

Projektowan o$ drogi powiatowej dowsdzano do uktadu wspokednych ,1965".
Wspohzdne punktow gtdwnych pokazano na rysunku nr 1 @gkbjZagospodarowania
Terenu”. G drogi zaprojektowanérodkiem pasa drogowego. Patak przebudowywanego
odcinka drogi przyto w km 0+100 (wjczenie do istnigrej jezdni bitumicznej). Koniec
przebudowy zlokalizowano w km 0+108 (granica dZiai271)

Projektuje si jezdnk bitumiczrg o szerokéci od 4,00 m i spadku dwustronnym 2%.
Grubas¢ konstrukcji jezdni jak dla ruchu lekkiego KR-1
I Wynosi:
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 14 cm
- warstwascieralna grubéci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S.
Pobocza o szerokoi 0,75 m ze spadkiem 6% naje wzmocné zuzlem
odzyskanym z rozbiorki istniggej nawierzchni.

5. Rozwhzania wysokdciowe

Projektowan niwelet jezdni nawgzano do niwelety istnigegej koryguac niewielkie
zanienia i doprowadzap spadek poprzeczny jezdni do projektowanego. Newel
projektowan pokazano na rysunku nr pf_1 (Profil poghy). Spadki podiiane oraz
tuki pionowe zaprojektowano tak aby zminimalizawma@boty ziemne oraz usprawni
odwodnienie powierzchniowe.

Punkty state niwelety to miejsca amkenia warstwyscieralnej w istniegjca
nawierzchng bitumiczryg tj w km 0+000 oraz w km 0+108.

6. Przekréj konstrukcyjny

Konstrukcg nawierzchni przyjto w oparciu o ,Rozporglzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 r w spieawarunkéw technicznych Jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie".

Przyieto ruch KR 1 dla G1

Konstrukcja projektowanej jezdni:
- 4 cm - warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S
- 14 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 4/31d&abilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia zjazdéw do posesji i na pola — jak wtanie istniejacym.

7. Odwodnienie

Odwodnienie catego odcinka drogi odbywsic bedzie poprzez powierzchniowe
odprowadzenie wody z jezdni do rowow. W km projekaoym 0+105,83 zaprojektowano
przepust pod korandrogi z rur HEPD z usztywniggymi karbami o ¢=600. rzdne
wlotu i wylotu pokazano na rys. PZT_1.

8. Oznakowanie.

Docelowa organizacja ruchu na drodze DP 4106Ewjakanie istnigjcym.



10. Uwagi kaicowe

Teren robdt nalyy oznakowa zgodnie z opracowanym przez wykonawc
robét projektem organizacji ruchu na czas budowlydwigzujacymi przepisami. Roboty
zgtosit w KP Policji w Betlchatowie, oraz w Gminie Kluki.

Opracowat : mgr in Edward Grzegorzewski



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 101156 E
W M. KASZEWICE KOLONIA
PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

CZESC OPISOWA

Zakres robot:
a) nawierzchnie (wykonanie nawierzchni jezdni) ;
b) podbudowa (profilowanie i zagszczanie podiea, wykonanie podbudowy
pomocniczej z kruszywa tamanego);
c) odwodnienie drogi /przepusty/ - rowy , przepust z HEPD)
d) roboty ziemne( korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, wykonarae/Ow)

e) roboty uzupetniajace (roboty wykaczeniowe).

Miejsce robot stwarzajace zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
a) Droga gminna Nr 101156E w m. Kraszewice Koloniainek 108 mb.
Informacje na temat przewidywanych zagowystepujacych podczas realizacji robot:
miejsce zagrgenia: na dziatkach w jednostkach ewidencyjnychrgmiIuki:
obreb Kraszewice dziatka nr 271
czas wysipowania zagrzenia: okréli wykonawca robgt
a) rodzaje zagrzen:
= zagraenia wypadkowe: ruch pieszy i kotowy, praca masaymnzadzen
= zagraenia zdrowotne: hatas, wibracja, pyt.
» zagra@enia paarowe: praca ugzlzea spalinowych
Informacja o0 oznakowaniu i zabezpieczeniu miejscarpwadzonych robot:
Zgodnie z opracowanym przez wykongwobdt i zatwierdzonym przez Starest
Befchatowskiego oraz Komea#owiatowg Policji w Belchatowie - projektem

organizacji ruchu na czas wykonywania robot (stdska pracy oznakowane,



wydzielone zaporami, zastawami, pachotkami drogoiyym

Informacje o sposobie instruktau pracownikow przed przystpieniem do realizacji

robo6t:

a)

b)

d)

pracownicy musg posiada wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHR,z&poznani z ryzykiem zawodowym, w tym
dziataa jego ograniczenia przérodki techniczne, proceduralne i kontrolne.
Kierownik robét przeprowadzi z pracownikami instrakstanowiskowy BHP
podajcy zagraenia wys¢pujace na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed
zagraeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pradym rowniez:
= okresla zasady w przypadku wyglienia zagreenia:
- wstrzymanie pracy,
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagroa,
- zabezpieczenie miejsca zaggaia
- ewentualne usugtie zagraenia
zgodnie z istnieicymi zagraeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy maj stosowa srodki ochrony indywidualnej
= podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegamtz elementami
odblaskowymi,
= gpecjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchkawice
antywibracyjne
bezpdredni nadzor nad robotami drogowymidzie petniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstrow, brygatizis

Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie:

a)

wszystkie materiaty dulg przemieszczane transportem kotowym oraz

urzadzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiatu

Informacja na temat zabezpieczenia p.po | pierwszej pomocy

a)
b)

sprzt techniczny wyposany jest w génice p.pa i apteczki pierwszej pomocy
na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczompowinien znajdowa
sie podstawowy spkt p-paz. (ganice, ttumice) oraz apteczka pierwszej

pomocy.



Uwaga: Dokumentacja dotycaca prowadzonych robét ledzie dostpna u

kierownika budowy

Opracowat: mgr in Edward Grzegorzewski



