PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewd. 456 w Kaszewicach Kolonia odc. diug.504m
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Kaszewice dz. nr 456 gm.Kluki .KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
- 504m
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm (wlg- |m
d.1/0101-01 czenie do dr. o naw. bitumicznej)
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 (lokalizacja jw)
23 m?2 23.00
RAZEM 23.00
2 Podbudowa
4/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 Il pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na cafej szer. jezdni
- 4,30x504+24,3=2191,50
2191.50 m?2 2191.50
RAZEM 2191.50
5/KNNR 6 Warstwa podbudowy gr.15cm z kruszyw tamanych(dolomit) 0/31,5mm stabili- |m2
d.2|0113-01 zowanych mechanicznie.
2195.50 m?2 2195.50
RAZEM 2195.50
3 Nawierzchnia
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna grysowo-zwirowa) z transportem sam. samowytad. 5-
10t na odl. wytwérnia - budowa
- 4,0x504+47,3=2063,60
2063.60 m?2 2063.60
RAZEM 2063.60
4 Zjazdy
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
8/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm z miatowaniem - m2
d.4/0113-06 gr. 15cm
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
5 Roboty wyko Aczeniowe
9/KNNR 1 Mechaniczne formowanie nasypu réwniarka (pobocza); grunt kat.!-Il m3
d.5/0502-01 - 756x0.1
75.6 m3 75.60
RAZEM 75.60
10|KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw jw w gruncie kat.l-1l zageszczarkami do wsk. 1,0 m3
d.5|0408-03
75.6 m3 75.60
RAZEM 75.60
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