-1 -

| . Czs¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu diebudowy drogi
wewrgtrznej w m-ci Kaszewice Kolonia dz. nr ewd. 45182 ob.3 gm. Kluki.

1. Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem — Gmina Kluki.

- mapa d/c projektowych terenu inwestycji w skab00 opracowana przez uprawnionego
geodet Pana Piotra Karwulewicza,

- rozporadzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie wardmkechnicznych , jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Stan istniejacy :

Zakres opracowania obejmuje przebudarogi wewrtrznej od drogi gminnej nr 101156E na

odcinku dtugéci 504m w m-ci Kaszewice Kolonia gm. Kluki.
Droga wewgtrzna na przedmiotowym odcinku posiada prze#trogowy o nawierzchni
jezdni gruntowe;j .
Szeroké&t istniepcej jezdni ca 3,00m, brak wyagdtmionych poboczy drogi.
Droga przebiega przez teren zabudowy zagrodovagj pola uprawne i f&e w przewaajacej
czesci. Stan techniczny drog zty, wyboje i deformacjgezdni.
Odwodnienie drogi powierzchniowe po istamym uksztattowaniu terenu.
Szerokd¢ istniepcego pasa drogowego , jest nie regularna wynosdoai wyznaczona przez
granice prawne dziatek przylegtych do przedmiotodvepi .
Przedmiotowa droga usytuowana jest na dziatceeavdr 456 obr.3 w istniggym pasie
drogowym w miejscowsxi Kaszewice Kolonia w gm. Kluki.
W pasie drogowym wyspuje uradzenia infrastruktury technicznej. &wodochagowa z
armatus, sie¢ energetyczna NN napowietrzna.

3. Rozwhzania projektowe :

3.1. Podstawowe parametry projektowanej drogi :

W zakresie rob6t budowlanych ebjch projektem przebudowy przewidziano wykonaniegilo

nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

Na odcinku przebudowy prayp parametry techniczne :

- szeroké¢ jezdni 4,00m ( na prostej i tukach poziomych ),

- szeroké¢ poboczy gruntowych 0,75m,

- odwodnienie powierzchniowe istmieg , nie zaktdca siistniepcych stosunkow wodnych
na gruncie,

- kategoria ruch KR1 / lekki /,

- predkos¢ projektowa 40km/h

- nawierzchnia bitumiczna,

- klasa drogi — droga wewtizna .

- przebudowa skrzpwania z drog gminra Nr 10115E nr ewd. dz.2437 obr.3.

3.2. Warunki gruntowo — wodne.

Ustalono w terenie :
- warunki wodne : wykop — dobre
nasyp — dobre.
grunt podt@a pod wzgtdem wysadzinowiei — niewysadzinowe.
- grupa nénosci podiaza :G1
- kategoriageotechniczna obiektu pierwsza .
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4. Bilans terenu:
Projektowane roboty zwtane z przebudaywlicy mieszcz si¢ w granicach istniacego pasa
drogowego wyznaczonego geodezyjnie.

- nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego ... cooeeeeeveveeeeiviiiiiiiinnnnnn....2063,60mM
- nawierzchnia zjazdow z thucznia kKam. oo 88 [,
- pobocza gruntowe e ——— 756,00 m

Razem :2860,007m
5. Ziela:
Na terenie olgjtym opracowaniem nie planujessiasadze nowych drzew .
6. Wplyw inwestycji na srodowisko:
Wykonanie ohjtej niniejszym projektem przebudowy drogi poprataingrodowiska. Wykonanie
nawierzchni bitumicznej na drodze zmniejszy zapglen
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkdw i ochronie na pistawie ustalé miejscowego
planu zagospodarowania terenu .
1) Wpis do rejestru zabytkow - nie dotyczy ani ter@ani projektowanej przebudowy drogi.
2) Ochrona na podstawie ustalen miejscowego plabudowy — teren nie podlega.
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Il. Opis techniczny architektoniczno — budowlany

1. Droga w planie i przekroju podtuznym :

Ogodlna diugéc przebudowywanej drogi wynosi 504m.

Teren inwestycji jest ptaski. Przebieg przebudowyeydrasy drogi w planie sytuacyjnym po
istniejacym §ladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem phyguioNiweleta projektowanej jezdni
drogi w nawizaniu do istnigjcej nawierzchni nie ulepszonej po wyréwnaniu daggktowanego
spadku poprzecznego przez profilowanie iggagzenie oraz wzmocnienie.

2. Przekroj normalny :

Zaprojektowano przekroj drogowy na catej disigja szer. jezdni 4,00m , spadek daszkowy 2%.
Pobocza ziemne szer. 0.75m o spadku 6% - 8%.

3. Zjazdy :

Zjazdy gospodarcze do dziatek i na drogi bocznatgme podlegaj przebudowie w granicy pasa
drogowego na nawierzchngrub.15cm z kruszywa tam.0/31,5mm.

Szerokd¢ przebudowywanej jezdni zjazdu 4,00n%. £fazdu pod &tem 90 st. do osi drogi.

4. Konstrukcja :

4.1. Dla zaktadanego olgenia ruchem lekkim KR1 zaprojektowano nawierz¢huticy :

- warstwascieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego grysowairowego 0/11mm KR1,

- gérna warstwa podbudowy grub.15cm z kruszywa fega (dolomit) 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie ,

- istniepce poditae do plantowania i zagzczenia do wsk. 1,0.

4.2. Pobocza o nawierzchni gruntowej uzupetniao@tgm rodzimym z plantowania i

zagszczone do wskaika 1,00.

Uwaga :

- w przypadku stwierdzenia gruntu innege @il naley zastosowawzmocnienie podiza do G1

w uzgodnieniu z autorem projektu .

- podiaze gruntowe na catej powierzchni pod nokonstrukcg nawierzchni natey zag:sci¢ do

E,min 100 MPA i Is do min.1,00.

- projektowane nawierzchnie najewykona zgodnie z obowizujacymi normami oraz wedtug

SST.

5. Kaolizje z urzadzeniami obcymi : nie wysgpuje.

6. Odwodnienie :

Odwodnienie drogi powierzchniowe w dostosowaniustioiepcej konfiguracji terenu
przylegtego.

Odwodnienie projektowanej jezdni jest typu powddnziowego na skutek zaprojektowanego
spadku podtznego niwelety oraz spadku poprzecznego jezdni. \Wgdadni odprowadzana
bedzie bez zastosowania dodatkowychadzan odwadniagcych tj. odwodnienie naturalne w
terenie chtonnym .

7. Roboty wykaiczeniowe.

W ramach robo6t wykiiczeniowych wysipuije :

- wyrébwnanie poboczy z uzupetnieniem materialemjso@vym,

- profilowanie poboczy , obrobienie na czysto gesaczeniem mechanicznym ,

Opracowat
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CZESC OPISOWA
Informacji dotycz acej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
dla przebudowy drogi wewtrznej w m-ci Kaszewice Kolonia dz. nr ewd. 45630b.
gm. Kluki.

Zakres robot w kolejriei realizacji :

Plantowanie i profilowanie istniggego podtaa gruntowego pod nawierzclknezdni ,
Wykonanie podbudowy z kruszywa kam.

Utozenie warstwycieralnej z masy asfaltobetonowej .

Formowanie poboczy z gruntu miejscowego z profilo\aderenu,

Przebudowa istniegych zjazdow do dziatek.

YVVYY

l. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
Na przebudowywanej trasie drogi istaigpbiekty budowlane zlokalizowane poza pasem
drogowym.

Il. Elementy zagospodarowania terenu, ktére qrsigarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi
W zakresie robot drogowych do elementow magych stworzy zagrazenie dla zdrowia
ludzi mozna zaliczy:
a) roboty ziemne przy plantowaniu i profibwaniu podtaza gruntowego ,
b) roboty budowlane nawierzchni jezdni,
lla. Brarza sanitarna
Nie wyskpuje
lIb. Branza elektryczna
Nie wysipuje.
lic. Branza telekomunikacyjna
Nie wysgpuje.
Il. Przewidywane zageenia mogce wystpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane zageenia, ktore wysipia podczas realizacji rob6t budowlanych zzenych
z przebudow drdg to:

[1I-1 Prowadzenie robo6t ziemnych — wykopow i nasyp@6 pkt 1 lit. A —
rozporzdzenia)

[11-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe]

[1I-3 Do zagraen zdrowotnych nalee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki
toksyczne pochoglze od masy mineralno-bitumicznej.

V. Wymagania dotycxce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okréaja odrebne przepisy w zakresie bezpiegziva i higieny pracy:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. {Oizeesiaty. Bezpieczastwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r.2drpoz. 94 z p. zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @6zesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zraian
Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dzist + Rozdziat 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2&ja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr
62, poz. 288),
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4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dai marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

" - Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawiecgigo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowiajest wymagane— umieszcza sina terenie budowy, w sposéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:

Przewidywane terminy rozpogza i zakaczenia wykonywania robot budowlanych

maksymali liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegidirokresach

informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

V. Sposbéb prowadzenia instrukta pracownikOw przed przygiieniem do realizacji
robot
Teren budowy powinien zostaoznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracagy sprzt musi by réwniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed
przystpieniem do poszczegoélnych rodzajow robdt malerzeprowadzi szkolenie na
stanowisku roboczym dotygze specyfiki stosowanego sptz. Szkolenie przeprowadza
pracownik nadzoru posiaday co najmniej |l stopi@ BHP. Naley zwrécié szczegdln
uwag; na roboty prowadzone w bezZpednim gsiedztwie koparek, rowniarek oraz przy
sprzcie do rozktadania i zggzczania masy bitumicznej.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych
Zabezpieczenie robot drogowychedzie polegd na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondéw prowadzonych pVészyscy pracownicy dua wyposaeni
w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinnt byyposaeni w obuwie, odzierobocz i
srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza jabho-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko p#pdOznakowane i wypogsane w pod¢czny sprzt gasniczy.
Na zapleczu muszby¢ apteczki zesrodkami pierwszej pomocysrodkiem zapewniapym
sprawn, komunikacg stanowi 4cznai¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majdbudowy. O zaistniatym wypadku
naleey powiadomé bezpadredniego przelonego, a w przypadku wypadkueikiego lub
smiertelnego, naley powiadomé Inspekcg Pracy i ProkuratgrRejonova.

OPRACOWAL.:



OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Rrd8udowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz.zZL2004 r. Nr 93, poz. 888), jazej podpisany
oswiadczam ze Projekt Budowlany ,, Przebudowa drogi westvanej na dz. nr 456 obr.3 w m-ci
Kaszewice Kolonia w gm. Kluki ” zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punkturénia celu, ktdremu ma gie.

Projektant



tab.Nrl
Wykaz zjazddw z drogi
do granicy istnigjcego pasa drogowego.
Szer. Dlugos¢ | Pow. Przebudowa
Lokalizacja | nawierzch.| zjazdu | zjazdu| Istn. naw. zjazdu
Zjazdu m m? Zjazdu 0 naw.

m z tlucznia kam.
0+025,04 4,00 2,20 8,80 | gruntowy przebudowa
0+094,54 4,00 0,90 3,60 | gruntowy przebudowa
0+110,55 4,00 2,27 9,12 | gruntowy przebudowa
0+176,34 4,00 2,80 11,20 gruntowy przebudowa
0+178,90 4,00 3,00 12,00 gruntow) przebudowa
0+245,55 4,00 2,72 10,88  gruntowy przebudowa
0+252,79 4,00 2,70 10,80 gruntowy przebudowa
0+340,31 4,00 2,30 9,20  gruntowy przebudowa
0+548,00 4,00 3,10 12,40/ gruntow) przebudowa
Razem: 88,00
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Rysunki techniczne :

- nr 1 projekt zagospodarowania terenu drogi skala 1:500,
- nr 2 przekroj podtny drogi skala 1:100/1000,
- nr 3 przekréj normalny i konstrukcyjny drogi skala 1:50.

- nr 4 przekréj normalny i konstrukcyjny zjazddmgi skala 1:50.






