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OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania
I.1.  Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Rozdzin od drogi powiatowej nr 1909E w

gminie Kluki.

1.2. Stan istniejacy. Dzialka drogowa szerokoSci 6.0 m z nawierzchnig thuczniowag o
szerokosci 3,5-4 m.
Teren przylegly stanowig grunty zabudowane i le$ne.

W dziatce drogowej istniejacy wodociag w90 z przylaczami w40.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci 4,0 m. Obustronne pobocza
gruntowe szerokosci 0,75m.

Calkowita dlugos$¢ projektowanego odcinka: 228.55 m

Zestawienie powierzchni zagospodarowania:

- nawierzchnia jezdni bitumicznej — 921m’

2. Przekroje konstrukcyjne

Projektuje si¢ konstrukcj¢ jezdni jak dla drég klasy L i D w strefie zamieszkania w rozumieniu
przepiséw o ruchu drogowym. Ze wzgledu na zalegajace w podtozu grunty
przepuszczalne o dobrym zaggszczenie przyjeto konstrukcje na istniejgcej nawierzchni szlakowo
- thuczniowej gr. 5-12 cm po wyprofilowaniu 1 doggszczeniu podtoza :

- warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. Scm
- wyrdwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31.5 $redniej grubosci 5 cm

Pobocza gruntowe szerokos$ci po 0,75 m.

3. Odwodnienie. Odwodnienie korpusu drogi zapewnione bgdzie poprzez wyniesienie niwelety
drogi o 20cm ponad istniejacy teren. Zmiana niwelety drogi nie powoduje utrudnien przy
wjezdzaniu 1 zjezdzaniu z jezdni.



Betchatow, 18.04.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst —
D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany w
branzy drogowej: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej] w m-ci Rozdzin” zostat wykonany zgodnie ze
zleceniem, normami panstwowymi, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejszag informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot przy budowie inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni
bitumiczne;j.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W dzialce kanalizacja teletechniczna i1 energetyczna NN, wodociag, kanalizacja
sanitarna, deszczowa .
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystepuja elementy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w

rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigezkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowyladowcze, walec statyczny.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczegolnie niebezpiecznych. Poszczegolne
grupy pracownikéw, ktore zatrudnione beda na budowie, musza odby¢ instruktaz na
stanowisku pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozeh wystgpujacych przy
robotach drogowych. Instruktaz winien zawierac informacje
o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej I o zasadach
postepowania w przypadku zagrozenia $cistej wspoOtpracy z wyznaczonymi w tym celu
osobami do bezposredniego nadzoru. Osoba wyznaczong do przeprowadzenia
instruktazu 1 bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem
podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego pracownikow.



VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefach
szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4CM

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0-31.5 GR. 5CM .
WYROWNANIE ISTN. NAWIERZCHNI TEUCZNIEM KAMIENNYM 0-31.5 SR. GR. 5CM
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA. GR. 5—12CM

1025
POBOCZE GRUNTOWE

obiekt:
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