Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie Os. Okrzei 1/48 97-400 Belchatow
i kierowanie robotami w zakresie drég i mostow

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Rozdzin
ADRES INWESTYCJI : Rozdzin, gm. Kluki
INWESTOR : GMINA KLUKI
ADRES INWESTORA : KLUKI 88 97-415 KLUKI
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA :04.2011r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Rozdzin
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - przetozenie kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 JEZDNIA
2 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
228.5 km 228.500
RAZEM 228.500
3/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. IlI-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.2|0102-02
326 m?2 326.000
RAZEM 326.000
4 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejgcej nawierzchni ttucznio-
wej
2292.9 m?2 2292.900
RAZEM 2292.900
5/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.2/0107-01 czanym mechanicznie o s$r. gr. 5 cm (921+0,35*2*228,5-326)m2
755%0.05 m3 37.750
RAZEM 37.750
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - poszerzenie na- m?2
d.2|0113-02 wierzchni tluczniowej ttuczniem kamiennym
326 m?2 326.000
RAZEM 326.000
7/[KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm - ttuczen kamienny m?2
d.2|0113-04
921+0.1*2*228.5 m?2 966.700
RAZEM 966.700
8/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm/m?2
d.2/0309-02 (warstwa Scieralna)
921 m?2 921.000
RAZEM 921.000
9/ KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy m?2
d.2/0201-02 piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - pobocza
0.75%228.5*2 m?2 342.750
RAZEM 342.750
10/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - zjazdy m?2
d.2|0204-06 km 0+075 (5x1,5m), 0+107 (5x1,5m), 0+145 (5x1,5m), 0+175 (5x1,5m), 0+196
(5x1,5m), 0+212 (5x1,5m)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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