Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- Os. Okrzei 1/48 97-400 Belchatow
wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drég i mostéw

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSCICHAWA, OD DRO-
Gl POWIATOWEJ NR 1920E DZIALKI NR 1024/1 | 1024/2, DO DZIALKI NR 994/4

ADRES INWESTYCJI : Podscichawa, gm. Kluki
INWESTOR : GMINA KLUKI
ADRES INWESTORA . KLUKI 88 97-415 KLUKI
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 06.2011r.
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccooveviniiiiniiieniiieenns % R, S

ZYSK[Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2011r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Podscichawa.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Podscichawa (od drogi powiatowej nr 1920E)
1 JEZDNIA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- km
d.1/0111-01 renie réwninnym.
0.985 km 0.985
RAZEM 0.985
2|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m?2
d.1/0102-02  |jezdni
3972+0.4*958-3300 m?2 1055.200
RAZEM 1055.200
3/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1/0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - istniejgcej
nawierzchni ttuczniowe;j
3300 m?2 3300.000
RAZEM 3300.000
4/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |ms3
d.1/0107-01 zageszczanym mechanicznie o ér. gr. 5 cm
3300*0.05 m3 165.000
RAZEM 165.000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - poszerze- |m2
d.1]0113-02 nie nawierzchni tluczniowej ttuczniem kamiennym
1055.2 m?2 1055.200
RAZEM 1055.200
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm (ttuczen ka- |m2
d.1/0113-04 mienny)
3972+0.4*958 m?2 4355.200
RAZEM 4355.200
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1/0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna)
3972 m?2 3972.000
RAZEM 3972.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro-jm2
d.1/0201-01 dzimy piaszczysty, gr. warstwy 10 cm
0.5*985*2 m?2 985.000
RAZEM 985.000
2 PRZEPUST
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0802-02
4.32%4 m?2 17.280
RAZEM 17.280
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2|0202-07 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.9%6 m3 17.400
RAZEM 17.400
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écia- |m3
d.2|0307-01 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny pod tawe
0.45*6 m3 2.700
RAZEM 2.700
12/KNNR 2 Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.2|0106-02 tradycyjnym - pod Scianki czotowe
3*0.6*2 m3 3.600
RAZEM 3.600
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 |m?
d.2/0104-04 cm
0.84"5.3 m2 4.452
RAZEM 4.452
14 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-|m3
d.2|0106-01 cyjnym
0.84*5.3 m3 4.452
RAZEM 4.452
15|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowychim
d.2|0601-01 jednootworowych z rur o $r. 60 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 2-33 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych |m3
d.2|0606-01 rurowych
(3*1.14-3.14*0.42*0.42)*0.3*2 m3 1.720
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RAZEM 1.720

17/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypoéw zapor ziemnych o wys.do 10 m zjm3
d.2|0402-01 ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.|-I

6*1.9 m3 11.400
RAZEM 11.400
18/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.2/0113-02
4.32*4.4 m?2 19.008
RAZEM 19.008
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Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21665 dla Mamos



