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OPIS TECHNICZNY
1. Plan zagospodarowania

1.1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Pod$cichawa w gminie Kluki od drogi
powiatowej nr 1920 E do dziatki nr 944/4.

1.2. Stan istniejgcy. Dziatka drogowa szeroko$ci 4-6 m z nawierzchnig thuczniowg o
szerokosci 3,5-4 m i poboczami ziemnymi.
Teren przylegly stanowig gltownie grunty rolne, z pojedynczymi dziatkami
zabudowanymi.
W dzialce drogowej brak uzbrojenia.
1.3. Projektowane zagospodarowane terenu
Projektuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0-4,0 m. Obustronne
pobocza gruntowe szerokosci 0,5 m.
Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka: 984,99 m
Zestawienie powierzchni zagospodarowania:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej — 3972 m?,
Projektuje si¢ réwniez rozebranie istniejacego przepustu i budowe nowego o tej samej Srednicy i
dtugosci z zachowaniem rzednych wlotu i wylotu. Po wybudowaniu przepustu nawierzchni¢
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Remont przepustu nie powoduje zaklocen w istniejacych
stosunkach wodnych. Jako$¢ ptynacych wod nie ulegnie pogorszeniu.
2. Przekroje konstrukcyjne

Projektuje si¢ konstrukcj¢ jezdni jak dla drég klasy L i D w strefie zamieszkania w rozumieniu
przepisow o ruchu drogowym. Ze wzgledu na zalegajace w podtozu grunty
przepuszczalne o dobrym zaggszczenie przyjeto konstrukcje na istniejgcej nawierzchni szlakowo
- thuczniowej gr. 5-12 cm po wyprofilowaniu i dogeszczeniu podtoza :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. Scm
- wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31.5 $redniej grubosci 5 cm

Pobocza gruntowe szerokosci po 0,5 m.
2.1. Przepust

Przed przystapieniem do remontu przepustu nalezy rozebrac istniejaca nawierzchni¢ bitumiczng
na podbudowie z kruszywa famanego na calej szerokosci jezdni (w dwu etapach umozliwiajac
ruch na drodze jedna potowa jezdni) na dlugosci 4,32m.

Wykop wykona¢ do rzednej —159 cm w stosunku do istniejacej nawierzchni o szeroko$ci dna
184cm 1 nachyleniu skarp 1:07. Wykop pod tawe betonow3a i podsypke zwirowa wykona¢ recznie
na szeroko$¢ 84cm 1 gltebokos¢ 40cm. Wykonaé fundament pod $cianki czotowe z betonu C 30/25.
Wykona¢ tawe betonowa gr. 20cm z betonu C15/10 na warstwie podsypki zwirowej grubosci 20
cm. Po ulozeniu rur zelbetowych wykona¢ $cianki czotowe zbrojone z betonu C-35/30. Styki rur
zabezpieczy¢ opaska izolacyjng z papy po 3-krotnym smarowaniu bitumem.

Zasypac¢ konstrukcj¢ gruntem niewysadzinowym i zageszcza¢ warstwami do wskaznika
zageszczenia 1,00. Na tak przygotowanym podtozu odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni.

Nawierzchni¢ odtworzy¢ na dlugos$ci 4,32m, po 0,5m poza granice wykopu.

3. Odwodnienie. System odwodnienia pozostaje bez zmian. Na calej dlugo$ci remontowanego
odcinka rowy oczyscic.

4. Kolizje. Kolizji brak



Belchatow, 08.06.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst —
D.U. z 2003r nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany w
branzy drogowej: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej w m-ci Pod$cichawa” zostat wykonany
zgodnie ze zleceniem, normami panstwowymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

97-400 BELCHATOW

OS. OKRZEI 1/48

PRZEDSIEWZIECIE:
Przebudowa drogi wewnetrznej w m-ci Podscichawa
INWESTOR:

GMINA KLUKI
97-415 KLUKI
KLUKI 88

PROJEKTANT:



I.

I1.

I11.

IV.

VI.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Niniejszag informacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r)

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres robot przy budowie inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni
bitumiczne;j.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W dzialce kanalizacja teletechniczna i1 energetyczna NN, wodociag, kanalizacja
sanitarna, deszczowa .
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Uznano, ze na zagospodarowanym terenie nie wystepuja elementy mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w

rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Roboty wykonywane w poblizu cigezkiego sprzetu: spycharki, samochody
samowyladowcze, walec statyczny.

Instruktaz pracownikow

Nie przewiduje si¢ wystepowania robot szczegolnie niebezpiecznych. Poszczegolne
grupy pracownikéw, ktore zatrudnione beda na budowie, musza odby¢ instruktaz na
stanowisku pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy
robotach drogowych. Instruktaz winien zawierac informacje
o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej I o zasadach
postepowania w przypadku zagrozenia §cistej wspoOtpracy z wyznaczonymi w tym celu
osobami do bezposredniego nadzoru. Osoba wyznaczong do przeprowadzenia
instruktazu 1 bezposredniego nadzoru jest kierownik budowy. Poza szkoleniem
podstawowym nie przewiduje si¢ szkolenia specjalistycznego pracownikow.



VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w strefach
szczegolnego zagrozenia

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ plan BIOZ w przypadku
szczegblnego zagrozenia pracownikow.

VIII. Whnioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca
2003r.) Rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

opracowat



Wspotrzedne punktow gtéwnych:

P
Wi
w2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W1l
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
K

X

5548105.38
5548097.50
5548094.49
5548092.55
5548095.83
5548097.58
5548097.99
5548111.24
5548115.28
5548123.18
5548126.72
5548131.64
5548135.32
5548141.93
5548144.78
5548164.89
5548179.09
5548182.18
5548203.44
5548233.35

Y

4508844.50
4508867.92
4508905.80
4509012.06
4509031.52
4509047.70
4509065.86
4509121.27
4509171.53
4509240.57
4509249.84
4509269.33
4509295.25
4509343.31
4509368.39
4509419.26
4509490.66
4509512.24
4509638.19
4509813.88
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Firma Geodezyjna | Wielobranzowa s.c.

MAPA AKTUALNA NA DZIEN 02.06.2011 r.

UWAGA : NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE URZADZEN

PODZIEMNYCH NIEZGEOSZONYCH DO INWENTARYZACJI
| NIEWYKRYTYCH W TRAKCIE WYWIADU TERENOWEGO.
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oblekt'PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSCICHAWA,

Rys. nr 1

97-400 Befchatow , ul. Zagfoby 6 Arkusz 2
tel. (0-44) 633 95 55, 0601 333 4/1 pow. befchatow
gmina:  Kluki
obreb: Kluki
dz. nr: 7024/2, 994/2.
MAPE UZGODNIONO W ZUDP
GRANICE WNIESIONO NA PODSTAWIE DANYCH EWIDENCYJUNYCH
MAPA SkUZY DO CELOW PROJEKTOWYCH
OD DROGI POWIATOWEJ NR 1920E DZIAEKI NR 1024/1 | 1024/2,
DO DZIAtKI NR 994/4
EKT ZAGOSPODAROWANIA 11000
projektowat: nr uprawnief: podpis:
mgr inZ. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 Data
opracowania:
CZERWIEC 2011




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4CM

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 0-31.5 GR. 5CM .
WYROWNANIE ISTN. NAWIERZCHNI TEUCZNIEM KAMIENNYM 0-31.5 SR. GR. 5CM
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA. GR. 5—12CM
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POBOCZE GRUNTOWE
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSCICHAWA,
0D DROGI POWIATOWEJ NR 1920E DZIALKI NR 1024/1 1 1024/2, Rys. nr 2
DO DZIALKI NR 994/4

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE B
projektowat: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 Data

opracowania:
czerwiec 2011




PRZEKROJ

PODLUZNY

—WARSTWA SCIERALNA 7 B

—PODBUDOWA Z KRUSZYWA tLAMANEGO STABIL. MECH. CR.
—PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABIL. MECH. GR.

—POBOCZE GRUNTOWE

ETONU ASFALTOWEGO GR. 4CM

5CM — WARSTWA GORNA 0-31.5
20CM — WARSTWA DOLNA 31.5-63

SCIANKI CZOrOWE BETONOWE Z BETONU KLASY C35/30
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| rura zelbetowa @60 L=6.0m
}-40 | 7 fawa betonowa z betonu €25/20 gr. 20 cm
7 podsypka zwirowa gr. 20 cm
- 600 ﬁ

ZASYPKA Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
(ZALECANA POSPOLKA), MOZLIWE

PRZEKROJ POPRZECZNY

332

JEZDNIA DO ODT

ORZENIA NA DrUGOSCI

4.32 m

JEDNORODNEGO O GRUBOSCI ZIAREN NIE
PRZEKRACZAJACYCH 30 mm UKLADAMY

ROWNOMIERNIE | RGWNOCZESNIE PO OBU
STRONACH PREFABRYKATOW PRZEPUSTU.
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA — MIN. 0.98

rura zelbetowa @60 h,H@.QS

.
£
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fawa betonowa z betonu C25/20 gr. 20 cm
podsypka zwirowa gr. 20 cm

SCIANKI CZOKOWE BETONOWE Z BETONU KLASY €35/30

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI PODSCICHAWA,

OD DROGI POWIATOWEJ NR 1920E DZIALKI NR 1024/1 1 1024 /2, _u~<m nr3
DO DZIALKI NR 994/4
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