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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Pomieszczenie nr 1 - sala
11 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08 - demontaz drzwi zewnetrznych w pomieszczniu 1
1
1.50*2.00 m?2 3.0000
RAZEM 3.0000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04 - demontaz drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczniem 1 i 5a
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3|KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1.|0510-02
1
0.52*1.11*2.10 m3 1.2121
RAZEM 1.2121
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébka komina ponad dachem
1
0.82*0.41+0.49*0.41+0.82*0.60+0.49*0.60 m?2 1.3231
RAZEM 1.3231
5/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
d.1.|0109-04
1
1.57*0.41*3.33+0.60*0.41*2.00 m3 2.6355
RAZEM 2.6355
6/KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych - rozbiérka podestu betonowego m3
d.1.|0306-06
1
14.15*0.18 m3 2.5470
RAZEM 2.5470
7|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m?2
d.1.|0428-03
1
159.84-0.84*1.57-0.52*1.11 m?2 157.9440
RAZEM 157.9440
8/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.|0301-04
1
wylewka be- [159.85*0.20 m3 31.9700
tonowa
prég przy (0.26*3.63+1.60*0.26)*0.07 m3 0.0952
wejsciu gtow-
nym
RAZEM 32.0652
9/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0307-02 tu 1ll) - pozostate warstwy pod posadzka
1
159.84*0.16 m3 25.5744
RAZEM 25.5744
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
poz.3+poz.5+p0oz.6+poz.8 m3 38.46
RAZEM 38.46
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 38.4600
RAZEM 38.4600
12 Kalkulacja wlasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.10 m3 38.4600
RAZEM 38.4600
1.2 Tynki, malowanie, oktadziny, kod CPV 45410000-4, 45 440000-3, 45442190-5
13|/KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1./0923-01 Krotnos¢ 2 z uwagi na ostonigcie okien z obu stron
2 Krotnos¢ = 2
5*1.10*1.50 m?2 8.2500
RAZEM 8.2500
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14/ KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z plyt styropianowych i z wetny mineralnej |m2
d.1.|0604-03 przestrzeni miedzybelkowej istniejacych stropéw drewnianych z wypetnieniem
2 zaprawg cementowg z utozeniem na slepym putapie - uzupetnienie wetny mi-
neralnej na stropie w miejscu po rozebranym kominie
0.65*0.45 m?2 0.2925
RAZEM 0.2925
15/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - uzupetnienie ptyt G-K na stropie w miej-
2 scu po rozebranym kominie
0.65*0.45 m?2 0.2925
RAZEM 0.2925
16| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej ceglami - podmurowanie przeswitu nad drzwiami wejsciowymi
2 po obnizeniu 0 wysokos¢ progu
1.60*0.26*0.06 m3 0.0250
RAZEM 0.0250
17/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
Sciany (2*18.18+2*8.84+12*0.26)*3.33-5*1.50*1.10-1.50*2.05-3*0.90*2.00 m2 173.6178
oscieza 5%(1.50+2*1.10)*0.10 m?2 1.8500
okien
RAZEM 175.4678
18/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na osciezach o sze-|m?2
d.1.|0808-06 rokosci do 15 cm
2
oscieza drzwi|(6*2.05+3*1.00)*0.10 m2 1.5300
wewnetrz-
nych
oscieza drzwi|1.60*0.20+2*2.05*0.10 m?2 0.7300
zewnetrz-
nych
RAZEM 2.2600
19/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
p0z.17+poz.18 m2 177.7278
RAZEM 177.7278
20|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1.|0605-01 gotowanym poditozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2
(2*18.18+2*8.84+12*0.26)*1.60-5*0.32*1.10-1.50*1.60-3*0.90*1.60 m?2 82.98
RAZEM 82.98
21/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.1.|0605-02 gotowanym podiozu - oscieza okienne i drzwiowe o szer. do 15 cm
2
10*0.32*0.10+8*1.60*0.10 m?2 1.6000
RAZEM 1.6000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.1.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
p0z.19-p0z.20-p0z.21 m2 93.1478
RAZEM 93.1478
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.1.|1505-05 gipsowych z gruntowaniem - sufity
2
159.85 m?2 159.8500
RAZEM 159.8500
13 Posadzki, kod CPV 45431000-7, 45432113-9
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 samochodzie.
3|z.sz2. 5.4.
9913
159.85*0.15 m3 23.9775
RAZEM 23.9775
25/KNR-W 4-01 |Izolacje poziome posadzek dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho |m?2
d.1.|0602-02
3
159.85 m?2 159.8500
RAZEM 159.8500
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
159.85 m?2 159.8500
RAZEM 159.8500
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27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1.|1106-02
3
poz.25 m2 159.8500
RAZEM 159.8500
28|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.1./1106-03 - facznie gr. 7 cm
3 Krotnos¢ = 4.5
poz.26 m2 159.8500
RAZEM 159.8500
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
3
poz.27 m2 159.8500
RAZEM 159.8500
30|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
159.85 m?2 159.8500
RAZEM 159.8500
31|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu mozaikowego m?2
d.1.|0613-01
3
14.18*4.84 m?2 68.6312
RAZEM 68.6312
32|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet mozaikowy, po- m?2
d.1.|0614-08 mieszczenie powyzej 8 m2
3
14.18*4.84 m?2 68.6312
RAZEM 68.6312
33|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m2
d.1.|0616-01
3
14.18*4.84 m?2 68.6312
RAZEM 68.6312
34/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
3 10 m2
p0z.30-poz.31 m2 91.2188
RAZEM 91.2188
35/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1.|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
3
2*18.18+2*8.84+12*0.26-1.50-3*1.00 m 52.6600
RAZEM 52.6600
14 Stolarka, kod CPV 45421100-5
36/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - montaz zdemontwowanych wczesniej drzwi |m?2
d.1./1040-02 zewnetrznych
4
1.50*2.05 m?2 3.0750
RAZEM 3.0750
37/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- | m2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne D1
4
0.90*2.00 m?2 1.8000
RAZEM 1.8000
2 Pomieszczenie nr2i 3 - WC
21 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
38|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04 - demontaz drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczniem 1i 3
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
39|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.|0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
otwor pod 1.00*2.05*0.28+1.20*0.20*0.28 m3 0.6412
nowe drzwi i
nadproze do
pomieszcze-
nia 2
poszerzenie |0.20*2.05*0.28 m3 0.1148
otworu do
pomieszcze-
nia 3
RAZEM 0.7560
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40|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.2./0105-04 towo-wapiennej
1
(1.83+1.76)*2.20 m?2 7.8980
RAZEM 7.8980
41|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.2.|0333-16 - otwory w $cianie zewnetrznej pod rury z wentylatorow
1
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1
2*0.87*1.76+1.83*1.75 m?2 6.2649
RAZEM 6.2649
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
p0z.39+p0z.40*0.10+p0z.42*0.01 m3 1.61
RAZEM 1.61
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.43 m3 1.6100
RAZEM 1.6100
45 Kalkulacja wlasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1
poz.43 m3 1.6100
RAZEM 1.6100
2.2 Roboty murowe, kod CPV 45262500-6
46| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.2.|0127-01
2
(2*1.83+1.20)*2.20-2*0.80*2.00 m?2 7.4920
RAZEM 7.4920
47/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
2
nowe scianki [2*1.20 m 2.4000
dziatowe
nad wejs- 1.20 m 1.2000
ciem do po-
mieszczenia
2
RAZEM 3.6000
48| KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssacego do 200 mm z wirnikiem osadzo- |szt.
d.2./0201-01 nym na wale silnika
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
49| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o sr.do 100 mm |m2
d.2.|0122-01 - udzial ksztattek do 35 %
2
2*0.51 m?2 1.0200
RAZEM 1.0200
50|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki na zewnatrz bu- |szt.
d.2.|0322-02 dynku
2
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
51/ KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m?2
d.2./2004-05 warstw.55-01 - obudowa przewoddw wentylacyjnych
2
6*0.12*1.15 m?2 0.8280
RAZEM 0.8280
2.3 Tynki, malowanie, oktadziny, kod CPV 45410000-4, 45 440000-3, 45442190-5
52|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
$ciany (1.83+2*0.87+2*1.76+2*1.75)*2.20-2*1.00*2.00-1.20*0.20*0.28 m?2 19.2308
RAZEM 19.2308
53|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m?2
d.2.|0808-01
3
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nowe $cianki |(2*1.83+4*0.89+2*1.20)*2.20-4*0.80*2.00 m2 14.7640
dziatowe
miejsca po  |3*0.10*2.20 m2 0.6600
starych
$ciankach
oscieze nad |1.20*0.20*0.28 m2 0.0672
drzwiami
RAZEM 15.4912
54 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na osciezach o sze-|m?2
d.2.|0808-06 rokosci do 15 cm
3
oscieza drzwi|(4*2.00+2*1.00)*0.10 m2 1.0000
wewnetrz-
nych
RAZEM 1.0000
55/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.52+p0z.53+poz.54 m?2 35.7220
RAZEM 35.7220
56 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.2.|0829-08
3
(4*1.83+4*1.15+4*1.20+4*0.89+4*0.10)*2.00-4*0.80*2.00-2*1.00*2.00 m?2 30.9600
RAZEM 30.9600
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.2.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
3
poz.55-p0z.56 m?2 4.7620
RAZEM 4.7620
58/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.2.|1505-05 gipsowych z gruntowaniem - sufity
3
2*3.16 m?2 6.3200
RAZEM 6.3200
24 Posadzki, kod CPV 45431000-7, 45432113-9
59/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
pomieszcze- |2*3.16 m?2 6.3200
nia2i3
posadzkiw |2*0.80*0.06+2*1.00*0.28 m?2 0.6560
osciezach
RAZEM 6.9760
60| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
poz.59 m?2 6.9760
RAZEM 6.9760
25 Stolarka , kod CPV 45421100-5
61/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.2./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne
5
2*0.90*2.00+2*0.70*2.00 m?2 6.4000
RAZEM 6.4000
3 Pomieszczenie nr 4 - magazynek
3.1 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
62|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pilSniowych - roze- |m2
d.3.|0406-04 branie podsufitek z ptyt pazdzierzowych
1|analogia
4.06 m?2 4.0600
RAZEM 4.0600
63|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.3.|0504-06
1
4.06 m?2 4.0600
RAZEM 4.0600
3.2 Tynki, malowanie, oktadziny, kod CPV 45410000-4, 45 440000-3, 45442190-5
64|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
Sciany (2*1.83+2*2.22)*2.94-0.90*2.00 m?2 22.0140
RAZEM 22.0140
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
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poz.64 m?2 22.0140
RAZEM 22.0140
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.3./1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
poz.65 m?2 22.0140
RAZEM 22.0140
67 |KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3./2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud (ptyta ogniochronna)
2
4.06 m?2 4.0600
RAZEM 4.0600
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.3./1505-05 gipsowych z gruntowaniem - sufity
2
poz.67 m?2 4.0600
RAZEM 4.0600
3.3 Posadzki, kod CPV 45431000-7, 45432113-9
69/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
4.06 m?2 4.0600
RAZEM 4.0600
70|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.3./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
poz.69 m2 4.0600
RAZEM 4.0600
4 Pomieszczenie nr 5a - kuchnia
4.1 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
71/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie |m3
d.4.|0301-04 poditoza pod fundament komina
1
0.51*1.05*0.15 m3 0.0803
RAZEM 0.0803
72|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)|m3
d.4.|0307-01
1 - usuniecie warstwy ziemi pod fundament komina
0.51*1.05*0.15 m3 0.08
RAZEM 0.08
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4./0108-11 legto$¢ do 1 km
1
poz.71 m3 0.08
RAZEM 0.08
74| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.73 m3 0.0800
RAZEM 0.0800
75 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wkasna
1
poz.73 m3 0.0800
RAZEM 0.0800
4.2 Fundamenty i roboty murowe, kod CPV 45262500-6
76| KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie be- |m3
d.4.|0203-01 tonu - fundament komina
2
0.51*1.05*0.30 m3 0.1606
RAZEM 0.1606
77|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.4.|0424-03
2
1 miejsc. 1.0000
RAZEM 1.0000
78|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.4.|0424-05
2
1 miejsc. 1.0000
RAZEM 1.0000
79 Systemowy komin w kottowni h=6,77m - 1 dymowy + 2 kanaly wentylacyjne + |kpl.
d.4.|kalk. wtasna |1 spalinowy
2
1 kpl. 1.0000
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RAZEM 1.0000
80|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4.|0127-03
2
2.59*2.95 m?2 7.6405
RAZEM 7.6405
4.3 Tynki, malowanie, oktadziny, kod CPV 45410000-4, 45 440000-3, 45442190-5
81|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
Sciany (3.49+0.70+3.65+5.98)*2.85+2*0.29*2.69+2*0.29*2.53+2*0.29*2.37+(2*0.40+ |m?2 40.6750
2.62)*2.20-1.00*2.00-0.90*2.00-2.61*2.62
osieze po-  |(2.61+2*2.62)*0.24+(2.61*2*2.70)*0.15 m2 3.9981
miedzy pom.
5ai 6
RAZEM 44.6731
82/ KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m2
d.4.|0808-01
3
(2.95+0.13)*2.85 m?2 8.7780
RAZEM 8.7780
83/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.81+p0z.82 m?2 53.4511
RAZEM 53.4511
84 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m2
d.4.|0829-08
3
(2.95+0.13+3.49+1.97+0.38+2*0.10+1.24+1.23+2*0.39+1.08+5.98)*2.00-0.90* |m? 37.0600
2.00
RAZEM 37.0600
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.4.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
3
p0z.83-p0z.84 m2 16.3911
RAZEM 16.3911
86|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie Scian i sufitow - z wyjgtkiem drewnianych; po- m?2
d.4.|0101-04 mieszczenia o pow. ponad 5 m2 - silne zanieczyszczenie - sufit z paneli pcw
3|uwaga pod
tablicg
23.14 m?2 23.1400
RAZEM 23.1400
4.4 Posadzki, kod CPV 45431000-7, 45432113-9
87|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- |m2
d.4.|0809-06 rakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej
4
23.14*0.20 m?2 4.6280
RAZEM 4.6280
5 Pomieszczenie nr 5b - kotlownia
5.1 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
88|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.5.|0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
otwor pod 1.00*2.05*0.31+1.30*0.20*0.31 m3 0.7161
nowe drzwi i
nadproze do
pomieszcze-
nia 5b
RAZEM 0.7161
89|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.5.|0333-16 - otwor nawiewny w $cianie zewnetrznej
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
90|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.5.|0504-03
1
7.20 m?2 7.2000
RAZEM 7.2000
91|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pilSniowych - roze- |m?2
d.5.|0406-04 branie podsufitek z paneli pcv
1|analogia
7.20 m?2 7.2000
RAZEM 7.2000
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92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5.|0108-11 legto$¢ do 1 km
1
p0z.88+p0z.90*0.01 m3 0.79
RAZEM 0.79
93|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5.|0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
p0z.92 m3 0.7900
RAZEM 0.7900
94 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.5.|kalk. wkasna
1
p0z.92 m3 0.7900
RAZEM 0.7900
5.2 Tynki, malowanie, okladziny, kod CPV 45410000-4, 45 440000-3, 45442190-5
95|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5./0132-05
2
nad wejs- 1.20 m 1.2000
ciem do po-
mieszczenia
5b
RAZEM 1.2000
96|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.5.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
Sciany (2.50+2.95+2.00)*2.85-1.00*2.05+1.30*0.20 m2 19.4425
RAZEM 19.4425
97|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach, m?2
d.5.|0808-01
2
(2.95+0.50)*2.85 m2 9.8325
RAZEM 9.8325
98|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na o$ciezach o sze-|m?2
d.5.|0808-07 rokosci do 20 cm
2
oscieza drzwi|(2*2.00+1.00)*0.21 m2 1.0500
wewnetrz-
nych
RAZEM 1.0500
99/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
p0z.96+p0z.97+p0z.98 m2 30.3250
RAZEM 30.3250
100/KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyklg m?2
d.5.|0829-08
2
(2*2.50+2.95+1.75+2*0.21+0.20)*2.00 m2 20.6400
RAZEM 20.6400
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.5.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
p0z.99-p0z.100 m2 9.6850
RAZEM 9.6850
102|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.5.|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud (plyta ogniochronna)
2
7.20 m2 7.2000
RAZEM 7.2000
103|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.5.|1505-05 gipsowych z gruntowaniem - sufity
2
p0z.102 m2 7.2000
RAZEM 7.2000
104|KNR 19-01 |Podtacznie rury dymowej do pieca szt.
d.5.|1114-04
2|analogia
1 Szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
5.3 Posadzki, kod CPV 45431000-7, 45432113-9
105|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5./0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
3
1.40*0.35*0.13 m3 0.0637
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RAZEM 0.0637
106|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
7.20+(0.35+1.40)*0.13 m?2 7.4275
RAZEM 7.4275
107|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.5.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3 m2
p0z.106 m2 7.4275
RAZEM 7.4275
5.4 Stolarka , kod CPV 45421100-5
108|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. bez szt.
d.5.|1016-05 malowania
4|analogia
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
109|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.5./1019-09 nie wykonczone
4
0.90*2.00 m?2 1.8000
RAZEM 1.8000
6 Pomieszczenie nr 6 - kuchnia
6.1 Roboty rozbiérkowe, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
110 Likwidacja kozy szt.
d.6.|kalk. wiasna
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
111 |KNR 4-01 Czyszczenie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.6.|0310-05 - czyszczenie istniejgcego komina dymowego w celu wykorzystania go jako
1|analogia wentylacyjny
4.92 m 4.9200
RAZEM 4.9200
6.2 Malowanie, oktadziny, kod CPV 45440000-3, 45442190- 5
112|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
$ciany (2*5.58+2*5.40)*2.80-1.10*2.05-1.00*2.00-2.61*2.70-2.10*1.45 m?2 47.1410
oscieza (1.10+2*2.05)*0.20+(2.10+2*1.45)*0.20 m?2 2.0400
RAZEM 49.1810
113|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
poz.112 m?2 49.1810
RAZEM 49.1810
114|\KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwykig m?2
d.6.|0829-08
2
(5.58+5.40+0.90+1.88+4.48+2*0.20)*1.60-2.10*0.51+2*0.51*0.20 m?2 28.9570
RAZEM 28.9570
115/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cian |m2
d.6.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
2
p0z.113-poz.114 m?2 20.2240
RAZEM 20.2240
116/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.6.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
2
29.76 m?2 29.7600
RAZEM 29.7600
7 Pomieszczenie nr 7 - salka
7.1 Malowanie kod CPV 45440000-3
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.7.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany + sufity
1
Sciany (2*5.40+2*6.92)*2.77-1.10*2.05-1.00*2.00-2.10*1.45+(1.10+2*2.05)*0.20+ m?2 62.9928
(2.10+2*1.45)*0.20
sufity 37.26 m?2 37.2600
RAZEM 100.2528
8 Roboty zewn etrzne
8.1 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1, 45111220-6
118/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.8./0804-01 balustrada przy schodach
1
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3.7 m 3.7000
RAZEM 3.7000
119 Demontaz zadaszenia nad schodami zewnetrznymi szt.
d.8.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
120|KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych - schody zewnetrzne m3
d.8./0306-05
1
0.75*2.77+1.18*0.20 m3 2.3135
RAZEM 2.3135
121 |KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.8./0301-02 Rozebranie opaski betonowej dookota budynku
1
(3.32+14.83+9.41)*0.3*0.1 m3 0.8268
RAZEM 0.8268
122|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.8./0535-05
1
4*4.05 m 16.2000
RAZEM 16.2000
123|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |ms3
d.8./0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
1
$ciana pot-  |(21.37+1.98)*0.3+1.40*0.46 m3 7.6490
nocna
Sciana 9.66*0.3 m3 2.8980
wschodnia
sciana potud-|18.25*0.3+3.37*1.10 m3 9.1820
niowa
sciana za- |31.74*0.3 m3 9.5220
chodnia
RAZEM 29.2510
124|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8./0108-11 legtos$¢ do 1 km
1
p0z.120+p0z.121 m3 3.14
RAZEM 3.14
125/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
poz.124 m3 3.1400
RAZEM 3.1400
126 Kalkulacja wtasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.8.|kalk. wkasna
1
poz.124 m3 3.1400
RAZEM 3.1400
8.2 Roboty ziemne i izolacje, kod CPV 45112200-7, 45321 000-3
127|\KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |ms3
d.8./0104-01 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
2
$ciana pot-  |(21.37+1.98)*0.3+1.40*0.46 m3 7.6490
nocna
Sciana 9.66*0.3 m3 2.8980
wschodnia
sciana potud-|18.25*0.3+3.37*1.10 m3 9.1820
niowa
sciana za- |31.74*0.3 m3 9.5220
chodnia
RAZEM 29.2510
128|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.8./0301-01
2
2.87*0.90+(14.73+9.36+23.95+31.49)*0.50 m2 42.3480
RAZEM 42.3480
129|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
p0z.128 m2 42.3480
RAZEM 42.3480
130|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.129 m2 42.3480
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RAZEM 42.3480
131|ZKNR C-2  |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - docieple- |m?2
d.8./0307-01 nie styrodurem
2
(17.75+9.36+24.25+31.59)*1.20-0.75*1.00-0.40*1.50 m?2 98.1900
RAZEM 98.1900
8.3 Elewacja, kod CPV 45262100-2, 45321000-3, 45431200- 9, 45442100-8
132|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.8./2612-09 kotowej
3
14.88+9.66+21.07+2.18+31.74 m 79.5300
RAZEM 79.5300
133|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.8./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
3 gr.5¢cm
elewacja 9.36*3.45+12.1 m2 44.3920
wschodnia
RAZEM 44.3920
134/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.8./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
3 gr.10cm
elewacja pot- |24.25*3.45-1.30*1.00-2*1.10*1.50 m?2 79.0625
nocna
RAZEM 79.0625
135/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.8./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
3 gr.15cm
elewacja po- |17.75*3.45+5.05-1.65*1.60-3*1.10*1.50 m2 58.6975
tudniowa
elewacja za- |130.4 m?2 130.4000
chodnia
RAZEM 189.0975
136/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.8./2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
3 pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(p0z.133+p0z.134+p0z.135)*4 Szt. 1 250.2080
RAZEM 1 250.2080
137|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.8./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
3 zy
okna 5%(1.10+2*1.50)*0.23 m?2 4.7150
drzwi (1.00+2*2.05+1.60+2*2.05)*0.23 m?2 2.4840
RAZEM 7.1990
138/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.8./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
3 kiem metalowym
okna 5*(1.10+2*1.50) m 20.5000
drzwi 1.00+2*2.05+1.60+2*2.05 m 10.8000
naroza bu- |3*4.20+4.65+0.30 m 17.5500
dynku
RAZEM 48.8500
139/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.8./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
3 nach
elewacja 9.36*4.15+12.1 m2 50.9440
wschodnia
elewacja pot- |24.25*4.15-2.00*1.00-2*1.10*1.50 m?2 95.3375
nocna
elewacja po- |17.75*4.15+5.05-2.05*1.60-3*1.10*1.50-2.87*0.28 m?2 69.6789
tudniowa
elewacja za- |152.3 m2 152.3000
chodnia
RAZEM 368.2604
140/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.8./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
3 osciezach
poz.137 m?2 7.1990
RAZEM 7.1990
141|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.8./0605-01 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokét dookota
3 budynku
elewacja 7.09 m?2 7.09
wschodnia
elewacja pét- |18.15 m2 18.15
nocna
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elewacja po- [11.04 m2 11.04
tudniowa
elewacja za- |17.7 m?2 17.70
chodnia
RAZEM 53.98
142|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.8./0926-01 podioze farby gruntujacej
3
p0z.139+p0z.140-p0oz.141 m2 321.4794
RAZEM 321.4794
143|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.8./0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
3 przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
p0z.139-poz.141 m2 314.2804
RAZEM 314.2804
144\KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.8./0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
3 przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.137 m2 7.1990
RAZEM 7.1990
145|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.8./0202-05 gruntowania
3
p0z.143+poz.144 m2 321.4794
RAZEM 321.4794
146|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.8.|202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy
3
5*1.10*0.25 m2 1.3750
RAZEM 1.3750
147|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m?2
d.8./2612-03 Scianach - analogia montaz rusztu pod podbitke
3|analogia
(24.25+22.89)*0.35+2*5.90*0.15 m2 18.2690
RAZEM 18.2690
148/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" m?2
d.8./2614-01 - podbitka z paneli komorowych PCW
3
poz.147 m2 18.2690
RAZEM 18.2690
149/KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.8./2614-02
3
24.25+22.89+2*5.90 m 58.9400
RAZEM 58.9400
150/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratka na zewnatrz szt.
d.8./0322-02 budynku przy kottowni
3
1 Szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
151 Ponowny montaz zdemontowanego wczes$niej zadaszenia nad schodami ze-  |szt.
d.8.|kalk. wkasna |wnetrznymi
3
1 Szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
152|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.8./1651-01 57mowys.do10m
3
(24.25+17.75)*3.50 m2 147.0000
2*9.66*6.50 m2 125.5800
22.20*4.40 m2 97.6800
RAZEM 370.2600
8.4 Roboty dodatkowe 45453000-7, 45233222-1
153|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pe-  [m2
d.8./0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty -
4 ANALOGIA - Scianka oporowa schodéw z cegty klinkierowej
1.6 m2 1.6000
RAZEM 1.6000
154|\KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podktad pod |m3
d.8./1101-07 schody zewnetrzne i opaske dookota budynku
4
2.75*1.34 m3 3.68
(3.59+14.88+9.66+21.37+1.83)*0.15 m3 7.70
1.24*0.27 m3 0.33
RAZEM 11.71
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155/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.8./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l pod opaske wokét budynku
4
opaska (2.87+3.59+14.88+9.66+24.44)*0.42+1.24*0.50 m?2 23.9048
schody (1.84+4*0.27)*2.75 m?2 8.0300
RAZEM 31.9348
156 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.8.|0106-04
4
poz.155 m?2 31.9348
RAZEM 31.9348
157|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.8.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4
opaska 2*0.50+3.09+14.88+10.66+21.37+2*0.50+1.24+1.83 m 55.0700
schody 5*2.75 m 13.7500
RAZEM 68.8200
158/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
poz.155 m2 31.9348
RAZEM 31.9348
159|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - barierki malowane proszkowo |m
d.8.|1209-01
4
3.50 m 3.5000
RAZEM 3.5000
160|KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia dachdw z blachy trapezowej - miejsce po zdemontow- |m?2
d.8.|0522-04 nym kominie nad salg
4
1.00*0.70 m?2 0.7000
RAZEM 0.7000
161|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.8./202 0541-01 |obrébka nowego komina nad kottownig
4
(2*0.87+2*0.62)*0.25 m?2 0.7450
RAZEM 0.7450
162|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - montaz |m
d.8./0526-02 wczesniej zdemontowanych rur spustowych
4
4*4.05 m 16.2000
RAZEM 16.2000
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