1. Opis do projektu zagospodarowania dziakki

1.1. Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Na nieruchomosci znajdujq sie:

- budynek OSP, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na szkicu
sytuacyjnym nr la (cze$¢ wyzsza kryta dachem dwuspadowym) i 1b (czes¢ nizsza
kryta dachem jednospadowym),

- wewnetrzna linia zasilajgca kablowa od szafki ZKP zlokalizowanej w linii
ogrodzenia,

- przytgcze wodociggowe z sieci wiejskiej przebiegajacej przez teren dziakki,

- szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne,

- utwardzenie powierzchni gruntu.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd publiczny.

1.3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce projektowana jest termomodernizacja budynku OSP wraz z przebudowg
pomieszczen, dociepleniem Scian, budowg instalacji ogrzewczej, remontem instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz remontem instalacji elektrycznej.
Termomodernizacja polegata bedzie na:

- wykonaniu kottowni i instalacji ogrzewczej,

- ociepleniu posadzki na gruncie w sali,

- ociepleniu czesci $cian zewnetrznych oraz scian fundamentowych.
Odprowadzanie sciekéw sanitarnych — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Zasilanie w wode — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Zasilanie w energie elektryczng — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zasilanie w ciepto — projektowana kottownia na paliwo state zlokalizowana w budynku.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.



1.4. Podstawowe dane techniczne budynku

przed: po: réznica:
Powierzchnia zabudowy [m?]: 367,47 376,56 9,09
Powierzchnia uzytkowa [m?]: 315,15 315,22 0,07
Kubatura brutto [m?]: 1 820,00 1 820,00 0,00

Zmiana powierzchni zabudowy budynku zwigzana jest z ociepleniem scian zewnetrznych.

1.5. Informacje dodatkowe

Warunki w zakresie ochrony  srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspoétczesn ej.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢c o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a obiekt ochroni¢ do czasu podijecia stosownych decyzji.
Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wymagania dotycz gce ochrony interesOw 0s0b trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
naruszac¢ przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach sasiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejacg infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta
w uzgodnieniu z wkasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim
mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118).

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£ OIA/08



2. Opis techniczny

2.1. Dane ogélne

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

Na dzialce projektowana jest termomodernizacja budynku OSP wraz z przebudowg
pomieszczen, dociepleniem $cian, budowg instalacji ogrzewczej, remontem instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz remontem instalacji elektrycznej.

Termomodernizacja polegata bedzie na:
- wykonaniu kottowni i instalacji ogrzewczej,
- ociepleniu posadzki na gruncie w sali,
- ociepleniu czesci $cian zewnetrznych oraz scian fundamentowych.

2.2. Opis projektowanych robot

Roboty zewn etrzne:

- ocieplenie $ciany szczytowej wschodniej styropianem grubosci 5cm (na istniejgcym
ociepleniu ze styropianu grubosci 10cm),

- ocieplenie sciany podtuznej potnocnej stryropianem grubosci 10cm (na istniejgcym
ociepleniu ze styropianu grubosci 5¢cm),

- ocieplenie sciany podtuznej potudniowej stryropianem grubosci 15¢cm,

- ocieplenie sciany zachodniej (w granicy) styropianem grubosci 15cm,

- Sciany fundamentowe (w/w scian) odkopac¢ na gteboko$¢ 50cm ponizej terenu,
oczysci¢ szczotkami drucianymi, ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowa, zaizolowacé
dwoma warstwami masy bitumicznej i ociepli¢ styrodurem grubosci 15cm

- tynki zewnetrzne — warstwa wyprawy tynkarskiej o grubosci ziarna 2,5mm —
silikonowa typu ,baranek” na masie klejacej z siatkg zbrojacg z wtdkna szklanego,

- cokot wykonczyc¢ tynkiem mozaikowym (zywicznym) o grubosci ziarna 2,5mm,

- w Scianie poinocnej wykonanie drzwi do projektowanej kottowni Dzl — drzwi
o wymiarach skrzydta 90/200cm, z wzmocnionych profili pieciokomorowych PCW
o wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi Umax = 1,70 W/m?K,

- rozbiorka schodéw zewnetrznych betonowych i wykonanie w ich miejscy schodow
z kostki betonowej barwionej, z obrzezami chodnikowymi, barierka o wysokosSci
1,10m,

- zadaszenie nad schodami zdemontowa¢é na czas wykonywania robot
ociepleniowych i ponownie zamontowac,

- rozbiorka istniejgcej opaski z ptyt betonowych,

- wykona¢ opaske szerokosci 50cm z kostki betonowej barwionej, z obrzezami
trawnikowymi 8x25cm, poszerzong w miejscu wyjscia z kottowni,

- przemontowanie rur spustowych (tam gdzie projektowane ocieplenie $cian),



nowe parapety zewnetrzne na elewacjach ocieplanych z blachy stalowej
powlekanej,

przy dachu dwuspadowym wykona¢ podbitke okapu z paneli komorowych PCW
w systemie NRO,

naprawa pokrycia dachu po rozbiérce komina w sali (pom. 1) oraz przy nowym
kominie.

Pom. nr 1 — sala:

rozbiorka pieca kaflowego i komina,
rozbiérka betonowego podestu,
rozbiorka istniejacej posadzki betonowej i drewnianej i pozostaltych warstw na
gtebokos¢ ok. 36cm,
wykonanie nowych warstw posadzkowych:

- ptytki ceramiczne gres na kleju / parkiet drewniany

- posadzka betonowa gr. 7cm zbrojona siatkg ciggniong

- styropian gr. 12cm

- izolacja 2x papa termozgrzewalna

- beton B15 grubosci 15cm
rozbiorka progu przy wejsciu gtdbwnym,
demontaz drzwi wejsciowych i ich ponowne zamontowanie po obnizeniu progu,
demontaz drzwi do kuchni (pom. 5a) i montaz nowych drzwi D1 z oscieznicg
skrzynkowg o wymiarach skrzydta 90/200cm,
naprawa tynkébw na $cianach — skucie luznych i zawilgoconych tynkéw
i uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych,
do wysokosci 1,60m sciany wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, powyzej malowanie
farbg emulsyjna,
istniejgcy sufit z ptyt GK pomalowac farbg emulsyjna,
demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,
wykonanie instalacji ogrzewcze,.

Pom.nr2i3-WC:

rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych i wykonanie nowej z ptytek
ceramicznych gres,

skucie luznych i zawilgoconych tynkow i uzupetnienie tynkow cementowo-
wapiennych,

do wysokos$ci 2,0m Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowanie
farbg emulsyjna,

istniejacy sufit z ptyt GK pomalowaé farbg emulsyjna,

zastosowac wentylatorki scienne zblokowane z oswietleniam,

demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,

remont instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,

wykonanie instalacji ogrzewczej.

Pom. nr 4 — magazynek:

rozbiorka istniejacej posadzki z wyktadziny pcw i wykonanie nowej z piytek
ceramicznych gres,

demontaz ptyt pazdzierzowych ostaniajgcych strop i montaz sufitu z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym (w systemie EI30),

skucie luznych i zawilgoconych tynkéw i uzupetnienie tynkoéw cementowo-
wapiennych,

malowanie scian i sufitu farbg emulsyjna,

demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,



wykonanie instalacji ogrzewcze,).

Pom. nr 5a — kuchnia:

naprawa istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych,

wydzieli¢ kottownie — Scianka grubosci 12cm murowana 2z bloczkow
gazobetonowych, obustronnie otynkowana,

poditagczy¢ pomieszczenie do projektowanego komina — 1 przewod wentylacyjny
i 1 przewodd spalinowy,

skucie luznych i zawilgoconych tynkéw i uzupetnienie tynkéw cementowo-
wapiennych,

do wysokosci 2,0m sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowanie
farbg emulsyjna,

sufit z paneli pcw umy¢,

demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,

przesuniecie ogrzewaczy wody,

remont instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,

wykonanie instalacji ogrzewcze,.

Pom. nr 5b — kottownia:

piec na eko-groszek o mocy do 25kW,

podiaczy¢ pomieszczenie do projektowanego komina — 1 przewdd dymowy
i 1 wentylacyjny,

w $cianie pétnocnej wykonaé otwér nawiewny o min. pow. 200cm?,

drzwi do kottowni — opisane w czesci ,Roboty zewnetrzne”,

wykonaé schody betonowe w celu pokonania réznicy poziomow okoto 25cm,
rozbidérka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych i wykonanie nowej z ptytek
ceramicznych gres,

demontaz sufitu z paneli pcw i wykonanie nowego z ptyt GKFI na stalazu
metalowym (w systemie EI30),

skucie luznych i zawilgoconych tynkow i uzupetnienie tynkow cementowo-
wapiennych,

do wysokosci 2,0m Sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej i sufit
malowanie farbg emulsyjna,

w pomieszczeniu zamontowaé wpust podiogowy podigczony do kanalizacji albo
studzienke i pompke reczna,

demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,

remont instalacji wodociggowo-kanalizacyjne,;.

Pom. nr 6 — kuchnia:

likwidacja kozy, przewéd kominowy wyczyscic i wykorzystac jako wentylacyjny,
skucie luznych i zawilgoconych tynkéw i uzupetnienie tynkéw cementowo-
wapiennych,

do wysokosci 1,60m sciany wykonczyC ptytkami ceramicznymi, powyzej i sufit
malowanie farbg emulsyjna,

demontaz instalacji elektrycznej i wykonanie nowej,

remont instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,

wykonanie instalacji ogrzewcze,.

Pom. nr 7 — salka:

pomieszczenie wyremontowane,
naprawa tynkéw i malowanie po wykonaniu instalacji ogrzewczej.



Pom. nr 8 — gara z:

pomieszczenie bez zmian.

Kolorystyka tynkdw zewnetrznych — wg rysunku A/06.
Kolorystyka ptytek, tynku mozaikowego i farb do uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Instalacje

Budynek jest / bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych — projektowana ,
wentylacyjna — grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
wodociggowa wewnetrzna

kanalizacyjna wewnetrzna,

ogrzewcza — z projektowanej kottowni na paliwo state (eko-groszek).

2.4. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

1.

5.

6.
7. Dopuszczalna dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych — 30m przy jednym dojsciu, 60m przy

8.

9.

Budynek OSP - obiekt uzytecznosci publicznej, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l z przeznaczeniem na pobyt mniej niz 50 0sob.

2. Budynek jednokondygnacyjny, niski.
3.
4. Wymagang jest klasa ,D” odpornosci pozarowej — elementy budynku spetniajg

Budynek zlokalizowany w granicy dziatki.

wymagania dla tej klasy.

Nalezy wykona¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdwnym wejsciu do
budynku.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40m — spetnione.

co najmniej 2 dojsciach — spetnione.

Drzwi do kottowni usytuowa¢ w odlegtosci min. 2,0m od granicy dziatki (lub
zastosowac drzwi EI60).

System ocieplenia musi posiadac¢ klasyfikacje NRO.

10.Wykonczenie zewnetrzne okapu — z paneli komorowych PCW w systemie NRO.
11.Projektowane sufity podwieszone (w pom. nr 4 i nr 5b) z ptyt GK w systemie EI30.

Projektant (architektura): mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£ OIA/08

Sprawdzajgcy (architektura): mgr inz. arch. Anna Rogut

uprawnienia budowlane nr 4/R-477/LOIA/06

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski

uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11

Sprawdzajgcy (konstrukcja): mgr inz. Jerzy Frydrychowski

uprawnienia budowlane nr 481/75/tm



3. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkoéw:

rysunek nr Z/01 — szkic sytuacyjny,

- rysunek nr In/01 — rzut parteru — inwentaryzacja,
- rysunek nr In/02 — rzut dachu — inwentaryzacja,
- rysunek nr In/03 — przekroje — inwentaryzacja,

- rysunek nr In/04 — elewacje — inwentaryzacja,

- rysunek nr In/05 — elewacje — inwentaryzacja,

- rysunek nr A/O1 — rzut parteru — projekt,

- rysunek nr A/02 — rzut dachu — projekt,

- rysunek nr A/O3 — przekroje — projekt,

- rysunek nr A/04 — elewacje — projekt,

- rysunek nr A/05 — elewacje — projekt,

- rysunek nr A/06 — kolorystyka elewacji — projekt,
- rysunek nr A/O7 — zestawienie stolarki — projekt.



4. Zataczniki

Spis zat gcznikow:

- informacja bioz,

- ekspertyza techniczna,

- os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych,

- kserokopie uprawnien i wpiséw do Izb projektantéw i sprawdzajacych,
- projektowana charakterystyka energetyczna budynku.



Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

Betchatow, lipiec 2014 r.



Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- prace przygotowawcze — organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- przebudowa pomieszczen,

- roboty termomodernizacyjne,

- roboty instalacyjne,

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét
budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

2. Wykaz istniej acych na dziatce obiektow budowlanych

Na nieruchomosci znajdujq sie:
- budynek OSP,
- wewnetrzna linia zasilajgca kablowa od szafki ZKP zlokalizowanej w linii
ogrodzenia,
- przytacze wodociggowe z sieci wiejskiej przebiegajacej przez teren dziakki,
- szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne,
- utwardzenie powierzchni gruntu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy

Roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzen technicznych — ryzyko urazow i porazen
pradem.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdélnosci roboty na dachu —
niebezpieczenstwo upadku, przygniecenia elementami.

Inne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych nie wystepuja.

5. Sposo6b prowadzenia instrukta zu pracownikoéw przed przyst apieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy  pracownicy  powinni  by¢  zapoznani z  przepisami  zawartymi

w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401.



6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

- o0znakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

- zadba¢ o dobrg komunikacie na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych).

Przed rozpocz eciem budowy kierownik budowy zobowi  gzany jest do sporz adzenia
planu bezpiecze iAstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), zawieraj acego informacje
dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajacego skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia, a tak ze sposoby zapobiegania tym zagro zeniom.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki
Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88
Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski

uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11

Betchatow, lipiec 2014 r.



1. Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

2. Opis stanu istniej gcego

Na nieruchomosci znajduje sie budynek OSP, skiadajacy sie z dwoch czesci:
- czes¢ wyzsza kryta dachem dwuspadowym,
- czesc nizsza kryta dachem jednospadowym.

Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Zlokalizowany jest jedng sciang w granicy dziaiki.

tawy fundamentowe betonowe. Brak na scianach rys, ktore swiadczylyby o ziej pracy
fundamentow.

Sciany murowane w stanie dobrym. Cze$ciowo ocieplone.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym — nowe okna PCW.

Strop na czesci nizszej zelbetowy na dwuteownikach stalowych, ocieplony — strop bez
ugie¢ i zarysowan. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie z blachy trapezowej na fatach.
Pokrycie szczelne.

Na czesci wyzszej strop drewniany, ocieplony. Wiezba dachowa dwuspadowa drewniana.
Pokrycie z blachy dachéwkowej na tatach. Pokrycie szczelne.

Elementy wykonczeniowe — tynki wewnetrzne, posadzki — w czesci pomieszczen
kwalifikujg sie do remontu.

Instalacje wewnetrzne elektryczna i wodociggowo-kanalizacyjna — do remontu.

Brak instalacji ogrzewcze,.

3. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych w budynku dobry.
Elementy wykonczeniowe — w wiekszosci do remontu.

Sciany zewnetrzne wymagajg docieplenia.

Posadzka na gruncie w sali wymaga docieplenia.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje ogrzewcza.

4. Opis stanu projektowanego
Na dzialce projektowana jest termomodernizacja budynku OSP wraz z przebudowg

pomieszczen, dociepleniem $cian, budowg instalacji ogrzewczej, remontem instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz remontem instalacji elektrycznej.



Termomodernizacja polegata bedzie na:
- wykonaniu kottowni i instalacji ogrzewczej,
- ociepleniu posadzki na gruncie w sali,
- ociepleniu czesci $cian zewnetrznych oraz scian fundamentowych.

5. Whnioski

Projektowane roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na istniejacy budynek, nie
spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukciji.

Roboty nie spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy obcigzen budynku istniejgcego, nie naruszy pracy
konstrukcji nosnej budynku i stanu podtoza gruntowego.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze budynek OSP, zlokalizowany w Osinie na dziatlce nr ~ ew. gr. 299,
kwalifikuje si e do termomodernizacji, pot gczonej z robotami dodatkowymi.

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11



Betchatow, lipiec 2014 r.

Nazwa obiektu: Przebudowa pomieszczen, docieplenie scian, budowa instalacji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowosci Osina

Adres obiektu: obreb 8 Osina, dziatka nr ew. gr. 299, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi na dzien opracowania projektu oraz zasadami

wiedzy technicznej.



