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Opis do projektu zagospodarowania dziaki.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej dla OSP w

miejscowosci Osina, dz. nr 299 obreb Osina, gmina Kluki.

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa przebiegac bedzie w terenie czesciowo zabudowanym.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Jak w punkcie 1.1

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajgcych
na:

- zmianie uktadu komunikacyjnego,
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,
- uksztaltowaniem terenu i zieleni.

Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy

Dane informacyjne o dziatce.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkow
I Opice nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568).

Informacja dotycz ace wptywu eksploatacji gérniczej.

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie wystepujg szkody goérnicze.

Informacja i dane o wptywie na  srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ztego wptywu na srodowisko na srodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.Nr 62,

poz. 627 z p6zn.zm.).

Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wymiany instalacji elektrycznej dla OSP w miejscowosci
Osina, dz. nr 299 obreb Osina, gmina Kluki zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
TOMASZ KABZINSKI
UL. REYMONTA 1/23
97-400 BELCHATOW

SPRAWDZAJACY:
MARCIN ANTOSZCZYK
UL. NEFRYTOWA 3/12
97-400 BELCHATOW

PRZEDSIEWZIECIE:
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA OSP W
MIEJSCOWOSCI OSINA dz. nr 299 OBREB OSINA,
GMINA KLUKI

INWESTOR:
GMINA KLUKI
KLUKI 88, 97-414 KLUKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)
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1. Zakres robot i kolejno  $¢€ ich realizacji:

Zakres robot obejmuje wymiane instalacji elektrycznej dla OSP w miejscowosci Osina

,dz. nr 299, obreb Osina, gmina Kluki.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
Projektowana inwestycja bedzie realizowana w poblizu istniejgcej zabudowy

mieszkaniowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mog gace stwarza ¢ zagrozenia dla
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
Na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie

dla przebywajgcych na nim ludzi.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen podczas realizacji robét
budowlanych:

Podczas realizacji rob6t budowlanych nie wystgpig zagrozenia w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

5. Instrukta z pracownikow:
Nie przewiduje sie koniecznosci przeprowadzenia szkolenia dodatkowego

I specjalistycznego pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj 3ce niebezpiecze Astwom w
strefach szczegodlnego zagro zenia:

Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

7. Whioski ko ncowe:
W rozumieniu w/w rozporzgdzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzgdzenia planu
BIOZ.
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. ...ﬁ LadZ, doia LI grudnia 2013 v,
s BidGhaterwa

Okrggowa Komisjn Kwalifikaeyjna
ORKA5455: 1724413

sygnoekt KEDS13 2227913

DECYZJA

HNa podsiawic an. 24 ust, | pki 2 Ustawy z dnia 15 Frudnia 2000 r. o samorzdach rawodowych architekidw,
inynierdw hudeumictwa oraz urbanistiw (D= 1 = 200) £, Nr 3, poz. 42 = pbén, rne) ian, 12 ust Ipkt 1.2, 3,415,
art 13 ust Dokt 192 iuet 304, art Mot | plt Siust, 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pmwo bndowlane
{fekst jeds, Dz. U. & 2000 r, Nr 243, por. [623 z poin amj, oz § 11 ust. I pit | Rozporzndzenia Misista
Transgoriu i Budowniclwa z dnin 28 kwdetnda 2006 1. w sprawie dzicl funkg)i techni w budowniciwie
@z, Ui 2 2005 r., Mr 83, por. 578 £ pidn am,), po uslalenin, 2 rostsly spetnione wanmki w rakrasie przygolowania
zawedowezo craz po #lodeniv egzaminu na uprawnienia budowlane zwynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalffikacyjna
Lédzkiej Okregowej Leby Indynieréw Budownictwa
stwierdza, ie

Pen Tomasz Kahzinski

magister indynier
kierunek elektrotechnika

uradzony dnia 29 marea 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymnje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nomer ewidencyjny LOD/2279/PWOE/3

do projektowania i kicrowania rob i budowlanymi bez opraniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zaliresic sieci, instalacji i urzgdzen
elektryemych i elektroenergetyemych

TUZASADNIENLE

W zwinzku z uwaglednieniem w calodel 2adania strony, ua podstawie 1. 107 § 4 K.pa. odstgpuie sip od
fenia decyzji. Zakres nadanych uprmanisn budowlanych wskaana na odwrecia decyzji.

Pouczenle
Od ninigjszej deevzji shizy odwolanis da Erajowe] Komigii Kwalilikacyjnej Polshdej dzby Inzynierdw

w Warszmwit, za pofrednictwem Tddzkiel Okregowsj [zby Todwnieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od davy dergezenia decyji.

Silad Orzekajacy Okregowej Komisii Kvalifikacyjac
Lédakici Ckregowej Izhy Tniynierdw Budewnictwa:

Prazewedniczay Skladu Orzekajaceso OKK LONIE s rg
mi ns Zhigniew Cichonsk] \%%
=
mgring Jan Galasky \l\\\h\&\\m‘
Calonck Skisdu U zehagqeeso OKK LOND el

mgs ind. Tomnsz Kheska

Crlanck Skkdu Grzckajacezo OKK 1LOTB m;

Pan Tomnsz Kahzmski jest upowaziony do:

1) proi in, sprawdzanin projek ‘hitektoni bud ych i sprawowaniz nadzorn autorskiego nraz
kicrowania budows fub inmymi robotami budowlanymi zwigrmymi z obiektem Tudowlanym tkim jak:
siecl, instalacie | yrzgdzenis elekirycznc i clektroenergetyezne, w tym kelejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakcyine wraz £ instalscjami i urzadzeniami techmiconymi zasilania § serowania, w tym kolejowej, trolejhusowsj
1 tramwajowe] sieci trakeyney orax elekiryemego oprzewania rozjezdéw, zgodaiv z o, M ust, 3 pkt 1§ 3 Yrama
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporsadzenia MTIB:

2) sporzadzania projeket zagnspodarewanis deialki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rorpormdrzenia MTID;

3] Kicrowania wylwarzaniem X keyinyth clememéw budowlanych oiea nac ania 1 kenweli tochnican
wyrwarzima (ych elementéw oraz de wykonywania nadzors inwestorskiegn, sgodnie 2 art 13 ust, 3 Frawa
budovwlanegn;

4) spr in kentroli technicmej iz obicktdw budvwlanych, zgodnia 7 art. 13 ust. 4 Praws badowlanegn,

# zastrzezeniom e, 62 ust, § Prawa budowlansgo.

Skiad Orzekajncy Okregowej Komisy Kwalifikneyine
Lodzkie) Okregowe) Lzby [nfynierdw Budownictwa:

Preewods ivzacy Skindu Orzckajaccgo OKK LOIB 1, , #p °
mgr in?. Zhignicw Cichofiski

Cztonck Skiadu Orzeknjacego OKIK LOMB " o
mygr mt. Jan Gatazka

.
Crionek Sktadu Ovzekajaeegn QKK LOTTR e Frm
mgrint. Tomasz Khskn - “&nwb\hm - "

Otrzymujy:
1. Tomesz Kabaiiski
ul. Revmonta 1/23
$7-400 Belchatdw;
. Rada Lédzkiej Olcegows Fzhy Indynierow Budownicrwa;
. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanege;,
afa

Fwi
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B POLSKDA
| I B A

INZYNIEROW

BUDCQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-65G-KAJ-F45 *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/C021/14

adres zamieszkania Betchatéw ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2014-02-03 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo?na sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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zha Ingynierdw Budownlchyo
g wl Pétnoeya 39

0G50

THUAUBL Eiidd daio 14 grednia 2002 ¢,

Efidrkn Okrgpawn Tzba Indynicrdw Rudawniciwa
Okregown Komisin Kwalifikneyinn

ORIS036/2008/12
aygm. 3k, KD 31.22064012

DECYZJA

Na podstiwie 4ft. 24 usl [ pkt 2 Uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 S_ﬂﬁimn_, zawedowych architekidw,
nzynierdw badownictws graz urbanistdw (D UL 2 2004 r. Nr 5. puz 42 £ péin, zm) it 12 ust I pki] 2.3, 475,
13 ust. | pht I pkt§ unr_ 13 Ustawy z dnia 7 fipea 1994 r. Prawo budowinne
kst fedn. Dz __. z 2019 . _,:. uu.a poz 1623 oraz § (1 ust | pke 1 Reozporzadzenia Misistra
=poecy | m=n=;\=§:.._ 7 dnlla 28 kwicenla 2005 £ w mnr..s._n samodzielnych funkcji echniczaych w budowniciwie
fig U, 2 2006 r. Nr 82 poz 5 craz art, 104 Ustawy x dnia 14 czérwea 1950 1. Kodeks poslepowania
Eaﬂa,rﬁq&.uume (teksrjedn Do U2 20007, Mr 98, poc, O 2 pd2n, 2 )

{Hergpowa Komigia Kwalilikaryjna
Eddzkie] Okrepowej Tzby Tniynieréw Budawnictwa
nadaje

Pann Marcinowi Janowi Anloszezylkowi

IEARISLrOWE InZynierow!
kienmek elekiroteehnika

urodzonemu dnia 3 czerwen 1976 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer evidencyjny LOD/2066PWOE/LZ

do profektowania i kierowonia robotami budowlanymi bez ogranfezef
w speejalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii { urzadzed
eleltrycznyeh i elektroenergetyczaych

arerzpéinwy zakyet uprewnict jost onrtslony nn odwrodie ninigjsae) decyzfi
UZASADNIENIE

Okrggows Komisja iwalilikacyjna Lodzkiey Okrggowej Lzby Indynierdw Budownictwa w Lodz! po ustaleniu
no podstawie dokumentéw zloxanych w dnm 23 serpuio 2012 r. stwierdzl, 2e speloione zostaty warunki w zakresic
preygelowania zawodowepo ¢raz na podstawie protukuldw z posigpowania kwalifkacyjoege oraz z praepmwadionege
cgzaminu stwierdzila, 3¢ Pan Marcin Antoszezyk posiada wymagane prawem wykszialcenle i prokiyke zawodaws,
katiecang do ia uptawnier budowlanych w ww. specjaliiodei | uzyskat pozylywny wynik sgzaminu na
uprawnitniz budnwiane.

Majue powyzsze ne twadee, Okrgpowa Komisjs Kwnlifkeeyjna FdAdzidei Qkrgpnwej Tzhy Tnynierdw
Budowaictwa w Lodzi orzekla fok w seniencjl.

Pouczenie
Od rinicjsze] decysji sluzy odwolanic do Frajowe] Komisii Kwalifikneyjnej Polskiel Izby Tnzyniertw
Budownictwn w Warszawie, za pofradmictwem Lédakiej Okeegowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w Eadz,

Skind Orzekajaey Dkegpowe} Komisjt Kwalifikacyine]
EAdrkis Okrépowe] Izby Inzynisrdw Dudowniclua:

Frrewadnczacy Skladu Oreekajace go QKK EO1I 2t e
mor ik Zhigntew Clchofiski \%%ﬁ%\.&

Crlontk Skiady Orecknjavegs ORK LOIR Ag 7 ru .
Tage ink, Jan Galgzka i =

T -

! 122

Ban Marcin Aploszuzyk jest upowainiony do;

1) projefapwania, spravwatzania projekitw nccliekiowczno-Ludow i sprawowania hadzoru auleiskisgo oz
kierowanic budows Iub innymi robotnmi budowlinymi zwigzanymi ¢ ohiekiem budowfanym jaks
sieci, instalacje 1 wzadzenia elekeryczes i clektroenerperycrne, w iym kolejowe, [rofefhusows & i jowe
m2kcyjne wraz 2 instalecjam i urzadzeniani techniczaymi zasilx wwrowania, wtym kolcjowe, tolejbusowe]
\remwajowesj sieci trakoyiner oraz elekirycznego ogrzevwania cozjsaddw, Zgodnie 2 art {4 vst 3 pko |32 Prowe
budowlgnego i 3 24 st | Rowporagdaenia MTI .

2} sporzadzania projekiy 2agospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3 kierowania wylwaizaniem komstrukcyinych elemtentdw budowlanych arnz i koniroli techaic

wylwarzanie tych elementéw oraz de wykonywania nadzory inwesrorskiego, zeodnie = ot 13 st 3 Prawa

brdowianegm;

snrawowania konteo' echaiczneg ulrzymania obiektéw budowlanych, Zgodnie 2 ant. 12 ust. 4 Prawa budowlangoo,

1 #astrzepeniem art. 62 ust. § Puwa budo 5

4

=

Sklad Orzekajacy Okregawej Komlsji Kwaliftknovine]
Lidzkic] Okregowe] [2by Inzynicrdw Budowaiciwa:

Praewodniczney Skladu Ormekajace

OKK LOB 3 £ 3
mgr inL. Zhigriew Cicho fisii \%%.wﬂw\

93..."_&_;5:o..nu_Bh.»:wooﬂawD_E ‘\.
mgr int. Jan Galazks AL

Crionck Skladu Orzckajncego OKRE LOLB

mar inz, Tomasz Kluskz « NM\“\K 1&1

Quzymuja:

L. Mercin Antostezyk

al. Nefrytowa 112

97-400 Delchmdw;

Rada Eédzkie Okrggowe] Izby Tndymicriw Rudownictya:
Gléway Inepektor Nadzorn Budewlnnege;

a.

#ta e
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INZYMIEROW

BUDQWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-2PP-H2A-6MQ *

Pan Marcin Jan ANTOSZCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9860/13

adres zamieszkania Betchatow ul. Nefrytowa 3 m. 12, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

ZaSwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-26 roku przez:

Grzegorz Cieslifiski, Przewocdniczacy Rady tdzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

et

natra Ewd
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2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
2.1.Zakres projektu

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wymiany wewnetrznej

instalacji elektrycznej w budynku OSP Osina dz. nr ewid. 299 m. Osina, gm. Kluki.

2.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych uzgodnien:
- zlecenie inwestora

- projektu branzy budowlanej

- uzgodnienia z inwestorem

- aktualnie obowigzujgcych norm PN/E i przepisow.

2.3. Instalacja zasilaj gca

2.3.1. Rozdzielnia gtéwna

Dla celéw zasilania budynku OSP Osina projektuje sie wymiane istniejgcej
rozdzielni. Istniejgcg rozdzielnie gtdwng nalezy zdemontowa¢ i w jej miejsce
zamontowa¢ nowo projektowang rozdzielnie gtdwng wykonano jako podtynkowg w
skrzynce metalowej w obudowie do zabudowy aparatéw modutowych. Rozdzielnie
wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S. Zacisk PE rozdzielni uziemié. Stopien
szczelnosci rozdz. IP55.

Na zasilaniu rozdzielni zaprojektowano wytgcznik z wyzwalaczem wzrostowym.
Aparaty zabezpieczajgce obwody odbiorcze dobrane zostaty w zaleznosci od rodzaju
odbiornika. Kabel zasilajgcy pozostaje bez zmian.

Schemat rozdzielni gtbwnej pokazano na rysunku nr E/03.

2.4. Instalacje elektryczne

Projekt instalacji elektrycznej zawiera czes¢ oswietleniowg i sitowg. Do zasilania
obwodéw stosowaé przewody YDYZo na 750V.
Schematy instalacji pokazano na rys. E/O1, E/02.
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2.4.1. Instalacja sitowa

Zasilanie gniazd 230V odbywac sie bedzie instalacjg uktadang pod tynkiem. Do
wykonania instalacji zastosowaé przewody YDYzo 3x2,5mm? Rozmieszczenie
gniazd wtykowych zaprojektowano zgodnie z wymogami technologicznymi. Gniazda
nalezy opisa¢ w sposob trwaty zgodnie z rozdzielnig zasilajaca.

Zasilanie piekarnika elektrycznego o mocy 21kW nalezy zrealizowacC poprzez
montaz gniazda 3-fazowego natynkowego o0 obcigzalnosci 32A wyposazonego
w wytgcznik.

Zasilanie przeptywowego podgrzewacza wody oraz wyciggu kuchennego nalezy
zrealizowaé poprzez montaz gniazda 230V bryzgoszczelnego podtynkowego o
obcigzalnosci prgdowej 16A. W pozostatych pomieszczeniach przewidziano gniazda
podtynkowe podwojne i pojedyncze (I=10A).

W pomieszczeniach toalet zamontowa¢ gniazda 230V bryzgoszczelne
podtynkowe o obcigzalnosci pragdowej 16A w celu zasilenia suszarek do rgk.

Stosowac osprzet podtynkowy w standardzie nie nizszym niz POLO OPTIMA
montowany w pomieszczeniach ogolnego przeznaczenia na wysokosci 0,3m.
Gniazdo przeznaczone do zasilania przeptywowego podgrzewacza wody oraz
wyciggu nalezy zamontowac¢ na wysokosci 2,5m. Stosowac gniazda z przestonami
stykow.

Nalezy wykona¢ zasilanie wentylatorow dachowych z rozdzielni gtowne;.
Sterowanie wentylatorami realizowane bedzie poprzez przyciski sterujgce na elewacji
rozdzielni giéwne,;.

Podigczenie urzgdzen wykona¢ zgodnie z ich DTR-kami. Plan instalacji

pokazany jest narys. nr E/02.

2.4.3. Instalacja o swietleniowa

Oswietlenie ogodlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie oswietlenia wnetrz Switalem elektrycznym, z uwzglednieniem
wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W zakresie
oSwietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio dobranych

parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnosci oprawy oraz
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rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

e 200 Ix komunikacja ogolna,

* 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, fazienek i toalet,

e 200 Ix — 300 Ix w pomieszczeniach technicznych zaleznie od przeznaczenia,

* 500 Ix w pomieszczeniach kuchennych,

Zasilanie oswietlenia odbywac¢ sie bedzie instalacjg uktadang pod tynkiem,
przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm?.

Zaprojektowano oswietlenie ogblne w oparciu o oprawy swietlbwkowe i zarowe
(Swietlowki kompaktowe) rozmieszczone réwnomiernie na stropie. Stosowac
Swietlowki o barwie ,830".

Sterowanie oswietleniem bedzie indywidualne dla kazdego z pomieszczen .
taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m od podiogi. Zastosowano
osprzet elektroinstalacyjny podtynkowy w standardzie nie nizszym niz POLO
OPTIMA.

W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie
ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki z napisem "Wyjscie ewakuacyjne").
Przyjety czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego — 1 godzina.

Ponadto z obwodow zasilajgcych oswietlenie w toaletach przewidziano
zasilanie wentylatora elektrycznych w toaletach ktérego zalgczanie odbywaé sie
bedzie za pomocg wytgcznika oswietlenia.

Obliczenia w zatgczonej dokumentacji wygenerowanej przez program ,Dialux”.

Wymagane Srednie natezenie
Pomieszczenie natezenie oswietlenia

oswietlenia [IX] [1X]
Pomieszczenie nr 1 300 353
Pomieszczenie nr 2 200 256
Pomieszczenie nr 3 200 256
Pomieszczenie nr 4 100 157
Pomieszczenie nr 5a 500 515
Pomieszczenie nr 5b 200 257
Pomieszczenie nr 6 500 575
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2.5. Ochrona po zarowa.

Ochrona pozarowa od urzadzen elektrycznych polega na odpowiednim
zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz doborze zabezpieczen.

Dla rozdzielnicy RNN-3 przewiduje sie zainstalowanie roztgcznika gtéwnego
pozarowego sprzezonego z przyciskiem pozarowym zamontowanym na scianie przy
wejsciu do budynku. Przycisk nalezy opisa¢ ,gtdwny wylgcznik prgdu”. Instancje

zasilajgcg wytlgcznik wykona¢ przewodem ognioodpornym NKGs 2x1,5mm2.

2.6. Potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy wykonac instalacje potgczen wyrownawczych do ktorej nalezy przytgczyc
poszczegolne dostepne elementy przewodzgce, wymagajgce uziemienia . Jako
gibwng szyne wyrOwnawczg projektuje sie szyne ekwipotencjalng. Do szyn
ekwipotencjalnych nalezy przylaczyC ciggi wody (zimnej i cieptej przypadku rur
metalowych), ciggi CO, metalowe elementy konstrukcji poprzez zaciski tasmowe
AM -9, oraz zacisk PE rozdzielnicy. Polgczenia wyrownawcze miejscowe wykonaé
przewodem Lgyzo 6 mm? ulozonym pod tynkiem. Polgczenie gtéwnej szyny
ekwipotencjalnej z zaciskiem PE rozdzielni wykonaé przewodem Lgyzo 16 mm?.

2.7. Ochrona przed dotykiem po srednim.

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
pradu przemiennego 230/400V, 50Hz zastosowano uktad TN-S. Jako $rodek od
porazen elektrycznych przewidziano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
wystgpienia uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwar¢ przyjeto wg
aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN 60364-4-41. Dla czesci obwodow stosuje sie
wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksp loatacji nale zy
wykona ¢ pomiary skuteczno $ci dziatania ochrony przeciwpora zeniowej

wszystkich odbiornikéw.
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UWAGI:
Przy wykonaniu robét monta zowych nale zy zwréci ¢ uwage na istniej gce
urzadzenia techniczne naziemne oraz uwzgl ednié warunki podane przy
uzgodnieniach bran zowych projektu. Wykonastwo robot nale  zy prowadzi ¢ w
oparciu 0 typowe rozwi gzania katalogowe, wg ktérych opracowano
dokumentacj e oraz obowi gzujace normy i przepisy. Prace monta zowe i nadzér
zleci € osobie (firmie) posiadaj agcej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzega € przepisy BHP
Po wykonaniu instalacji nalezy:
¢ sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli i przewodow
¢ wykonac¢ pomiary i testy sprawdzajgce skutecznos¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej
¢ sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodoéw ochronnych

¢ sprawdzi¢ ciggtosc potgcze
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3. Zestawienie podstawowych materialdw

Lp. | Nazwa materiatu Jm. | llos$é
1 | Oprawa rastrowa swietlbwkowa 4x18W EVG szt 24
2 | Oprawa swietlowkowa typu plafon 2x18W EVG szt 2
3 | Oprawa $wietlbwkowa typu plafon 2x36W EVG szt 2
4 | Oprawa $wietlowkowa IP44 1x36 EVG szt 1
5 | Oprawa swietlowkowa IP44 2x36 EVG szt 1
6 |Oprawa swietlowkowa IP44 2x58 EVG szt 7
7 | Oprawa typu kinkiet IP44 2x18W szt 2
8 | Wentylator ftazienkowy mechaniczny 230V szt 2
9 | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa szt 5
10 |tacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 230V, p/t szt 4
11 |kacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP44 10/16A, 230V, p/t | szt 4
12 |tgcznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy IP44 10/16A, 230V, p/t szt 2

tacznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersji "Swiatto™ 10/16A,
13 | 230V, p/t szt 3
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE,

14 | 10/16A, 230V, IP20 szt 5
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE,

15 |10/16A, 230V, IP44 szt 5
Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE),

16 |10/16A, 230V, IP20 szt 3
Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE),

17 |10/16A, 230V, IP44 szt 6
18 | Gniazdo elektryczne 3-fazowe z wytgcznikiem 16A, 400V, IP44 szt 2
19 | Zacisk uziemiajacy / Lokalna szyna wyréwnawcza szt 6
20 |YDYzo0 3x2,5 mm2 mb -
21 |YDYZzo 3x1,5 mm2 mb -
22 | YDYZo 5x2,5 mm2 mb -
23 | YDYZo 5x6 mm2 mb -
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1. Kable i przewody nalezy prowadzi¢ jako podtynkowe.

2. Projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie

z rysunkami koordynacyjnymi wszystkich instalacji.
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