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1.CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest budowstalacji ogrzewania systemu otwartego
wraz z kottem na paliwo state (ekogroszek) i iratpl wentylacji mechanicznej oraz

modernizacja cgci instalacji wod - kan.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Technicznactizie stosowana jako dokument przetargowy i kontmaigt przy
Zlecaniu realizacji robot.
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich prac iliwiaj acych wykonanie sanitarnych
instalacji wewnetrznych

Montaz rurociagow stalowych i z tworzyw sztucznych;

Montaz armatury i przyboréw sanitarnych;

Wykonanie izolacji termicznych;

Ptukanie i proby szczelnosci instalaciji.
1.3.Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac oraz za zgods® ich wykonania z
dokumentagj techniczi i poleceniami nadzoru ze strony Inwestora.
1.4. Wymagania dotycace ochronysrodowiska
Wykonawca jest zobowzany do podejmowania wszelkich dziata stosowania si do
przepisow z zakresu ochrodgodowiska by unike¢ zagraenia zanieczyszczenia powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dkiodowiska i otoczenia czynnikdw

powodowanych dziatalr$aia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.5.Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrony przeciwpaarowej
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow w zakresie bezpiestaa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat i kdzie utrzymywat wyposaenie



konieczne dla zapewnienia bezpiatt®/a, a take zapewni wyposanie w uradzenia
socjalne oraz odziewymagana dla personelu zatrudnionego na placuvoyiddykonawca
bedzie utrzymywat wyposaenie przeciwpgarowe w stanie gotovioi.

1.6. Kody CPV

1.6.1. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjnd5332000-3.
1.6.2. Roboty instalacyjne instalacji grzewczep331000-6.

1.6.3. Instalowanie wentylacji - 45331210-1
2. MATERIALY.

2.2.Materiaty dot. instalacji wod-kan.
A Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
A |zolacja termiczna
2.2 .Materialy dot. instalacji grzewczej.
A Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
A Grzejniki z glowicami i zaworami termostatycznymivbudowanym odpowietrznikiem
A Zawory kulowe odcinage
A |zolacja termiczna
2.3.Materialy dot. instalacji wentylacyjnej.
A Rury i ksztattki stalowe i z rur elastycznych Spiro
A Nawietrzaki

A Wentylatory dachowe i tazienkowe

2.3.0dbior materiatéw na budowie

Wszystkie materialy nahly dostarczy na budow ze swiadectwami jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsceolnydnalery sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadagledziny stanu.
2.4.Sktadowanie materiatow

Materiaty musza hysktadowane w sposdb nie powodujacy ich uszkedzanieczyszczelub
zniszczenia. Materiaty takie jak rury myday¢ skladowane na réwnym podie, musz by¢
podparte na catej dlugo. Armatue | urzadzenia nalgy sktadowg& w zamkngtych

magazynach.



3.Sprzt do wykonania instalaciji
Do wykonania przedmiotowych instalacji naleizy¢ co najmniej niej wymienionego
sprztu i narzdzi

A Pity reczne i elektryczne do ciecia rur

A Wiertarki

A Narzdzia i klucze do kalibrowania i morarur i ksztattek z tworzyw sztucznych

A Rusztowania przesuwne lekkie
4. Transport
Wykonawca mee przewozi materiaty i urzdzeniasrodkami transportu, ktore pozwol
unikna¢ uszkodzé przewaonych materiatow. Materiaty powinny éyrzewaone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj orazbd srodkow transportu powinna
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z Dokumerdadechniczrm i zawarh umowa.
Przewaone materiaty powinny kiyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczonedprze
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Powiaractatadowczdrodka transportowego
powinna by czysta i wolna od wystagych ostrych elementow.
Zatadunek i roztadunek materiatébw powinien odb§wia w sposob zabezpieczay przed ich

uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
A Wytyczy trasy przewodow
A Wyku¢ otwory i bruzdy pod ruroggi
A Ustalic miejsca poteenia uradze, ktére mag by¢ zamontowane
5.2.Roboty montaowe
5.2.1. Instalacja wod-kan.
W instalacji wod-kan nalgy wymienic przyboru w pomieszczeniach sanitarnych i wykona

wraz z poddiczeniem do istniagej instalacjiwpust podtogowy w kottowni



Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonanadbie z rur PVC do kanalizacji wewtnzne;.
Pohczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. Nglezachowa wymagane spadki

instalacji.

5.2.2. Instalacja grzewcza.

Montaz instalacji powinien zapewfiutrzymanie trasy zgodnie z dokumenaaeichnicza.
Instalacja (piony, poziomy) wykonanadzie z rur wielowarstwowych (PEX/AL/PEX) Rury
uktada bruzdach wécianach i podtogach z zapewniem samokompensaqjy. Rabezpieczy
izolacja termiczra odpowiedn dla danychrednic.

Rury faczy¢ za pomog polaczen systemowych. Armatura i ruragi stosowana w instalaciji
powinna odpowiadawarunkom pracy, énienie maksymalne 1,0 MPa, temperatura od +50C

do + 550C.
Po zamontowaniu rur natg zamontowa grzejniki.

5.2.3. Instalacja wentylacji.

Montaz instalacji kkdzie polegat na zamontowaniu deianach nawiewnikéwciennych oraz
wentylatorow dachowych w Sali Posiedzeraz wentylatorow tazienkowych spgonych z
wytacznikiem d@wietlenia w pomieszczeniach sanitariatow wraz zgrfrantami instacji
wywiewnej z rur spitro.
3. Zabezpieczenie termiczne instalaciji
Przewody instalacji grzewczej najezabezpieczy przed utrata ciepta i wykraplaniem pary
wodnej poprzez montaotulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowejamlacyjngci 0,035
W/mK. Pohkczenia otulin izolacyjnych natg wykona poprzez stosowanie specjalnych klei i
tasm.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot

Sprawdzenie jaki@i materiatdw i urgdzen zuzytych do budowy instalacji

Sprawdzenie zamontowanych guizen

Sprawdzenie jakii wybranych robot i ich zgodioi z warunkami technicznymi



Sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw i kontrola wykania robot

Wykonanie prob énieniowych

Kontrola wykonania izolacji termicznych

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania odpowietrze

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczych przaathych przez Wykonawc
6.1 Proby szczelngci
Wykonary instalacg nalezy podd& dwukrotnemu ptukaniu, a naphie probom ainieniowym
na cknienie probne 0,9 Mpa. Wynik proby ura uzna za pozytywny, jeeli w czasie 30
minut od ustabilizowania &icisnienia czynnika prébnego nie ngst spadek @nienia.
Manometr ayty do proby szczelrfoi powinien by klasy 1,0 posiadaswiadectwo legalizacji

oraz zakres pomiarowy 0-1,6 Mpa.

7.0. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okieniu faktycznego zakresu roboét oraz podaniu rzecstych
ilosci uzytych materiatbw. Obmiar robét obejmuje roboty edejumowa oraz ewentualnie
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecghavykonania uzgodnionaehzie w trakcie
trwania robot, pomidzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa rolaot
montaowych rurocagbw jest 1 m , dla usdzen 1 szt lub 1 komplet. Dla robot
antykorozyjnych jednostkobmiaru jest lim. Obmiaru rob6t dokonuje wykonaweasposob
okreslony w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w
trybie ustalonym w umowie.

8.0. Odbior robot

Na odbior robot budowlanych sktadg sidbidr techniczny egciowy oraz odbior techniczny
koncowy. Odbidr techniczny ezciowy polega na sprawdzeniu robot zaniksch przed
catkowitym zakdczeniem budowy tj. uteenia odcinkéw przewodow w bruzdach, szcz&tno
odcinkéw przewodow, wykonania zabezpiecantykorozyjnych Przy odbiorze griowym

powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:



-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwdo
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatow

-protokoty poprzednich odbioréw giowych

-specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotygezjakaci prac.

Odbidr techniczny kicowy przeprowadza sipo zakéczeniu budowy a przed przekazaniem
instalacji do eksploatacji. Przy odbiorzenkowym powinny by przedidone nasipujace
dokumenty:

-jak do odbioru czciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawate (jezeli
zaistniata taka konieczi® zmiany wprowadzone w trakcie budowy

-protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych

-protokot z przeprowadzonego badania szczeinastalaci

-protokoty z przeprowadzonych ptukanstalacji

-protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczgrtykorozyjnego rur

9.0 Podstawa ptatnéci
Podstawa rozliczenia robét jest cena ryczattowéksl@avana przez Wykonaweza wykonanie
zadania. Cena ryczaltowa musi uwglgliac koszt wszystkich czynsoi koniecznych do
wykonania i obejmuije:

robocizna bezpwednia wraz z towarzyseymi kosztami

wartaés¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymiava

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

wartas¢ prac sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami

wartas¢ prac demontawych starej instalacjiatznie z kosztami wywozu i utylizacji
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materiatdw z demontal.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow i uradzen
wykonanie prac przygotowawczych
przygotowanie podia
utozenie przewodow rurowych
monta przyborow i uradzen
proby szczelngi
izolacje cieplne

pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (DntJ106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/02 poz.
690, nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw zgodém, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechmségeowania w budownictwie (Dz.U.
nr 113/98 poz. 728)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)



