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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* zlecenie inwestora,

* projekt architektoniczny,

* obowiazujace normy i przepisy,

* ustalenia materialowe z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zaprojektowania dla poddawanegrmomodernizacji
budynku OSP instalacji ogrzewania systemu otwarteg@az z kotlem na paliwo state

(ekogroszek) i instalacji wentylacji mechanicznBpzostate instalacje istraeg.

Woda zimna do projektowanego pieca grzewczego dacuipona bdzie z istniejcej

instalacji wody zimne,.
3. Opis techniczny
3.1. Instalacja c.o.

Instalacg projektuje st na bazie systemu Kisan, z rur wielowarstwowychXPE
AL-PEX z grzejnikami ptytowymi PURMO V (z zasilame dolnym i bocznym),
wyposaonymi w odpowietrznik, zawory termostatyczne wrazvkiadky regulacyjm i
komplet przyhczeniowy z zaworami. Projektujeeiec c.0. ha ekogroszek, o mocy 24,00
kW, ktory zostanie zamontowany w pomieszczeniudwatli. Instalagj c.o. naley podda&
probie cénieniowej . Warté¢ cisnienia prébnego powinna bywyzsza 1,5 dnienia
roboczego instalacji lecz nie mniejsza dibary. Dla zabezpieczenia instalacji zastogsowa
naczynie wzbiorcze otwarte, zamontowane w nagxym punkcie instalacji, o0 poj min.
15 litréw. Naczynie musi lywyposaone w rury: wzbiorcz, przelewovy i sygnalizacyja

(sprowadzoa do kottowni).

Parametry projektowanej instalaciji:
A temp. zasilania i powrotu dlagzi grzejnikowe] 55/45
A liczba odbiornikéw : 10 grzejnikow

A pojemnd¢ wodna instalacji ok. 80 litrow
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Rurochgi prowadzé w bruzdach podtogowych dciennych, lub w razie potrzeby po
wierzchuscian osrednicach zgodnie z zgizonymi rysunkami oraz stosoivadpowiedn
izolacje z pianki PE. Ruroagi mocowa do podtaa za pomog uchwytéw przesuwnych z
twardego tworzywa sztucznego z zachowaniem rozstagzez producenta systemu.
Kompensagj wydtuzen liniowych rurocagow wykon& wg zalecé producenta systemu.
Grzejniki naley mocowd nascianach za pomacoryginalnych zestawow moriawych.
Po zmontowaniu ca#d instalacji podda cisnieniowej prébie szczelsoi i zaizolowa
termicznie otulia Thermaflex FRM .0Od strony pieca zabuddveaicinki rur stalowych o
dt min 1 mb.

Przewody czarne nalg oczysci¢ szczotkami stalowymi do 11° czystw, a nasfpnie
pomalow& dwukrotnie lakierem antykorozyjnym o zakresie stegnia odpowiednio do
temperatury czynnika. Przyp izolacg z tupkdéw pianki izolacyjnej . Grulé izolacji
przyja¢ zgodnie z Rozporrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 20@z. U.
02.75.690 ze zm. Dz. U. 2008.201.1238).

Pomieszczenie kottowni musi posiédastalacg wentylacji grawitacyjnej.

3.2. Wentylacja.

W pomieszczeniach istnieje wentylacja grawitacyjvatrakcie prac budowlanych naie
sprawdz¢ jej stan i dokonaewentualnych napraw.

W Sali Zebra projektuje st wentylacg mechaniczna wywievan Naptyw powietrza do
pomieszczenia przez nawietrzakienne NP2 - szt.5 (producent SMAY sp. Z 0.0.) oraz
nieszczelnéci w otworach drzwiowych i nawiewnikach okiennychWywiew
wentylatorami dachowymi WD Il Fi 150 (producent Pe§ - szt.4.

Istniejace zlgdne uradzenia nalgy zdemontowé a powstate otwory uszczetnii
odpowiedni zabezpiecéyrzed dziataniem czynnikOow zewtrenych.

W pomieszczeniach WC projektuje sventylatory wywiewne spezone z éwietleniem,
wytaczapce s¢ ze zwloky po opuszczeniu toalety.

Szczegoty wykonawczo — materialowe przedstawionoysankach.
4. Wytyczne branzowe.

Branza budowlana:  w celu wykonania instalacji grzewczeventylacyjnej naley
wykona& i po montau uszczelrd otwory w przegrodach budowlanych. Wykdniapo

montau pozamyka bruzdy instalacyjne w podtogackaianach.
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Branza elektryczna: nahy wykona (lub wymient istniepce) instalacje: w kottowni oraz

do zasilania wentylatorow i wagznikow. Projektowane ugdzenia zasilaneaspradem

zmiennym 230V. Szczegoty w DTR poszczegdllnychydze.

5.Uwagi wykonawcze.

Prace instalacyjno — mortave i odbiory wykoné& zgodnie z wytycznymi producenta

systemu instalacyjnego, ,Warunkami technicznymkenania i odbioru rob6t budowlano

— montaowych” oraz zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyetkji powinny odpowiadabudynki i

ich usytuowanie.

Zestawienie materiatow:

Lp. |[Nazwa J.m. llosé
1 |Rury PEX-AL.-PEX,srednica: 20x2,25 m 50,00
2 |Rury PEX-AL.-PEX srednica: 25x2,50 m 44,00
3 |Rury PEX-AL.-PEX srednica: 32x3,00 m 12,00
4 |Rura stalowa dn25 m 12,00
5 | Grzejnik ptytowy Purmo C, z pgtzeniem jednostronnym
bocznym, lewostronny., typ: C22/600/2300, z odpén&iekiem, kpl. 2
zaworem termostatycznym, glowiczestawem przykczeniowym,
producent: PURMO

6 |Grzejnik ptytowy Purmo C, z pgtzeniem jednostronnym
bocznym, lewostronny., typ: C33/900/600, z odponzigkiem, kpl.. 1
zaworem termostatycznym, glowiczestawem przyczeniowym,
producent: PURMO

7 | Grzejnik tazienkowy Argus, typ: Argus/714/742, z
odpowietrznikiem, zaworem termostatycznym, gtawizestawem kpl. 2
przylaczeniowym, producent: PURMO

8 | Grzejnik ptytowy Purmo V, z patzeniem dopodtogowym lewym,
typ: V11/600/2300, z odpowietrznikiem, zaworem kpl. 5
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termostatycznym, gtowici zestawem przyczeniowym,

producent: PURMO,
9 |Piec na paliwo state z podajnikiem, 24 kW kpl. 1
10 | Zawor kulowy dn25 szt. 3
11 |Nawietrzakscienny NP2 kpl. 5
12 | Wentylator dachowy WDII, fi150 z podstawlachowy kpl. 4
13 |lzolacja dla rury PEX-AL.-PEXs$rednica: 20x2,25 m 50,00
14 |l1zolacja dla rury PEX-AL.-PEX$rednica: 25x2,50 m 44,00
15 |lzolacja dla rury PEX-AL.-PEX $rednica: 32x3,00 m 12,00
16 |lzolacja dla rury stalowej dn25 m 12,00

Dopuszcza gizastosowanie materiatow i udzer rownowanych.
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OSWIADCZENIE

wymagane zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dniacali®94 r. Prawo Budowlane /tekst
jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016 zzpéejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.
888)/.

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotygey budowy instalacji wewgtrznych dla
budynku OSP sposdzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Betchatow: czerwiec 2014 Projektant:



PROJEKTANT: Longina Rychlewska, 97-400 Betchatow, ul. Kempfindwka 6/26,
e-mail: lonia2@onet.eu; tel.: 610-160-230

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego

"Przebudowa pomieszcz#, dociepleniescian, budowa instalaciji
ogrzewczej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnepraz remont
instalacji elektrycznej wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w miejscowéci Osina”

WEWNETRZNA INSTALACJA
GRZEWCZA | WENTYLACYJNA

Adres obiektu: dz. nr 299, obr. 8 Osina, Gmina Kluki

Inwestor: Gmina Kluki

Z siedzila: 97-415 Kluki 88

Projektant: inz. Longina Rychlewska

nr LOD/1138/PWQOS/09
Asystent Projektant:

1. mgrinz. Maciej Olejnik

2. Bartosz Rychlewski

Czerwiec 2014 r.



PROJEKTANT: Longina Rychlewska, 97-400 Betchatow, ul. Kempfindwka 6/26,
e-mail: lonia2@onet.eu; tel.: 610-160-230

1. Zakres rob6t i kolejrig ich realizacji:

Zakres robo6t obejmuje wykonanie meidohdycyjry typowych prac montawych
zwiazanych z budowinstalacji wewrtrznych (w budynku OSP)

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych:
Teren dziatki zabudowany obiektem stiecy OSP, wyposany w typowe media.

3. Elementy zagospodarowania terenu geegstwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie wpsia zadne elementy i czynniki mage
stwarza zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyaze przewidywanych zagten podczas realizacji robot:
Podczas realizacji rob6t nie przewiduje wiystapienia zagreen, w rozumieniu
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Przewiduje sikonieczné¢ przeprowadzenia szkolenia podstawowego:

Nie wystpuje potrzeba szkolenia specjalistycznego pracodvnik

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom w strefach
szczegoblnego zagrenia:

Nie ma potrzeby stosowania specjalnyatdkdéw zabezpieczagych.
7. Wnioski kaicowe:

Przy wykonywaniu prac natg zastosowasi¢c do zapiséw zawartych w opisie
technicznym projektu oraz stosoivsic do obowazujacych norm i przepiséw.



