ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czes¢ ogoblna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot rozbiérkowych w zakresie
przebudowy pomieszczen, docieplenia $cian, budowy instalacji ogrzewczej, remontu instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz remontu instalacji elektrycznej wykonanych w ramach zadania: Termomodernizacja
budynku OSP w miejscowosci Osina.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj atechniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét budowlanych zwigzanych z rozbidrka,
wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych:

Roboty zewn etrzne:
- rozbidrka schodow zewnetrznych betonowych,
- zadaszenie nad schodami zdemontowac na czas wykonywania robét ociepleniowych,
- rozbidrka istniejgcej opaski z ptyt betonowych,
Pom. nr 1 — sala:
- rozbidérka pieca kaflowego i komina,
- rozbiorka betonowego podestu,
- rozbiorka istniejacej posadzki betonowej i drewnianej i pozostatych warstw na gtebokos$¢é ok. 36¢cm,
- rozbiorka progu przy wejsciu gtownym,
- demontaz drzwi wejsciowych,
- demontaz drzwi do kuchni (pom. 5a).
Pom.nr2i3—-WC:
- rozbidrka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych i wykonanie nowej z ptytek ceramicznych gres,
Pom. nr 4 — magazynek:
- rozbidrka istniejacej posadzki z wyktadziny pcw i wykonanie nowej z ptytek ceramicznych gres,
- demontaz ptyt pazdzierzowych ostaniajgcych strop,
Pom. nr 5b — kottownia:
- rozbiorka istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych,
- demontaz sufitu z paneli pcw.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa.

2. Materiaty pochodz ace z rozbidrki
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno i materiaty drewnopochodne, ceramika, stolarka, pcw.

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- sprzetu do transportu pomochniczego,

- elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,

- narzedzia rézne.

4. Transport

Samoch6d samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie
nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigaciji.

Materiaty pochodzace z rozbiérki przewozone srodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.



5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczeg6lne

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych nalezy wstrzymac
prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski. Przy rozlegtych
rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozhbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
7. Odbidr robét

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
Odbioru robét dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
8. Przepisy zwi gzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.



