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1.Podstawa opracowania.
2.Zakres opracowania.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
1.Mape sytuacyjno-wysokosciows w skali 1:500,
2.Zlecenie Inwestora,

3.Projekt architektoniczny obiektu,
4.0dpowiednie normy i przepisy PBUE,

5.Wizje lokalng w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA

1.Wprowadzenie.

2.0pis techniczny instalacji.
3.0chrona przeciwporazeniowa,
4.0bliczenia techniczne.
5.Rysunki.
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1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej opracowany zostal w
oparciu o przygotowany wczesniej projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem pomieszczen o
odpowiednim charakterze i przeznaczeniu. Instalacja elektryczna zostata zaprojektowana w oparciu
o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodoéw elektrycznych.

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat glowny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy
Wiejskiej.

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilajacej
caly obiekt. Obwody zasilajace pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni.
Wszystkie obwody nalezy zasilié z rozdzielni RG poprzez wylaczniki samoczynne o
charakterystyce B oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o odpowiednim pradzie znamionowym.
Na RYS.3 pokazano schemat rozdzielni RG.

Zasilanie obwodow odplywowych z rozdzielni RG wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm?,
YDYp3x1,5mm?, YDY 5x4mm? uktadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnia RG zasﬂana bedzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane zostanie
kablem YKY 4x10mm? ulozonym w ziemi.

Zasilanie WLZ jest tematem odrgbnego opracowania,

Gniazda montowa¢ na wysokosci 20cm od podtogi.

Wytaczniki montowac na wysokosci 145¢m od podiogi.

Wylaczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy o$wietleniowe do
wyboru przez Inwestora.

- oprawa oznaczona ,,AW” posiada inwerter awaryjny 2 — godzinny.

Uwaga.

Nie stosowa¢ puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Nalezy zastosowaé puszki podtynkowe o
podwdjne) glgbokosci 60mm.

W tabeli ponizej dokonano bilansu mocy urzadzefi zainstalowanych,

LP | Wyszczegdlnienie i Tlos¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogdlem

Charakterystyka KW KW

1 | Oswietlenie parter 10 0,072 0,72
18 0,10 1,80

2 | Gniazda 230V 24 0,40 9,60
3 | Gniazdo 3-fazowe 1 5,00 5,00
4 | Kurtyna powietrzna 1 2,50 2,50
5 | Wentylatory azienkowe 2 0,10 0,20
6 | Oswietlenie pictro 13 0,10 1,30
7 | Gniazda pietro 7 0,40 2,80
3 RAZEM 23,92

4
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2.2. Opis techniczny instalacji odgromowe;j.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie dzialania

majace na celu eliminacjg zagrozenia zycia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniem réznego

rodzaju obiekiéw w trakcie wyladowania atmosferycznego. Najstarszym urzadzeniem shuzacym do

realizacji powyZszych celéw jest piorunochron — czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika,

ktorej celem jest kontrolowane odprowadzenie pradu wytadowania do ziemi.

Obecnie stawia si¢ piorunochronom szereg wymagan:

a)odpomos$¢ na zniszczenie lub uszkodzenie przez prad piorunowy,

b)odpornosé na korozje, dziatanie wiatru i inne zagrozenia mechaniczne,

c)zapewnienie ostony chronionego obiektu od bezposredniego uderzenia pioruna z pominieciem
piorunochronu,

d)koordynacje z instalacjami elektrycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi

w celu ograniczenia napigé indukowanych i zmniejszenia ryzyka wystgpowania porazef i przepigé.

Dach na budynku Swietlicy Wiejskiej pokryty bedzie blacha,

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe nalezy polaczyé

z metalowym pokryciem dachu za pomoca uchwytéw dachowych i rynnowych.

Zwody pionowe nalezy wykona¢ z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody polaczyé ze sobg oraz z

zwodami pionowymi za pomoca ziaczy krzyzowych 4 — otworowych. Z uwagi na montaz rynien,

nalezy zastosowa¢ zlacza rynnowe.

Wszystkie polaczenia Srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metodg szybkiego wylaczenia za pomoca
wytacznikow réznicowo — pradowych. Sieé wykonac jako uktad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.
Moc zainstalowana:
Pi=23,92 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,6
Moc obcigzenia
Po=k;* Pi= 14,352 kW

Prad obciaZenia
Po 14352
L= = =244 A
V 3*Untcosp V3 *400*0,85

Dobieram kabel WLZ YK Y4x10mm? oraz zabezpieczenie gtéwne WTN-00/40A.
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Sprawdzenie dopuszczalnej wartosci uziemienia ochronnego

Ua =25V
k=1,2 U.
Al =0,1A Ra<oomem L=k*aI=1,2%0,1 = 0,12A
I
Ra<2083Q

5. Rysunki.

RYS.1 — Schemat instalacji elektrycznej parter,
RYS.2 — Schemat instalacji elektrycznej pigtro.
RYS.3 — Schemat rozdzielni RG.

Marek Wirtek
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
Niniejsza instrukcje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003r.).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
- roboty instalacyjne wewngtrzne

3. Wrykaz istniejgcych budynkéw na dzialce.
- dztalka niezabudowana

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- nie wystepuja

5. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
- nie dotyczy

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosowanie do rodzaju zagrozenia.
- nie dotyczy

7. Nie wystepujg warunki, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ sporzadzania planu BIOZ.

Marelk Wirtek

INnZynigr elektryk

§7-400 B amﬁéo»;p\ éy Plater 35

lel 0601-28-87.99 1eifMax (0-24)733-0414
Upr.bpid. GPIV. 7342/1/54

Upr.pr?j. GP.IV. 7342/263/94
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r z p6Zniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. u. Nr 93 z 2004r.
pkt 8 dot. art. 20 ust. 4 oswiadczam, Ze:

Projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku Swietlicy Wiejskiej

w miejscowosci: Zarzecze, gm. Kluki
dz. nr ewid.: 240/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, aktualnymi przepisami PBUE.

Marelk Wirtek
inzynier elektryk

97-400 atfhy’™\l. E. Plater 35
lel 0601-28-27-99 ol Hax{D-44)733-04-44
Upripud AV, 7342/11594
Upr.proj. GR V. 7342/263/94
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"DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstawie § ... 2. .. e iG13ust Upkt. 4.t &

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnfa 20 lutego 1975 r.
#m,.1991 ».Nr.69 poz.299

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze:

Obywatel (ka) _ Marek WIRTEK

(imle i nazwiskao)

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .22 kwietnia 19 88°; . Bielawa

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

»rojektanta

(rodza] Tuntejl)

ingtalacyjno - inzynieryjne]
w specjalnoSei ..

(rodzn] specjalnodcl technlezno-budowlane))

w zakresie ... . Sieci i instalaxzji elektrycznych

(specjalizacia zawodows)
MA-BUAJI4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-70 WDA zom. 216-K! 50.000 plim. Tig
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Y.0DZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 16 listopada 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 2623

Pan Marek WIRTEK
zamieszkaly: 97-400 Belchatow
ul. Emilii Plater 35

Jest cztonkiem E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ELOD/IE/2623/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazme
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

letdw. Budownlcw

f L w/&z A
maginz. Grzegorz Cieslinsi!

91-425 L4d%, ul. PéInocna 39 tek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Inz. Marek Wirtek
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NIP : 769-110-92-51 Regon : 590072436

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TEMAT ; WEWNETRZNEJ
MIEJSCOWOSC: Zarzecze, gmina Kluki
Obr¢b: Zarzecze, dz. nr 240/1
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ )
WEWNETRZNEJ PRZY BUDOWIE BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ, dz. nr 240/1 w m-ci Zarzecze, gm. Kluki
INWESTOR : GMINA KLUKI, 97-415 KLUKI NR 88
ODBIORCA - Gmina Kluki, 97 — 415 Kluki 88
Marek Wiﬂek Mqrek Wirtel
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lel 6601.28.37 tef e 10 4)733-04-14
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOTYCZY:: Instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej.

ADRES: Obreb Zarzecze, gmina Kluki, dz. nr 240/1.

INWESTOR: Gmina Kluki, 97-415 Kluki 88

PROJEKTANT: inz. Marek Wirtek
upr.proj. GP.1V.7342/263/94

Belchatow, grudzien 2011r.

Marek Wirtek
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1. Wprowadzenie.

Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy Wiejskiej opracowany
zostal w oparciu o przygotowany wczesnie] projekt architektoniczny wraz z rozmieszczeniem
pomieszczen o odpowiednim charakterze i1 przeznaczeniu. Instalacja elekiryczna =zostata
zaprojektowana w oparciu o bilans mocy urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

2. Opis techniczny instalacji.

2.1. Zasilanie obwodow elektrycznych.

Na RYS.1 oraz RYS.2 pokazano schemat gléwny instalacji elektrycznej w budynku Swietlicy
Wiejskiej.

Zasilanie przewidziano z projektowanego WLZ i projektowanej rozdzielni skrzynkowej zasilajacej
caly obiekt. Obwody zasilajace pomieszczenia nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni.
Wszystkie obwody nalezy =zasili€ z rozdzielni RG poprzez wylaczniki samoczynne o
charakterystyce B oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o odpowiednim pradzie znamionowym,
Na RYS.3 pokazano schemat rozdzielni RG.

Zasilanie obwodéw odplywowych z rozdzielni RG wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm’,
YDYp3x1,5mm?, YDY5x4mm? uktadanymi pod tynkiem w izolacji 750V.

Rozdzielnia RG zasilana bedzie z projektowanego kabla WLZ. Zasilanie WLZ wykonane zostanie
kablem YKY 4x10mm?* ulozonym w ziemi.

Zasilanie WLZ jest tematem odrebnego opracowania,

Gniazda montowaé na wysokosci 20cm od podlogi.

Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 145c¢m od podiogi.

Wylaczniki samoczynne firmy Fael-Legrand (lub inne atestowane). Oprawy oswietleniowe do
wyboru przez Inwestora.

- oprawa oznaczona ,,AW?” posiada inwerter awaryjny 2 — godzinny.

Uwaga.

Nie stosowal puszek rozdzielczych 80mm pod sufitem. Nalezy zastosowaé puszki podtynkowe o
podwdjnej glebokosci 60mm.

W tabeli ponizej dokonano bilansu mocy urzadzen zainstalowanych.

LP | Wyszczegllnienie i llo$¢ sztuk Moc jednostkowa Moc ogdtem

Charakterystyka KW KW

1 [Os$wietlenie parter 10 0,072 0,72
18 0,10 1,80

2 | Gniazda 230V 24 0,40 9,60
3 | Gniazdo 3-fazowe 1 5,00 5,00
4 | Kurtyna powictrzna 1 2,50 2,50
5 | Wentylatory lazienkowe 2 0,10 0,20
6 | Oswietlenie pigtro 13 0,10 1,30
7 | Gniazda pigtro 7 0,40 2,80
3 RAZEM 23,92




2.2. Opis techniczny instalacji odgromowej.

Ochrona odgromowa, w tradycyjnym rozumieniu tego terminu, obejmuje wszystkie dzialania

majace na celu eliminacj¢ zagrozenia zycia ludzkiego i zabezpieczenie przed zniszczeniemn rdznego

rodzaju obiektow w trakcie wyladowania atmosferycznego. Najstarszym urzadzeniem stuzacym do

realizacji powyzszych celow jest piorunochron — czyli instalacja wykonana z dobrego przewodnika,

ktdrej celem jest kontrolowane odprowadzenie pradu wytadowania do ziemi.

Obecnie stawia si¢ piorunochronom szereg wymagan:

a)odpomo$¢ na zniszczenie lub uszkodzenie przez prad piorunowy,

b)odpornos¢ na korozjg, dzialanie wiatru i inne zagrozenia mechaniczne,

c¢)zapewnienie ostony chronionego obiektu od bezposredniego uderzenia pioruna z pominieciem
piorunochronu,

d)koordynacj¢ z instalacjami elekirycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, telefonicznymi oraz innymi

w celu ograniczenia napi¢é indukowanych i zmniejszenia ryzyka wystepowania porazen i przepiec.

Dach na budynku Swietlicy Wiejskiej pokryty bedzie blacha.

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu. Zwody pionowe nalezy potaczyé

z metalowym pokryciem dachu za pomoca uchwytéw dachowych i rynnowych.

Zwody pionowe nalezy wykonaé z drutu ocynkowanego o 6mm. Zwody polaczyc ze soba oraz z

zwodami pionowymi za pomocg ziaczy krzyzowych 4 — otworowych. Z uwagi na montaz rynien,

nalezy zastosowaé zlacza rynnowe.

Wszystkie polaczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen przyja¢ nalezy metode szybkiego wylaczenia za pomoca
wylacznikéw réznicowo — pradowych. Sieé wykonaé jako uktad TN-S przy zasilaniu z sieci TN-C.

4. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana:

Pi=23,92 kW
Wspolczynnik jednoczesnoéei kj = 0,6
Moc obciazenia

Po=kj * Pi= 14,352 kW
Prad obcigzenia

Po 14352

To= - =244 A
V 3% Un*cosp V3 * 400 *0,85

Dobieram kabel WLZ YK Y4x10mm? oraz zabezpieczenie gtéwne WTN-00/40A.



Sprawdzenie dopuszczalnej wartosci uziemienia ochronnego

a=25V
k=1,2 Ua
sl =0,1A Ra< o ~k*al =12%0,1=0,12A
Ia
R.<2083Q

5. Rysunki.
RYS.1 — Schemat instalacji elektrycznej parter.

RYS.2 — Schemat instalacji elektrycznej pigtro.
RYS.3 — Schemat rozdzielni RG.
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