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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, kod CPV 45111300-1, 45111220-6
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02 - rozbidrka istniejgcego podtoza betonowego przed wej$ciem do wiatrotapu
(pom. 01)
1.00*1.70*0.15 m3 0.26
RAZEM 0.26
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm |m2
d.1/0805-03 na podsypce cem.piaskowej
- rozebranie kostki przed wejsciem do budynku
42.5-1.00*1.70 m?2 40.80
RAZEM 40.80
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
5.20+42.28+2.11+1.45+5.20+1.34+7.26+2.64 m 27.48
RAZEM 27.48
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-01 - rozebranie podbudowy pod kostkg przed wejsciem do budynku
poz.2 m2 40.80
RAZEM 40.80
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
- rozebranie podjazdu przed garazem z plyt betonowych
4.94*5.07 m?2 25.05
RAZEM 25.05
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
d.1/0802-05 - rozebranie podbudowy z ttlucznia przed wjazdem do garazu
3.94*5.07 m?2 19.98
RAZEM 19.98
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
2*(20.07*5.95-0.5*3.60*6.27-1.86*2.13)+0.5*3.72*2.13+(2*3.12+3.14)*3.60 m?2 246.07
RAZEM 246.07
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05
poz.7 m?2 246.07
RAZEM 246.07
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
4.21+3.12 m 7.33
RAZEM 7.33
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
11|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
246.07 m?2 246.07
RAZEM 246.07
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m?2
d.1/0403-05
246.07 m?2 246.07
RAZEM 246.07
13/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilsniowych m?2
d.1/0406-04 - podsufitka w sali glownej
analogia - panele pcv na suficie
pomieszcze- |2.73*2.39 m2 6.52
nia 1 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.29*1.09 m2 1.41
nie 2 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.29*1.08 m2 1.39
nie 3 (rys. In-
01)
pomieszcze- |4.13*5.76 m2 23.79
nie 4 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.98*2.29 m2 4.53
nie 5 (rys. In-
01)
pomieszcze- |2.38*2.29 m2 5.45
nie 6 (rys. In-
01)
pomieszcze- |14.78*8.65 m2 127.85
nie 7 (rys. In-
01)
RAZEM 170.94
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 4-02 |Demontaz wywietrzakow dachowych szt.
d.1/40206-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01 - Rozebranie komina po zdemontowanym wywietrzaku
- Rozebranie komina w kalenicy do wysokosci dachu
2*0.40*0.54*1.00 m3 0.43
RAZEM 0.43
16|KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy grub.ptyty stropéw.do |m3
d.1/0305-01 10 cm
8.30*4.13*0.10 m3 3.43
RAZEM 3.43
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0353-11
3*1.20+2.10+2*1.50 m 8.70
RAZEM 8.70
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04 - dzwi wewnetrzne
2*0.70*2.00+0.80*2.00+2*0.90*2.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-09 - dzwi zewnetrzne
0.80*2.00+0.90*2.00 szt. 3.40
RAZEM 3.40
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic pcv o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
analogia
2*1.50*1.45+2.10*1.00 m?2 6.45
RAZEM 6.45
22|KNR 4-01 Wykucie z muru luksferow szt.
d.1/0354-13
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-16 towej - wykucie otworu w kottowni pod nawiew powietrza
szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-03 zaprawie cementowej
(4.13*2.62+2.59*2.70-0.90*2.00-0.90*2.23)*0.15+(2.39*2.62+2.78*2.75+2* m3 4.67
1.01*2.85-2*0.70*2.00-0.84*2.00)*0.12+1.29*2.62*0.22
RAZEM 4.67
25|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(0.19%1.90*0.44+0.35*1.50*0.44+1.50*0.60%0.44-0.38*0.95*0.44+0.62*2.00*  |m3 3.48
0.28+0.19*0.82*0.28+0.40*0.19*0.44+0.10*2.00*0.15+1.30*0.19*0.15+2*0.05*
0.44*1.50+2*0.35*0.44*1.20+1.10*0.44*1.20+1.00*2.05*0.28+1.40*0.19*0.28+
1.00*2.05*0.25+1.40*0.19*0.25+0.10*2.05*0.25+1.40*0.19*0.25)
RAZEM 3.48
26|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
pomieszcze- |2.73*2.39 m2 6.52
nia 1 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.29*1.09 m2 141
nie 2 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.29*1.08 m2 1.39
nie 3 (rys. In-
01)
pomieszcze- |4.13*5.76 m2 23.79
nie 4 (rys. In-
01)
pomieszcze- |1.98*2.29 m2 4.53
nie 5 (rys. In-
01)
pomieszcze- |2.38*2.29 m2 5.45
nie 6 (rys. In-
01)
RAZEM 43.09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych - Rozebranie sceny m?2
d.1/0405-01
analogia
2.97*3.59 m?2 10.66
RAZEM 10.66
28|TZKNBK V - |Wyciecie otworéw w $Scianach stropach i dachach - Otwér w dachu pod komin |m
d.1|307 w kottowni
0.60*0.74 m 0.44
RAZEM 0.44
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
p0z.1+p0z.2*0.08+p0z.3*0.012+p0z.4*0.1+p0z.5*0.07+p0z.6*0.1+p0z.15+ m3 24.13
p0z.16+p0z.24+p0z.25+p0z.26*0.01
RAZEM 24.13
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.29 m3 24.1300
RAZEM 24.1300
31 Kalkulacja wlasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.29 m3 24.1300
RAZEM 24.1300
32 Koszt transportu i utylizacji papy m2
d.1|kalk. wkasna
poz.7 m?2 246.07
RAZEM 246.07
33 Demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJE FUNDAMENTOW, kod CPV 45111 200-0, 45262300-4, 45321000-3
34|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2|0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IlI
- odkrycie fundamentéw na zewnatrz budynku
$ciana pot-  |(10.51+2*2.57+5.07+4.33)*0.33 ms3 8.27
nocno -
wschodnia
$ciana potud-|9.18*0.33 m3 3.03
niowo -
wschodnia
$ciana potud-|16.68*0.33 m3 5.50
niowo - za-
chodnia
wykop pod  |3.70*1.50*0.3+1.45*2.00*0.3 m3 2.54
schody ze-
wnetrzne
RAZEM 19.34
35|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.2|0301-01
$ciana pot-  |(10.51+2*2.57+5.07+4.33)*0.75 m?2 18.79
nocno -
wschodnia
$ciana potud-|9.18*0.75 m2 6.89
niowo -
wschodnia
$ciana potud-|16.68*0.75 m2 12.51
niowo - za-
chodnia
RAZEM 38.19
36/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
$ciana pot- |(10.51+2*2.57+5.07+4.33)*1.10 m?2 27.56
nocno -
wschodnia
$ciana potud-|9.18*1.10 m2 10.10
niowo -
wschodnia
$ciana potud-|16.68*1.10 m2 18.35
niowo - za-
chodnia
RAZEM 56.01
37 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.36 m?2 56.01
RAZEM 56.01
38|ZKNR C-2 Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - docieple- |m2
d.2|0307-01 nie styrodurem




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
$ciana pot-  |(10.51+2*2.72+5.07+4.33)*1.10 m2 27.89
nocno -
wschodnia
$ciana potud-|9.18*1.10 m2 10.10
niowo -
wschodnia
$ciana potud-|16.83*1.10 m2 18.51
niowo - za-
chodnia
RAZEM 56.50
39/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-07 - Zasypanie piaskiem odstonietych fundamentéw
$ciana pot- |(10.51+2*2.57+5.07+4.33)*0.18 ms3 451
nocno -
wschodnia
$ciana potud-|9.18*0.18 m3 1.65
niowo -
wschodnia
Sciana potud-|16.68*0.18 m3 3.00
niowo - za-
chodnia
RAZEM 9.16
3 PODLOZA kod CPV 45262300-4, 45321000-3
40 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m2
d.3/0605-01 warstwa
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 m2 22.58
nia 9, 10i11
pomieszcze- |5.61*8.46 m2 47.46
nia 12
RAZEM 70.04
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - druga warst-|m2
d.3/0605-02 wa
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 m2 22.58
nia 9, 10i11
pomieszcze- |5.61*8.46 m2 47.46
nia 12
RAZEM 70.04
42| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - plyty styropianowe 10 cm
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 m?2 22.58
nia9,10i11
RAZEM 22.58
43| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - plyty styropianowe 8 cm
pomieszcze- |5.61*8.46 m2 47.46
nia 12
RAZEM 47.46
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3/1106-02
poz.40 m2 70.04
RAZEM 70.04
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.3/1106-03 Krotnos¢ = 2.5
pomieszcze- |5.61*2.65+2.98*2.59 m?2 22.58
nia9,10i11
RAZEM 22.58
46 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.3/1106-03 Krotnos¢ = 3.5
pomieszcze- |5.61*8.46 m2 47.46
nia 12
RAZEM 47.46
47 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3/1106-07
poz.40 m?2 70.04
RAZEM 70.04
4 ROBOTY ZELBETOWE- WIENIEC | STROP kod CPV 45262300-4
48|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej wiencow m?2
d.4/0201-05
analogia
(2*14.99+2*4.17+19.91+10.51+4.57+4.33+2*2.57+2*2.32+12*2.67+6*5.16+4* |m?2 40.51
2.90)*0.25
RAZEM 40.51
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane dla wiencéw
(2¥19.91+2*2.57+6*2.67+3*5.16+2*2.90)*4*0.888/1000 t 0.292
RAZEM 0.292
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50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie dla wiencéw
(2¥19.91+2*2.57+6*2.67+3*5.16+2*2.90)/0.3*0.222/1000 t 0.061
RAZEM 0.061
51/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.4|0212-12
analogia
(2*19.91+2*2.57+2*2.67+5.16+2*2.90)*0.25*0.25 m3 3.83
RAZEM 3.83
52/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.4|0212-11
analogia
(4*2.67+2*5.16)*0.25*0.25 m3 1.31
RAZEM 1.31
53 Dostawa i montaz kotew wklejanych gwintowanych M16/75 L=0,7m na giebo- |szt.
d.4|kalk. wtasna |ko$¢ min.30cm do mocowania murtat
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
54|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.4/0201-06
4.18*8.68 m?2 36.28
RAZEM 36.28
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane stropu
8.68/0.15*4.18*0.888/1000 t 0.215
RAZEM 0.215
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie stropu
4.18/0.30*8.68*0.222/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
57 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.4/0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
4.18*8.68 m?2 36.28
RAZEM 36.28
5 ROBOTY MUROWE, kod CPV 45260000-7, 45262500-6
58/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami
(0.90*0.90+0.20*2.30)*0.44+0.62*2.00*0.28+0.90*2.23*0.25 m3 1.41
RAZEM 1.41
59/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.5/0604-05 pod Scianki dziatowe
(4.01+4.09+1.80+2%2.21+2.65+2.59+2.17+1.28)*0.12+0.48*0.74 m?2 3.12
RAZEM 3.12
60|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.5/0121-03
(4.01+4.09+1.80+2*2.21)*3.00+6.88+6.71+3.13+2.17*2.63-5*0.90*2.05-3* m2 50.01
1.00*2.05
RAZEM 50.01
61|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych na m
d.5/0126-05 Sciankach dziatowych
8*1.20 m 9.60
RAZEM 9.60
62|KNR 2-02 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproza na $ciankach istnieja- |kg
d.5/0125-05 cych
na $cianach |(2*1.90+2*1.40)*50.5 kg 333.30
44 cm -
2xHEA220
na $cianach |2*1.40*35.5+2*1.40*18.8 kg 152.04
28 cm -
1xHEA180 i
1xIPE180
na $cianach |2*1.40*30.4+2*1.40*15.8 kg 129.36
25¢cm -
1xHEA160 i
1xIPE160
na $cianach |2*1.40*19.9 kg 55.72
12 cm -
1xHEA120
RAZEM 670.42
63|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci |m2
d.5/0123-06 1/2 ceg.
na $cianach |(2*1.90+2*1.40)*0.22 m2 1.45
44 cm
na $cianach |4*1.40*0.18 m?2 1.01
28 cm
na $cianach |4*1.40*0.16 m?2 0.90
25cm
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na $cianach |2*1.40*0.12 m2 0.34
12 cm
RAZEM 3.70
64|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej |m3
d.5|0311-01 0 grub. 1 ceg. - uzupetienie muréw przy murtatach
2*4.18*0.15*0.19 m3 0.24
RAZEM 0.24
65|KNR AT-45 |Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym Schiedel Rondo szt.
d.5/0105-03 Plus o $rednicach przewoddéw 18 cm +W - 5 m wysokosci komina
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR 4-01 Czyszczenie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.5/0310-05 - czyszczenie istniejgcego komina
analogia
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
67|KNR 4-01 Obmurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02 - obmurowanie systemowego komina do wysokosci dachu
analogia
2.75*(2*0.48+0.50)*0.12 m3 0.48
RAZEM 0.48
68|KNR 4-01 Obmurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02 - obmurowanie systemowego komina ponad dachem z cegty klinkierowej
analogia
2.17*(2*0.48+2*0.50)*0.12 m3 0.51
RAZEM 0.51
69|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.5/0122-01 ceg.
- Nadmurowanie istniejgcego komina ponad dachem z cegly klinkierowej
0.40*0.54*1.00 m3 0.22
RAZEM 0.22
70|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o ér.gr.7cm - czapka kominiarska ~ |m?2
d.5/0219-05
0.64*0.50+0.84*0.70 m?2 0.91
RAZEM 0.91
6 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE DACHOWE , kod CPV 4526 0000-7
71/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.6/0604-05 sza warstwa - element drewniane stykajace sie z betonem
(2*19.91+2*2.57+2.57)*0.14 m?2 6.65
RAZEM 6.65
72| TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna|m?2
d.6[-49 na stropie nad pomieszczeniami 1+7
9.18*4.18+2.32*5.07 m?2 50.13
RAZEM 50.13
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny nad stropem nad pomieszcze-
niami 1+7 - wetna gr 150cm
9.18*4.18+2.32*5.07 m?2 50.13
RAZEM 50.13
74|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny nad stropem nad pomieszcze-
niami 1+7 - wetna gr 100cm
9.18*4.18+2.32*5.07 m?2 50.13
RAZEM 50.13
75/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.6/0609-10 wie bez siatki metal.
- izolacja $ciany wewnetrznej powyzej stropu zelbetowego od strony sali (pom.
nr 08)
10.5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
76| KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0406-02 drew.
(2*20.51+2*3.78)*0.14*0.14 ms3 0.95
drew.
RAZEM 0.95
77|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy m3
d.6|0408-05 nasyc.
(35*5.93+3*5.59+5.49+4.90+5*5.25+5.56+2*4.90)*0.08*0.18 m3 3.98
RAZEM 3.98
78/KNR 2-02 Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-03
(2*3.92+8*3.58+2*3.04+2*2.01+2*0.98+2.13+2*1.10)*0.08*0.18 m3 0.76
RAZEM 0.76
79|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.6|0408-07
2*3.00*0.08*0.18+2*5.07*0.08*0.20 m3 0.25
RAZEM 0.25
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80/ KNR 2-02 Kleszcze (jetki) przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-02
22*5.89*0.08*0.18 m3 1.87
RAZEM 1.87
81 KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0409-04
4*1.80*0.08*0.18 m3 0.10
RAZEM 0.10
82| TZKNBK VII |Impregnacja przed szkodnikami biologicznymi materiatéw drzewnych przez m?2
d.6|-336 dwukrotne powlekanie Fobosem
analogia
(2*20.51+2*3.78)*4*0.14+(35*5.93+3*5.59+5.49+4.90+5*5.25+5.56+2*4.90+2* |m2 278.31
3.92+8*3.58+2*3.04+2*2.01+2*0.98+2.13+2*1.10+2*3.00+22*5.89+4*1.80)*(2*
0.08+2*0.18)+2*5.07*(2*0.08+2*0.20)
RAZEM 278.31
83| TZKNBK VII |Impregnacja ogniochronna materiatéw drzewnych przez dwukrotne powlekanie |m2
d.6|-335 srodekiem ogniochronnym Firestop
analogia
p0z.82 m2 278.31
RAZEM 278.31
84 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.6/0410-01
2*5.95*20.07+2*3.59*3.12 m?2 261.23
RAZEM 261.23
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
2*5.95*20.07+2*3.59*3.12 m?2 261.23
RAZEM 261.23
86/NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty  |m?2
d.6/202 0411-01 |25x50
2*5.95*26.97+2*3.59*3.12+3.59*10.29 m?2 380.29
RAZEM 380.29
87/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - faty 35x50 |m2
d.6/202 0411-01
2*5.95%*26.97+2*3.59*3.12+3.59*10.29 m?2 380.29
RAZEM 380.29
88/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.6/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowsa na tatach
poz.86 m?2 380.2900
RAZEM 380.2900
89/ KNR 2-02 Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0409-06
(20.07+9.47+4.33+2*3.12+3.72)*0.03*0.15 m3 0.20
RAZEM 0.20
90|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.6/202 0541-01 |pas nadrynnowy
(26.97+0.44+9.87+4.33+2*3.12+2*3.72+10.29)*0.25 m?2 16.40
RAZEM 16.40
91|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(26.97+0.44+9.87+4.33+2*3.12+2*3.72+10.29)*0.45 m?2 29.51
RAZEM 29.51
92|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm - obrébka dachu na szczytach, kominach i krokwiach naroznych i koszo-
wych
(2*4.76+4*2.83+4*3.78+2*3.56+2*3.42+23.25+10.29+2*3.56+2*0.60+2*0.76+ |m?2 43.01
2*0.50+2*0.64)*0.45
RAZEM 43.01
93|KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0409-03 Konstrukcja podbitki
analogia
(10.32+2*3.12+4.78+6*3.72+16.68+10.29+2*3.49)*0.05*0.035 m3 0.136
RAZEM 0.136
94|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - podbitka z paneli komoro-|m?2
d.6/2605-01 wych PCV
analogia
(10.32+2*3.12+4.78+6*3.72+16.68+10.29+2*3.49)*0.45+2*3.40*1.00+(2*3.34+ |m2 46.07
0.44)*0.61
RAZEM 46.07
95/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.6/0524-01
26.97+0.44+9.87+4.33+2*3.12+2*3.72+10.29 m 65.58
RAZEM 65.58
96|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na klej - leje spustowe szt
d.6/0525-03
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
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97|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6/0531-04
2*3.14+4*3.75+5.61+5.74+3*3.43+3.89 m 46.81
RAZEM 46.81
98|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 450 mm szt.
d.6/0152-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.160 mm szt.
d.6/0152-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
100|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 400 mm |m2
d.6/0122-04 - udzial ksztattek do 35 %
2.30*2 m?2 4.60
RAZEM 4.60
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.6/0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
9*1.2 m?2 10.80
RAZEM 10.80
102|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt.
d.6/0140-03 - W pomieszczeniu 8
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.6/0140-01 - W pomieszczeniach 7, 9112
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
104|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe sufitowe z polichlorku winylu o srednicy otworu ssg- |szt.
d.6/0204-02 cego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (wentylatory sprzezo-
ne z oswietleniem)
- w pomieszczeniach 2, 4,5i6i 10
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
105|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.6/0104-06
2*26.5+2*3.5 m 60.00
RAZEM 60.00
106 KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7 STOLARKA, kod CPV 45421100-5
108|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.7/1018-04
3*1.50*1.50+2*1.20*1.50+2.10*1.00 m?2 12.45
RAZEM 12.45
109|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.7/1040-01 - Drzwi zewnetrzne Dz1 i Dz2
2*2.00*0.90+1.10*2.20 m?2 6.02
RAZEM 6.02
110|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.7/1027-02 ni ponad 1.5 m2 - ANALOGIA drzwi wewnetrzne D1, Ds1 i Ds2
8*0.90*2.00+5*0.80*2.00 m?2 22.40
RAZEM 22.40
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45410000-4, 45430000-0, 45431000-4
8.1 Posadzki
111 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1
pom. 01 2.29*1.98 m?2 4.53
pom. 02 2.38*2.29 m?2 5.45
pom. 03 2.21*1.30 m?2 2.87
pom. 04 1.80*2.20 m?2 3.96
pom. 05 5.61 m2 5.61
pom. 06 1.80*1.77 m?2 3.19
pom. 07 16.87 m2 16.87
pom. 09 2.59*2.39 m?2 6.19
pom. 10 5.30 m2 5.30
pom. 11 9.69 m2 9.69
posadzkiw |3*1.00*0.44+2*1.00*0.28+2*1.00*0.25+4*1.00*0.12+5*0.90*0.12 m?2 3.40
osciezach
RAZEM 67.06

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8681 dla TM-BUD Projektownie Ustugi Inwestycyjne




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
112|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
1 m2
pom. 01 2.29*1.98 m?2 4.53
pom. 02 2.38*2.29 m2 5.45
pom. 03 2.21*1.30 m?2 2.87
pom. 04 1.80*2.20 m2 3.96
pom. 05 5.61 m2 5.61
pom. 06 1.80*1.77 m2 3.19
pom. 09 2.59*2.39 m?2 6.19
pom. 10 5.30 m2 5.30
pom. 11 9.69 m2 9.69
posadzkiw |3*1.00*0.44+2*1.00*0.28+2*1.00*0.25+4*1.00*0.12+5*0.90*0.12 m2 3.40
osciezach
RAZEM 50.19
113|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.8./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1 10 m2
pom. 07 16.87 m2 16.87
RAZEM 16.87
114|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.8./1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1
pom. 01 2.29+0.70+2*0.20+0.28+0.94+0.35+0.34+0.64 m 5.94
pom. 02 2*2.38+2.29+0.94+0.35 m 8.34
pom. 03 2*0.28+0.20+2.21+2*0.15+1.16+0.05+0.10 m 4.58
pom. 09 1.19+0.14+0.52 m 1.85
RAZEM 20.71
115/KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm - w miejscu po zdemontowanej |m2
d.8.|1110-02 scenie
1
3.59*2.97 m?2 10.66
RAZEM 10.66
116|ZKNR C-2  |System parkietowy. Cyklinowanie wykonczeniowe, parkiet lity, pomieszczenie |m?2
d.8./0614-04 powyzej 8 m2
1
122.67 m?2 122.67
RAZEM 122.67
117|ZKNR C-2  |System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podktadu m2
d.8.|0616-01
1
122.67 m?2 122.67
RAZEM 122.67
118|ZKNR C-2  |System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego m
d.8.|0613-03
1
8.30+13.22+0.56+0.20+5.10+1.00+0.77+11.39+0.42 m 40.96
RAZEM 40.96
119/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - w drzwiach m
d.8.|0507-04
1
5*1.00 m 5.00
RAZEM 5.00
8.2 Sufit z ptyt kartonowo-gipsowych
120/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny na stropie nad ptytg kartono-
2 wo gipsowa - wetha gr 15cm miedzy krokwiami i jetkami
pom. 08 (2*2.30+5.75)*14.78 m?2 152.97
RAZEM 152.97
121|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny na stropie nad ptytg kartono-
2 wo gipsowa - wetna gr 10cm
pom. 08 (2*2.15+5.15)*14.78 m?2 139.67
RAZEM 139.67
122|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.8./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie wetny na stropie nad ptytg kartono-
2 wo gipsowa - wetna gr 5cm
pom. 09, 10i{(2.50+0.21)*8.59 m?2 23.28
11
pom. 12 (2*1.80+5.45)*5.61 m?2 50.77
RAZEM 74.05
123|TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - folia paroizolacyjna |m2
d.8.|-49 na stropie nad plytg kartonowo gipsowa,
2
pom. 08 (2*2.12+5.09)*14.78 m?2 137.90
pom. 09, 10 i|(2.48+0.11+0.24)*8.59 m2 24.31
11
pom. 12 (2*1.80+5.37)*5.61 m?2 50.32
RAZEM 212.53
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124|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.8./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - plyta ogniochronna
2
pom. 08 (2*1.86+5.09+2*0.41)*14.78 m2 142.33
pom. 09, 10i|(2.46+0.11+0.27)*8.59 m2 24.40
11
pom. 12 (2*1.80+5.37)*5.61 m2 50.32
RAZEM 217.05
8.3 Tynki, malowanie, oktadziny
125|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.8./0923-01 Krotnos¢ 2 ze wzgledu na ostoniecie okien z obu stron
3
2%1.00*2.05+1.20%2.25+8*1.00*2.05+5*0.90*2.05+3*1.50*1.50+2*1.20*1.50+ |m?2 60.09
2.10*1.00+2*1.20*1.20+2*1.20*0.60+3.30*3.30
RAZEM 60.09
126 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.8./0713-01 nach
3
pom. 01 (2*2.29+2*1.98)*2.74-1.20*2.30-2*1.00*2.05 m2 16.54
pom. 02 (2*2.38+2%2.29)*2.74-1.00*2.05 m2 23.54
pom. 03 (2.21+1.30)*2.62-1.10*2.19-1.50*1.50-0.90*0.90 m2 3.73
pom. 04 (1.80+2.20)*2.62 m2 10.48
pom. 05 (2.67+0.12)*2.62-0.40*2.19 m2 6.43
pom. 06 1.77*2.62 m2 4.64
pom. 07 (2*4.09+4.13+0.12)*2.62-2.10*1.00-2.05*1.00 m2 28.42
pom. 08 (2*8.30+2%14.78)*2.85+2%9.33-1.62*2.19-2*1.00*2.05-1.20*2.30-2*1.20*1.50-2% | m2 129.01
1.50*1.50-1.20*2.25
oscieza (6*1.50+2%1.20+2*1.50+2.10+2%1.00)*0.34+(2*2.05+1.00)*0.18 m2 7.21
RAZEM 230.00
127|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.8./0801-02 pach
3
pom. 01 1.20*2.30-1.00*2.05 m2 0.71
pom. 03 (2.21+1.30)*3.00+(2.21+1.30)*0.38+1.10*2.19+0.90*0.90-3*1.00*2.05 m2 8.93
pom. 04 (1.80+2.20)*3.00+(1.80+2.20)*0.38-1.00*2.05 m2 11.47
pom. 05 (3*2.21+2.09+1.40+1.15)*3.00+(2.67+0.12)*0.38+0.40*2.19-1.00*2.05-4*0.90* |m?2 26.32
2.05
pom. 06 (2*1.80+1.77)*3.00+1.77*0.38-0.90*2.05 m2 14.94
pom. 07 4.01*3.00+(2*4.09+4.13+0.12)*0.38-0.90*2.05 m2 14.91
pom. 08 2*1.20*0.35+2*1.20*0.05+0.20*2.05+0.62*2.05+3*0.20*1.40 m2 3.48
pom. 09 2.39*2.23+2.39*2.78+2*2.59*2.50-2*1.00*2.05-1.20*1.20 m2 19.38
pom. 10 (1.05+1.00)*2.23+(1.70+0.06+0.47)*2.78+(1.19+1.25)*2.65+4*1.28*2.38+ m2 28.49
(1.00+1.05+2.17)*2.50-2*1.00*2.05-4*0.9*2.05
pom. 11 3.79*2.23+3.79*2.78+(2*2.65+2*0.48)*2.50-1.00*2.05-1.20*1.20 m2 31.15
pom. 12 (2*5.61+2%8.46)*3.53+2*6.17-1.00*2.05-3.30*3.30-2%1.20*0.60 m2 97.29
RAZEM 257.07
128|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.8./0801-04 ciggach
3
pom. 01 2.29*1.98 m2 4.53
pom. 02 2.38*2.29 m2 5.45
pom. 03 2.21*1.30 m2 2.87
pom. 04 1.80*2.20 m2 3.96
pom. 05 5.61 m2 5.61
pom. 06 1.80*1.77 m2 3.19
pom. 07 16.87 m2 16.87
RAZEM 42.48
129|/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na o$ciezach o sze-|m?2
d.8./0808-10 rokosci do 40
3
(3*1.50+2*2.25+1.20)*0.34 m2 3.47
RAZEM 3.47
130|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na o$ciezach o sze-|m?2
d.8./0808-07 rokosci do 20
3
(6*1.20+1.00+2*2.05+2*1.20+4*0.60)*0.15 m2 2.57
RAZEM 2.57
131|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-02 Scianach na podtozu z tynku (powyzej tynku mozaikowego i ptytek ceramicz-
3 nych)
pom. 01 (2*2.29+2%1.98)*1.14-3*1.00*0.45 m2 8.39
pom. 02 (2*2.38+2*2.29)*1.14-1.00*0.45 m2 10.20
pom. 03 (2*2.21+2*1.30)*1.40-3*1.00*0.45-0.80*1.50 m2 7.28
pom. 04 (2*1.80+2*2.20)*1.00 m2 8.00
pom. 05 (3*2.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*1.00 m2 13.94
pom. 06 (2*1.77+2*2.62)*1.00 m2 8.78
pom. 07 (2*4.09+2%4.13)*1.00-2.10%0.30 m2 15.81
pom. 08 (2*8.30+2*14.78)*1.25+2*9.33-4*1.00*0.45-3*1.20*0.65-2*1.50*0.80 m2 69.82
pom. 09 2.39*0.23+2.39*0.78+2*2.59*0.50 m2 5.00
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pom. 10 (1.05+1.00)*0.23+(1.70+0.06+0.47)*0.78+(1.19+1.25)*0.65+4*1.28*0.38+ m2 7.85
(1.00+1.05+2.17)*0.50
pom. 11 3.79*0.23+3.79*0.78+(2*2.65+2*0.48)*0.50 m2 6.96
pom. 12 (2*5.61+2*8.46)*3.53+2*6.17-1.00*2.05-3.30*3.30-2*1.20*0.60 m?2 97.29
RAZEM 259.32
132|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-04 stropach na podtozu z tynku
3
p0z.128 m2 42.48
RAZEM 42.48
133|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.8./2009-05 osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
3
(6*1.50+2*1.20+2*1.50+2.10+2*1.00)*0.34+(2*2.05+1.00)*0.18 m?2 7.21
p0z.129+p0z.130 m?2 6.04
RAZEM 13.25
134|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
pom. 01 (2*2.29+2*1.98)*1.60-3*1.00*1.60 m2 8.86
pom. 02 (2*2.38+2*2.29)*1.60-1.00*1.60 m?2 13.34
pom. 03 (2*2.21+2*1.30)*1.60-3*1.00*1.60-0.70*1.50 m2 5.38
pom. 04 (2*1.80+2*2.20)*2.00-1.00*2.05 m?2 13.95
pom. 05 (3*2.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*2.00-1.00*2.05-4*0.90*2.05 m2 18.45
pom. 06 (2*1.77+2*2.62)*2.00-0.90*2.05 m?2 15.72
pom. 07 (2*4.09+2*4.13)*2.00-2.10*0.70-0.90*2.05-1.00*2.05 m2 27.52
pom. 08 (2*8.30+2*14.78)*1.60-4*1.00*1.60-1.20*1.60-2*1.20*0.85-2*1.50*0.60 m?2 61.70
pom. 09 2*2.39*2.00+2*2.59*2.00-2*1.00*2.05-1.20*1.20 m2 14.38
pom. 10 (1.05+1.00)*2.00+(1.70+0.06+0.47)*2.00+(1.19+1.25)*2.00+4*1.28*2.00+ m?2 20.64
(1.00+1.05+2.17)*2.00-1.00*2*2.05-4*0.90*2.05
pom. 11 2*3.79*2.00+(2*2.65+2*0.48)*2.00-1.00*2.05-1.20*1.20 m?2 24.19
RAZEM 224.13
135/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - ptytka 20 x 25 cm|m?2
d.8./0829-03 - glazura h=2.0 m
3
pom. 04 (2*1.80+2*2.20)*2.00-1.00*2.05 m?2 13.95
pom. 05 (3*2.21+2.09+2*1.40+2*1.15+0.12)*2.00-1.00*2.05-4*0.90*2.05 m2 18.45
pom. 06 (2*1.77+2*2.62)*2.00-0.90*2.05 m?2 15.72
pom. 07 (2*4.09+2*4.13)*2.00-2.10*0.70-0.90*2.05-1.00*2.05 m2 27.52
pom. 09 2*2.39*2.00+2*2.59*2.00-2*1.00*2.05-1.20*1.20 m?2 14.38
pom. 10 (1.05+1.00)*2.00+(1.70+0.06+0.47)*2.00+(1.19+1.25)*2.00+4*1.28*2.00+ m2 20.64
(1.00+1.05+2.17)*2.00-1.00*2*2.05-4*0.90*2.05
pom. 11 2*3.79*2.00+(2*2.65+2*0.48)*2.00-1.00*2.05-1.20*1.20 m?2 24.19
RAZEM 134.85
136|KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.8./0605-01 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
3
pom. 01 (2*2.29+2*1.98)*1.60-3*1.00*1.60 m2 8.86
pom. 02 (2*2.38+2*2.29)*1.60-1.00*1.60 m?2 13.34
pom. 03 (2*2.21+2*1.30)*1.60-3*1.00*1.60-0.70*1.50 m2 5.38
pom. 08 (2*8.30+2*14.78)*1.60-4*1.00*1.60-1.20*1.60-2*1.20*0.85-2*1.50*0.60 m?2 61.70
RAZEM 89.28
137|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany + sufity betonowe + os$cieza
3
p0z.131+p0z.132+p0z.133 m2 315.05
RAZEM 315.05
138|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.8./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity gipsowo
3 kartonowe
poz.124 m2 217.05
RAZEM 217.05
139|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.8.|0129-02
3
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
140/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - Scianki  |m2
d.8./0703-01 dziatlowe z laminatu w pomieszczeniu 05
3
2.00*1.15 m?2 2.30
RAZEM 2.30
141|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach w fazienkach dla niepetnosprawnych m
d.8.|1208-03
3
1.6 m 1.60
RAZEM 1.60
9 ELEWACJA, kod CPV 45262100-2, 45321000-3, 45431200- 9, 45442100-8
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142|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.9/2612-09 kotowej
1.37+1.19+0.16+10.51+2*2.57+3.24+1.13+4.33+9.48+5.61+9.87+2.84+9.39+ |m 75.42
0.90+10.26
RAZEM 75.42
143|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.9|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja pot- |(5.86+10.66+2*2.57+5.07+4.33)*3.08+5.98+6.74-3*1.50*1.50-1.00*2.05-3.30* |m2 88.69
nocno - 3.30
wschodnia
elewacja po- |40.34 m2 40.34
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- |16.68*3.08+9.09*(2.62+0.30)+8.27-2.10*1.00-1.20*2.25-2*1.20*1.50-2*1.20*  |m2 74.91
tudniowo - 1.20
zachodnia
elewacja pot- |51.88-1.00*2.05-2*1.20*0.60 m?2 48.39
nocno - za-
chodnia
RAZEM 252.33
144\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.9|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
252.33*4 szt. 1 009.32
RAZEM 1 009.32
145/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.9|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
3*3.30*0.40 m?2 3.96
(2*1.00+4*2.05+1.20+2*2.25)*0.15 m2 2.39
(9*1.50+2.10+2*1.00+10*1.20+4*1.50+4*1.60)*0.15 m?2 6.30
RAZEM 12.65
146/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.9|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
przy otworach okiennych, drzwiowych, naroza bud.
3*3.30 m 9.90
2*1.00+4*2.05+1.20+2*2.25 m 15.90
9*1.50+2.10+2*1.00+10*1.20+4*1.50+4*1.60 m 42.00
4*3.31+3.60+2*2.65 m 22.14
RAZEM 89.94
147|\KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2
d.9|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
elewacja pot- |(5.86+10.66+2*2.57+5.07+4.33)*3.45+5.98+6.74-3*1.50*1.50-1.00*2.05-3.30* |m2 100.19
nocno - 3.30
wschodnia
elewacja po- |44.22 m2 44.22
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- |16.68*3.45+9.09%(2.92+0.30)+9.47-2.10*1.00-1.20*2.25-2*1.20*1.50-2*1.20*  |m2 85.01
tudniowo - 1.20
zachodnia
elewacja pot- |54.25-1.00*2.05-2*1.20*0.60 m?2 50.76
nocno - za-
chodnia
RAZEM 280.18
148|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.9|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.145 m?2 12.65
RAZEM 12.65
149/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przy- |m?2
d.9|0605-01 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokét dookota
budynku
elewacja p6t- |13.21+2*0.82 m2 14.85
nocno -
wschodnia
elewacja po- |5.18 m2 5.18
tudniowo -
wschodnia
elewacja po- |17.57+1.7 m2 19.27
tudniowo -
zachodnia
elewacja pét- |8.97 m2 8.97
nocno - za-
chodnia
RAZEM 48.27
150/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na m?2
d.9/0926-01 podioze farby gruntujacej
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p0z.147+p0z.148-p0z.149 m?2 244.56
RAZEM 244.56
151|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.9|0926-03 kalnej grubosci 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
p0z.147-poz.149 m?2 231.91
RAZEM 231.91
152|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze rusty- |m?2
d.9|0926-04 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.145 m?2 12.65
RAZEM 12.65
153|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki w kottowni szt.
d.9/0322-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.9|0202-05 gruntowania
p0z.151+p0z.152 m?2 244.56
RAZEM 244.56
155|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.9]202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy
(3*1.50+2.10+6*1.23)*0.20 m?2 2.80
RAZEM 2.80
156|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.9|1651-01 57mowys.do10m
(16.50+2*2.57+5.37+4.33+16.70)*3.30 m2 158.53
(9.39+2.84)*2.70 m?2 33.02
(9.48+12.16)*5.00 m?2 108.20
RAZEM 299.75
10 Opaska dookota budynku, schody zewn etrzne z kostki oraz utwardzenie powierchni gruntu z kostki betono-
wej barwionej
157|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.10{0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
579.73-276.59 m?2 303.14
RAZEM 303.14
158/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.10/0104-01
poz.157 m2 303.14
RAZEM 303.14
159/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m?2
d.10/0106-04
poz.157 m?2 303.14
RAZEM 303.14
160/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3cm  |m?2
d.10/0105-05
poz.157 m2 303.14
RAZEM 303.14
161|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.10{0404-02 petnione piaskiem
obrzeza 2*1.50+2*1.85+3.00+3.70+2*1.45+2*1.10+1.30+2.00 m 21.80
schodéw
opaska + 0.83+10.16+0.90+10.12+2.95+8.26+4.37+1.84+15.00+10.50+2.00+2*3.00+ m 122.53
utwardzenie |2.18+10.5+1.38+7.26+2.14+1.14+2.56+10.58+2*3.40+5.06
RAZEM 144.33
162|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.10|{0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.157 m?2 303.14
RAZEM 303.14
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