OCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE | DACHU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania w zakresie ocieplenia podtogi na gruncie i dachu
w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP Strzyzewice wraz z infrastrukturg techniczna,
Strzyzewice, gm. Kluki, dziatka nr ew. gr. 30/1, obreb Strzyzewice

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych w
zakresie ocieplenia podtogi na gruncie i dachu w w/w budynku.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia podtogi
na gruncie i dachu okreslonych w projekcie i przedmiarze robot.

Zakres robot obejmuje:

- przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na podtozu betonowym pod posadzkg w
czesci budynku —w pom. nr 09, 10, 11, 12,

- izolacja cieplna dachu — wetna mineralna grubosci 25cm utozona miedzy krokwiami i jetkami (15cm
welny miedzy krokwiami, 10cm welny pod krokwiami) oraz na stropie zelbetowym na folii
paroizolacyjnej,

- na czesci dachu (nad pom. nr 09, 10, 11, 12) istniejaca wetna mineralna, dach nalezy dociepli¢ wetng
mineralng grubosci 10cm,

- izolacja cieplna podtogi na gruncie — styropian o grubosci 1locm utozony na papie termozgrzewalnej

- izolacja Sciany wewnetrznej powyzej stropu zelbetowego od strony sali (pom. nr 08) — styropian
grubosci 15cm utozony do wysokosci izolacji dachu nad sala.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia i sprzet:
- pitki reczne lub noze do ciecia piyt,
- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych piyt,
- rusztowania stojakowe lub wiszace.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych.

Materiaty i urzgdzenia nalezy sklada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w
suchych pomieszczeniach.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.



6.2. Szczeg6towe wymagania
Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Nalezy m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacija i przepisami,

- zgodno$¢ materiatldw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0go6lne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowe]j bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdbw z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST- Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot
Szczegotowe zasady odbioru rob6t zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych”.



