WYKONANIE TYNKOW | GLADZI GIPSOWYCH
1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i gtadzi w
zakresie rozbudowy i przebudowy budynku straznicy OSP Strzyzewice wraz z infrastrukturg techniczna,
Strzyzewice, gm. Kluki, dziatka nr ew. gr. 30/1, obreb Strzyzewice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
tynkoéw zwyktych i gtadzi w w/w budynku.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Zakres rob6t obejmuje:
- gruntowanie podiozy,
— na scianach tynk cementowo-wapienny kategorii [l — w pom. nr 09, 10, 11, 12 do wykonania, w
pozostatych pomieszczeniach do uzupetnienia,
— w pom. nr 01, 02, 03, 08 wyprawa mozaikowa zywiczna do wysokosci 1,60m, powyzej malowanie
farbami emulsyjnymi,
— w pom. nr 04, 05, 06, 07 pitytki ceramiczne do wysoko$ci 2,0m, powyzej malowanie farbami
emulsyjnymi,
— w pom. nr 01-07 na sufitach tynki cementowo-wapienne kat. Ill, malowanie farbami emulsyjnymi,
— pozostate sufity podwieszane do konstrukcji dachu z ptyt gipsowo-kartonowych GKF w systemie EI30, w
kottowni REI60, malowanie farbami emulsyjnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
~.cementy powszechnego uzytku”.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetosciowych skiadnikow zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Masa tynkarska z gotowej suchej mieszanki zywiczno — mineralnej powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem
zabarwienia ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem.
Masa nie powinna wydziela¢ zapachu wskazujacego na procesy gnilne.

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych

Powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegoélnosci nastepujace
wymagania:

-Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie mniej niz 5 MPa
-Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm
- 0%

-Poczatek wigzania po 30-60 min.

-llo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz0,5 g

-Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywaé¢ odchyleh od wymagan normy

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych.
Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
Preparaty gruntujgce i impregnacyjne na tynki.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4.Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywéw atmosferycznych.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $&rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podto za
Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.



Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajgc je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny byc¢
zgodne z norma.

Tynki zwykle kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na zawilgocenie
— w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie — w proporcji 1:1:2.

W czasie wysychania i dojrzewania utlozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié temperature powyzej 5 stp ; Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac
dalszej obrébce: malowag¢, tapetowaé, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej -
polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

5.5.Gladz gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac jednokrotnie
szpachloéwka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 3mm. Wilgotnos¢ poditozy gipsowych nie moze byé wieksza niz
7% (wagowo), a pozostatych podiozy — 8%.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania tynkow zwyktych powinny by € przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10 100
p. 4.3. i powinny umo zliwi € ocen @ wszystkich wymaga n, a w szczegélno $ci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkéw do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.0Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdédw przenikajgcych
z podtoza, pilséni itp.,

— trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

»TYnki”, wydanie ITB — 2003 rok.



