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LINIA KABLOWA
ENERGETYCZNA

LINIA TELEFONICZNA

GRANICE DZIAŁKI

t

KANALIZACJA SANITARNAks

BUDYNEK PROJEKTOWANY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
ADAPTOWANY

PODPIS:

tel. (043) 843 01 20

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński
tech. bud. Krzysztof Sójka

98-300 WIELUŃ, ul. Narutowicza 2

Spółka cywilna

STRONA P.B.

www.app.wielun.pl

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

INSTALACJE
WOD.-KAN.:

PODPIS:

BUDYNEK DO ROZBIÓRKI

kd KANALIZACJA DESZCZOWA
POW. [m2]

STAN

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

m2

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

4

P R O J E K T   Z A G O S P O D A R O W A N I A
T E R E N U

ADRES:

INWESTOR

O Z N A C Z E N I A

POW. [%]

NR

%

1

PROJEKTANT:

5

7

9

8

6

10

UZGODNIENIA:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA TERNÓW ZIELONYCH

POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH
ISTNIEJĄCYCH

POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH
PROJEKTOWANYCH

5 688,00

GMINA KLUKI
Kluki 88, 97-415 KLUKI

KASZEWICE, dz. nr ewid. 2388/1 , gmina: KLUKI

PROJEKTOWANE
UWTARDZENIE TERENU

DATA OPRACOWANIA:
LIPIEC 2015

POWIERZCHNIA DZIAŁKI OPRACOWYWANA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA

BRANŻA:

RYSUNEK  NR  A/1SKALA 1:500

HYDRANT NADZIEMNY

100,00

OPRACOWAŁ

HP

GAZOCIĄGg

WODOCIĄGw

eNN

BUDYNEK PROJEKTOWANY
w PERSPEKTYWIE

rchitektonicznaA
pracownia projektowa

BUDYNEK GOSPODARCZY

224,40 3,95 %m2
MIEJSCA POSTOJOWE

tech. bud. Krzysztof Sójka
uprawnienia projektowe nr 718/87

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Jacek Uram
upr. projektowe Nr 49/LOOKK/2013

mgr inż. arch. Grzegorz Krysztofiński
uprawnienia projektowe nr 1121/96

OPRACOWAŁ
KONSTRUKCJA

dr inż. Ryszard Mes
upr. projektowe Nr LOD/0338/PWOK/05

mgr inż. Roman Kałuża
uprawnienia projektowe Nr 101/01/WŁ

SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJĄCY
KONSTRUKCJA

4 298,50 75,57m2 %

172,50 3,03m2 %

411,80 7,24m2 %

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

12

11

PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY

ISTNIEJĄCY: PRZEWIDZIANY
DO ROZBIÓRKI

Zewnętrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej D150mm

%m2 10,21580,80

dz. nr ewid. 2388/1

NLZ

N
L

Z

6

Miejsce gromadzenia odpadów stałych
(śmietnik) ISTNIEJĄCY

Zewnętrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej D160PVC

PROJEKTOWANY: Wg odrębnego
opracowania branżowego

Bezodpływowy zbiornik ścieków, żelbetowy
 o pojemności Vc=10,0m3

9

ZJAZD NA DZIAŁKĘ

42

okna nie otwieralne
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PROJEKTOWANY: Wg
opracowania branżowego

PROJEKTOWANY: Wg odrębnego
opracowania branżowego

BILANS TERENU
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