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I. DANE OGOLNE

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY - branza: ARCHITEKTURA

OBIEKT: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
w KASZEWICACH o SALE GIMNASTYCZNA WRAZ
z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

LOKALIZACIJA: KASZEWICE, gmina: KLUKI
dz. nr ewid. 2388/1

INWESTOR: GMINA KLUKI
z siedzibg KLUKI 88, 97-415 KLUKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zlecenie Inwestora nr IN.272.45.2014,

Mapa do celow projektowych 1:500,

Decyzja Nr 18/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.07.2014r.,
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.

Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463),

Inne przepisy szczegdlne w zakresie dotyczacym wnioskowanej inwestycji.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla projektowane;j
rozbudowy i przebudowy Szkoty Podstawowej w Kaszewicach o salg gimnastyczna wraz
z niezbedna infrastruktura techniczng na nieruchomosci o nr ewid. 2388/1, gmina: Kluki.

PROJEKT BUDOWLARNY — BRANZA: ARCHITERTURA 4



ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

I1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji:  ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
w KASZEWICACH o SALE GIMNASTYCZNA WRAZ
z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Lokalizacja: KASZEWICE, gmina: KLUKI
dz. nr ewid. 2388/1

Warunki zabudowy dla planowanej inwestycji ustala Decyzja Nr 18/14 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.07.2014r.

W granicach opracowywanego terenu nie wystepuja obszary i obiekty podlegajace ochronie
na podstawie przepiséw odregbnych i obszary ograniczonego uzytkowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZAKRES
PRZEWIDZIANYCH w NIM ZMIAN

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Teren oznaczony na mapie nr ewid. 2388/1:

Zabudowana czg$¢ dziatki zajmuja:

— budynek Szkoty Podstawowe;,

— budynki gospodarcze,

— boiska.

Dziatka jest ogrodzona i w czg$ci utwardzona, wystgpuja na niej elementy uzbrojenia terenu
w zakresie przytaczy i instalacji zewngtrznych (instalacja: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczna, szczelne, bezodplywowe zbiorniki na nieczystosci

ciekte).

2.2. Zakres przewidzianych zmian:

Teren oznaczony na mapie nr ewid. 2388/1:

Rozbudowa 1 przebudowa Szkoty Podstawowej o sal¢ gimnastyczna wraz z niezbedna

infrastruktura techniczna:

— Projektowany bezodptywowy zbiornik $ciekow, zelbetowy — wg opracowania
branzowego, wraz z zewngtrzng instalacja kanalizacji sanitarnej — wg odrgbnego
opracowania branzowego.

Realizacja elementéw zagospodarowania terenu w zakresie utwardzenia terenu, dojs$cia

1 dojazdu do projektowanego budynku, zieleni.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzqdzen melioracji wodnych szczegotowych, nie wystepujgcych w ewidencji
wod, urzqdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow, kolidujgcych 7 realizowanq inwestycjq, inwestor zobowiqzany jest
we wlasnym zakresie do rozwiqzania kolizji w sposob zapewniajqcy prawidlowy odplyw wdd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

2.

3.

Opracowanie dotyczy dziatki nr ewid. 2388/1 w Kaszewicach, gmina Kluki, w granicach
istniejacego podziatu. Na terenie nie wystgpuje podziat, ani faczenie dziatek.
Przewidziana do realizacji rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o salg
gimnastyczna wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w Decyzji
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego terenu.
4. Usytuowanie na dziatce projektowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej zgodne

z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.
5. Ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy dla projektowanego budynku nie zostanie
przekroczona.
Projektowana i istniejaca powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki wynosi 17,45%.
7. Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 75,57%.

o

3.1. OBSLUGA w ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Realizacja infrastruktury technicznej poprzez wykorzystanie istniejacych przytaczy na
dzialce:

1. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:
Istniejace przytacze elektroenergetyczne.

2. Doprowadzenie wody:
Istniejace przytacze wodociagowe.

3. Odprowadzenie $ciekéw bytowych:
Projektowany bezodptywowy zbiornik Sciekdéw, zelbetowy wraz z zewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej — wg odregbnego opracowania branzowego.

4. Zaopatrzenie w energi¢ cieplna:
Zaopatrzenie budynku w energi¢ cieplna z istniejacej w budynku szkoty kottowni.

5. Odprowadzenie wod opadowych:
Odprowadzenie wod opadowych przez infiltracje powierzchniowa i podziemna do gruntu
w granicach wlasnych lokalizacji.

6. Gospodarowanie odpadami staltymi:
Gromadzenie odpadow statych w pojemnikach stuzacych do ich czasowego gromadzenia
1 wywo0z na wysypisko przez podmiot prowadzacy odbiér 1 wywo6z nieczystosci.

3.2. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna dziatki na dotychczasowych zasadach istniejacym zjazdem z drogi
publicznej (dz. nr ewid. 2422) oraz projektowanym z drogi publicznej (dz. nr ewid. 2385)
— wg odrebnego opracowania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu dla dzialek nr ewid. 2388/1:

- Powierzchnia dziatki opracowywana -5 688,00 m> - 100,00 %
- Powierzchnia zabudowy istniejaca - 580,80 m* - 10,21 %
- Powierzchnia zabudowy projektowana - 411,80 m* - 7,24 %
- Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych - 172,50 m* - 3,03 %
- Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych - 224,40m* - 3,95%
- Powierzchnia terenéw zielonych -4298,50m> - 75,57 %

5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej.
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6. OCHRONA OBIEKTOW POLOZONYCH NA TERENACH GORNICZYCH,
w GRANICY OBSZAROW NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI,
NARAZONYCH NA OSUWANIE MAS ZIEMNYCH

Dziatka potozona poza granicami terenéw gorniczych, obszardw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi i terendéw narazonych na osuwanie mas ziemnych.

7. ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OTOCZENIE
7.1. Ochrona Srodowiska, zdrowia, zycia ludzi, przyrody, krajobrazu

Na opracowywanym terenie nie obowiazuja nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z:

— Utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania,

— Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i zlewni,

— Ustalonych warunkéw korzystania z obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
podziemnych,

— Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wéd, ustanowionych form ochrony przyrody,

— Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) projektowana rozbudowa i przebudowa szkoty podstawowej o salg
gimnastyczna wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna nie nalezy do inwestycji
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Obiekt nie nalezy rowniez do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

7.2. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich w tym:

— Nie pozbawia dostepu do drogi publiczne;,

— Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej (woda, energia
elektryczna, srodki tacznos$ci, energia cieplna),

— Nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,

— Nie powoduje uciazliwosci hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania,

— Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Opracowatk
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III. PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - OPIS
1. PRZEZNACZENIE i CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Projektowany budynek sali, to obiekt parterowy, niepodpiwniczony.

Technologia wykonania — tradycyjna.

Fundamenty zelbetowe. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych warstwowe,
murowane z pustakdw ceramicznych ocieplone warstwa izolacji termicznej ze styropianu.
Sciany wewnegtrzne nosne i $cianki dzialowe murowane z pustakéw ceramicznych.

Stropy nad tacznikiem sali gimnastycznej ze szkola projektowane jako ggsto-zebrowe.
Konstrukcja dachu nad tacznikiem drewniana, nad sala gimnastyczna stalowa. Pokrycie
dachu nad salg z plyty warstwowej z rdzeniem z pianki PIR, wykonczenie zewngtrzne ptyty
blacha dachowkowa, nad tacznikiem pokrycie z blachy dachowkowe;j.

Rozbudowywane pomieszczenia w budynku zostang wyposazone w wewngtrzne instalacje:
wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, grzewcza c.o., elektryczna, wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej i wywiewnej.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

W opracowaniu ekspertyzy wykorzystano inwentaryzacj¢ budowlana istniejacego budynku,
oraz wizj¢ lokalna.

W trakcie wizji lokalnej okre$lono uktad i rodzaj gtéwnych elementéw konstrukcji
istniejacego budynku i zbadano stan techniczny pod katem rozbudowy, przebudowy

1 nadbudowy.

1. Grunty — w poziomie posadowienia budynku stwierdzono grunty no$ne w postaci piaskow
gliniastych, poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

2. Fundamenty i $ciany fundamentowe betonowe w stanie dobrym nie wykazuja spekan ani
rys.

3. Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne parteru wykonane z cegly ceramicznej petnej
1 pustakow — w stanie dobrym.

4. Strop nad parterem i pigtrem zelbetowe oparte na §cianach zewngtrznych 1 wewngtrznych
nos$nych. Stropy nie przekraczaja dopuszczalnych ugig¢, nie stwierdzono zarysowan.

5. Stropodach z ptyt korytkowych opartych na $cianach zewngtrznych i wewngtrznych
no$nych.

6. Pokrycie dachowe z papy zgrzewalnej termicznie w stanie technicznym dobrym.

Rozbudowywany budynek sali gimnastycznej i przylegajacy do niego budynek szkoty
podstawowej sa od siebie niezaleznie konstrukcyjne 1 posadowione na wiasnych
fundamentach na gl¢bokosci ok 1,80m p.p.t. W poziomie posadowienia projektowanych
fundamentoéw znajduja si¢ grunty spoiste w stanie plastycznym, grunty sypkie w stanie
srednio-zaggszczonym, grunty nasypowe (nasypy niebudowlane). Grunt nasypowy nalezy
usunaé i uzupetni¢ wykop gruntem sypkim z odpowiednim zaggszczeniem. Woda gruntowa
wystepuje na obszarze badan w postaci saczenia na glgbokosci od 1,3 do 1,2 m p.p.t.

W tym przypadku wody gruntowe nie stanowia zagrozenia dla stabilno$ci podtoza
gruntowego. Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechniczne;.
Budynek szkoly jest w stanie technicznym dobrym, a realizacja robot budowlanych przy
przebudowie i rozbudowie nie stanowi zagrozenia dla jego konstrukcji. Dla
zminimalizowania wptywu oddzialywania planowanej inwestycji na statyke sasiedniego
budynku w projekcie przyjeto posadowienie projektowanego budynku sali w poziomie
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posadowienia budynku sasiedniego w pasie przylegania. Przyj¢te rozwiazania pozwalaja
stwierdzi¢, ze osiadania wywotane posadowieniem projektowanego budynku beda
minimalne. Realizacja zakresu rob6t przewidzianych w projekcie budowlanym, nie
powoduje negatywnego wpltywu na stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
budynku szkoty.

Ekspertyza jest spetnieniem wymogu wynikajacego z § 206, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pzn. zm.).

Stwierdza si¢ ze budynek moze podlega¢ projektowanej rozbudowie i przebudowie,

i w spos6b bezpieczny mozna bedzie go uzytkowac.

3. FUNKCJA POMIESZCZEN

Projektowany budynek sali, to obiekt parterowy, niepodpiwniczony.

Powierzchnig¢ budynku w poziomie przyziemia zajmuja: hol, szatnia, tazienka, toaleta dla
0s0b niepetnosprawnych, magazyn, pokdj trenera, sala gimnastyczna. Projektowana jest
réwniez przebudowa czgéci pomieszczen w istniejacym budynku szkoty na szatnig

z tazienka oraz sal¢ lekcyjna.

4. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne umozliwiony beda miaty dostep do budynku od strony wschodniej
poprzez istniejacy podjazd.

5. WARUNKI TERENOWE i GEOTECHNICZNE

Dla projektowanego budynku sali gimnastycznej wykonano badania terenowe warunkow
gruntowo-wodnych i geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
budowlanym projektowanej sali gimnastycznej na terenie Szkoty Podstawowej do
glebokosci 4,0 m p.p.t. wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, wystepuja grunty
spoiste w stanie plastycznym, grunty sypkie w stanie Srednio-zagegszczonym, grunty
nasypowe (nasypy niebudowlane).

Grunty sypkie i grunty spoiste sa no$ne i nadaja si¢ do posadowienia na nich fundamentow.
Grunty organiczne i grunty nasypowe nalezy usuna¢ z podloza budowlanego fundamentow
1 zastapi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zaggszczeniem.

Woda gruntowa wystgpuje na obszarze badan w postaci saczenia na gigbokosci od 1,3 do
1,2 m p.p.t. Wystepujaca woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prowadzenia robot
ziemnych i fundamentowych.

W zwiazku z wystgpowaniem gruntow nasypowych w obrebie poziomu posadowienia
fundamentéw, roboty ziemne i wykopy fundamentowe winne by¢ prowadzone pod
nadzorem uprawnionego Geologa.

Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich zastosowano wartosci podane

w dokumentacji geotechniczne;.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegrod zewngetrznych — wspotczynniki przenikania ciepta zgodnie
z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 05 lipca 2013r. (poz. 926) wynosza Ucmay):

- dla $cian zewnetrznych - 0,25 Wm’K

- dla dachu, stropu nad parterem - 0,20 W/m’K
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- dla podtogi na gruncie - 0,30 W/m’K
- dla okien - 1,30 Wm’K
- dla drzwi wejsciowych - 1,70 W/m’K

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod w zaprojektowanym budynku nie
przekraczaja wyzej podanych wartosci.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej — 56,00kW

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng — 32,00kW

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.

2.

Zapotrzebowanie wody:

Zapotrzebowanie wody zdatnej do picia — ok. m’/dobe.

Gospodarka $ciekami komunalnymi:

Scieki sanitarne w takiej samej ilosci odprowadzane beda do projektowanego na dziatce
szczelnego, bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie wystepuje.

Gospodarka odpadami staltymi:

Gromadzenie odpadow statych w pojemnikach stuzacych do ich czasowego gromadzenia
1 wywo0z na wysypisko przez podmiot prowadzacy odbiér 1 wywo6z nieczystosci.

Emisja hatasu, wibracja, promieniowanie jonizujacego pola elektromagnetycznego — nie
wystepuja.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym na glebg,
wody powierzchniowe i podziemne — nie wystepuje.

Wody opadowe:

Odprowadzenie wod opadowych przez infiltracje powierzchniowa i podziemna do gruntu
w granicach wtasnych lokalizacji.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wpltywaja ujemnie i destrukcyjnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz inne
obiekty budowlane.

8. WYPOSAZENIE w INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

SNk wh =

Projektowana wewngtrzna instalacja wodociagowa — wg opracowania branzowego.
Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — wg opracowania branzowego.
Projektowana wewngtrzna instalacja grzewcza c.o. — wg opracowania branzowego.
Projektowana wewngtrzna instalacja elektryczna — wg opracowania branzowego.
Projektowane wyposazenie budynku w wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-wywiewna

1 wywiewna — wg opracowania branzowego.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslaja wymagania dla projektu budowlanego
dobudowy sali gimnastycznej do budynku istniejacej Publicznej Szkole Podstawowe;j
w Kaszewicach, dz. nr 2388/1.

Dla istniejacego budynku szkoly wymagana jest klasa D odporno$ci pozarowej — jak dla
budynku niskiego ZL III o dwoch kondygnacjach nadziemnych (budynek bez
podpiwniczenia).

Przedmiotem projektu nie sa warunki ochrony przeciwpozarowej, warunki ewakuacji
istniejacego budynku szkoty.
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Zakres projektu odnosi si¢ tylko do powigkszenia powierzchni strefy pozarowej istniejacej
szkoly o dobudowane pomieszczenia sali gimnastycznej.

A. DANE BUDYNKU DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Obiekt sali gimnastycznej jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej jedno kondygnacyjnym
bez podpiwniczenia.

Powierzchnia dobudowane;j sali gimnastycznej z facznikiem wynosi 366,24 m>.

Kubatura projektowane;j sali z tacznikiem — 3080 m’ . Kubatura istniejacej szkoty

z dobudowana sala wynosi — 6780 m*.

Wysokos¢ sali gimnastycznej liczona do najwyzszego elementu dachu wynosi

8,82 m — budynek niski.

Powierzchnia strefy pozarowej istniejacej szkoty wynosi ok. 802,54 m*. Projekt obejmuje
dobudowe pomieszczen 1/13 do 1/19 oraz przebudowe pomieszczen 1/09 do 1/12 1 2/07.
Dobudowane pomieszczenia 1/13 do 1/19 o powierzchni 366,24 m* powieksza powierzchnie
strefy pozarowe;j istniejacej szkoly ktora wynosi¢ bedzie ok. 1168,78 m?.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepuja substancje palne pozarowo.
Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynku nie wystepuja pomieszczenia dla ktorych nalezy okresli¢ gestos¢ obciazenia
ogniowego. W pomieszczeniach zaplecza sali ggsto$¢ obciazenia ogniowego wynosi ponizej
500 MJ/m”.

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczna os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek istniejacej szkoty zalicza si¢ w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Sale gimnastyczna z tacznikiem zalicza si¢ w catos$ci do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1.
W sali gimnastycznej ilo$¢ przebywajacych osob nie przekroczy 50 0sob — podczas zajeé
dwoch klas jednoczesnie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych

Zagrozenie wybuchem nie wystgpuje w projektowanym obiekcie.

B. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Odleglosci od obiektow sasiadujacych

Sala zlokalizowana przy budynku szkoty z zachowaniem odlegtosci 4,0 m od granic

z dziatkami sasiednimi oraz odlegtos$ci 8,0 m od budynkow sasiadujacych.

Salg potaczono z budynkiem szkoty poprzez zaprojektowany tacznik z pomieszczeniami
zaplecza jako jedna stref¢ pozarowa.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznos$ci publiczne;j
o kubaturze brutto ponad 5000 m’ i o powierzchni wewnetrznej ponad 1000 m* winna
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wynosi¢ 20 dm’/s lacznie z dwéch hydrantéw o Srednicy 80 mm.

Zapewnienie wymaganej ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych stanowi istniejaca sie¢
wodociaggowa z dwoma hydrantami DN 80 przedstawionym na planie zagospodarowania
dzialki.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego powinna by¢ zapewniona przez 2 godziny,
przy cis$nieniu nominalnym 0,2 MPa, oraz wynosi¢ co najmniej dla hydrantu

DN 80 — 10 dm’/s.

Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe powinny by¢ rozmieszczone w odleglosci:

— od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m,

— od chronionego obiektu budowlanego — do 75m, drugi do 150m od budynku,

— od $ciany budynku — co najmniej Sm.

8. Drogi pozarowe

Dla istniejacego budynku szkoty z dobudowana sala gimnastyczna — niskiego kategorii ZL
I11 pow. 1168,78 m” jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej wg obowiazujacych wymagan.

Szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m oraz zapewnia¢ mozliwos¢
przejazdu bez zawracania. Dopuszczalny nacisk na 0§ drogi pozarowej powinien wynosi¢ co
najmniej 100 kN. Droga pozarowa powinna by¢ usytuowana w odlegtosci od 5 do 15 m od
obiektu. Pomigdzy droga pozarowa a budynkiem nie wystepuja stale elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m i drzewa. Najmniejszy promien
zewngetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11 m.

Wymagania te nie obowiazuja gdy w budynku o wysokosci < 12,0 m oraz o nie wigcej niz

3 kondygnacjach nadziemnych polaczenie z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem

o szerokos$ci minimalnej 1,5 m 1 dtugos$ci nie wigkszej niz 30 m, maja te wyjscia
ewakuacyjne z budynku, poprzez ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;.

Zapewnione jest potaczenie z istniejacymi ulicami (z droga pozarowa) wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku, utwardzonym doj$ciem o szerokos$ci minimalnej 1,5 m

i dlugosci nie wigkszej niz 30 m.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych

Dla istniejacego budynku szkoly z dobudowana sala gimnastyczna jako budynku niskiego
o dwoch kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii ZL III wymagana jest klasa
»D” odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 ust. 3 ,,Warunkow Technicznych”.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne elementy budowlane powinny
posiada¢ odpornos¢ ogniowa jak w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
odpornosci gtéwna K ki . - KVGi
pozarowej | konstrukcja or:jstrlrj1 cja strop $ciana $ciana prze rﬁ/me
budynku nosna achu zewnetrzna | wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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I —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Projektowane rozwiazania dla sali gimnastycznej gwarantuja zachowanie wymagan
dotyczacych odpornosci ogniowej elementéw budowlanych wyszczegdlnionych w tabeli.
Elementy budynku zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce ognia, elementy
drewniane wymagaja zabezpieczenia dla zachowania warunku nie rozprzestrzeniania ognia.
Konstrukcja nosna dachu budynku gwarantuje zachowanie warunku nie
rozprzestrzeniania ognia. DZzwigar stalowy nie stanowi gtdéwnej konstrukcji no$nej budynku
tylko konstrukcje¢ nosna dachu

Przekrycie dachu budynku zaprojektowano gwarantujac zachowanie warunku nie
rozprzestrzeniania ognia. NRO dla wyrobu z kilku warstw przekrycia

10. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Sala gimnastyczna z tacznikiem zaprojektowano jako jedna strefe pozarowa istniejacego
budynku szkoty w klasie D odporno$ci pozarowej o powierzchni 1168,78 m?

Powierzchnia strefy pozarowej budynku istniejacej szkolty po zmianach wynikajacych z tego
projektu wynosi 1168,78 m?1 nie przekroczy dopuszczalnej wielko$ci strefy pozarowej ktora
wynosi 8000 m? dla budynku ZL III niskiego.

11. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku sali z tacznikiem spetniaja wymagania dotyczace
zachowania dopuszczalnej dlugosci 40 m przej$¢ ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczace dopuszczalnej dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowe;j
ZL 11T okreslono w ponizszej tabeli:

Dtugos¢ dojscia (m)

Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym dojsciu przy co najmniej dwéch
dojsciach”
1 2 3
ZL 30? 60

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojécia dlugo$é wicksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga si¢ pokrywacé ani krzyzowac.
2 W tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W budynku sali z facznikiem dlugos$¢ doj$¢ ewakuacyjnych — zapewnia zachowanie
dhugosci dojscia jak w tabeli przy jednym oraz przy dwoch dojsciach.

Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych- korytarzy — posiadaja klase odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz EI 15, zgodnie z § 216.

Drzwi wejsciowe do ogdlnodostgpnych pomieszczen uzytkowych posiadaja w swietle
oscieznicy szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m.

Zastosowano drzwi dwuskrzydlowe zewngtrzne 1 na drogach ewakuacyjnych o szerokos$ci
skrzydta gtéwnego nie mniejszej niz 0,9 m.

Spetniony jest warunek szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych co najmniej 0,6 m na
100 0sob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na drogg ewakuacyjna, nie zmniejszaja po ich
catkowitym otwarciu, wymaganej szerokosci tej drogi.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog 1 pomieszczen wykonac nalezy zgodnie

z PN-92/N-01256/02.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne nie jest wymagane z zwiazku z zapewnieniem
o$wietlenia naturalnego drég ewakuacyjnych.
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Obiekt wyposazy¢ nalezy w znaki wskazujace kierunki ewakuacji.

12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje uzytkowe:

— instalacj¢ wentylacyjna mechaniczna,

— ogrzewcza zasilang z istniejacej kottowni w budynku szkoly zgodnie z projektem
branzowym,

— elektroenergetyczng zaprojektowana zgodnie z projektami branzowymi — z istniejacym
przeciwpozarowym wytacznikiem pradu w budynku istniejacej szkoly wylaczajacym
rowniez salg gimnastyczna.

Przejscia przewodow instalacji przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej EI 120/EI 60
1 powyzej powinny posiada¢ zabezpieczenia EI 120 lub EI 60.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a szczegollnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwi¢kowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych

1 terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sig:

— stale lub poistate, uruchamiane recznie lub samoczynnie stuzace do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow,
a w szczeg6lnosci: state 1 potstale urzadzenia gasnicze 1 zabezpieczajace, urzadzenia
inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sklad dzwigkowego systemu ostrzegawczego
1 systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
urzadzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty wewngtrzne i zawory
hydrantowe, hydranty zewngtrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych,
przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia
zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny
dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i1 inne zamknigcia przeciwpozarowe, jezeli
sa wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi
dla ekip ratowniczych.

Obiekt wymaga nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

— dwoch hydrantéw zewngtrznych $rednicy 80mm,

— instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi o $rednicy
25mm,

— przeciwpozarowego wylacznika pradu,

— oraz gasnic.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowq z hydrantami
wewngtrznymi 25 mm.

Instalacjg zaprojektowano jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych, zasilang z sieci
zewnetrzne;j.

Zastosowano hydranty zapewniajac skuteczny zasigg gasniczy do wszystkich pomieszczen
1 catej chronionej powierzchni.

Instalacjg wodociagowa przeciwpozarowa zaprojektowano na oddzielnych przewodach
zasilajacych w sposob nie taczacy si¢ z instalacja bytowa.
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Przewidziano dziatanie jednoczesne dwoch hydrantéw o wymaganej wydajnosci tacznej
2,0 dm’/s w oraz ci$nieniu 0,2 MPa. Dobrano wodomierz o przepustowo$ci gwarantujacej
zachowanie parametrow hydrantow.

14. Wyposazenie w gasnice

Przewiduje si¢ wyposazenie sali z tacznikiem w podreczny sprzet gasniczy — gasnice

proszkowe w ilo$ci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego

2 kg (lub 3 dm*) zawartego w gasnicach powinna przypada¢, na kazde 100 m* powierzchni

strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej Im.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposOb rozmieszczenia sprzetu.
Wykona¢ nalezy oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzgtu
pozarniczego zgodnie z PN-92/N-01256/01.

15. Wymagania dla elementow wykonczenia wnetrz

W budynku zaprojektowano spetnienie ponizszych wymagan:

— w strefach pozarowych ZL III stosowanie do wykonczen wngtrz materialéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione,

— na drogach komunikacji ogélnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

— oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

16. Informacje uzupekniajace

Obiekt wymaga Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego [kubatura budynku wynosi
powyzej 1000 m*], zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109, poz. 719).

9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE
i PRZEBUDOWIE

PRZYZIEMIE:

Zestawienie pomieszczen i powierzchni istniejacych:

1/01. Hall wejsciowy 8,01 m?
1/02. Korytarz 37,99 m?
1/03. Przedsionek 1,31 m?
1/04. Wc personelu 4,94 m?
1/05. Pomieszczenie socjalne 7,02 m?
1/06. Pomieszczenie 11,19 m?
1/07. Wc meski 11,71 m?
1/08. _Sala lekcyjna 37,69 m*

Razem: 119,86 m*
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni przebudowvwanych:

1/09. Korytarz 8,55 m?
1/10. Sala lekcyjna 34,14 m?
1/11. Szatnia 9,83 m?
1/12.  Wegzet sanitarny 5.63 m?
Razem: 58,15 m?
Zestawienie pomieszczen i powierzchni projektowanych:
1/13. Hol 36,23 m*
1/14. Szatnia 13,14 m*
1/15. Lazienka 7,30 m?
1/16. Toaleta dla 0oso6b niepetnosprawnych 3,78 m?
1/17. Pokdj trenera 7,59 m?
1/18. Magazyn 9,84 m?
1/19. Sala gimnastyczna 288.36 m*
Razem: 366,24 m’
PIETRO:
Zestawienie pomieszczen i powierzchni istniejacych:
2/01. Klatka schodowa 6,94 m?
2/02. Korytarz 44,30 m?
2/03. Zaplecze 7,08 m?
2/04. Sala lekcyjna 47,25 m?
2/05. Swietlica 37,11 m?
2/06. Pokoj nauczycielski 11,60 m?
Razem: 154,28 m*
Zestawienie pomieszczen i powierzchni przebudowywanych:
2/07. Sala lekcyjna 47.38 m*
Razem: 47,38 m*
Powierzchnia uzytkowa istniejaca 802,54 m’
Powierzchnia uzytkowa projektowana 366.24 m?
Razem: 1 168,78 m*

10. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE

i PRZEBUDOWIE

- powierzchnia zabudowy istniejaca 472,20 m?

- powierzchnia zabudowy projektowana 411,80 m*
Razem: 884,00 m’

- kubatura budynku istniejacego 3 700,00 m’

- kubatura budynku projektowana 3 080,00 m*
Razem: 6 780,00 m®

- wysokos$¢ budynku projektowanego 9,44 m

PROJEKT BUDOWLARNY — BRANZA: ARCHITERTURA
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B. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE-MATERIALOWE - OPIS

1. FUNDAMENTY

1.1.

1.2.

Poziom + 0,00 budynku ustalono na rzednej 200,22 m n.p.m. (rowny poziomowi posadzki
przyziemia w istniejacej szkole). Poziom posadowienia taw i stop fundamentowych
odniesiono w stosunku do rz¢dnej + 0,00 budynku.

Lawy fundamentowe

Zaprojektowano fawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro

z betonu klasy C16/20 zbrojone stala klasy A-ITIN (Rb500), A-0 (St0S).

Pod fawy fundamentowe wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 grubosci warstwy
10cm. Wymiary faw fundamentowych oraz szczegodty ich wykonania przedstawiono na
rysunkach rzutu fundamentéw oraz rysunkach przekrojow taw fundamentowych w czesci
konstrukcyjnej projektu.

Stopy fundamentowe

W miejscach usytuowania stupoéw zelbetowych (rdzeni) zaprojektowano stopy
fundamentowe, monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C16/20 zbrojone pretami
ze stali A-IIIN (Rb500), A-0 (St0S).

Stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie betonu wyréwnawczego klasy C8/10 grubosci
warstwy 10cm. Wymiary stop fundamentowych oraz szczegodty ich wykonania
przedstawiono na rysunkach rzutu fundamentéw oraz rysunkach przekrojow stop
fundamentowych w czg$ci konstrukcyjnej projektu.

2. SCIANY FUNDAMENTOWE

2.1.

2.2,

Sciany fundamentowe zewne¢trzne

Sciany fundamentowe zewnetrzne sali gimnastycznej, do wysokosci poziomej izolacji
przeciwwilgociowej, warstwowe grubosci 41cm. Warstwa wewngtrzna konstrukcyjna

grubosci 29c¢m, monolityczna wylewana z betonu klasy C12/15. Izolacja termiczna ze
styropianu grubo$ci 12cm.

Sciany fundamentowe wewnetrzne
Sciany fundamentowe wewnetrzne konstrukcyjne pomigdzy sala gimnastyczna a pozostata

czg$cig projektowanego budynku grubosci 29cm, monolityczne wylewane z betonu klasy
C12/15.

3. SCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3.1.

Sciany zewne¢trzne.

Sciany zewnetrzne sali gimnastycznej i lacznika warstwowe grubosci 44cm. Warstwa
wewnetrzna konstrukcyjna grubosci 29cm, murowana z pustakéw ceramicznych klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej. [zolacja termiczna ze styropianu grubosci 15cm.
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3.2.

3.3.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne pomigdzy sala gimnastyczna a pozostata czeécia
projektowanego budynku grubosci 29cm, murowane z pustakow ceramicznych klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapienne;.

Scianki dzialowe

Scianki dzialowe grubosci 12cm murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej.

4. ELEMENTY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Shupy (rdzenie) monolityczne $cian podluznych sali gimnastycznej

W $cianach podtuznych sali gimnastycznej zaprojektowano stupy (rdzenie) zelbetowe
monolityczne o przekroju 29 x 35cm, usytuowane w rozstawie (osiowym) co 3,0 m. Stupy
(rdzenie) monolityczne z betonu klasy C16/20 zbrojone pretami ze stali A-IIIN (Rb500),
A-0 (St0S) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Stupy (rdzenie) monolityczne Scian szczytowych sali gimnastycznej

W $cianach szczytowych sali gimnastycznej zaprojektowano rdzenie zelbetowe
monolityczne o przekroju 29 x 29cm usytuowane jak na rysunkach architektonicznych
1 konstrukcyjnych, wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone pregtami ze stali A-ITIN
(Rb500), A-0 (St0S) wg rysunkow konstrukcyjnych.

Wience

W poziomie stropow gesto-zebrowych, oparcia dzwigarow dachowych stalowych, oparcia
ptatwi dachowych stalowych, w $cianach zewngtrznych i wewngtrznych nosnych wykonaé
wience monolityczne z betonu C16/20 zbrojone pretami ze stali A-IIIN (Rb500), A-0 (St0S)
wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe przyj¢to z belek prefabrykowanych L-19. Nadproza nad
otworami okiennymi sali gimnastycznej w osi ,,1”” projektuje si¢ indywidualne jako
zelbetowe monolityczne (stanowi jednocze$nie wieniec sali), wylewane na mokro z betonu
klasy C16/20 zbrojone pretami ze stali A-IIIN (34 GS), A-0 (St0S) wg rysunkow
konstrukcyjnych.

5. STROPY

Nad pomieszczeniami tacznika projektuje si¢ wykonanie stropéw prefabrykowanych Teriva
4,0/1 o wysokosci konstrukcyjnej 24,0cm. Pustak stropowy wysokosci 21,0cm, ptyta
betonowa grubo$ci 3cm. Rozstaw belek prefabrykowanych co 60,0cm.

Pod ustawienie na stropie stupkéw wiezby dachowej przyjeto utozenie belek
prefabrykowanych obok siebie po 3 szt. zgodnie z uktadem przedstawionym w czgsci
konstrukcyjnej projektu. W miejscach oznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych stropu,
nalezy wykona¢ monolityczne zebra rozdzielcze zbrojone pretami ze stali klasy A-II1 (34
GS), A-0 (St0S). Belki stropowe opierac¢ na scianach zewngtrznych, wewnetrznych nosnych
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za posrednictwem wiencoOw zelbetowych obnizonych o 4cm w stosunku do poziomu oparcia
stropu.

Izolacja termiczna stropu z welny mineralnej grubosci 25 ¢cm, paroizolacja z folii
paroizolacyjne;j.

Nad czg¢sc€ia przebudowywanego pigtra projektuje si¢ wykonanie stropu typu lekkiego z ptyt
gipsowo-kartonowych podwieszonych do konstrukcji wigzby dachowej. Konstrukcje nosna
dla stropu stanowi stelaz metalowy ocynkowany. Do stelazu montowana podsufitka z ptyt
gipsowo-kartonowych GKF 2 x 12,5 mm. Izolacja termiczna stropu z welny mineralnej
grubosci 25 cm, paroizolacja z folii paroizolacyjnej.

6. DACH

6.1.

6.2.

Dach nad sala gimnastyczng.

Dach nad sala gimnastyczna dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 20°(36,4%).
Konstrukcje nosna dachu stanowia dzwigary dachowe stalowe o przekroju dwuteowym,
wykonane z typowych profili walcowanych IPE 330 z zebrami usztywniajacymi oraz
sciagiem. Oparcie dzwigaréw na shupach zelbetowych (wiencu) za posrednictwem marek
stalowych z blachami centrujacymi — potaczenia montazowe za pomoca kotew stalowych
M 20.

Ptatwie dachowe stalowe z profili walcowanych o przekroju dwuteowym IPE 120 oparte
na pasie gornym dzwigarow dachowych. Potaczenia z blachami dzwigara tacznikami
srubowymi M 12. W osiach skrajnych budynku przyjgto oparcie ptatwi na markach
stalowych zabetonowanych w wiencach $cian szczytowych za pomoca kotew stalowych.
Stezenia dachowe potaciowe, kratowe typu ,,X”” wykonane z pretéw stalowych @ 20 mm
mocowanych do blach weztowych w pasie gornym dzwigaréw. Naprezenie $ciagow za
pomoca nakretek napinajacych dziatajacych na zasadzie ,,Sruby rzymskiej”. Tezniki
potaciowe usytuowano w polach przedskrajnych dachu.

Montaz konstrukcji dachowej oraz technologi¢ wykonania elementéw nalezy wykonaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym budynku sali gimnastyczne;.

Przekrycie dachu przyjgto z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR gr. 10 cm na ptatwiach
stalowych z dwuteownika IPE 120 w rozstawie jak na rysunkach architektonicznych

1 konstrukcyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonaé zgodnie z ,,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji stalowych.....” (Instrukcja nr 191 1 305) opracowana
przez ITB w 1976 1. 1 1991 r. Szczegdtowy opis wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
zawiera cz¢$¢ konstrukcyjna dokumentacji budowlane;.

Dach nad pozostala czesScia budynku.

Dach nad pozostata czescia budynku jedno- i dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych 5-8°. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa, oparta na §cianach
zewngtrznych za posrednictwem murtat o przekroju 14 x 14cm oraz ptatwiach o przekroju
14 x 14cm 1 14 x 20cm wspartych na $cianach zewngtrznych oraz na stupkach drewnianych
o przekroju 14 x 14cm opartych na stropie za posrednictwem podwalin o przekroju

14 x 10cm (podwaliny uktada¢ na stropie ~ w kierunku prostopadtym do belek stropowych).
Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej i blachy trapezowe;j.

Przekroje 1 wymiary elementow konstrukcji dachu podano na rysunku konstrukcyjnym
dachu.

Elementy drewniane wi¢zby dachowej impregnowa¢ dwukrotnie srodkami
impregnacyjnymi ognioochronnymi np. ,,Fobos”, ,,Antyflan”.
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7. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie krawedzi dachu z blachy stalowej powlekane;.
Rynny i rury spustowe z PVC lub blachy powlekane;.
Parapety okienne zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,8 mm.

8. OKNA I DRZWI

Stolarka okienna:
PVC lub aluminiowa uzywana w budynkach szkolnych.

Stolarka drzwiowa:

- wewngtrzna: typowa stosowana w budynkach szkolnych, drzwi wejsciowe do sali
gimnastycznej (wewnetrzne) aluminiowe.

- zewngtrzna: drzwi wejSciowe — aluminiowe.

9. TYNKI

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe silikatowe.

Tynki wewnetrzne kat. III cementowo-wapienne. Wykonczenie powierzchni gipsowe.
W pomieszczeniach tazienek, WC, sanitariatach, pomieszczeniach natryskow, ptytkami
glazurowanymi.

Powierzchnie $cian sali gimnastycznej, korytarzy, holu, szatni wykonczone tynkami
zZywicznymi.

10. POSADZKI I PODLOGI

Posadzke w sali gimnastycznej projektuje si¢ jako nawierzchnig podtoge sportowa na
legarach wzmacniana plytami.

Calkowita wysoko$¢ systemu podtogowego wynosi 75mm i sktada si¢ z:

- 15mm warstwa wierzchnia: deska sportowa fabrycznie lakierowana — grubo$¢ 15mm,
szerokos¢ 207 mm,dtugos¢ 2205 mm,

- 60mm warstwa nosna: ptyta OSB3 grubo$¢ 10mm, ruszt - legary szer.50mm x wys.16mm
w rozstawie krzyzowym gorne co 312,5mm, a dolne co 500mm na podktadkach
elastycznych, wys.18mm x szer.50mm x dtug.50mm, folia izolacyjna gr. 0,2mm.

Podtoze sali nalezy wyposazy¢ w system instalacji wentylujacej przestrzen pomigdzy
izolowana powierzchnia podloza a warstwa wierzchnia. W razie potrzeby dopuszcza sig
podniesienie rusztu na podktadkach lub klinach dystansowych w celu zapewnienia
odpowiedniej wysokosci przeswitu.

Podtoze pod posadzke wykona¢ z betonu klasy C16/20 grubosci 10cm zacieranego na
gladko (zbrojony, dylatowany) na warstwie izolacji ze styropianu twardego (styrodur)
grubo$ci 8cm. Podloze pod posadzke wykonac¢ z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm na
podsypce piaskowej grubosci 30cm zaggszczonej warstwami. [zolacja przeciwwilgociowa
pozioma 2 X papa na lepiku.

Posadzki w pomieszczeniach pozostatej czgsci przyziemia z terakoty na szlichcie
cementowej grubosci 6¢cm. Podloza pod posadzki na gruncie stanowi warstwa gruzobetonu
grubo$ci 10cm na podsypce piaskowej zaggszczanej warstwami. [zolacja
przeciwwilgociowa posadzek z dwdch warstw folii hydroizolacyjnej. Izolacja termiczna ze
styropianu twardego grubosci 10cm.
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11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych oraz posadzek na gruncie
z folii hydroizolacyjnej/papy na lepiku.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych powlokowa bitumiczna (2xAbizol) oraz z folii
hydroizolacyjnej wyttaczane;.

12. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termiczna $cian fundamentowych ze styropianu grubosci 12cm.

Izolacja termiczna $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych ze styropianu grubos$ci
15cm

Izolacja termiczna stropu gesto-zebrowego z welny mineralnej grubosci 25cm.

Izolacja termiczna dachu sali gimnastycznej z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR gr.10 cm.
Izolacja termiczna posadzek na gruncie ze styropianu twardego grubosci 10cm.

13. MALOWANIE

Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farba emulsyjna po weze$niejszym
zagruntowaniu tynkow.

Opracowatk:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa budowy: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
w KASZEWICACH o SALE GIMNASTYCZNA WRAZ
z NIEZBADNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres budowy: KASZEWICE, gmina: KLUKI
dz. nr ewid. 2388/1

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestor: GMINA KLUKI
z siedzibag KL UKI 88, 97-415 KLUKI

Dane jednostki projektowej sporzadzajacej informacje:

Autor projektu: Architektoniczna Pracownia Projektowana
Grzegorz Krysztofinski, Krzysztof Sojka - s.c.
98-300 Wielun, ul. Narutowicza 2

CZESC OPISOWA

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow
Zgodnie z przedmiotem opracowania oraz opisem do projektu zagospodarowania terenu.
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren oznaczony na mapie nr ewid. 2388/1:

Zabudowana czg$¢ dziatki zajmuja:

— budynek Szkoly Podstawowe;j,

— budynki gospodarcze,

— boiska.

Dziatka jest ogrodzona i w czg$ci utwardzona, wystgpuja na niej elementy uzbrojenia terenu
w zakresie przylaczy i instalacji zewngtrznych (instalacja: wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczna, szczelne, bezodplywowe zbiorniki na nieczysto$ci

ciekte).

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga by¢:
- droga komunikacyjna od budynku do sktadowiska materiatow budowlanych
- wykonane wykopy fundamentowe 1 instalacyjne w trakcie realizacji inwestycji
- prowadzenie rob6t budowlanych na wysokosci
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w przedmiotowej inwestycji nie wystepuje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajace;j
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie beda wystepowaty roboty szczegdlnie
niebezpieczne.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy:

. Odgrodzi¢ i oznakowac¢ teren budowy.

. Oznakowa¢ wyjazd z terenu budowy na drogg lokalna.

. Wyznaczy¢ drogi dojazdowe 1 miejsce sktadowania materiatow.

. Przy robotach ziemnych stosowac barierki ochronne i oznakowanie wykopow.

. Do robot uzywac rusztowan i sprzetu posiadajacych atesty.

. Oznakowac¢ i wydzieli¢ strefy szczegdlnego zagrozenia na budowie.

. Zapewnic stosowanie przez pracownikéw zabezpieczen i Srodkéw ochrony osobiste;.

. Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikow wykwalifikowanych, posiadajacych
aktualne badania lekarskie i wysokos$ciowe.

. Zapewni¢ nadzér nad budowa przez osobg uprawniona.

03N DNk Wi~

Ne)

Opracowat:
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