ZESTAWIENIE SLUSARKI Z ALUMINIUM

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI LAZIENKI DRZWI TOALET DRZW!I SZATNI
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WYMIAR W SWIETLE
WYMIAR W SWIETLE OSCIERZNIC 100 x 210 90 x 210 100 x 210 100 x 210 100 x 210
2 195 x 232,5 135 x 210
OSCIERZNIC WYMIAR W SWIETLE
WYMIAR W SWIETLE OSCIERZY 90 x 205 80 x 205 90 x 205 90 x 205 90 x 205
OSCIERZY 210 x 240 150 x 217,5 —
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ILOSC SZTUK 2 2 UWAGI: Drzwi toalet, fazieneki i szatni z nawiewnikami
UWAGI: i .
SLUSARKA ALUMINIOWA z PLYCINAMI PRZESZKLONYMI, SLUSARKA ALUMINIOWA z PLYCINAMI PRZESZKLONYMI,
Szyba bezpieczna P2. Drzwi wyposazone w pochwyt od zewnatrz Szyba bezpieczna P2. Drzwi wyposazone w pochwyt od zewnatrz
i od wewnatrz, samozamykacz, listwe progowa systemowa, odbojnik, | iod wewnatrz, samozamykacz, listwe progowa systemowa, odbojnik,
dwa zamki. Aluminium ciepte. dwa zamki. Aluminium zimne.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC
OKNA ZEWNETRZNE OKNA WEWNETRZNE
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4 4 i NS NAZWA: 0 SALE GIMNASTYCZNA WRAZ z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES: KASZEWICE, dz. nr ewid. 2388/1 , gmina: KLUKI
PRZEDMIOT: | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i OKIENNEJ | skala 1:50
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Szyba bezpieczna P2. Wszystkie okna ) 843.01-20
wyposazone w nawiewniki OPRACOWAL: www.app.wielun.pl
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