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1. Wstęp.

Niniejszą dokumentację badań podłoża gruntowego wykonano na zlecenie Architektonicz-
nej Pracowni Projektowej w Wieluniu.

Celem tego opracowaniajest przedstawienie w sposób opisowy i graficzny warunków grun-
towo-wodnych i geotechnicznych występujących w podłozu budowlanym projektowanej sali gim-
nasĘcznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kaszewice , gmina Kluki, woj .łodzkie.

W ramach inwesłcji budowlanej przewiduje się budowę sali gimnastycznej złącznikiem do
istniejącego budynku Szkoły. Posadowienie budynku sali przewiduje się na żelbetowych ławach i
stopach fundamentowych na głębokości około 1,2 m ppt.

Przedmiotową dokumentację opracowano zgodnie z polską nofiną PN-8IlB-030ż0 jak dla
potrzeb proj ektu budowlanego.

Podstawą prawną wykonania przedmtotowego opracowania jest Podstawą prawną wykona-
niaprzedmiotowego opracowania jest Rozporządzenie MinistraTransportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych l Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej , poz. 463 l oraz obowią-
zujące w tym zakresie polskie nofiny :PN-74/B -04452, PN-8 llB-03020, PN-86 lB-02480 i PN-88/B-
0448l.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano następujące materiały i doku-
mentacje:.
- mapę syt-lvys. w skali 1: 500 obejmującą teren badań;
- Wymagania techniczno-budowlane obiektu,
- literaturę geolo giczną

2 . zaw es przepr ow adzonv ch pr ac i badan

Na podstawie mapy syt-l,vys. w skali 1:500 w uzgodnieniu zę Zlęcęniodawcą wyfyczono w
terenie miejsca otworów badawczych, stosując metodę domiarów prostokątnych do istniejących
stałych punktów zagospodarowania terenu.

W dniu 30 września 2014 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano cztery otwory
badawcze geotechniczne o głębokości 4,0 m ppt każdy w obrębie fundamentów, o łącznym metrazu
16,0 mb. Wiercenia otworów badawczych wykonano metodą ręczno-okrętną za pomocą zestawu
ręcznego świdrami spiralnymi o średnicy O 76 mm.

W trakcie wiercęnia otworu, zkażdĄ wyrożniającej się litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niż co 1 mb, pobierano próbki gruntów o naturalnym uziamieniu / NU / do analizy makro-
skopowej . Analiza makroskopowa polegała na określeniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntów.
Stan gruntów spoistych określono na podstawie metody wałeczkowej. Stan gruntów niespoistych l
sypkich / określono na podstawie obserwacji szybkości zagłębiania się świdra w czasie wiercenia i
porównania jego do wyników uzyskanych na terenach o zbliżonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono nabieżąco pomiary i obserwacje hydro-
geologiczne, które polegały na pomiarze za pomocą gwizdka hydrogeologicznego, nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwięrciadła wody gruntowej z dokładnością* 1 cm .

Po wykonaniu wszystkich prac i badań w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobyrym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę wyników z prac i badań terenowych, a
następnie opracowano dokumentację, która składa się z części tekstowej i z częśct grafi,cznej.
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W części tekstowej podano podstawę formalną i prawną wykonania przedmiotowej doku-

mentacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badań. W sposób ogólnY scharakte-

ryzowano teren badai, natomiast szczegółowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne i geo-

tec1-niczl7e oraz podano wnioski i za\ecenia, które należy uwzględnic przy wykonawstwie robot

ziemny ch i fundamentowych.
Na mapie syt-wys. w skali 1:500 przedstawiono loka\tzację wykonanych otworów badaw-

czych, podanoich kolejny numer i rzędnąterenu oraz przedstawiono przebieglinii Przekrojow geo-

tęchnicznych l zał. nr 1 l.
Zbiorcze zestawienie wynikow z prac i badań terenowych podano w kartach dokumentacYj-

nych
Na przekrojach geotechnicznychw skali 1:500/100 przedstawiono grafi,cznie wYstęPowanie

w podłozuiudowlanym gruntów, które zuwagi na ich genezę i parametry geotechniczne Podzielo-
no na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujęto grunty o zbliŻonYch war-

tościach wiodących parametrów geotechnicznych l IL i lpl. Również na przekroju geotechnicznYm

przedstawiono giafiĆznię występowanie w podłozu gruntowym wody gruntowej z Podaniem głębo-

kości jej występowania.- 
W}korŹystując metodę korelacyjną do wiodących parametrów geotechnicznych, okreŚlono

orientacyjne wartości charakterysty cznych parametrów geotechnicznych badanYch gruntów, które

podano ńtub.ti lzał.ttr7 l..Dlauzyskaniaobliczeniowychwartościparametrów, na|eżY norrnowę

wartości podane wtabeli korygować współczynrikiem lt 0,10 przyjmując wartoŚĆ mniej korzYstną.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badań terenowYch

określono uśrednione wartości współczynnika filtracji gruntów występujących w Podłozu Projekto-

wanych obiektów budowlanych, które podano w tabeli (zń.nr 7 ).
Niniejszą dokumentację geotechnicznąwykonano w pięciu egzemp|arzach i na noŚniku CD,

które otrzymuj ę Zleceniodawca.

3. Oqólna charakterystyka terenu badań.

Teren badanpołozony jest w miejscowości Kaszewice i stanowi tereny zielone PrZY Szkole

Podstawowej będące własnością samorządową.
Na póasiawie podzińupolski na jednostki fizjo graftcznę l J. Kondracki, W.wa 7970r-l teręn

badań znajduje się w zachodniej części Wysoc zyzny Bełchatowskiej należącej do Wzniesień Połu-

dniowo_Mazowieckich. Pod względem morfolo gicznym teren badań stanowi płaską Powierzchnię
wzniesienia polodowcowego zlodowacenia środkowopolskiego, które nachylone jest w kieruŃu
północnym. Rzędne terenu wynosząod 199,00 m npm do 198,50 m npm.

Na omawianym terenie wody opadowe dostając się na powierzchnię terenu wsiąkają w PtZę-
pLlszczalne podłoze gruntowe i doprowadzanę sąpoprzez odpływ podziemny Pozateren badan.. Na

obszarzębadańbrak jest cieków i zbiorników wodnych naturalnych lub sztucznYch.

Zgodnie z podzińem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje się w Środkowej

część Synklinorium Szczecińsko-Łodzko-Miechowskiego ( Niecka Łodzka ). NajstarszYmi utwo-

rami, pótwierdzonymi głębokimi wierceniami są utwory mezozoicznę reprezentowane PtZeZ osadY

kredy, na których za\egalątożnej miĘszości utwory czwartorzędowe zplejstocenu i holocenu.

Na obsz arzę badan na powi ęrzchni za\egają utwory czwartorzędu reprezentowane PrZeZ utwory z

plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wykształcone są w postaci osadów rzecznolodowco-

lvych , które reprezentowane sąprzezpiaski średnie i drobne przęwarstwiające się z cienkimi
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soczewkami glin piaszczystych ( otwór nr 1 i 2). Na powierzchni występujągrunty antropogęnlczne
w postaci nasypów niebudowlanych z holocenu.

Na obszarzębadań wodę gruntową stwierdzono tylko w otworze nr 1 i 2 w postaci sączenia
na głębokości 1,3 i 1,2 m ppt ,tj.narzędnej 198,58 i 198,65 m npm, napozostałymterenie do głę-
bokości 4,0 mppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Nalezy nadmienió, ze prace i badania geotechniczne były prowadzone w okresie średniego
zasilania wód gruntowychptzez opady atmosferyczne i roztopy śniegów w stosuŃu do roku hydro-
logicznego.

4. Charakterystvka warunków geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych prac i badań geotechnicznych stwierdzono, że w podłozu
budowlanym projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kaszewi-
ce, gmina Kluki do głębokości 4,0 m ppt vvystępująproste warunki gruntowe, grunty sąniejedno-
rodne pod względem geotechnicznym, warstwowane. Występują tutaj grunty rodzime mineralne
wykształcone w postaci gruntów spoistych , gruntów sypkich i gruntów nasypowych.

Z uwagi na właściwości ftzyczno-mechaniczne, gęnezę i litologię badane grunty podzielono
na cztery warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych sa-
mych lub zb|iżonych wartościach wiodących parametrów geotechnicznych. Normowe wartości wio-
dącego parametru geotechnicznego dla gruntów spoistych llyl stopień plastyczności określono na
podstawie analizy makroskopowej / metoda A/. Normowe wartości wiodącego parametru geotech-
nicznego dla gruntów sypkich lIJ stopień zagęszczenia określono na podstawie metody porównaw-
czej lmetoda B/.

Podział qruntów na warstwv geotechniczne:

Warstwala -obejmuje plejstoceńskie utwory rzecznolodowcowe wykształcone w postaci piasków
średnich, które występuj ąna całym obszarze badań pod warstwą gruntów nasypowych lub
warstwąIb w postaci warstwy o zmiennej miąższości. Sąsuche w stanie średniozagęszczo-
tryffi, uogólniony nofinowy stopień zagęszczenia wynosi Io'':0,50. Są dobrze przepuszczal-
ne dla wody, a średni współczynnik filtracji wynosi k31: 6,0 m/d.

Warstwa Ib- obejmuje plejstoceńskie utwory rzeczno|odowcowe wykształcone w postaci glin
piaszczystych, które stwierdzono w otworze nr 1,i 2 pod gruntami warstwy Ia w postaci
warstwy omięszości od 0,6 do 0,7 m. Sąwilgotne, w stanie plastycztryffi, uogólniony
nonnowy stopień p|asĘczności wynosi Ir'':0,30. Sąsłabo przepuszcza|ne dla
wody, a średni współczynnik filtracji wynosi k31: 0,05 m/d.

Warsfwa Ic- obejmuje plejstoceńskie utwory rzecznotodowcowe wykształcone w postaci piasków
średnich, które występuj ąna cŃym obszarzę badań pod gruntami warstvyy Ib i do
głębokości 4,0 m ppt gruntów łch nie przewiercono. Są suche, w stanie średniozageszczo-
tryffi, uogólniony nonnowy stopień zagęszczenia wynosi Io'':0,60. Sądobrze przępuszczal
ne dla wody, a średni współczynnik filtracji wynosi k51:4,0 m/d.

Na powierzcllni obszaru badań występują grunty nasypowe w postaci mieszaniny gleby i gruzu o
miĘszości od 0,9 do 2,5 m.
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5. Wnioski i zalecenia.

5.1. W podłozu budowlanym projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miej-
scowości Kaszewice, gmina Kluki do głębokości 4,0 m ppt lvystępują proste warunki gruntowe,
występują grunty spoiste w stanie plastycztryffi, grunty sypkie w stanie średniozagęszczonym oraz
grunty nasypowe ( nasypy niebudowlane ).

5.2. GrunĘ spoiste i grunty sypkie są nośne i nadają się do posadowienia bezpośredniego na nich
fundamentów projektowanej sali gimnastycznej. Grunty nasypowe występujące w obrębie funda-
mentów należy usunąć z wykopui zastryić gruntem sypkim z odpowiednim zagęszczeniem..

5.3.. Na obszatzębadai woda gruntowa występuje w postaci sączenia na głębokości 1,3 i 1 ,2 mppt
( otwór nr 1 i 2) i nie powinna utrudnić prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych .

5.4. W obrębie gruntów spoistych wykopy na|eży wykonać w okresiebez opadów atmosferycznych
orazbez przymrozków, ponieważ mogąone wpłynąć na nośność gruntów spoistych występujących
w poziomie posadowienia fundamentów.

5.5. Do oblriczefr statycznych posadowień bezpośrednich naLeży stosowaó wartości charakterystycz-
nych parametrów geotechnicznych podanych w tabeli l zń. nr 7 l.

5.6. Z uwagi na występowanie gruntów nasypowych w poziomie posadowienia fundamentów, wy-
kopy fundamentowe na|eży odebrać pod nadzoręm uprawnionego Geologa.
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