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1. Wstep.

Niniejszg dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego wykonano na zlecenie Architektonicz-
nej Pracowni Projektowej w Wieluniu.

Celem tego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny warunkdéw grun-
towo-wodnych i geotechnicznych wystepujacych w podtozu budowlanym projektowanej sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Kaszewice , gmina Kluki, woj. todzkie.

W ramach inwestycji budowlanej przewiduje si¢ budowg sali gimnastycznej z tacznikiem do
istniejacego budynku Szkoty. Posadowienie budynku sali przewiduje si¢ na zelbetowych tawach i
stopach fundamentowych na glebokosci okoto 1,2 m ppt. |

Przedmiotowa dokumentacj¢ opracowano zgodnie z polska norma PN-81/B-03020 jak dla
potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawna wykonania przedmiotowego opracowania jest Podstawa prawng wykona-
nia przedmiotowego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych / Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, poz. 463 / oraz obowia-
zujace w tym zakresie polskie normy :PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-88/B-
04481.

Przy wykonaniu przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty i doku-
mentacje:.

- mapg¢ syt-wys. w skali 1: 500 obejmujaca teren badan;
- Wymagania techniczno-budowlane obiektu;
- literature geologiczna;

2. Zakres przeprowadzonych prac i badan

2.1. Prace 1 badania terenowe.

Na podstawie mapy syt-wys. w skali 1:500 w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, wytyczono w
terenie miejsca otworéw badawczych, stosujac metod¢ domiarow prostokatnych do istniejacych
statych punktow zagospodarowania terenu.

W dniu 30 wrzesnia 2014 r. w miejscach uprzednio wyznaczonych wykonano cztery otwory
badawcze geotechniczne o glgbokosci 4,0 m ppt kazdy w obrebie fundamentéw, o tacznym metrazu
16,0 mb. Wiercenia otworéw badawczych wykonano metodg reczno-okretng za pomoca zestawu
recznego $widrami spiralnymi o $rednicy & 76 mm.

W trakcie wiercenia otworu, z kazdej wyr6zniajacej si¢ litologicznie warstwy gruntu, ale nie
rzadziej niz co 1 mb, pobierano prébki gruntdéw o naturalnym uziarnieniu / NU / do analizy makro-
skopowej. Analiza makroskopowa polegata na okresleniu rodzaju i stanu przewiercanych gruntow.
Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie metody wateczkowej. Stan gruntéw niespoistych /
sypkich / okreslono na podstawie obserwacji szybkosci zaglebiania sie Swidra w czasie wiercenia i
poréwnania jego do wynikdw uzyskanych na terenach o zblizonych warunkach geologicznych.

W wykonanych otworach badawczych prowadzono na biezaco pomiary i obserwacje hydro-
geologiczne, ktére polegaty na pomiarze za pomoca gwizdka hydrogeologicznego, nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej z doktadnoscia + 1 cm .

Po wykonaniu wszystkich prac i badan w otworze, otwory badawcze zasypano urobkiem
uprzednio z nich wydobytym z zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ wynikdéw z prac i badan terenowych, a
nastgpnie opracowano dokumentacje, ktora sktada sie z czgsci tekstowej i z czgsci graficzne;j.
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W czedci tekstowej podano podstawe formalng i prawna wykonania przedmiotowej doku-
mentacji, przedstawiono cel i zakres przeprowadzonych prac i badan. W sposob ogoélny scharakte-
ryzowano teren badarn, natomiast szczegétowo scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne 1 geo-
techniczne oraz podano wnioski i zalecenia, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonawstwie robot
ziemnych i fundamentowych.

Na mapie syt-wys. w skali 1:500 przedstawiono lokalizacje wykonanych otworédw badaw-
czych, podano ich kolejny numer i rz¢dng terenu oraz przedstawiono przebieg linii przekrojow geo-
technicznych / zat. nr 1 /.

Zbiorcze zestawienie wynikéw z prac i badan terenowych podano w kartach dokumentacyj-
nych . 1

Na przekrojach geotechnicznych w skali 1:500/100 przedstawiono graficznie wystgpowanie
w podtozu budowlanym gruntéw, ktére z uwagi na ich geneze i parametry geotechniczne podzielo-
no na warstwy geotechniczne. W tej samej warstwie geotechnicznej ujgto grunty o zblizonych war-
todciach wiodacych parametréw geotechnicznych / I i Ip/. Réwniez na przekroju geotechnicznym
przedstawiono graficznie wystgpowanie w podtozu gruntowym wody gruntowej z podaniem glebo-
kosci jej wystgpowania.

Wykorzystujac metode korelacyjna do wiodacych parametrow geotechnicznych, okreslono
orientacyjne wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych badanych gruntéw, ktore
podano w tabeli / zal. nr 7 /.. Dla uzyskania obliczeniowych wartosci parametréw, nalezy normowe
wartosci podane w tabeli korygowa¢ wspétczynnikiem 1+ 0,10 przyjmujac warto$¢ mniej korzystna.

Na podstawie literatury hydrogeologicznej oraz na podstawie obserwacji i badan terenowych
okreslono usrednione wartosci wspotczynnika filtracji gruntéw wystepujacych w podiozu projekto-
wanych obiektéw budowlanych, ktore podano w tabeli ( zat. nr 7).

Niniejsza dokumentacje geotechniczna wykonano w pigciu egzemplarzach i na nosniku CD,
ktore otrzymuje Zleceniodawca.

3. Ogblna charakterystyka terenu badan.

Teren badan polozony jest w miejscowosci Kaszewice 1 stanowi tereny zielone przy Szkole
Podstawowej bedace wlasnoscia samorzadowa. :

Na podstawie podziatu Polski na jednostki fizjograficzne / J. Kondracki, W.wa 1970r./ teren
badan znajduje si¢ w zachodniej czgsci Wysoczyzny Belchatowskiej nalezacej do Wzniesien Potu-
dniowo-Mazowieckich. Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaska powierzchnie
wzniesienia polodowcowego zlodowacenia srodkowopolskiego, ktore nachylone jest w kierunku
potnocnym. Rzedne terenu wynosza od 199,00 m npm do 198,50 m npm.

Na omawianym terenie wody opadowe dostajac si¢ na powierzchnig terenu wsigkaja w prze-
puszczalne podtoze gruntowe i doprowadzane sa poprzez odplyw podziemny poza teren badan.. Na
obszarze badan brak jest ciekéw i zbiornikow wodnych naturalnych lub sztucznych.

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki geologiczne teren badan znajduje si¢ w $rodkowe]
cze$é Synklinorium Szczecifisko-Lodzko-Miechowskiego ( Niecka Fodzka ). Najstarszymi utwo-
rami, potwierdzonymi glebokimi wierceniami s utwory mezozoiczne reprezentowane przez osady
kredy, na ktorych zalegaja roznej miazszosci utwory czwartorzedowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze badan na powierzchni zalegaja utwory czwartorz¢du reprezentowane przez utwory z
plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wyksztalcone sa w postaci osadow rzecznolodowco-
wych , ktére reprezentowane sg przez piaski srednie 1 drobne przewarstwiajace si¢ z cienkimi



soczewkami glin piaszczystych ( otwor nr 11 2). Na powierzchni wystgpuja grunty antropogeniczne
w postaci nasypéw niebudowlanych z holocenu.

Na obszarze badan wode¢ gruntowa stwierdzono tylko w otworze nr 1 i 2 w postaci saczenia
na glebokosci 1,3 1 1,2 m ppt, tj. na rzednej 198,58 1 198,65 m npm, na pozostatym terenie do gle-
bokosci 4,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Nalezy nadmieni¢, ze prace i badania geotechniczne byly prowadzone w okresie $redniego
zasilania wod gruntowych przez opady atmosferyczne i roztopy $niegéw w stosunku do roku hydro-
logicznego.

4. Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podlozu
budowlanym projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Kaszewi-
ce, gmina Kluki do gl¢bokosci 4,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe, grunty sg niejedno-
rodne pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane. Wystepuja tutaj grunty rodzime mineralne
wyksztalcone w postaci gruntéw spoistych , gruntéw sypkich i gruntéw nasypowych.

Z uwagi na wlasciwosci fizyczno-mechaniczne, genezg i litologi¢ badane grunty podzielono
na cztery warstwy geotechniczne. Do tej samej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o tych sa-
mych lub zblizonych wartosciach wiodacych parametréw geotechnicznych. Normowe wartosci wio-
dacego parametru geotechnicznego dla gruntow spoistych /I;/ stopien plastyczno$ci okreslono na
podstawie analizy makroskopowej / metoda A/. Normowe wartosci wiodacego parametru geotech-
nicznego dla gruntow sypkich /Ip/ stopien zageszczenia okreslono na podstawie metody poréwnaw-
czej / metoda B/.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia -obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskdw
srednich, ktére wystepuja na calym obszarze badan pod warstwa gruntow nasypowych lub
warstwg Ib w postaci warstwy o zmiennej miazszosci. Sg suche w stanie $redniozaggszczo-
nym, uogoélniony normowy stopien zageszczenia wynosi I5"=0,50. Sa dobrze przepuszczal-
ne dla wody, a $redni wspdtezynnik filtracji wynosi kg= 6,0 m/d.

Warstwa Ib- obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych, ktére stwierdzono w otworze nr 1,1 2 pod gruntami warstwy la w postaci
warstwy o migzszosci od 0,6 do 0,7 m. Sg wilgotne, w stanie plastycznym, uogolniony
normowy stopien plastycznosci wynosi I, "=0,30. Sa stabo przepuszczalne dla
wody, a sredni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 0,05 m/d.

Warstwa Ic- obejmuje plejstocenskie utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow
$rednich, ktére wystepuja na calym obszarze badan pod gruntami warstwy Ib i do
glebokoscei 4,0 m ppt gruntéw tych nie przewiercono. Sg suche, w stanie sredniozageszczo-
nym, uogdlniony normowy stopien zageszczenia wynosi I,"=0,60. Sg dobrze przepuszczal
ne dla wody, a sredni wspotczynnik filtracji wynosi kg= 4,0 m/d.

Na powierzchni obszaru badan wystepuja grunty nasypowe w postaci mieszaniny gleby i gruzu o
migzszosci od 0,9 do 2,5 m.



5. Wnioski i zalecenia.

5.1. W podtozu budowlanym projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miej-
scowosci Kaszewice, gmina Kluki do glebokosci 4,0 m ppt wystepuja proste warunki gruntowe,
wystepuja grunty spoiste w stanie plastycznym, grunty sypkie w stanie sredniozaggszczonym oraz
grunty nasypowe ( nasypy niebudowlane ).

5.2. Grunty spoiste i grunty sypkie sa nosne i nadajg si¢ do posadowienia bezposredniego na nich
fundamentoéw projektowanej sali gimnastycznej. Grunty nasypowe wystepujace w obrebie funda-
mentdw nalezy usuna¢ z wykopu i zastapi¢ gruntem sypkim z odpowiednim zageszczeniem..

5.3.. Na obszarze badan woda gruntowa wystgpuje w postaci saczenia na glebokosci 1,3 1 1,2 m ppt
(otwor nr 1 12) 1 nie powinna utrudni¢ prowadzenie robdt ziemnych i fundamentowych .

5.4. W obrebie gruntdw spoistych wykopy nalezy wykonaé w okresie bez opadéw atmosferycznych
oraz bez przymrozkéw, poniewaz mogg one wptynaé na no$nos$é gruntow spoistych wystepujacych

w poziomie posadowienia fundamentow.

5.5. Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowaé wartosci charakterystycz-
nych parametréw geotechnicznych podanych w tabeli / zat. nr 7 /.

5.6. Z uwagi na wystgpowanie gruntow nasypowych w poziomie posadowienia fundamentdéw, wy-
kopy fundamentowe nalezy odebra¢ pod nadzorem uprawnionego Geologa.
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