| Wazne do:

Przebudowa budynku OSP w
miejscowosci Zar
wraz z termomodernizacjg

Rodzaj budynku: \HHH\HHHHHHHHH\HHHHHHHHHHH\HHHHHHH

obreb 12 Zar, dzialki nr ew. gr. 533,
532/6, gm. Kluki

Calos¢ / Czes¢ budynku catosé

Rok zakonczenia budowy / rok
oddania do uzytkowania

Rok budowy instalacji

Adres budynku

Liczba lokali uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa (A, m>)  |284,08 m?

Cel wykonania swiadectwa o budynek nowy m budynek istniejgcy o ogtoszenie ¥
o wynajem/sprzedaz o rozbudowa o inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na odnawialn g energi e pierwotn g b

EP - budynek oceniany
162,94 kWh/(m 2?rok)
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Wg wymaga n WT2014
budynek nowy

Zapotrzebowanie na energi e pierwotn a (EP) Zapotrzebowanie na energi_e konicow a (EK)?
Budynek oceniany 162,94  kwh/(m’rok) Budynek oceniany 60,65  kwWh/(m*rok)
BUdyHEK wg WT2014 165 kWh/(erok)

n Charakterystyka energetyczna budynku okreslana jest na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci nieodnawialnej energii pierwotnej EP
niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej
(efektywnos$¢ catkowita) z odpowiednig wartoscig referencyjna.

2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), spetnienie warunkéw jest wymagane tylko dla budynku nowego lub
przebudowywanego.

% Bez chiodzenia i o$wietlenia. w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - tablica w widocznym miejscu.
Uwaga: charakterystyka energetyczna okreslana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia - stacja £6d z Lublinek oraz dla normalnych
warunkéw eksploatacji budynku podanych na str. 2

03.2015 .
Data Pieczatka i podpis
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Charakterystyka techniczno-u zytkowa budynku
Przeznaczenie budynku: budynek u zyteczno $ci publicznej
Liczba kondygnaciji: 1
Powierzchnia uzytkowa budynku: 284,08m?
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (A): 338,12 m?
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 20°C
Podziat powierzchni uzytkowej: strefy, lokale cato $¢ stanowi 1 lokal
Kubatura budynku: kubatura wentylowana / ogrzewana 1481 m 3
Wskaznik zwartosci budynku A/V.: 0,69
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna
Liczba uzytkownikéw: do 50 oséb
Ostona budynku: opis, parametry termiczne podioga na gruncie U=0,27; $ciany zewn etrzne U=0,23; strop pod poddaszem
nieogrzewanym U=0,14; okna U=1,80; drzwiiwrotaU =1,70
Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry ogrzewanie wodne z projektowanego kotta na paliwo s  tale - ekogroszek
Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana m echanicznie
Instalacja chtodzenia: tak/nie, opis, parametry nie
Instalacja przygotowania cieptej wody: tak/nie, opis, parametry pojemno $ciowe ogrzewacze wody
Instalacja oswietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry oswietlenie elektryczne
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi €
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ¢ koncow g [KWh/(m rok)]
Nosnik energii Ogrzewan_|e ! Ciepta woda Oswietlenie Suma
wentylacja wbudowane
energia
elektryczna/ 14,32 1,33 45,00 60,65
ekogroszek
Podziat zapotrzebowania energii
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g [KWh/(m 2rok)]
Ogrzewanie i . Oswietlenie
. Ciepta woda Suma
wentylacja wbudowane
Wartosc 11.17 0.68 45,00 56,85
[kWh/(m®rok)] : ' : ,
Udziat [%] 19,6 12 79,2 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e ko acow g [KWh/(m rok)]
Ogrzewanie i . Oswietlenie
. Ciepta woda Suma
wentylacja wbudowane
Wartosé 14.32 1.33 45,00 60,65
[KWh/(m?rok)] ’ ’ ' ’
Udziat [%)] 23,6 2,2 74,2 100
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ¢ pierwotn g [KWh/(m rok)]
Ogrzewanie i . Oswietlenie
. Ciepta woda Suma
wentylacja wbudowane
Wartosc 26.14 1.80 135,00 162,94
[KWh/(m?rok)] ‘ ’ ’ '
Udziat [%] 16 1,1 82,9 100
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ni  eodnawialn g energi e:
e pierwotn g 162,94 kWh/(m?rok)
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Uwagi w zakresie mo zliwo $ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi e koncow g

1) Mozliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrznej budynku:

Przegrody projektowane do termomodernizacji - $ciany zewnetrzne, strop, drzwi zewnetrzne i okna - spetniajg
wymagania izolacyjnosci cieplnej wg WT2014

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i zrodet energii:

Brak propozyciji.

3) Mozliwe zmiany w zakresie o$wietlenia wbudowanego:

Brak propozyciji.

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg w czasie eksploatacji budynku:

Zamykanie okien, gdy wiaczone jest ogrzewanie. Wietrzenie powinno by¢ krotkie i intensywne.
Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza wokot grzejnika - nie zastania¢ grzejnikdw firankami, meblami, itp.
Obnizanie temperatury w pomieszczeniu na noc i pod nieobecnos¢ uzytkownikow.

5) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koncowg zwigzane z korzystaniem z cieptej wody
uzytkowej:

Brak propozyciji.

6) Inne uwagi osoby sporzgdzajgcej $wiadectwo charakterystyki energetycznej:

Nalezy pamieta¢ o regularnej konserwaciji instalacji grzewczej. Nalezy regularnie czy$ci¢ oprawy oswietleniowe.
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Objasnienia

Zapotrzebowanie na energi e

Zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricows, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chtodzenia i oswietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej
metodologii. Dane do obliczen okresla sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacji, standardowg
temperature wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
energii nie pozwalajg wnioskowaé o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialn g energi e pierwotn g

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng okresla efektywnos$c¢ catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koncowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wartosci wskazuja
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnos$¢ i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac¢ odpowiadajacg emisje CO, budynku.

Zapotrzebowanie na energi e koncow g

Zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia), wentylacji i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkéw klimatycznych i standardowych
warunkéw uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na
energie koncowg jest to ilos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna byé dostarczona do budynku przy
standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury
wewnetrznej, niezbednej wentylacji, oswietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartosci sygnalizujg
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysokg efektywnosc.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktérym znajdujg sie czesci budynku stanowigce
samodzielng catos$¢ techniczno-uzytkowa (lokale o réznej funkcji i réznigcym sie zapotrzebowaniu na energie), moze by¢
wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$¢ techniczno-
uzytkowg o odmiennej funkcji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczy¢ na stronie tytutowej w rubryce (catosé / czesé budynku).

Informacje dodatkowe

1) Niniejsze swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr
201, poz. 1240).

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$é po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o
ktorym mowa w art.. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartosé "EP" wyrazona w [KWh/m?rok] jest wartoscig
obliczeniowg okreslajgcg szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i
standardowych warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze by¢ podstawg do naliczania optat za rzeczywiste zuzycie
energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wiasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spetniajgcego wymagania warunkéw technicznych.




