1. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji

Nazwa obiektu: Przebudowa budynku OSP w miejscowosci Zar
wraz z termomodernizacijg

Adres obiektu: obreb 12 Zar, dziatki nr ew. gr. 533, 532/6, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Na nieruchomosci znajdujg sie:

- budynek OSP, bedacy przedmiotem opracowania, oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu nr 1,

- szalet, oznaczony nr 2,

- przylgcze wodociggowe do budynku OSP z sieci wiejskiej przebiegajacej przez
teren dziaiki,

- przytgcze napowietrzne elektroenergetyczne,

- wewnetrzna linia zasilajgca kablowa od szafki zlokalizowanej na budynku OSP do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na innej dzialce,

- zbiornik na nieczystosci ptynne z zewnetrzng instalacjg ks,

- utwardzenie powierzchni gruntu,

- ogrodzenie dziakki.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd publiczny.

1.3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce projektowana jest przebudowa budynku OSP wraz z termomodernizacja.

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego utwardzenia asfaltowego i wykonanie nowego
utwardzenia powierzchni gruntu dziatki (dojazdy, dojscia, miejsca parkingowe, miejsce
gromadzenia odpaddéw statych, opaska wokoét budynku) z kostki betonowej grubosci
6 i 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z obrzezami trawnikowymi i kraweznikami.

Projektuje sie miejsca postojowe — 4 MP, w tym 1 MP dla osoby niepetnosprawnej.

Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — na terenie dziatki projektuje sie
utwardzony plac przeznaczony do ustawienia pojemnikOw na odpady state, oznaczony
literg S.

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego ogrodzenia (stupki stalowe i siatka) i wykonanie
nowego.

Od frontu stupki stalowe na podmuréwce z prefabrykowanych betonowych desek
ogrodzeniowych, przesta z ksztattownikow stalowych. Brama i furtka w tej samej formie.
Pozostate ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na stupkach stalowych, na podmuréwce
z prefabrykowanych betonowych desek ogrodzeniowych.



Wysokos$¢ ogrodzenia ze wszystkich stron dziatki — 1,50m.
Projektuje sie rozbiorke szaletu, oznaczonego nr 2.

Odprowadzanie sciekow sanitarnych — projektuje sie zbiornik na nieczystosci ptynne wraz
z zewnetrzng instalacjg ks. Istniejgcy zbiornik do likwidaciji.

Odprowadzanie wod opadowych — bez zmian, na teren zielony nieruchomosci Inwestora.
Zasilanie w wode — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Zasilanie w energie elektryczng — projektowane, wg odrebnego opracowania, przytgcze
kablowe. Istniejgce przytgcze elektryczne do likwidaciji.

Zasilanie w ciepto — projektowana kottownia na paliwo state zlokalizowana w budynku.

1.4. Podstawowe dane techniczne budynku

przed: po: réznica:
Powierzchnia zabudowy [m?]: 330,10 338,12 8,02
Powierzchnia uzytkowa [m?]: 287,24 284,08 -3,16
Kubatura brutto [m3]: 1692,00 1 726,00 34,00

Zmiany powierzchni zabudowy i kubatury budynku zwigzane sg z ociepleniem $cian
zewnetrznych.

1.5. Rozbiorka szaletu

Budynek parterowy, wolnostojgcy:
wymiary — 2,10 x 3,25 m
- powierzchnia zabudowy — 6,83 m?
- wysokos¢ — ok. 2,20m
- kubatura — 15,02 m3

tawy fundamentowe betonowe.
Sciany murowane.

Dach drewniany, jednospadowy.
Budynek bez instalacji wewnetrznych.

Kolejnosé robot:

1. Rozbiérke budynkéw prowadzi¢ od dachu, w nastepnej kolejnosci sSciany i fawy
fundamentowe. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu.

2. Rozebra¢ pokrycie dachu oraz konstrukcje wiezby dachowej. Przestrzega¢ zasad

bezpieczenstwa - w czasie rozbiérki dachu nikt nie moze przebywaé

w pomieszczeniach ponize;.

Rozebraé¢ Sciany parteru.

Rozebra¢ fundamenty.

Wykopy po rozbiorce zasypac piaskiem, zageszczajgc go warstwami co 30cm.

ok ow



6. Wywdoz gruzu.
7. Uporzgdkowanie terenu — nawiez¢ humus i zasia¢ trawe.

Zalecenia organizacyjne i zwi gzane z bezpiecze nstwem pracy

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢é sposobem recznym z uzyciem lekkich narzedzi
I urzadzen.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Teren wokot prowadzonej rozbiorki zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi poprzez
ogrodzenie i oznakowanie tablicami informacyjnymi o wykonywanych robotach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych,
a w szczegolnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej taki jak: kaski, rekawice.
Materialy pochodzgce z rozbiorki bezposrednio po demontazu wywozi¢ samochodami na
miejsce wskazane przez stuzby komunalne.

Drewno pochodzgce z rozbidrki nie nadaje sie do ponownego wbudowania. Nalezy je
spali¢ lub wywiezé na wysypisko.

1.6. Bilans terenu

Powierzchnia nieruchomosci: 1 964,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku OSP: 338,12 m?
Powierzchnia utwardzona: 640,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 985,88 m?

co stanowi 50,2% powierzchni dziatki

1.7. Informacje dodatkowe

Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesn ej.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego Iub
odkrycia wykopaliska nalezy niezwtocznie powiadomi¢é o tym Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a obiekt ochroni¢ do czasu podjecia stosownych decyz;ji.
Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wymagania dotycz gce ochrony intereséw 0sob trzecich.

Inwestycja bedzie realizowana z zapewnieniem poszanowania wystepujgcych
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
naruszac przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r.



Nr 156, poz. 1118), tj. powodowac¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — na
nieruchomosciach sgsiednich.

Inwestor zapewni ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng bedzie ona usunieta
w uzgodnieniu z wkasciwymi gestorami sieci.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, o jakim
mowa w art. 3, pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118).

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£OIA/08



2. Opis techniczny

2.1. Dane ogélne
Na dziatce projektowana jest przebudowa budynku OSP wraz z termomodernizacjs.

Przebudowa polegata bedzie na:
- przebudowie pomieszczen,
- budowie kottowni i instalacji ogrzewczej,
- przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Termomodernizacja polegata bedzie na:
- wykonaniu kottowni i nowej instalacji ogrzewczej,
- ociepleniu $cian zewnetrznych oraz $cian fundamentowych,
- ociepleniu stropéw pod dachem.

2.2. Opis projektowanych robot

Fundamenty
- istniejgce sciany fundamentowe odstoni¢ po stronie zewnetrznej na gtebokos¢ -
50cm, oczysci¢ szczotkami drucianymi, ubytki uzupeinié zaprawg cementowa,
zaizolowa¢ dwoma warstwami masy bitumicznej i ociepli¢ styrodurem grubosci
10cm (do wysokosci +0,30m).

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 70 grubosci 10cm, metoda lekka-

mokra,

- przy otworach doklei¢ pasy styropianowe szerokosci 20cm i grubosci 5¢cm,

- Scianki dzialowe o grubosci 12cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej,

- zamurowania z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

- istniejgce rysy na scianach do naprawy.

Nadpro za
- w nowych sciankach dziatowych nadproza prefabrykowane zelbetowe typu L-19,
- w Scianach istniejgcych nadproza z belek stalowych.

Kominy

- istniejgcy komin zakonczy¢ czapka kominiarska,

- projektowany komin do kottlowni systemowy z przewodem dymowym i przewodem
wentylacyjnym, nad dachem obmurowany ceglg i otynkowac, zakonczony czapka
kominiarska,

- W czesci pomieszczen projektowana wentylacja w postaci kominkdéw
wentylacyjnych.



Izolacje

- izolacja cieplna dachu — wetna mineralna grubosci 20cm utozona miedzy dolnymi
pasami kratownic drewnianych i na stropie zelbetowym na folii paroizolacyjnej,

- izolacja cieplna $cian murowanych — metoda lekka-mokra, styropian i styrodur
grubosci 10cm,

- izolacja $cian fundamentowych - cieplna ze styroduru grubosci 10cm,
przeciwwilgociowa — dwie warstwy masy bitumicznej wodochronnej,

- izolacja $ciany wewnetrznej powyzej stropu zelbetowego od strony sali (pom. nr 01)
— styropian grubosci 10cm utozony do wysokosci izolacji dachu nad sals.

2.3. Wyko nczenie wewn etrzne

Podtogi i posadzki

- istniejgca podioga z ptytek ceramicznych gres do remontu — w pom. nr 01-05,

- W pozostatych pomieszczeniach (oprécz pom. 10) projektowane ptytki ceramiczne
gres antyposlizgowe, o podwyzszonej jakosci i wysokiej odpornosci na Scieranie,
tatwozmywalne,

- w garazu (pom. 10) istniejgca posadzka betonowa do remontu.

Tynki i oktadziny

- na $cianach i czesci sufitow tynk cementowo-wapienny do naprawy,

- w pom. nr 01, 02, 06 wyprawa mozaikowa zywiczna do wysokosci 1,60m, powyzej
malowanie farbami emulsyjnymi,

- w pom. nr 03, 04, 08, 10 ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m, powyzej malowanie
farbami emulsyjnymi,

- w pom. nr 06-10 na sufitach tynki cementowo-wapienne kat. 1ll, malowanie farbami
emulsyjnymi,

- pozostate sufity podwieszane do konstrukcji dachu z piyt gipsowo-kartonowych
GKF, malowanie farbami emulsyjnymi.

Stolarka wewn etrzna
- drzwi wewnetrzne ptytowe o podwyzszonej jakosci,
- do czesci pomieszczen drzwi z otworami w dolnej czesci 0 sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m2.

2.4. Wyko nczenie zewn etrzne

Stolarka zewn etrzna
- okna i drzwi zewnetrzne z PCW o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna
max = 1,3 W/m?K, dla catych drzwi zewnetrznych Umax = 1,7 W/m?K,
- okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane,
- drzwi zewnetrzne z samozamykaczami.

Parapety i obrébki blacharskie
- wewnetrzne marmuropodobne petne,
- zewnetrzne i pozostale obrébki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej grubosci
0,55mm powlekanej (poliester mat — grubos¢ powtoki 35um).



Tynki i oktadziny

tynki elewacyjne akrylowe,
cokét budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

Pozostate roboty zewn etrzne:

przemontowac rury spustowe,

nad drzwiami zewnetrznymi wykonac¢ daszki (3 szt.) o wymiarach 1,00x3,00m,

przy dachu istniejgcym i projektowanych daszkach wykona¢ podbitke okapu
z paneli komorowych PCW w systemie NRO,

naprawa pokrycia dachu przy nowych kominkach wentylacyjnych,

na elewacji frontowej zamontowaé napis OSP Zar.

2.5. Instalacje

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje:

elektryczna — oswietleniowa i gniazd wtykowych,

wentylacyjna — grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
mechaniczna,

wodociggowa wewnetrzna

kanalizacyjna wewnetrzna,

ogrzewcza — z projektowanej kottowni na paliwo state (eko-groszek).

2.6. Dostep dla 0os6b niepetnosprawnych

Osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki niezbedne do korzystania z obiektu
poprzez:

na terenie nieruchomosci zaprojektowano miejsce postojowe dla o0soby
niepetnosprawnej,

dostep do budynku z poziomu terenu bezprogowo,

komunikacja wewnatrz budynku w strefie dostepnej dla oséb niepetnosprawnych
bezprogowa,

WC dla niepetnosprawnych (pom. nr 04) nalezy wyposazy¢ w standardowy zestaw
uchwytow dla oséb niepetnosprawnych.

2.7. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe

Budynek OSP — obiekt uzytecznosci publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill z przeznaczeniem na pobyt do 50 oséb.
Budynek jednokondygnacyjny, niski, o kubaturze ponizej 2000m3.

Wymagang jest klasa ,D” odpornosci pozarowej:

gtéwna konstrukcja nosna — R 30
Sciany dziatowe — EI 30
obudowa drog ewakuacji — El 15
konstrukcja dachu — (-)

strop — EI30

przekrycie dachu — (-)

Elementy budynku spetniajg wymagania dla tej klasy.



Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych — 40m — spetnione.
Dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych — 30m przy jednym dojsciu, 60m przy co
najmniej 2 dojsciach — spetnione.

System ocieplenia musi posiadac klasyfikacje NRO.
Wykonczenie zewnetrzne okapu — z paneli komorowych PCW w systemie NRO.

Budynek posiada zwienczone wiencem zelbetowym $ciany nosne (zewnetrzne
i wewnetrzne). Zatem wiezba dachowa nie jest gtdwng konstrukcjg nosng, a jedynie
konstrukcjg dachu i nie wymaga sie dla niej klasy odpornosci ogniowej, a tylko stopnia
rozprzestrzeniania ognia NRO.

Drewniang wiezbe dachowg nalezy impregnowac¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci.
Izolacja cieplna i pokrycie dachu niepalne.

Dodatkowo od dotu bedzie sufit podwieszony niepalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod
wpltywem ognia.

Wydzielenie pozarowe kottowni:

- Sciany wewnetrzne — EI 60

- strop — REI 60
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez sciany i strop kottowni zabezpieczy¢ do klasy
El 60.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN/92/N-01256/02 oraz PN-N-
01256-5.

Budynek zostanie wyposazony w dwie gasnice proszkowe ABC 4 kg.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych, w ilosci 10 I/s stanowi istniejgcy
wodocigg i hydrant w odlegtosci mniejszej niz 75m (okoto 25m).

Nie wymaga sie drogi pozarowej do budynku.

Nalezy wykonac¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdbwnym wejsciu do budynku.

Nie wymaga sie tu hydrantdbw wewnetrznych i innych systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia

2.8. Technologia

Omawiany budynek bedzie pemit funkcje miejsca spotkan pracownikbw OSP i lokalnej
spotecznosci oraz garazowg dla samochodu OSP.
Budynek zostat przewidziany do jednorazowej obstugi do 50 oséb.

W celu zagwarantowania odpowiednich warunkéw socjalnych pracownikom stworzono
pomieszczenia socjalne (pom. nr 08). W pomieszczeniach tych ustawiono szafy na odziez
wierzchnig, roboczg oraz na rzeczy osobiste. Wydzielono aneks do spozywania positkow,
wyposazony w zlew z ociekaczem i umywalke. Wydzielono miejsce porzgdkowe,
wyposazone w szafe na sprzet porzadkowy i srodki czystosci oraz zlew porzgdkowy na
wysokosci 50cm od podtogi.

W budynku wydzielono WC damskie i dla niepetnosprawnych oraz WC meskie.



Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadow:

Smieci i odpady bedg segregowane w miejscu ich powstawania.

W budynku bedg powstawa¢ odpady komunalne, ktére gromadzone bedg w pojemnikach
z przykryciem, wytozonych workami foliowymi.

Worki, po zakonczeniu uzytkowania, wyrzucane bedg do szczelnych pojemnikéw na
S$mieci, zlokalizowanych na dziatce.

Projektant (architektura): mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£ OIA/08

Sprawdzajgcy (architektura): mgr inz. arch. Anna Rogut
uprawnienia budowlane nr 4/R-477/LOIA/06

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11

Sprawdzajgcy (konstrukcja): mgr inz. Jerzy Frydrychowski
uprawnienia budowlane nr 481/75/tm



3. Czesé rysunkowa

Spis rysunkoéw:

rysunek nr Z/01 — projekt zagospodarowania terenu,

rysunek nr In/01 — rzut parteru — inwentaryzacja,

rysunek nr In/02 — rzut wiezby dachowej — inwentaryzacja,
rysunek nr In/03 — rzut dachu — inwentaryzacja,

rysunek nr In/04 — przekroje — inwentaryzacja,

rysunek nr In/05 — elewacje — inwentaryzacja,

rysunek nr In/06 — elewacje — inwentaryzacja,

rysunek nr A/O1 — rzut parteru — projekt,
rysunek nr A/02 — przekroj A-A — projekt,
rysunek nr A/03 — daszki — projekt,

rysunek nr A/04 — elewacje — projekt,

rysunek nr A/05 — elewacje — projekt,

rysunek nr A/06 — zestawienie stolarki — projekt.



4. Zatgczniki

Spis zat gcznikow:

- informacja bioz,

- ekspertyza techniczna dot. budynku OSP,

- ekspertyza techniczna dot. rozbiorki szaletu,

- os$wiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych,

- kserokopie uprawnien i wpiséw do Izb projektantow i sprawdzajgcych,
- analiza mozliwo$ci racjonalnego ...,

- projektowana charakterystyka energetyczna budynku.



Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa obiektu: Przebudowa budynku OSP w miejscowosci Zar
wraz z termomodernizacijg

Adres obiektu: obreb 12 Zar, dziatki nr ew. gr. 533, 532/6, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

Betchatow, maj 2015 .



Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego:

prace przygotowawcze — organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami nieupowaznionymi,

przebudowa pomieszczen,

roboty termomodernizacyjne,

roboty instalacyjne,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne,

wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne wraz z zewnetrzng
instalacjg ks,

rozbiorka szaletu,

wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu,

uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

2. Wykaz istniej acych na dziatce obiektow budowlanych

Na nieruchomosci znajdujg sie:

budynek OSP, bedacy przedmiotem opracowania,

szalet,

przytacze wodociggowe do budynku OSP z sieci wiejskiej przebiegajgcej przez
teren dziaiki,

przytgcze napowietrzne elektroenergetyczne,

3.

wewnetrzna linia zasilajgca kablowa od szafki zlokalizowanej na budynku OSP do

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na innej dzialce,
zbiornik na nieczystosci ptynne z zewnetrzng instalacjg ks,
utwardzenie powierzchni gruntu,

ogrodzenie dziaiki.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy

Roboty z uzyciem maszyn i innych urzgdzen technicznych — ryzyko urazow i porazen

pradem.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdélnosci roboty na dachu —
niebezpieczenstwo upadku, przygniecenia elementami.

Inne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych nie wystepuja.



5. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy  pracownicy  powinni  by¢  zapoznani z  przepisami  zawartymi
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanyh; Dz.U. nr 47 poz. 401.

6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych,

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

- zadba¢ o dobrg komunikacije na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych).

Przed rozpocz eciem budowy kierownik budowy zobowi  gzany jest do sporz gdzenia
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), zawieraj gcego informacje
dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajgcego skal e | rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia, a tak ze sposoby zapobiegania tym zagro zeniom.



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dot. budynku OSP

Nazwa obiektu: Przebudowa budynku OSP w miejscowosci Zar
wraz z termomodernizacjg

Adres obiektu: obreb 12 Zar, dziatki nr ew. gr. 533, 532/6, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11

Betchatow, maj 2015 .



1. Opis stanu istniej gcego

Na nieruchomosci znajduje sie budynek OSP. Jest to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym.

tawy fundamentowe betonowe.

Sciany murowane w stanie dobrym. Nieocieplone. W kilku miejscach wystepujg niegrozne
pekniecia.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie ztym.

Strop na czesci budynku zelbetowy wylewany — bez ugiec i zarysowan.

Konstrukcja dachu drewniana.

Nad salg wigzary drewniane.

Pokrycie z blachy trapezowej na tatach. Pokrycie szczelne.

Elementy wykonczeniowe — tynki wewnetrzne, posadzki — kwalifikujg sie do remontu.
Instalacje wewnetrzne elektryczna i wodociggowo-kanalizacyjna — do remontu.

Brak instalacji ogrzewcze,.

3. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych w budynku dobry.
Elementy wykonczeniowe — w wiekszosci do remontu.

Sciany zewnetrzne i dach wymagajg docieplenia.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje ogrzewczg.

4. Opis stanu projektowanego
Na dziatce projektowana jest przebudowa budynku OSP wraz z termomodernizacja.

Przebudowa polegata bedzie na:
- przebudowie pomieszczen,
- budowie kottowni i instalacji ogrzewczej,
- przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Termomodernizacja polegata bedzie na:
- wykonaniu kottowni i nowej instalacji ogrzewczej,
- ociepleniu scian zewnetrznych oraz $cian fundamentowych,
- ociepleniu stropéw pod dachem.



5. Whnioski

Projektowane roboty nie bedg mialy negatywnego wptywu na istniejgcy budynek, nie
spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukciji.

Roboty nie spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy obcigzen budynku istniejgcego, nie naruszy pracy
konstrukcji nosnej budynku i stanu podtoza gruntowego.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego
obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze budynek OSP, zlokalizowany w m.  Zar na dziatkach nr ew. gr. 533,
532/6, kwalifikuje si e do przebudowy i termomodernizacji.

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dot. rozbiorki szaletu

1. Opis stanu istniej gcego
Budynek parterowy, wolnostojgcy:
wymiary — 2,10 x 3,25 m
- powierzchnia zabudowy — 6,83 m?
- wysokos¢ — ok. 2,20m
- kubatura — 15,02 m3
tawy fundamentowe betonowe.
Sciany murowane.
Dach drewniany, jednospadowy.
Budynek bez instalacji wewnetrznych.
3. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku zty.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie rozbiorke szaletu.

5. Whnioski

Projektowane roboty rozbiorkowe nie spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow nieruchomosci oraz nie obnizg jej przydatnosci do uzytkowania.

Stwierdzam, ze budynek szaletu, zlokalizowany w m.  Zar na dzialce nr ew. gr. 532/6,
kwalifikuje si e do rozbiorki.

Projektant (konstrukcja): mgr inz. Przemystaw Adamski
uprawnienia budowlane nr LOD/1771 /PWOK/11



Betchatow, maj 2015 .

Nazwa obiektu: Przebudowa budynku OSP w miejscowosci Zar
wraz z termomodernizacijg

Adres obiektu: obreb 12 Zar, dziatki nr ew. gr. 533, 532/6, gm. Kluki

Inwestor: Gmina Kluki, z siedzibg: 97-415 Kluki 88

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi na dzien opracowania projektu oraz zasadami

wiedzy technicznej.



Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania, oiles g dost epne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mo zliwo Sci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrze nia w energi €

i ciepto, do ktérych zalicza si e zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze  zrodet odnawialnych, kogeneracj e,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w sz czegdlno $ci, gdy
opiera si e catkowicie lub cz esciowo na energii ze zrédet odnawialnych,
W rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, orazp  ompy ciepta.

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

Potrzeby energetyczne budynku handlowo-ustugowego:
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej — TAK
- ogrzewanie budynku — TAK
- ciepto technologiczne — NIE
- wentylacja mechaniczna — TAK
- chtodzenie — NIE

Wybor systeméw do analizy poréwnawczej:

Wegiel o niskiej zawartosci siarki | TAK | Projektowana kottownia

(eko-groszek)

Gaz ziemny NIE Brak mozliwosci poditgczenia

Gaz ptynny TAK | Koniecznos¢ wykonania instalacji
zbiornikowej

Olej opatowy TAK | Koniecznos¢ wykonania magazynu oleju

Ciepto z cieptowni NIE Brak mozliwosci poditgczenia

Energia elektryczna TAK | Mozliwe

Energia stoneczna TAK | Konieczno$¢ wykonania instalacji solarnej

Energia wiatrowa TAK | Konieczno$¢ wykonania przydomowej
elektrowni wiatrowej

Pompa ciepta gruntowa TAK | Konieczno$¢ wykonania odwiertéw i instalacji
zewnetrznej pompy ciepta

Pompa ciepta wodna NIE Brak zbiornika wody

Pompa ciepta powietrzna TAK | Mozliwe

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze ze wzgledu na charakter obiektu
oraz zagospodarowanie dziatki zaproponowany sposéb ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej za pomocg kotta na paliwo state eko-groszek jest rozwigzaniem
optymalnym z punktu widzenia kosztow oraz zwrotu naktadow poniesionych na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

Projektant (architektura): mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska
uprawnienia budowlane nr 41/R-156/£OIA/08



