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Opis do projektu zagospodarowania działki.  
 

Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku OSP wraz  

z termomodernizacja  w zakresie instalacji elektrycznych w miejscowości Żar,  

dz. nr 533, 532/6 obręb 12 Żar, gmina Kluki. 

Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
 
Projektowana przebudowa przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym. 

Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Jak w punkcie 1.1  

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających 
na: 

- zmianie układu komunikacyjnego, 

- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 

- ukształtowaniem terenu i zieleni. 

Zestawienie powierzchni. 
 
Nie dotyczy 

Dane informacyjne o działce. 
 
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytków         

i Opice nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568). 

Informacja dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej. 
 
Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 

Informacja i dane o wpływie na środowisko. 
 
Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na środowisko w 

znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, 

poz. 627 z późn.zm.). 

Opinia geotechniczna. 
 
Nie dotyczy 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

 Oświadczam, że projekt przebudowy budynku OSP w zakresie instalacji 

elektrycznych w miejscowości Żar, dz. nr 533, 532/6 obręb 12 Żar, gmina Kluki został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

PROJEKTANT: 

TOMASZ KABZIŃSKI 

UL. REYMONTA 1/23 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

MARCIN ANTOSZCZYK 

UL. NEFRYTOWA 3/12 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI ŻAR 

W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DZ. NR 533, 

532/6, OBRĘB ŻAR,GMINA KLUKI  

INWESTOR: 

GMINA KLUKI 

KLUKI 88, 97-414 KLUKI 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)   
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 

Zakres robót obejmuje przebudowę budynku OSP w miejscowości Żar w zakresie 

instalacji elektrycznych , dz. nr 533, 532/6 , obręb Żar, gmina Kluki. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej. 

  

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 

dla przebywających na nim ludzi. 

 

4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

 

5. Instrukta ż pracowników: 

Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 

i specjalistycznego pracowników.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 

strefach szczególnego zagro żenia: 

Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 

 

7. Wnioski ko ńcowe: 

W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 

BIOZ.  
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2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 
2.1.Zakres projektu 
 
Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku 

OSP w zakresie instalacji elektrycznych w miejscowości Żar, dz. nr 533, 532/6  

obręb 12 Żar, gmina Kluki. 

 

2.2. Podstawa opracowania  
 
Projekt opracowano na podstawie następujących  uzgodnień: 

-    zlecenie inwestora 

- projektu branży budowlanej  

- uzgodnienia z inwestorem 

-    aktualnie obowiązujących norm PN/E i przepisów. 

 
2.3. Instalacja zasilaj ąca 
 
2.3.1. Rozdzielnia główna 

Dla celów zasilania budynku OSP Osina projektuje się wymianę istniejącej 

rozdzielni. Istniejącą rozdzielnię główną należy zdemontować i w jej miejsce 

zamontować nowo projektowaną rozdzielnię główną wykonano jako podtynkową w 

skrzynce metalowej w obudowie do zabudowy aparatów modułowych. Rozdzielnie  

wykonać w układzie sieciowym TN-S. Zacisk  PE rozdzielni uziemić. Stopień 

szczelności rozdz. IP55. 

Na zasilaniu rozdzielni zaprojektowano wyłącznik z wyzwalaczem wzrostowym. 

Aparaty zabezpieczające obwody odbiorcze dobrane zostały w zależności od rodzaju 

odbiornika. Stan kabla zasilającego oraz główny pion zasilający nie pozwala na 

bezpieczne funkcjonowanie obiektu dlatego jest on przewidziany do wymiany 

(wymiana kabla zasilającego wg. oddzielnego opracowania). 

Schemat rozdzielni głównej  pokazano na rysunku nr E/03-E/06. 

 
2.4. Instalacje elektryczne 

Projekt instalacji elektrycznej zawiera część oświetleniową i siłową. Do zasilania 

obwodów stosować przewody YDYżo na 750V.  

Schematy instalacji pokazano na rys. E/01, E/02. 
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2.4.1. Instalacja siłowa 

Zasilanie gniazd 230V odbywać się będzie instalacją układaną pod tynkiem. Do 

wykonania instalacji zastosować  przewody YDYżo 3x2,5mm2. Rozmieszczenie 

gniazd wtykowych  zaprojektowano zgodnie z wymogami technologicznymi. Gniazda 

należy opisać w sposób trwały zgodnie z rozdzielnią zasilającą. 

Zasilanie piekarnika elektrycznego należy zrealizować poprzez montaż gniazda 

3-fazowego natynkowego o obciążalności 32A wyposażonego w wyłącznik. 

Zasilanie wyciągu kuchennego należy zrealizować poprzez montaż gniazda 

230V bryzgoszczelnego podtynkowego o obciążalności prądowej 16A. W 

pozostałych pomieszczeniach przewidziano gniazda podtynkowe podwójne i 

pojedyncze (I=10A).  

W pomieszczeniu toalety zamontować gniazdo 230V bryzgoszczelne 

podtynkowe o obciążalności prądowej 16A w celu zasilenia suszarek do rąk. 

Stosować osprzęt podtynkowy w standardzie nie niższym niż POLO OPTIMA 

montowany w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia na wysokości 0,3m. 

Gniazdo przeznaczone do zasilania wyciągu należy zamontować na wysokości 2,5m. 

Stosować gniazda z przesłonami styków. 

Należy wykonać zasilanie wentylatorów dachowych z rozdzielni głównej. 

Sterowanie wentylatorami realizowane będzie poprzez kasetę sterującą 

zamontowaną na sali. 

Podłączenie urządzeń wykonać zgodnie z ich DTR-kami. Plan instalacji 

pokazany jest na rys.  nr E/01.  

 

2.4.3. Instalacja o świetleniowa 

 Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym, z 

uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. 

W zakresie oświetlenia wewnętrznego należy stosować oprawy o odpowiednio 

dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności 

oprawy oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego 

przepisami natężenia oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, które powinno wynosić: 

• 200 lx komunikacja ogólna, 

• 200 lx w pomieszczeniach szatni, umywalni, łazienek i toalet, 

• 200 lx – 300 lx w pomieszczeniach technicznych zależnie od przeznaczenia, 
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• 500 lx w pomieszczeniach kuchennych, 

Zasilanie oświetlenia  odbywać się będzie instalacją układaną pod tynkiem, 

przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm2.  

Zaprojektowano oświetlenie ogólne w oparciu o oprawy świetlówkowe i żarowe 

(świetlówki kompaktowe) rozmieszczone równomiernie na stropie. Stosować 

świetlówki o barwie „830”. 

  Sterowanie oświetleniem będzie indywidualne dla każdego z pomieszczeń . 

Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4m od podłogi. Zastosowano 

osprzęt elektroinstalacyjny podtynkowy w standardzie nie niższym niż POLO 

OPTIMA. 

W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku zostało zaprojektowane oświetlenie 

ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki z napisem "Wyjście ewakuacyjne"). 

Przyjęty czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego – 1 godzina.  

Ponadto z obwodów zasilających oświetlenie w toaletach przewidziano 

zasilanie wentylatora elektrycznych w toaletach którego załączanie odbywać się 

będzie za pomocą wyłącznika oświetlenia. 

 

2.4.4. Instalacja przyzywowa 

W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych przewidziano montaż instalacji 

przyzywowej. Standard wykonania w technologii analogowej. Zastosowano instalację 

opartą o system SIGMA firmy ELSO. Instalacja rozprowadzona w rurkach 

podtynkowo. 

 

2.5. Ochrona po żarowa. 

Ochrona pożarowa od urządzeń elektrycznych polega na odpowiednim 

zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oraz doborze zabezpieczeń. 

Dla rozdzielnicy RG przewiduje się zainstalowanie rozłącznika  głównego 

pożarowego sprzężonego z przyciskiem pożarowym zamontowanym na  ścianie przy 

wejściu do budynku. Przycisk należy opisać  „przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

Instancję zasilającą wyłącznik wykonać przewodem ognioodpornym  

HDGs 3x1,5mm2.  
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2.6. Połączenia wyrównawcze. 

Należy  wykonać instalacje połączeń wyrównawczych do której należy przyłączyć 

poszczególne dostępne elementy przewodzące, wymagające uziemienia . Jako 

główną szynę wyrównawczą  projektuje się  szynę ekwipotencjalną. Do szyn 

ekwipotencjalnych należy przyłączyć ciągi wody (zimnej i ciepłej przypadku rur 

metalowych), ciągi CO, metalowe elementy konstrukcji poprzez zaciski taśmowe  

AM –9, oraz zacisk PE rozdzielnicy. Połączenia  wyrównawcze miejscowe wykonać  

przewodem Lgyżo 6 mm2 ułożonym pod tynkiem. Połączenie głównej szyny 

ekwipotencjalnej z zaciskiem PE rozdzielni wykonać przewodem Lgyżo 16 mm2. 

 

2.7. Ochrona przed dotykiem po średnim. 

Zgodnie z przyjętym systemem ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach 

prądu przemiennego  230/400V, 50Hz zastosowano układ TN-S. Jako środek od 

porażeń elektrycznych przewidziano szybkie wyłączenie zasilania w przypadku 

wystąpienia uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czasy trwania zwarć przyjęto wg 

aktualnie obowiązującej normy PN-EN 60364-4-41. Dla części obwodów stosuje się 

wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. 

Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksp loatacji nale ży 

wykona ć pomiary skuteczno ści działania ochrony przeciwpora żeniowej 

wszystkich odbiorników. 

UWAGI:  

Przy wykonaniu robót monta żowych nale ży zwróci ć uwagę na istniej ące 

urządzenia techniczne naziemne oraz uwzgl ędni ć warunki podane przy 

uzgodnieniach bran żowych projektu. Wykonastwo robót nale ży prowadzi ć w 

oparciu o typowe rozwi ązania katalogowe, wg których opracowano 

dokumentacj ę oraz obowi ązujące normy i przepisy. Prace monta żowe i nadzór 

zlecić osobie (firmie) posiadaj ącej uprawnienia budowlane w tym zakresie. 

Przestrzega ć przepisy BHP 

Po wykonaniu instalacji należy:  

♦ sprawdzić rezystancję izolacji kabli i przewodów 

♦ wykonać pomiary i testy sprawdzające skuteczność dodatkowej ochrony                 

przeciwporażeniowej 

♦ sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych 

♦ sprawdzić ciągłość połącze



 

3. Zestawienie podstawowych materiałów    
Lp.  Nazwa materiału  Jm.  Ilość 
1 Oprawa rastrowa świetlówkowa 4x18W EVG szt 25 
2 Oprawa świetlówkowa typu plafon 2x18W EVG szt 5 
3 Oprawa świetlówkowa typu plafon 2x36W EVG szt 5 
4 Oprawa świetlówkowa IP44 1x36 EVG szt 1 
5 Oprawa świetlówkowa IP44 2x36 EVG szt 6 
6 Oprawa świetlówkowa IP44 1x58 EVG szt 2 
7 Oprawa świetlówkowa IP44 2x58 EVG szt 2 
8 Oprawa typu kinkiet IP44 2x18W szt 2 
9 Naświetlacz zewnętrzny 150W  szt 3 

10 Wentylator łazienkowy mechaniczny 230V szt 2 
11 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa szt 5 
12 Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 230V, p/t szt 9 
13 Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny IP44 10/16A, 230V, p/t szt 2 
14 Łącznik instalacyjny świecznikowy IP44 10/16A, 230V, p/t szt 2 

15 
Łącznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny  w wersji "światło" 10/16A, 
230V, p/t szt 6 

16 
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 
10/16A, 230V, IP20 szt 9 

17 
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 
10/16A, 230V, IP44 szt 3 

18 
Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE), 
10/16A, 230V, IP20 szt 3 

19 
Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE), 
10/16A, 230V, IP44 szt 10 

20 Gniazdo elektryczne 3-fazowe z wyłącznikiem 32A, 400V, IP44 szt 2 
21 Gniazdo elektryczne 3-fazowe z wyłącznikiem 16A, 400V, IP44 szt 1 
22 Zacisk uziemiajacy / Lokalna szyna wyrównawcza szt 5 
23 YDYżo 3x2,5 mm2 mb - 
24 YDYżo 3x1,5 mm2 mb - 
25 YDYżo 5x2,5 mm2 mb - 
26 YDYżo 5x6 mm2 mb - 
27 HDGs 3x1,5 mm2 mb - 
 
 
 
 



Nr pom. Nazwa pom. Pow. uż. [m2]

01. Sala 177,18
02. Hol 7,71
03. WC męskie 4,95
04. WC damskie i dla niepełnosprawnych 4,91
05. Magazyn 4,33
06. Korytarz 5,90
07. Magazyn 7,42
08. Pomieszczenie socjalne 28,29
09. Kotłownia 9,93
10. Garaż 33,46

Razem: 284,08
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