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DEFRO K1P — instrukcja obstugi

Deklaracja zgodnosci nr 97/2013

My, firma Te=mH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z
petng odpowiedzialnosciaq, ze produkowany przez nas
termoregulator DEFRO K1P (ST-590) 230V, 50Hz spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007r,
wdrazajacego postanowienia Dyrektywy Niskonapieciowej
(LVD) 2006/95/WE z dnia 16.01.2007 .
Sterownik DEFRO K1P z okablowaniem przeszedt
pozytywnie badania kompatybilnosci EMC przy
podiaczeniu optymalnych obciazen.

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane
PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.
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Wyladowania atmosferyczne moga uszkodzic
Urzadzenia elektroniczne, dlatego w czasie burzy
Oraz gdy kociof jest wygaszony,

Nalezy wylgczyc sterownik z sieci
Poprzez wyciagniecie z gniazda wtyczki sieciowej!

UWAGA!

Urzadzenie elektryczne pod napieciem!
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci
zwigzanych z zasilaniem (podtaczanie przewodow,
instalacja urzadzenia, itp...) nalezy upewnic sie,
ze regulator nie jest podiaczony do sieci!
Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia elektryczne
Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonac
pomiaru skutecznosci zerowania silnikow
elektrycznych, oraz pomiaru izolacji
przewodoéw elektrycznych.



DEFRO K1P — instrukcja obstugi
I. Opis

Regulator temperatury DEFRO K1P przeznaczony jest do kottéw C.O. z podajnikiem
Slimakowym. Steruje pompg centralnego ogrzewania (C.0.), pompa cieptej wody uzytkowej
(C.W.U.), dwoma pompami dodatkowymi (pompa ogrzewania podtogowego, pompa
cyrkulacyjna, dodatkowa pompa CO Iub dodatkowa pompa CWU), nadmuchem
(wentylatorem), podajnikiem paliwa, zaworem wbudowanym oraz opcjonalnie dwoma
zaworami trdéj- lub czterodroznymi. Sterownik moze wspdtpracowaé¢ z modutem GSM,
modutem internetowym oraz z regulatorem pokojowym (dwustanowym lub wyposazonym
w komunikacje RS).

Zaletg tego sterownika jest jego prostota w obstudze. Uzytkownik dokonuje wszelkich
zmian parametrow za pomocg przejrzystego kolorowego wyswietlacza dotykowego.

Kazdy sterownik nalezy ustawi¢ indywidualnie dla wiasnych potrzeb, w zaleznosci od
rodzaju opatu stosowanego do palenia, jak réwniez typu kotta.

Celem rozwoju i udoskonalania produktu wszelkie uwagi dotyczace btedow
programowych lub anormalnych standw pracy sterownika prosimy kierowaé bezposrednio
na adres:
sterowniki@defro.pl lub tel. (41) 3038085 w.14
lub do serwisu TECH: serwis@techsterowniki.pl - tel. (33) 8759380.

Sterownik DEFRO K1P jest regulatorem z sygnatem wyjsciowym ciggtym wykorzystujgcym
algorytm regulacji PID. W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na
podstawie pomiaru temperatury kotta i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotta.
Praca wentylatora odbywa sie w sposdb ciggly w czasie, a moc nadmuchu zalezy
bezposrednio od mierzonej temperatury kotta, temperatury spalin i rdznicy tych
parametrow od ich wartosci zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez
zbednych przeregulowan i oscylacji to zalety regulatora zPID.

Stosujac ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczednosci w spalaniu
paliwa mogqg siega¢ od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjsciowej jest
bardzo stabilna, co wptywa na dtuzszg zywotnos¢ wymiennika (kotta). Kontrola
temperatury spalin na wylocie kotta powoduje niskg emisje pytow i gazéw szkodliwych dla
Srodowiska. Energia cieplna ze spalin nie jest marnowana i wypuszczana do komina, lecz
wykorzystywana do ogrzewania.

Ponizej przedstawiamy wyniki badan przeprowadzonych z zastosowaniem sterownika
TErH ze sterowaniem PID:

| TEMPERATURA ZASLLANIAL
TEMFLRATURA POWROTU
{ TEMPERATURA SFALIN [x10 "C)

TEMPERATURA [oC]
|

CZAS JGODIINY]

oraz tego samego sterownika bez sterowania PID:
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I1. Funkcje regulatora

Rozdziat ten opisuje funkcje regulatora, sposob zmiany ustawien, i poruszania sie po
menu.

11.a) Pojecia podstawowe

Rozpalanie - cykl ten rozpoczyna sie w momencie zatgczenia w menu sterownika funkcji
rozpalanie i zatwierdzenia wyboru (na wysSwietlaczu pojawi sie komunikat:
~PID:ROZPALANIE”) i trwa do czasu, gdy temperatura spalin osiggnie wartos¢ co
najmniej 60°C (fabrycznie ustawiony prég rozpalania), pod warunkiem, ze temperatura ta
nie spadnie ponizej tej wartosci przez 30 sekund (fabrycznie ustawiony czas rozpalania).
Praca - po zakonczeniu rozpalania regulator przechodzi w cykl/ pracy a na wyswietlaczu
pojawia sie komunikat: ,PID:PRACA”. Jest to podstawowy stan funkcjonowania
regulatora, w ktorym nadmuch oraz podawanie opatu odbywa sie automatycznie wediug
algorytmu PID, oscylujac wokoét zadanej przez uzytkownika temperatury. Jezeli temperatura
nieoczekiwanie wzrosnie o ponad 5°C powyzej zadanej, uruchamia sie tzw. tryb nadzoru.
Tryb nadzoru - tryb ten uruchomi sie automatycznie, jezeli w cyklu pracy temperatura
wzrosnie o ponad 5°C powyzej zadanej. W takim przypadku, aby obnizy¢ temperature wody
obiegowej, sterownik zmienia regulacje PID na ustawienia manualne (wg. parametrow w
menu instalatora) a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat: ,,PID:NADZOR”.

Wygaszenie - jezeli temperatura spalin spadnie ponizej 37°C (fabrycznie ustawiony prog
wygaszania) i nie wzrosnie powyzej tej wartosci przez 300 sekund (fabrycznie ustawiony
czas wygaszania), regulator przechodzi w stan wygaszenia. W tym stanie nadmuch i
podajnik przestajg pracowac a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat: ,,PID:WYGASZONY".

II.b) Strona gftéwna

Podczas normalnej pracy regulatora na dotykowym wyswietlaczu LCD widoczna jest
strona gtdwna. W zaleznosci od ustawien uzytkownika moze ona miec¢ forme Widoku domu
(ustawienie fabryczne) badz Widoku paneli.
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WEJSCIE
DO MENU AKTUALNA GODZINA
I DZIEN TYGODNIA

IKONA OZNACZAJACA ZAY ACZONE
STEROWANIE TYGODNIOWE
{KOTLA LUB CWU)

_*— REGULATOR
POKOJOWY**

TEMPERATURA TEMPERATURA ZAWORU
ZEWNETRZNA* WBUDOWANEGO:
a * glﬁlz / BIEZACA | ZADANA
o (|
14 :
‘ TEMPERATURA BOJLERA:
BIEZACA | ZADANA
STAN
TEMPERATURA KOTLA STAN
AKTUALNA | ZADANA POMPY CO POMPY CWU
IKONA OZNACZAJACA ZAE ACZONE
TEMPERATURA STEROWANIE TYGODNIOWE REGULATOR
AKTYWNY TRYB ZEWNETRZNA* ___ {KOTLA LUB CWU) _— POKOJOWY*"
PRACY POMP___ T —
* pompy réwnolegle 14°
Temp. kotta o .
biezaca i 4'4 ;elﬂl’- bojlera 1 AKTUALNA DATA |
iezaca DZIEN TYGODNIA
LEWY Temp. kotta B o 23
PANEL - PRAWY
PARAMETROW Eacas . PANEL

Temp. bojlera CAES |« PARAMETROW
zadana 54

Praca

ZMIANA ZMIANA

WIDOKLU WEJSC|E WIDOKU

PANELU DO MENU PANELU
PARAMETROW PARAMETROW

**Tkona regulatora pokojowego pulsuje, dopoki temperatura zadana w pomieszczeniu nie
zostanie osiggnieta. W momencie, gdy regulator pokojowy zgtosi dogrzanie ikona
przestanie pulsowac.

Nacisniecie przycisku MENU przenosi uzytkownika do kolejnych funkcji menu. Po menu
mozna przemieszczaé sie przy uzyciu strzatek. Nacisniecie dowolnej funkcji w MENU
uruchamia wybrang opcje. Naciskajac WYJSCIE jeden raz wychodzi sie z danej funkcji,
naciskajgc kolejny raz przechodzi sie do menu wyzszego poziomu, az do widoku strony
gtdownej sterownika.

II.c) Temperatura zadana C.O.

Funkcja ta stuzy do ustawienia temperatury zadanej C.O.; temperature tg mozna
rowniez zmieni¢ bezposrednio z ekranu gtdwnego sterownika.
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II.d) Temperatura zadana C.W.U.

Za pomocg tej funkcji ustawia sie zadang temperature wody uzytkowej (funkcja
nieaktywna, gdy aktywny jest tryb pracy ogrzewanie domu); temperature tg mozna
rowniez zmieni¢ bezposrednio z ekranu gftdwnego sterownika. Po dogrzaniu wody w
bojlerze do tej temperatury regulator wytgcza pompe C.W.U. Ponowne zatgczenie pompy
nastgpi po obnizeniu sie temperatury ponizej zadanej o okreslong wartosc¢ (patrz histereza
C.W.U. w menu instalatora).

II.e) Widok ekranu
Uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany widoku ekranu gtéwnego: Widok paneli lub Widok
domu. Opis ekranéw w poszczegdlnych widokach znajduje sie w rozdziale II.b.

II.f) Praca reczna

Dla wygody uzytkownika, regulator zostat zaopatrzony w modut Pracy recznej. W funkcji
tej, kazde urzadzenie wykonawcze (podajnik, nhadmuch, pompa CO, pompa CWU, pompa
dodatkowa 1, pompa dodatkowa 2, zawdr wbudowany, zawoér 1, zawér 2) jest zataczane i
wytaczane niezaleznie od pozostatych. Za pomoca funkcji sifa nadmuchu mozna sterowac
predkoscig obrotowg wentylatora.

II.g) Histereza CWU

Opcja ta stuzy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to
maksymalna réznica pomiedzy temperaturg zadang (gdy pompa CWU zostaje wytaczona) a
temperaturg, przy ktorej ponownie zataczy sie pompa C.W.U. (na przyktad: gdy
temperatura zadana ma wartos¢ 55°C a histereza wynosi 5°C. Po osiggnieciu temperatury
zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wytgcza sie i powoduje zataczenie sie pompy C.O.
Ponowne zatgczenie pompy C.W.U. nastgpi po obnizeniu sie temperatury do 50°C).

II.h) Alarm temperatury

Funkcja uaktywnia sie tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotta
jest nizsza od Temperatury zadanej). Jesli temperatura kotta nie rosnie przez czas
okreslony przez uzytkownika, uaktywnia sie alarm wraz z sygnatem akustycznym. Podajnik
i nadmuch zostaje wytaczony, natomiast aktywne w danym trybie pompy zostajq zatgqczone
(oprécz pompy podtogowej). Na ekranie sterownika wyswietla sie komunikat
.Temperatura nie rosnie”. Po nacisnieciu OK na ekranie dotykowy alarm jest wytaczany
a regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu pracy.

II1.i) Tryby pracy
W funkcji tej w zaleznosci od potrzeb uzytkownik zatacza jeden z czterech trybow
pracy pomp.

II.l.1) Ogrzewanie domu

Wybierajac tgq opcje regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa C.O.
zaczyna pracowac¢ powyzej temreratur / zatgczania sie pomp. Ponizej tej temperatury
(minus 2°C - histereza) pompa przestaje pracowac.

II1.1.2) Priorytet bojlera
W trybie tym zataczona jest pompa bojlera (C.W.U.), az do osiggniecia ustawianej
temperatury, po jej osiggnieciu pompa zostaje wytaczona i akty-wuje sie pompa obiegowa
CO (pompy dziatajg na przemian).
Praca pompy C.O. trwa caty czas do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie ponizej
zadanej o wartosc¢ histerezy. Wtedy wytacza sie pompa C.0O. i zatacza pompa C.W.U.
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W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 62 stopni na
kotle poniewaz zapobiega to przegrzewaniu sie kotta.
UWAGA: Kociot powinien mie¢ zamontowane zawory zwrotne na obiegach pomp C.O. i
C.W.U. Zawér zamontowany na pompie C.W.U. zapobiega wycigganiu gorgcej wody z
bojlera.

II1.1.3) Pompy rownolegle

W tym trybie pompy pracujg réwnolegle powyzej ustawionej temperatury zataczenia
(patrz funkcja temperatura zatgczenia pomp). Pompa C.O. pracuje caty czas a pompa
C.W.U. wyltacza sie po osiggnieciu temperatury zadanej na bojlerze. Ponowne zataczenie
pompy CWU nastgpi po spadku temperatury zadanej o wartos¢ histerezy CWU.

I1.1.4) Tryb letni

Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko pompa C.W.U., ktérej zadaniem jest dogrzewanie
bojlera. Pompa ta zataqcza sie powyzej ustawionego progu zatgczania (patrz funkcja
temperatura zatagczenia pomp) i pracuje, az do osiggniecia temperatury zadanej. Pompa
zatgczy sie ponownie, gdy temperatura spadnie ponizej zadanej oraz ustawionej histerezy.
W trybie letnim ustawia sie tylko temperature zadang na kotle ktéry dogrzewa wode w
bojlerze (temperatura zadana kotta jest réwnoczesnie zadang bojlera).

II1.j) Tryb palenia

Uzytkownik ma do wyboru trzy tryby palenia:

« Tryb automatyczny - sterownik pracuje w normalnym trybie sterujac wszystkimi
urzgdzeniami wykonawczymi zgodnie z ustawieniami.

* Ruszt awaryjny z wentylatorem - regulator pracuje w trybie awaryjnym bez
podajnika.

 Ruszt awaryjny bez wentylatora - regulator pracuje w trybie awaryjnym sterujac
jedynie pompami.

II.k) Sterowanie tygodniowe

Sterownik DEFRO K1P ma mozliwos¢ sterowania temperaturg zadang za pomocg
definiowanego przez uzytkownika programu tygodniowego. W ten sposdéb uzytkownik ma
mozliwos¢ programowania dziennych zmian zadanej temperatury kotta (Tygodniowka kotta)
a takze temperatury zadanej CWU (Tygodnidwka CWU). Zadawane odchytki temperatury
zawierajq sie w zakresie +/-10°C.
Krok pierwszy:

Uzytkownik najpierw  musi ustawi¢ aktualng godzine i date (Menu
instalatora>Zegar).
Krok drugi:

> Uzytkownik ustawia temperatury dla poszczegdlnych dni tygodnia (Ustaw tryb 1):

Poniedziatek — Niedziela

W trybie tym nalezy zaznaczy¢ konkretne godziny i zadane odchytki od temperatury

zadanej (o ile stopni na dang godzine temperatura ma sie podnies¢ lub obnizy¢) na

kazdy dzien tygodnia. Dodatkowo dla ufatwienia obstugi istnieje mozliwosc

kopiowania nastaw.

Przyktad

Poniedziatek

zadane: 3 %, temp -10°C (zmiana temperatury - 10°C)

zadane: 4°, temp -10°C (zmiana temperatury - 10°C)

zadane: 5%, temp -10°C (zmiana temperatury — 10°C)



W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3°° w

poniedziatek do godziny 6° temperatura zadana na kotle spadnie o 10°C czyli bedzie

wynosi¢ 50°C.

Zamiast ustawiania temperatur na poszczegélne dni, mozna w trybie drugim ustawié

zbiorczo temperatury dla dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) oraz na weekend

(sobota i niedziela) — Ustaw tryb 2.

Poniedziatek — Pigtek ; Sobota — Niedziela

W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, nalezy zaznaczy¢ konkretne godziny i

zadane odchytki od temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziatek-Pigtek) oraz

w weekend (Sobota, Niedziela).

Przyktad

Poniedziatek-Pigtek

zadane: 3 %, temp -10°C (zmiana temperatury - 10°C)

zadane: 4%, temp -10°C (zmiana temperatury — 10°C)

zadane: 5%, temp -10°C (zmiana temperatury - 10°C)

Sobota-Niedziela

zadane: 16 %, temp 5°C (zmiana temperatury +5°C)

zadane: 17 %, temp 5°C (zmiana temperatury +5°C)

zadane: 18°%, temp 5°C (zmiana temperatury +5°C)

W tym przypadku jezeli temperatura zadana na kotle wynosi 60°C to od godziny 3%

do godziny 6°° w kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku temperatura zadana

na kotle spadnie o 10°C czyli bedzie wynosi¢ 50°C. Natomiast podczas weekendu

(sobota, niedziela) w godzinach od 16° do 19% temperatura zadana na kotle

wzrosnie o 5°C czyli bedzie wynosi¢ 65°C.
Krok trzeci (Tryb):

Uzytkownik aktywuje jeden z dwdch wczesniej ustawionych trybéw (Trybl, Tryb2),
badz wytacza catkowicie opcje sterowanie tygodniowe.

Po uaktywnieniu jednego z trybdow, na stronie gtdéwnej sterownika, obok zadanej
temperatury CO pokaze sie cyfra z wartoscig aktualnie ustawionej odchytki (informujaca
jednoczesnie o aktywnosci sterowania tygodniowego).

II1.l) Granulacja paliwa

Opcja ta stuzy do wyboru jednego z dwodch gabarytéw granulacji paliwa: gruba, lub
drobna. Dla kazdej granulacji dobrana jest odpowiednia moc nadmuchu i czestotliwosé
podawania opatu.

II.m) Dezynfekcja

Dezynfekcja termiczna polega na podwyzszeniu temperatury do wymaganej
temperatury dezynfekcyjnej min. 60°C w catym obiegu C.W.U.

Nowe przepisy naktadajg obowigzek dostosowania instalacji C.W.U. do okresowej
dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie nizszej niz 60°C
(zalecana temp. 70°). Przewody, armatura i uktad technologiczny przygotowania cieptej
wody muszg spetniac¢ ten warunek.

Dezynfekcja CWU ma na celu zlikwidowanie bakterii Legionella pneumophila, ktére
powodujg obnizenie odpornosci komdrkowej organizmu. Bakteria czesto namnaza sie w
zbiornikach stojacej cieptej wody (temp. optymalna 35°C), co ma czesto miejsce np. w
bojlerach.

Po zataczeniu tej funkcji (mozliwe tylko w trybie Priorytet bojlera) bojler nagrzewa sie do
temperatury 70°C (ustawienie fabryczne) i utrzymuje taka temperature przez 10 minut
(ustawienie fabryczne), a nastepnie powraca do normalnego trybu pracy.

Od momentu zataczenia dezynfekcji, temperatura 70°C musi zostac osiggnieta przez czas
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nie diuzszy niz 60 minut (ustawienie fabryczne), w przeciwnym wypadku funkcja ta
dezaktywuje sie samoczynnie.
Wszelkie zmiany ustawien dla tej funkcji mozliwe sgq wytgcznie w trybie serwisowym.

II.n) Ustawienia fabryczne

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowac¢ do
witasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy jest powrdt do ustawien fabrycznych.
Zatgczajac opcje ustawienia fabryczne traci sie wszystkie wltasne nastawienia kotta na
rzecz ustawien zapisanych przez producenta sterownika. Od tego momentu mozna na nowo
ustawia¢ wiasne parametry kotta.

II.o0) Informacje o programie
Po uruchomieniu tej opcji na wyswietlaczu pojawi sie logo producenta kotta wraz z wersjgq
oprogramowania regulatora.

II.p) Wybor Jezyka
Za pomocq tej funkcji uzytkownik wybiera jezyk w jakim obstugiwany bedzie sterownik.

II.q) Gra

Po zataczeniu gry widoczne sg cztery karty. Po chwili w pewnej kolejnosci karty zaczng
sie podswietla¢ w losowej kolejnosci. Po zapamietaniu sekwencji podswietlania kart, nalezy
w takiej samej kolejnosci naciska¢ witasciwe karty. Po kazdej udanej partii ilos¢ kart do
zapamietania wzrasta.

III. Menu instalatora
III.a) Wspoitczynnik wentylatora
Funkcja ta stuzy do regulacji sterowania mocg wentylatora. Zasada dziatania tej
regulacji oparta jest na przemieszczaniu charakterystyki wentylatora w goére lub w dot.
Jezeli nadmuch w catym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, nalezy odpowiednio
podniesé/obnizy¢ ten wspdtczynnik, aby wentylator pracowat z wtasciwg wydajnoscia.
Powodem niewfasciwego dziatania nadmuchu najczesciej sq stosunkowo duze rdznice
W napieciu zasilania dla poszczegdlnych odbiorcéw, co znaczaco wptywa na prace
wentylatora.

III.b) Wspobiczynnik mocy kotta
Wspodtczynnik mocy kotta ma za zadanie zoptymalizowaé prace podajnika tak, aby
dostarczat wtasciwg ilos¢ paliwa do paleniska. Za pomocg tej funkcji mozna procentowo
zwiekszy¢ lub obnizy¢ ilos¢ podawanego opatu.

Po wstepnym ustawieniu mocy kotta w menu gfdwnym w zaleznosci od kalorycznosci
paliwa, mozna za pomocg wspodtczynnika kotta bardzo precyzyjnie dobraé¢ optymalng ilos¢
opatu, ktdéry bedzie dostarczany za pomocg podajnika do paleniska.

III.c) Regulator pokojowy
Funkcja ta umozliwia oznaczenie rodzaju regulatora podtgczonego do sterownika DEFRO
K1, oraz zaprogramowanie dziatania regulatora pokojowego:
a) Wytaczone - brak podigczonego regulatora pokojowego;
b) Regulator standard - dwustanowy regulator pokojowy;
c) Regulator TECH - regulator z komunikacjg RS.
d) Cykl pompy CO - funkcja zapobiegajgca zbyt szybkiemu spadkowi temperatury w
pomieszczeniu — gdy regulator pokojowy zgtosi dogrzanie pompa zostanie wytgczona.
Po zatgczeniu funkcji cyklu pompy CO co pewien czas (czas przerwy) pompa zataczy
sie na chwile (czas pracy).
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III.d) Regulator pokojowy tryb
Dzieki tej funkcji uzytkownik moze zdecydowac w jaki sposdb regulator pokojowy ma
wspotpracowac ze sterownikiem DEFRO K1:

» Sterowanie pompa CO - regulator pokojowy zgtaszajac dogrzanie wytaczy pompe
CO (mozliwe bedzie wowczas zatgczenie funkcji Cykl pompy CO opisanej w pkt.
IlI.e).

« Sterowanie kottem - regulator pokojowy zgtaszajac dogrzanie przetgczy sterownik
DEFRO K1 w cykl potrzymania.

Istnieje mozliwos¢ zataczenia obu tych funkcji.

IIIl.e) Zawor wbudowany
Sterownik DEFRO K1P posiada wbudowany modut sterujgcy do zaworu mieszajgcego.
Ponizsze opcje stuzg do ustawienia pracy zaworu mieszajgcego.
1. Typ zaworu
Funkcja ta pozwala na wybranie funkcji jakg petni¢ ma zawdér wbudowany: zawdr CO
lub podtogowy, lub czasowo wyltaczy¢ jego aktywnosc.

2. Ochrona powrotu

Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotla przed zbyt chiodng woda
powracajaca z gtdwnego obiegu, ktéra mogtaby by¢ przyczyng korozji niskotemperaturowej
kotta. Ochrona powrotu dziata w ten sposdb, ze gdy temperatura jest zbyt niska, to zawor
przymyka sie do czasu, az krétki obieg kotta osiggnie odpowiednig temperature. Funkcja ta
chroni réwniez kociot przed niebezpiecznie wysokg temperaturg powrotu by nie dopusci¢ do
zagotowania wody.

Po zataczeniu tej funkcji uzytkownik ustawia minimalng i maksymalng dopuszczalng
temperature powrotu.

3. Kontrola temperatury
Parametr ten decyduje o czestotliwosci pomiaru (kontroli) temperatury wody za zaworem
do instalacji C.O. lub C.W.U. Jesli czujnik wskaze zmiane temperatury (odchytke od
zadanej), wowczas elektrozawér uchyli sie lub przymknie o ustawiony skok aby powroci¢ do
temperatury zadanej.

4. Czas otwarcia
W funkcji tej ustawia czas otwarcia zaworu, czyli jak dtugo otwiera sie zawér do
wartosci 100%. Czas ten nalezy dobrac¢ zgodnie z posiadanym sitownikiem zaworu (podany
na tabliczce znamionowej).

5. Skok jednostkowy
W funkcji tej ustawia sie procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki
maksymalny procent otwarcia badz zamkniecia moze jednorazowo wykonaé zawor
(maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu pomiarowym).

6. Minimalne otwarcie
W funkcji tej ustawia sie minimalng warto$¢ otwarcia zaworu. Ponizej tej wartosci zawor
dalej sie nie domknie.

7. Pogodowka
Za pomocg tego parametru mozliwe jest ustawianie temperatury zadanej zaworu, dla
odpowiednich wartosci temperatur zewnetrznych. Na podstawie ustalonych punktow
obliczane sq wartosci dla punktéw posrednich.
TEMP. DLA -20
TEMP. DLA -10
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TEMP. DLA O
TEMP. DLA 10

£

Temperatura zadana za zaworem

W

X, X X X5
Temperatura zewnetrzna
Krzywa grzania - wedtug tej krzywej wyznacza sie temperature zadang sterownika na
podstawie temperatury zewnetrznej. W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na
podstawie czterech punktéw temperatur zadanych dla odpowiednich wartosci temperatur
zewnetrznych. Temperatury zadane muszg zosta¢é wyznaczone dla temperatur
zewnetrznych -20°C, -10°C, 0°C i 10°C. Im wiecej punktédw konstruujgcych krzywg, tym
wieksza jest jej doktadnosé, co pozwala na elastyczne jej ksztattowanie. W naszym
przypadku cztery punkty wydajq sie bardzo dobrym kompromisem dla duzej doktadnosci
oraz dla tatwosci ustawiania przebiegu tej krzywej. Gdzie w naszym sterowniku:
Xa = -20°C, Xc = 0°C, Xg=-10°C, Xp = 10°C,
Ys Ys, Yo, Yo — temperatury zadane zaworu dla odpowiednich temperatur
zewnetrznych: X,, Xs, Xc, Xp

8. Regulator pokojowy
Funkcja ta umozliwia zaprogramowanie oddziatywania ustawien regulatora pokojowego na
konkretny zawor.
o Sterowanie bez pokojowki - stan regulatora pokojowego nie ma wptywu na
ustawienia zaworu
o Regulator standard - dwustanowy regulator. W przypadku zaworéw zewnetrznych
(zaworl i 2) ustawienie to dotyczy regulatora podtaczonego bezposrednio do modutu
sterujgcego zaworem (ST-61). Natomiast w przypadku zaworu wewnetrznego ustawienie
dotyczy regulatora podtagczonego bezposrednio do sterownika ST-450H.
o Regulator TECH - regulator wyposazony w komunikacje RS
. Obnizenie pokojowki - Gdy regulator pokojowy osiggnie zadang temperature w
mieszkaniu (zgtosi dogrzanie), temperatura zadana na zaworze, spadnie o podang w tym
miejscu wartos¢. (Opcja niedostepna gdy zaznaczymy Regulacja proporcjonalna)
. Roznica temperatur pomieszczenia - Ustawienie to okresla jednostkowg zmiane
aktualnej temperatury pokojowej (z doktfadnoscig do 0,1°C) przy ktorej nastgpi okreslona
zmiana temperatury zadanej zaworu (funkcja aktywna tylko z regulatorem pokojowym
TECH).
. Zmiana zadanej zaworu - Ustawienie to okresla o ile stopni temperatura zaworu
zwiekszy sie lub zmaleje przy jednostkowej zmianie temperatury pokojowej (patrz:
Roéznica temperatur pomieszczenia). Funkcja ta aktywna jest tylko z regulatorem
pokojowym TECH i jest Scisle zwigzana z parametrem RdOzZnica temperatur pomieszczenia.
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III.f) Zawor 1
Opcja ta stuzy do ustawienia pracy zaworu mieszajacego, za pomocg dodatkowego

modutu sterujgcego (opcja). Aby zawodr pracowat poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem
uzytkownika nalezy najpierw dokonal jego rejestracji przez wprowadzenie numeru
modutu (jest to numer zaworu umieszczony na jego obudowie), a nastepnie ustawic kilka
parametrow.

1. Stan zaworu
Funkcja ta pozwala na czasowe wytaczenie aktywnosci zaworu bez koniecznosci
catkowitego usuwania go. Po ponownym zatgczeniu nie jest wymagana rejestracja.

2. Kontrola temperatury - parametr opisany w rozdziale III.a.

. Czas otwarcia - parametr opisany w rozdziale III.a.

3

4. Skok jednostkowy - parametr opisany w rozdziale III.a.
5. Minimalne otwarcie - parametr opisany w rozdziale III.a.
6

. Typ zaworu
Przy pomocy tej opcji uzytkownik wybiera rodzaj zaworu: C.O. lub podiogowy.

7. Pogodowka (sterowanie pogodowe) - parametr opisany w rozdziale III.a.
8. Regulator pokojowy - parametr opisany w rozdziale III.a.
9. Ochrona powrotu - parametr opisany w rozdziale IIl.a.

10. Czujniki dodatkowe

W przypadku zastosowania dwéch zaworéow mieszajacych, nalezy dokonaé wyboru,
czy pomiar dla czujnika powrotu i zewnetrznego ma by¢ odczytywany z drugiego
modutu zaworu, czy z wyjscia ustawianego modutu - czujniki wfasne).

11. Ustawienia fabryczne

Parametr ten pozwala powrdci¢ do ustawien danego zaworu zapisanych przez
producenta. Przywrdcenie ustawien fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (CO
lub podtogowy).

12. Usuniecie zaworu
Za pomocg tej funkcji mozna w prosty sposdb usungé komunikacje z nieuzywanym
zaworem.

IIl.g) Zawor 2

Jezeli uzytkownik chce sterowa¢ dwoma zaworami, nalezy podobnie jak w
poprzednim przypadku dokonac¢ rejestracji modutu zaworu 2 oraz odpowiednio
skonfigurowac wszystkie ustawienia w sposob analogiczny jak w przypadku zaworu 1.

III.h) Temperatura zataczenia pomp

Opcja ta stuzy do ustawiania temperatury zatgczenia pomp C.O. i C.W.U.(jest to
temperatura mierzona na kotle). Ponizej nastawionej temperatury obie pompy nie pracuja,
a powyzej tej temperatury pompy sa zataczone, ale pracujg w zaleznosci od trybu pracy
(patrz: tryby pracy pomp).

II1.i) Pompa dodatkowa 1
Funkcja ta stuzy do sterowania dodatkowg pompaq: podtogowgq lub buforu. Uzytkownik po
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wybraniu wtasciwej pompy powinien ustawi¢ odpowiednie parametry pracy:
> parametry podtogowki. Po aktywacji (zataczeniu) pompy podtogowej nalezy ustawic
temperature minimalng (progowqg) zataqczenia pompy (mierzong na kotle) oraz
temperature maksymalng (zadang) ogrzewania podtogowego (mierzong nha czujniku
podtogowym w zakresie 30°C - 55°C).

Ponizej temperatury minimalnej pompa podiogowa nie pracuje. Powyzej tej
temperatury pompa zatgcza sie, az do osiggniecia ustawionej temperatury
maksymalnej. Po osiggnieciu temperatury zadanej, pompa wytacza sie. Ponowne
zataczenie pompy podtogowej nastgpi po obnizeniu sie temperatury o 2°C ponizej
zadanej.

> parametry bufora. Po aktywacji (zataczeniu) pompy buforu nalezy ustawi¢ jej
Histereze. Pompa buforu pracuje od progu zatgczenia pomp, do chwili, gdy
temperatura zbiornika buforu bedzie taka sama jak CO. Ponowne zatgczenie
pompy buforu nastgpi, gdy temperatura CO bedzie wyzsza od buforu o wartos¢
ustawionej histerezy.

Po wytaczeniu sie pompy buforu, (gdy warunek jej zatgczenia nie jest spetniony ale
jest powyzej progu zataczenia), pompa ta bedzie sie zataczaé cyklicznie co 5 minut
na 10 sekund, az do temperatury progu zatgczenia pomp. Ponizej tego progu pompa
nie pracuje w ogole.

III.j) Pompa dodatkowa 2
Funkcja ta stuzy do sterowania dodatkowg pompaq: cyrkulacyjng, dodatkowg pompg CO
lub dodatkowg pompg CWU. W przypadku wyboru dodatkowej pompy jako CO/CWU, jej
uruchomienie i czas pracy bedzie jednakowy z podstawowg pompg CO/CWU (praca
rownolegta). Pompa cyrkulacyjna stuzy do sterowania pompa mieszajacg ciepta wodg
pomiedzy kottem a odbiornikami cieptej wody uzytkowej.
Uzytkownik po wybraniu pompy cyrkulacyjnej powinien ustawi¢ odpowiednie parametry
pracy:
->plan pracy - za pomocq tej funkcji ustawia sie dobowy cykl aktywacji lub postoju pompy
z doktadnoscig 30 minut (istnieje rowniez mozliwos¢ kopiowania nastaw),
->czas pracy - nalezy ustawi¢ zgdany czas pracy pompy, podczas gdy jest aktywna,
->czas przerwy - nalezy ustawié zadany czas postoju pompy, podczas gdy jest aktywna;
>kasuj ustawienia - przy pomocy tej opcji mozna w tatwy sposéb wykasowac ustawione
wczesniej parametry planu pracy.

III.k) Ustawienia zegara
Za pomocg ustawienia zegara uzytkownik definiuje aktualng godzine. Wiasciwe
ustawienie zegara jest niezbedne dla prawidtowego dziatania sterowania tygodniowego.

III.l) Ustawienia daty
Za pomocyg ustawienia zegara uzytkownik definiuje aktualnej. Witasciwe ustawienie
zegara jest niezbedne dla prawidtowego dziatania sterowania tygodniowego.

III.m) Tryb nadzoru

Przy pomocy tej funkcji nalezy dobra¢ parametry spalania w przypadku, gdy
temperatura na kotle wzrosnie o ponad 5°C powyzej zadanej.
W trybie tym ustawia sie czas podawania paliwa, przerwe podawania oraz czas pracy oraz
przerwy wentylatora podczas podawania (bieg przedmuchu). Funkcja ta zostanie wytgczona
automatycznie po obnizeniu sie temperatury na kotle do temperatury zadanej.
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W przypadku gdy funkcja PID zostanie wytaczona, tryb nadzoru bedzie uruchamiat sie
W momencie przekroczenia temperatury zadanej.

III.n) Antystop pomp

Sterownik wyposazony jest w system zapobiegajacy zastaniu silnikdw pomp tzw.
.antystop”. Poza sezonem grzewczym, raz w tygodniu pompy sq zatgqczane. Po wybraniu tej
funkcji uzytkownik ma mozliwos¢ zatgczenia badz wytgczenia ,antystop”, okreslenia godziny
i dnia uruchomienia (poniedziatek-niedziela) oraz okreslenia czasu dziatania (fabrycznie to
1min).

Dodatkowo czas zapamietywany jest co godzine w nieulotnej pamieci EEPROM, dzieki
czemu po ewentualnej przerwie w zasilaniu, mierzenie czasu jest kontynuowane.

III.o) Modut GSM

Modut GSM jest opcjonalrvm urzadzeniem wspotpracujacym ze sterownikiem kotta,
pozwalajagcym na zdalng kontro'e pracy kotta przy pomocy telefonu komédrkowego.
Uzytkownik jest informowaily wiadomoscia SMS o kazdym alarmie sterownika kotta a
wysyfajac odpowiednig wiacomosé SMS w dowolnym momencie, otrzymuje wiadomosc¢
zwrotng z informacjg o aktuainej temperaturze wszystkich czujnikéw. Po wprowadzeniu
kodu autoryzacji mozliwa jest rdwniez zdalna zmiana temperatur zadanych.

Modut GSM moze dziata¢ rdéwniez niezaleznie od sterownika kotta. Posiada dwa
wejscia z czujnikami temperatury, jedno stykowe - do wykorzystania w dowolnej
konfiguracji (wykrywajace zwarcie/rozwarcie stykow) oraz drugie - sterowane wyjscie (np.
mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego stycznika do sterowania dowolnym obwodem
elektrycznym).

Gdy dowolny czujnik temperaturowy osiggnie ustawiong temperature maksymalng
lub minimalng, modut automatycznie przesle sms z taka informacjg. Podobnie ma to
miejsce w przypadku zwarcia lub rozwarcia wejscia stykowego, co mozna wykorzystac np.
do prostego zabezpieczenia mienia.

Jezeli sterownik DEFRO K1 wyposazony jest w dodatkowy modut GSM, to w celu
aktywacji tego urzadzenia nalezy uruchomié opcje zatacz (MENU>Modut GSM>Zatgcz).

III.p) Modut internetowy

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy kotta przez
internet lub sie¢ lokalng. Uzytkownik kontroluje na ekranie komputera domowego stan
wszystkich urzadzen instalacji kotta a praca kazdego urzadzenia przedstawiona jest w
postaci animaciji.

Oprdécz mozliwosci podgladu temperatury kazdego czujnika uzytkownik ma mozliwosc
wprowadzania zmian temperatur zadanych zaréwno dla pomp jak i zawordéw mieszajacych.

Po zataczeniu modutu internetowego i wybraniu opcji DHCP sterownik automatycznie
pobierze parametry z sieci lokalnej takie jak: Adres IP, Maska IP, Adres bramy i Adres DNS.
W razie jakichkolwiek probleméw z pobraniem parametrow sieci istniej mozliwos$¢ recznego
ustawienia tych parametréow. Sposdb pozyskania parametréw sieci lokalnej zostat opisany w
instrukcji do Modutu internetowego.

Funkcja Resetuj hasto modutu uzyta moze by¢, gdy uzytkownik na stronie logowania
zmienit fabryczne hasto uzytkownika na swoje. W sytuacji, gdy nowe hasto zostanie
zagubione, mozliwy jest powrot do hasta fabrycznego po zresetowaniu hasta modutu.

III.q) Wybor PID
Funkcja ta pozwala na wytaczenie regulacji zPID; w takim przypadku regulator bedzie
pracowat jak zwykty dwustanowy sterownik a w menu gtdwnym pojawig sie nastepujace

- 15 -



DEFRO K1P — instrukcja obstugi

dodatkowe funkcje:
przerwa podawania
«Czas przerwy stuzy do ustawiania przerwy pracy podajnika, przerwe nalezy dostosowac
do rodzaju opatu spalanego w kotle. Zte dobranie czasu przerwy moze spowodowac zie
funkcjonowanie kotta, tzn. opat moze nie by¢ dopalony lub kociol moze nie osiggac
temperatury zadanej. Dobranie odpowiednich czaséw pozwala na prawidtowg prace kotfa;
«alarm temperatury - Za pomocq tej funkcji ustawia sie czas, po jakim zadziata alarm
temperatury. Jezeli temperatura kotta nie wzrosnie przez ustawiony czas do Temperatury
zadanej uaktywni sie alarm wraz z odpowiednim komunikatem. Po nacisnieciu OK na
ekranie dotykowy alarm jest wytaczany a regulator powraca do ostatnio ustawionego trybu
pracy;
sifa nadmuchu - Funkcja ta steruje predkoscig obrotowa wentylatora. Zakres regulacji
zawiera sie w przedziale od 1 do 100%, (mozna przyjaé ze sq to biegi wentylatora). Im
wyzszy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1% to minimalna predkos¢ wentylatora
a 100% to maksimum pracy wentylatora;
'przerwa podtrzymania - Funkcja ta stuzy do ustawienia czasu przerwy podawania opatu,
podczas pozostawania w cyklu podtrzymania (praca powyzej temp zadanej).
UWAGA: Btedne ustawienie tej opcji moze spowodowal state wzrastanie temperatury!
Przerwa w podtrzymaniu nie powinna byc¢ zbyt krétka.
swentylator w podtrzymaniu - W funkcji tej uzytkownik ustawia czas pracy i czas przerwy
wentylatora podczas pracy w cyklu podtrzymania.
*histereza kotta (menu instalatora) - Opcja ta stuzy do ustawiania histerezy
temperatury zadanej. Jest to réznica pomiedzy temperaturg wejscia w cykl podtrzymania, a
temperaturg powrotu do cyklu pracy (na przykfad: gdy Temperatura zadana ma wartos¢
60°C, a histereza wynosi 3°C, przejscie w cykl podtrzymania nastgpi po osiggnieciu
temperatury 60°C, natomiast powrot do cyklu pracy nastgpi po obnizeniu sie temperatury
do 579C).

Po wyborze pracy sterownika bez PID jednoczesnie z menu gtdwnego i instalatora znikng
nastepujgce funkcje (przypisane tylko do pracy PID):
erozpalanie,
swspoétczynnik wentylatora,
swspotczynnik mocy kotta,

IV. Zabezpieczenia

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada
szereg zabezpieczen. W przypadku alarmu zatacza sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu
pojawia sie odpowiedni komunikat.
Aby sterownik powrdcit do pracy nalezy wcisngé przycisk MENU. W przypadku alarmu
Temperatura C.0. za wysoka trzeba chwile odczeka¢, aby ta temperatura obnizyta sie
ponizej alarmowej.

IV.a) Alarm temperatury

Zabezpieczenie to uaktywnia sie tylko w trybie pracy (jezeli temperatura kotta jest
nizsza od Temperatury zadanej). Jesli temperatura kotta nie rosnie w czasie okreslonym
przez uzytkownika, uaktywniany jest alarm, wytacza sie podajnik i nadmuch oraz zatacza
sie sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu wyswietlany jest nastepujacy komunikat:
~Temperatura nie rosnie”.

IV.b) Zabezpieczenie termiczne kotia
Jest to dodatkowy czujnik bimetaliczny (umiejscowiony obok czujnika temperatury
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kotta), odlaczajacy wentylator w razie przekroczenia temperatury 90°C. Jego zadziatanie
zapobiega zagotowaniu sie wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotta badz
uszkodzenia sterownika. Po zadziataniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do
bezpiecznej wartosci, czujnik odblokuje sie samoczynnie i sterownik powréci do normalnej
pracy. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator rdéwniez
zostanie odtgczony.

W przypadku zabezpieczenia kotta w systemie zamknietym zamiast
zabezpieczenia termicznego w postaci termika zastosowany jest ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa typu STB.

IV.c) Automatyczna kontrola czujnika

W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.0., C.W.U. lub Slimaka badz zasobnika
paliwa, uaktywnia sie alarm dzwiekowy, sygnalizujgc dodatkowo na wyswietlaczu
odpowiednig usterke, np: ,Czujnik C.O. uszkodzony” Podajnik i nadmuch zostaje
wytaczony. Pompa jest zatgczana niezaleznie od aktualnej temperatury.

W przypadku uszkodzenia czujnika C.O. lub podajnika, alarm bedzie aktywny do
momentu wymiany czujnika na nowy. Jezeli uszkodzeniu ulegt czujnik C.W.U., nalezy
nacisng¢ przycisk MENU, co wyltaczy alarm,

a sterownik powrdci do trybu pracy na jedng pompe (C.O). Aby kociot mdgt pracowaé we
wszystkich trybach nalezy wymieni¢ czujnik na nowy.

IV.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle.

Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik
jest niedogrzany. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55°C a na kotle
temperatura rzeczywista wzrosnie do 62°C (jest to tzw. temperatura priorytetu) wowczas
sterownik wytgczy podajnik
i wentylator. Jesdli temperatura na kotle jeszcze wzrosnie do 80°C, to zataczy sie pompa
C.0.. Gdy temperatura nadal bedzie wzrasta¢, to przy temperaturze 85°C wiaczy sie alarm.
Najczesciej taki stan moze sie pojawi¢ gdy bojler jest uszkodzony, Zle zamocowany czujnik,
uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura bedzie sie obniza¢ to przy progu 60°C
sterownik zataczy podajnik i nadmuch i bedzie pracowat w trybie pracy do osiggniecia
temperatury 62°C.

IV.e) Zabezpieczenie temperaturowe

Regulator posiada dodatkowe programowe zabezpieczenie przed niebezpiecznym
wzrostem temperatury. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej (83°C)
roztgczany jest wentylator i jednoczesnie zaczynajq pracowac aktywne pompy, w celu
rozprowadzenia gorgcej wody po instalacji domu. Po przekroczeniu temperatury 85°C
zatgczany jest alarm, i pojawia sie na wyswietlaczu komunikat sygnalizujac:
.remperatura za duza’.

IV.f) Zabezpieczenie termiczne kotta (STB)

Opcjonalnie przy zamknietej instalacji C.O. sterownik posiada termostat bezpieczenstwa
STB, zabezpieczajacy kociot przed nadmiernym przyrostem temperatury. Wzrost
temperatury powyzej nastawionej temperatury wytgczenia (fabrycznie 95°C) powoduje
rozwarcie stykdw w obwodzie zasilania wentylatora. Ponowne zatgczenie jest mozliwe tylko
mechanicznie przez nacisniecie przycisku "reset" w korpusie ogranicznika po ochtodzeniu
czujnika.

IV.g) Zabezpieczenie pojemnika paliwa

Na podajniku paliwa znajduje sie dodatkowy czujnik mierzacy temperature. W razie
jej znacznego wzrostu (powyzej 70°C) zataczany jest alarm: silnik podajnika zatacza sie na
10 minut co powoduje przesuniecie paliwa do komory spalania. Czujnik podajnika
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DEFRO K1P — instrukcja obstugi

zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w zasobniku. W przypadku gdy temperatura
podajnika wzrosnie do co najmniej 60°C to podajnik bedzie wykonywat tylko jeden petny
cykl praca - przerwa (w odrdznieniu od pracy opisanej w rozdziale II.g).

IV.h) Bezpiecznik
Regulator posiada wkiadke topikowg rurkowg WT 6.3A, zabezpieczajacq sie¢. Stosowanie
bezpiecznika o wiekszej wartosci moze spowodowac uszkodzenie sterownika.

V. Konserwacja

W Sterowniku DEFRO K1P nalezy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania
sprawdzi¢ stan techniczny przewoddéw. Nalezy réwniez sprawdzi¢ mocowanie sterownika,
oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Powinno sie réwniez dokona¢ pomiaru
skutecznosci uziemienia silnikow (pompy C.0O., pompy C.W.U., nadmuchu i podajnika).

DANE TECHNICZNE

L.p Wyszczegoélnienie Jedn.

1 Zasilanie Vv 230V/50Hz +/-10%
2 Pobdr mocy w 10
3 Temperatura otoczenia °C 10-+-50
4 Obcigzenie wyjscia podajnika A 2
5 Obcigzenie wyjscia pomp A 0,5
6 Obcigzenie wyjscia nadmuchu A 0,6
7 Zakres pomiaru temperatury °C 0-+-85
8 Doktadnos¢ pomiaru °C 1
9 Zakres nastaw temperatur °C 45+80
10 Wytrzymatos$¢ temp. czujnika °C 2590
11 Wktadka bezpiecznikowa A 2x6,3

VI. Wyposazenie i montaz

Montazu powinna dokonywac osoba z odpowiednimi uprawnieniami! Urzgadzenie w tym
czasie nie moze by¢ pod napieciem (nalezy upewnic¢ sie, ze wtyczka jest wylaczona z
sieci)!

W skitad standardowego okablowania sterownika wchodza przewody

- czujnik C.W.U., zaworu, spalin, hallotron wentylatora (czujnik obrotow wentylatora) oraz
ochrony powrotu

—zasilanie pompy C.O.

—zasilanie pompy C.W.U.

Pozostate przewody i czujniki dostepne sg na zamoéwienie u producenta kotta.

UWAGA: btedne podtaczenie przewoddw moze spowodowac uszkodzenie regulatora!

VI.a) Schemat podtaczenia okablowania do sterownika

Prosze zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas montazu okablowania sterownika. Uwage
nalezy zwroci¢ na prawidtowe podtaczenie przewoddw uziemienia.
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UWAGA:
Szczegotowy sposob podigczenia sterownika do instalacji kotta znajduje sie na zataczonym
schemacie.
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Dbato$¢ o Srodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedna. Swiadomo$¢, ze produkujemy urzadzenia

elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen

elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy nadany przez Gtéwnego Inspektora

Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie

wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéow na odpady. Segregujac odpady przeznaczone do recyklingu

pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do

BN \wyznaczonego punktu zbidrki w celu recyklingu odpaddéw powstatych ze sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.
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TECH Sp.j.
Wieprz 1047A

34-122 Wieprz k.Andrychowa

Tel. +48 33 8759380, +48 33 8705105
+48 33 8751920, +48 33 8704700
Fax. +48 33 8454547

serwis@techsterowniki.pl

Zgtoszenia serwisowe przyjmowane sa.

Pn. - Pt.
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9:00 -12:00
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