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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* zlecenie inwestora,

* projekt architektoniczny,

* obowiazujace normy i przepisy,

* ustalenia materiatowe z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zaprojektowania dla poddawanego termomodernizaciji budynku
OSP instalacji ogrzewania systemu otwartego wraz z kotlem na paliwo stale (ekogroszek),
instalacji wentylacji mechanicznej, wewnetrznych instalacji wod-kan
1 zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba.

Zaopatrzenie w wode obiekt realizowane bedzie istniejacym przylaczem do
tematycznego obiektu.

3. Opis techniczny
3.1. Instalacja c.o.

Instalacj¢ projektuje si¢ na bazie systemu Wavin, z rur wielowarstwowych PEX-AL-
PEX =z grzejnikami plytowymi PURMO V (z zasilaniem dolnym), wyposazonymi
w odpowietrznik reczny, zawory termostatyczne wraz z wkladka regulacyjna i komplet
przylaczeniowy z zaworami. Projektuje si¢ kociol c.o. na ekogroszek, o mocy 24,00 kW, ktory
zostanie zamontowany w pomieszczeniu kotlowni. Kociol powinien by¢ wyposazony
w sterownik swobodnie programowalny, umozliwiajacy dostosowanie pracy projektowanego
systemu grzewczego 1 przygotowania cieplej wody w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
Dostawca kotla powinien przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu mozliwosci ustawien sterownika.

W celu stabilnej pracy instalacji grzewczej, prowadzenie pracy kotla w parametrach
maksymalnej sprawnosci oraz swobodne stosowanie w takim przypadku rur systemu ALU-
PEX do budowy instalacji c.o. ,,za buforem” projektuje si¢ zbiornik akumulacyjny (buforowy)
wody grzewczej o poj. 300 dm’. Montaz zbiornika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Instalacje c.o. nalezy poddac proébie ci$nieniowej . Warto$¢ cisnienia probnego powinna
by¢ wyzsza 1,5 cisnienia roboczego instalacji lecz nie mniejsza niz 4 bary. Dla zabezpieczenia

instalacji zastosowal mnaczynie wzbiorcze otwarte wg. PN-91/B-02413, zamontowane



w najwyzszym punkcie instalacji, o poj min. 15 litréw w kotlowni. Naczynie musi by¢
wyposazone w rury: wzbiorcza, przelewows i sygnalizacyjna (sprowadzona do kottowni).

Parametry projektowanej instalacji:

Liczba zrodet 1
Y.aczna liczba odbiornikéw 18
Y.aczna liczba dziatek 75
Yaczna liczba pomp 1
Y.aczna dekl. moc odb. ®wym [W] 26005
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Temperatura zasilania i powrotu [°C] TZ -75 TP - 65
Moc catkowita [W] 27312
Faczna wydajno$¢ grzejnikow 25966
konwekcyjnych dgrz [W]
Przeptyw w zrédle [kg/h] 2305,3
Tabela pomp
Przeplyw [kg/h] 2305,3
Cisnienie [kPa] 35,5
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 220,7

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach podlogowych i Sciennych, lub w razie potrzeby po
wierzchu $cian o $rednicach zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz stosowac odpowiednia
izolacje z pianki PE. Rurociagi mocowaé¢ do podioza za pomoca uchwytéw przesuwnych
z twardego tworzywa sztucznego z zachowaniem rozstawow przez producenta systemu.
Kompensacje wydtuzen liniowych rurociagéw wykona¢ wg zalecen producenta systemu.

Grzejniki  nalezy mocowaé na $cianach za pomoca oryginalnych zestawow
montazowych. Po zmontowaniu calo$¢ instalacji poddaé cisnieniowej probie szczelnosci
1 zaizolowa¢ termicznie otuling Thermaflex FRM .Od strony pieca zabudowac odcinki rur
stalowych o df min 1 mb.

Przewody czarne nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do II° czystosci, a nastgpnie
pomalowaé¢ dwukrotnie lakierem antykorozyjnym o zakresie stosowania odpowiednio do
temperatury czynnika. Przyjeto izolacje z tupkow pianki izolacyjnej . Grubos$¢ izolacji przyjaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 (Dz. U. 02.75.690 ze
zm. Dz. U. 2008.201.1238).

Sktad paliwa zgodnie z wytycznymi Inwestora realizowany bedzie na jeden dodatkowy

wsad (zapasowy) w pomieszczeniu kottowni w pojemnikach, sukcesywnie uzupetniany.



Usuwanie zuzla i popiolu z kotla realizowane bedzie przy pomocy pojemnikéw
metalowych dostarczanych zazwyczaj przez producenta kotfa.

Pomieszczenie kotlowni musi posiada¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej. Nalezy
wykona¢ komin dymowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami jako prefabrykowany
(systemowy) z dodatkowym kanalem wentylacyjnym. Wykonanie komina zgodnie z branza
konstrukcyjna.

Pomieszczenie kotlowni oraz elementy pozostalych branz wykona¢ zgodnie

z wytycznymi normy PN-87/B-02411.

Zestawienie materiatow

Produkt Wielkosé Kod katalogowy Tlos¢ Jednos
tka

Zestawienie rur i ksztattek

WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1

Rura PE-X/Al/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0 3241303321 74 m
Rura PE-X/Al/PE (w sztangach 5 metrowych) 50 x 4,5 3141521250 2 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 16x2,0 3141160212 46 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 20 x 2,25 3141200216 18 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 25x 2,5 3141260320 16 m
Ksztattki - WAVIN Tigris K1
Kolano 90° 16 - 16 3241036022 3 szt.
Kolano 90° 20-20 3241036030 2 szt.
Kolano 90° 32-32 3241036057 7 szt.
Trojnik 16-16-16 3241036200 8 szt.
Trojnik 32-32-32 3241036235 2 szt.
Trojnik 50 - 50 - 50 3241062341 1 szt.
Trojnik 25-20-20 3241036294 4 szt.
Trojnik 32-16-32 3241036316 12 szt.
Trojnik 32-20-25 3241036322 4 szt.
Trojnik 32-20-32 3241036324 2 szt.
Trojnik 50 -32-32 3241062344 1 szt.
Zlaczka 32-32 3241036430 4 szt.
Zlaczka przytaczeniowa z pierscieniem 16 - ¥"w 3141488791 20 szt.
Zlaczka przylaczeniowa z pierscieniem 20 - ¥a"w 3141420051 14 szt.
Zlaczka redukcyjna 20-16 3241036456 2 szt.
Zlaczka redukcyjna 32-20 3241036480 2 szt.
Zlaczka redukcyjna 50-32 3241062414 2 szt.




Zlaczka z gw. zewn.

32-1"z

3241036561

szt.

Zlaczka z gw. zewn.

50 - 1Y2"z

3241062465

szt.

ZYaczki i ksztaltki mosi¢zne, Zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosigzne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe

Va'"w - V"2

szt.

Mufa calowa réwnoprzelotowa

1%"w - 1Y2"w

szt.

Nypel calowy redukeyjny

3/4"2 - 1/2"Z

szt.

Produkt

Wielko$¢

Kod katalogowy

Tlos¢

Jednost
ka

Zestawienie zawordw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta

Zawdr odcinajacy prosty wg DIN 1988

Zaw.odc.prosty
DN25

szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawdr odcinajacy RLV KS katowy

0031.0222

14

szt.

Glowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

RAW 5115, czujnik wbudowany

013G5115

16

szt.

RAX bialy RAL 9016

013G6070

szt.

VK - zbiorczy katalog

Zawory - VK - zbiorczy katalog

Danfoss - wktadka standardowa do grz. Purmo

013G1382

17

szt.

Elementy spoza katalogow

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot: 09

szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=35,5 kPa, V=0,7 dm?/s

szt.

Produkt

[mm]

[mm]

[mm]

Tlos¢

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-300

300

600

60

szt.

CV11-500

500

400

60

szt.

CV11-600

600

400

60

szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact




Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-600 600 500 60 3 szt.

RETTIG Purmo Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - RETTIG Purmo Ventil Compact

CV11-600 600 800 60 2 szt.
CV22-600 600 900 102 1 szt.
CV33-600 600 1400 152 6 szt.

Elementy spoza katalogow

Grzejniki - Elementy spoza katalogéw

Grzejnik: 05, =56 W 1 szt.

Produkt Wielkosé Tlos¢ | Jednos
tka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 46 m
mm
Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 22 20 mm 18 m
mm
Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 25 20 mm 16 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 74 m
mm
Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 54 50 mm 2 m
mm
3.2. Wentylacja.

W pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng DN 110. Kratki montowane
w suficie. Kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad poszycie dachu systemowym
rozwigzaniem dostgpnym na rynku. Komin wywiewny dostosowa¢ do rodzaju poszycia
dachu.. Na wszystkich projektowanych kanatach wentylacyjnych stosowac izolacj¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

W Sali Zebran projektuje si¢ wentylacje mechaniczna wywiewna. W celu
zrdwnowazenia instalacji wentylacji naplyw powietrza do pomieszczen realizowany bedzie
przez nawietrzaki $cienne NP2 (producent SMAY sp. Z o.0.), dodatkowo poprzez otwarcie
okien oraz nieszczelno$ci w otworach drzwiowych i nawiewnikach okiennych. Wywiew
wentylatorami dachowymi WD II Fi 150 (producent Dospel). Wydajnos¢ wentylatoréw

realizowana bedzie poprzez zmiane predkosci obrotowej wentylatoréw przy pomocy



projektowanych regulatoréw obrotu RP/RN 300 montowanych na sali przy drzwiach
wej$ciowych z holu.

Istniejace zbedne urzadzenia nalezy zdemontowaé, a powstale otwory uszczelnic
1 odpowiedni zabezpieczy¢ przed negatywnym dzialaniem czynnikoéw zewnetrznych.

W pomieszczeniach WC projektuje si¢ wentylatory wywiewne SILENT-100 CHZ
DESIGN ECOWATT sprz¢zone z oswietleniem, wylaczajace si¢ ze zwloka po opuszczeniu
toalety.

W pomieszczeniu garazu nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna. Nawiew realizowany
bedzie przepustem powietrza zewnetrznego ALD 160 VA, wywiew kratka wentylacyjna
sufitowa DN 150. Zalozono do wentylacji garazu, ze w trakcie pracy pojazdu oraz tuz po
zaparkowaniu nalezy wykonaé¢ wietrzenie pomieszczenia przy otwartej bramie wjazdowej.

Zgodnie z branza architektoniczng w pomieszczeniu socjalnym przewidziano
dodatkowo standardowa wentylacj¢ mechaniczng wyciagowa w postaci okapu. Urzadzenie
podlaczy¢ do komina zgodnie z czg¢dcig graficzng projektu.

Zestawienie materialow

Produkt Wielkos¢ Tlos¢ Jednostka
Wentylator dachowy DOSPEL WD II 150 WD 1I 150 3 szt.
regulatorem obrotéw RP/RN 300
Nawietrzak $cienny NP2 SMAY z 50 x 4,5 8 szt.
regulowang zaluzja.
Kratki wentylacyjne sufitowe KOS 100 DN 100 2 szt.
Kratki wentylacyjne sufitowe KOS 150 DN 150 1 zt.
Przepust powietrza zewnetrznego ALD 160 DN 160 1 kpl.
VA

3.3. Instalacje wod-kan.

Zaopatrzenie w wode z istniejacego przylacza do wodociagu. Woda ciepla
przygotowywana w stojacym wymienniku ciepta z wbudowana wezownica o pojemnosci 400
dm’. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami projektuje si¢ instalacje cyrkulacji pompowa.
Dobrano pompe cyrkulacyjng UP 15-14B Grundfos.

Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ jako tréjnikowa w systemie rur ALU-PEX.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje si¢ hydrant natynkowy DN 25
w pomieszczeniu sali zebran. Hydrant nalezy podlaczy¢ z wodomierzem rurociagiem min. DN

25. W przypadku nieosiagni¢cia wymaganego ci$nienia nalezy skonsultowaé ewentualne

przeprojektowanie istniejacego przylacza z gestorem lokalnej sieci wodociagowe;.



,

Scieki odprowadzane beda z poszczegdlnych urzadzen sanitarnych podposadzkowym
systemem kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika na $cieki. Projektuje si¢ zbiornik
prefabrykowany (Zelbet) o lacznej pojemnosci 10 m’. Usytuowanie zbiornika wg. projektu
zagospodarowania terenu. System kanalizacji zakoniczy¢ zaworami napowietrzajacymi oraz
wywiewka kanalizacyjna DN 75 ponad dachem. Rury kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
uklada¢ na podsypce z piasku 15 cm. Zasypke min. 30cm piaskiem nastepnie gruntem
rodzimym. Przy kanalizacji podposadzkowej i zewngetrznej stosowac rury PCV SN 8 DN 160 1
DN 110. Spadki dostosowa¢ do glebokosci posadowienia zbiornika na $cieki, majac na
uwadze strefe przemarzania gruntu. W przypadku ulozenia rur kanalizacji sanitarnej w strefie
przemarzania, rury nalezy ociepli¢ tupinami styropianowymi badz zuzlem.

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ urzadzenia wodociagowo-kanalizacyjne typu:

e wpust podlogowy kanalizacji sanitarnej,
e zawor czerpalny ze zlaczka do weza wraz z zaworem zwrotnym,

e umywalka z ciepla i zimna woda.

Zestawienie materialow

Produkt Wielkosé¢ Kod Tlos¢ Jednostka
katalogowy

Zestawienie rur i ksztattek

WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1

Rura PE-X/Al/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0 3241303321 5 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 16x 2,0 3141160212 50 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 20 x 2,25 3141200216 12 m
Rura PE-X/Al/PE (w zwojach) 25x2,5 3141260320 15 m
Produkt Wielkos¢ | Kod katalogowy Tlos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o srednicy 6 mm 12 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o srednicy 20 mm 38 m
wewn. 18 mm

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o §rednicy 6 mm 7 m
wewn. 22 mm

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 5 m
wewn. 22 mm

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 6 mm 13 m
wewn. 25 mm




Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o §rednicy 20 mm 2 m
wewn. 25 mm

Otulina PU, 1(40°C)=0,035W/mK o §rednicy 6 mm 5 m
wewn. 35 mm

4.Wytyczne branzowe.

Branza budowlana:  w celu wykonania projektowanych instalacji nalezy wykonaé i po
montazu uszczelni¢ otwory w przegrodach budowlanych. Po montazu pozamykaé bruzdy
instalacyjne w podlogach i §cianach.

Branza elektryczna: nalezy wykona¢ (lub wymieni¢ istniejace) instalacje: w kottowni oraz do
zasilania wentylatorow 1 wylacznikéw. Projektowane urzadzenia zasilane sa pradem zmiennym
230V. Szczegoty w DTR poszczegodlnych urzadzen.

5.Uwagi wykonawcze.

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu
instalacyjnego,  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
Szczegdly wykonawcezo — materialowe przedstawiono na rysunkach.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow 1 urzadzen réwnowaznych.



OSWIADCZENIE

wymagane zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo Budowlane /tekst

jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz.
888)/.

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy budowy instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
sanitarnych dla budynku OSP sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Belchatéw: czerwiec 2015 Projektant:

inz. Longina Rychlewska

nr LOD/1138/PWOS/09



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego

"Przebudowa budynku OSP w miejscowos$ci Zar wraz z
termomodernizacjq oraz budowa szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte"

BRANZA SANITARNA

Adres obiektu:  dz. nr 533, 532/6, obr. 12 Zar, Gmina Kluki

Inwestor: Gmina Kluki

Z siedziba: 97-415 Kluki 88

Projektant: inz. Longina Rychlewska

nr LOD/1138/PWOS/09

Asystent Projektant:

1. mgr inz. Magdalena Olejnik

2. Bartosz Rychlewski

Czerwiec 2015 r.



1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii:
Zakres robo6t obejmuje wykonanie metoda tradycyjng typowych prac montazowych
zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej do szamba. (w budynku OSP)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren dziatki zabudowany obiektem straznicy OSP, wyposazony w typowe media.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na zagospodarowywanym terenie nie wystepuja zadne elementy i czynniki mogace
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizaciji robot:
Podczas realizacji robot nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozen, w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

5. Przewiduje si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia szkolenia podstawowego:

Nie wystepuje potrzeba szkolenia specjalistycznego pracownikéw.

0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegblnego zagrozenia:

Nie ma potrzeby stosowania specjalnych srodkéw zabezpieczajacych.
7. Wnioski koficowe:

Przy wykonywaniu prac nalezy zastosowac si¢ do zapisow zawartych w opisie
technicznym projektu oraz stosowac si¢ do obowiazujacych norm i przepisow.

inz. Longina Rychlewska

nr LOD/1138/PWOS/09



