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Karta katalogowa zbiornika na $cieki sanitarne o pojemnosci 10 m3 [};t
Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2005-08-0236 PKWiU 26.61.12-60.32

mPrzeznaczenie, charakterystyka. mSkorupa zbiornika

137 cm

16 Cmgﬁ(otwérwlewowy)
Zbiorniki na Scieki sanitarne sg przeznaczone dla budynkdw

usytuowanych na terenach bez kanalizacji sanitarnej.
Maksymalne obcigzenie ptyty stropowej zbiornikdw (ciezar
gruntu nasypowego, ciezar nawierzchni, obcigzenie zmienne-
w wartosci charakterystycznej) wynosi 25 kN. Istnieje
mozliwos¢ wykonania zbiornikow dostosowanych do 392 { 72 \
. . . P cm cm
indywidualnych potrzeb i uwarunkowan ‘ }

—

O Izolacja zewnetrzna: podwdjna warstwa Izolbet A
otwor wlotowy: standardowo (fi) 160mm z uszczelkg gumowag

mWymiary gabarytowe (cm). —————
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mSposob zabudowy w wykopie mPlyta wlazowa, pokrywka, kominek wtazowy
PLYTA WLAZOWA POKRYWEA
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6 $rednica ptyty: 72 cm, wysokos$¢: 5-11 cm, wysokos$¢ elementu
7 waga: 60 kg, srednica otworu: 23,5 cm kominka: 25 cm

-197 cm

-212cm

1. pokrywka metalowa

2. ptyta wlazowa

3.kominek inspekcyjny

4. ptyta pokrywowa

5.tgczenie na zaprawie wodoszczelnej
6. zbiornik

7. podsypka piaskowa




