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1.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest budowa instalacji ogrzewania systemu otwartego
wraz z kottem na paliwo state (ekogroszek), instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji

wod - kan.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robot.

Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich prac umozliwiajacych wykonanie sanitarnych
instalacji wewnetrznych

"JMontaz rurociggdéw stalowych i z tworzyw sztucznych;

CMontaz armatury i przybordéw sanitarnych;

“IWykonanie izolacji termicznych;

"Ptukanie 1 proby szczelnosci instalacji.

1.3.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg techniczng i poleceniami nadzoru ze strony Inwestora.

1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania wszelkich dziatan i stosowania si¢ do
przepisow z zakresu ochrony $srodowiska by unikna¢ zagrozenia zanieczyszczenia powietrza,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla S$rodowiska i otoczenia czynnikow

powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.5.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat i bedzie utrzymywatl wyposazenie



konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci.

1.6. Kody CPV

1.6.1. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne — 45332000-3.
1.6.2. Roboty instalacyjne instalacji grzewczej — 45331000-6.

1.6.3. Instalowanie wentylacji - 45331210-1

2. MATERIALY.

2.2.Materialy dot. instalacji wod-kan.
A Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
A Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody
A Izolacja termiczna
2.2.Materialy dot. instalacji grzewczej.
A Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
A Grzejniki z glowicami i zaworami termostatycznymi z wbudowanym odpowietrznikiem
A Zawory kulowe odcinajace
A |zolacja termiczna
A Kociot na paliwo state wraz z zbiornikiem buforowym
2.3.Materialy dot. instalacji wentylacyjnej.
A Rury i ksztattki stalowe 1 z rur elastycznych Spiro
A Nawietrzaki

A Wentylatory dachowe 1 tazienkowe

2.3.0dbiér materialow na budowie

Wszystkie materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg ze S$wiadectwami jakoSci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
2.4.Skladowanie materialow

Materiaty musza by¢ sktadowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen, zanieczyszczen lub

zniszczenia. Materiaty takie jak rury muszg by¢ sktadowane na rownym podtozu, muszg by¢



podparte na catej dlugosci. Armatur¢ 1 urzadzenia nalezy skltadowa¢ w zamknietych
magazynach.
3.Sprzet do wykonania instalacji
Do wykonania przedmiotowych instalacji nalezy uzy¢ co najmniej nizej wymienionego
sprzgtu 1 narzedzi

A Pity reczne i elektryczne do ciecia rur

A Wiertarki

A Narzedzia i klucze do kalibrowania i montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

A Rusztowania przesuwne lekkie
4. Transport
Wykonawca moze przewozi¢ materialy i urzadzenia $rodkami transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen przewozonych materiatow. Materialty powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacja Techniczng 1 zawarta umowa.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Powierzchnia zatadowcza $rodka transportowego
powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych elementow.
Zatadunek i roztadunek materiatéw powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich

uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

A Wytyczy€ trasy przewodow

A Wyku¢ otwory i1 bruzdy pod rurociggi

A Ustali¢ miejsca potozenia urzadzen, ktére majg by¢ zamontowane
5.2.Roboty montazowe

5.2.1. Instalacja wod-kan.



W instalacji wod-kan nalezy wymieni¢ przyboru w pomieszczeniach sanitarnych i wykonac
wraz z podiaczeniem do istniejacej instalacjiwpust podtogowy w kottowni

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC do kanalizacji wewnetrzne;.
Potaczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. Nalezy zachowa¢ wymagane spadki

instalacji.

5.2.2. Instalacja grzewcza.

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacja techniczng.
Instalacja (piony, poziomy) wykonana bedzie z rur wielowarstwowych (PEX/AL/PEX) Rury
uktada¢ bruzdach w $cianach i1 podtogach z zapewniem samokompensacji. Rury zabezpieczy¢
izolacjg termiczng odpowiednig dla danych $rednic.

Rury laczy¢ za pomoca potaczen systemowych. Armatura i rurociggi stosowana w instalacji
powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie maksymalne 1,0 MPa, temperatura od +50C

do + 550C.
Po zamontowaniu rur nalezy zamontowac grzejniki.

Wykonanie instalacji i montaz urzadzen kottowni.

5.2.3. Instalacja wentylacji.

Montaz instalacji bedzie polegal na zamontowaniu w $cianach nawiewnikow $ciennych oraz
wentylatoréw dachowych w Sali Posiedzen oraz wentylatorow tazienkowych sprzezonych
z wylacznikiem os$wietlenia w pomieszczeniach sanitariatow wraz z fragmentami instalacji
wywiewnej z rur spiro.

3. Zabezpieczenie termiczne instalacji

Przewody instalacji grzewczej nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepta i wykraplaniem pary
wodnej poprzez montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o izolacyjnosci 0,035
W/mK. Polaczenia otulin izolacyjnych nalezy wykona¢ poprzez stosowanie specjalnych klei 1
tasm.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robét



[ISprawdzenie jakosci materiatlow i urzadzen zuzytych do budowy instalacji

"ISprawdzenie zamontowanych urzadzen

[ISprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
“ISprawdzenie kwalifikacji pracownikow i kontrola wykonania robot

"IWykonanie préb ci$nieniowych

“IKontrola wykonania izolacji termicznych

[ISprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen

[ISprawdzenie dokumentacji powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce

6.1 Proby szczelnosSci

Wykonang instalacje nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu, a nastgpnie probom Cisnieniowym
na cisnienie probne 0,9 Mpa. Wynik préby mozna uznaé za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ci$nienia.
Manometr uzyty do préby szczelnosci powinien by¢ klasy 1,0 posiadaé¢ §wiadectwo legalizacji

oraz zakres pomiarowy 0-1,6 Mpa.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materialtdow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla robot
montazowych rurociaggow jest 1 m , dla urzadzen 1 szt lub 1 komplet. Dla robot
antykorozyjnych jednostka obmiaru jest lim. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w
trybie ustalonym w umowie.

8.0. Odbiodr robot

Na odbior robét budowlanych sktada si¢ odbior techniczny czg¢$ciowy oraz odbior techniczny

koncowy. Odbidr techniczny cze$ciowy polega na sprawdzeniu robodt zanikajacych przed
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catkowitym zakonczeniem budowy tj. ulozenia odcinkow przewodéw w bruzdach, szczelnosci
odcinkéw przewoddw, wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Przy odbiorze czgsciowym
powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

-protokoty poprzednich odbioréw czesciowych

-specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac.

Odbioér techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem
instalacji do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace
dokumenty:

-jak do odbioru czesciowego, przy czym projekt budowlany powinien zawieraé (jezeli

zaistniata taka koniecznos$¢) zmiany wprowadzone w trakcie budowy

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
-protokot z przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji
-protokoty z przeprowadzonych ptukan instalacji

-protokot z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur

9.0 Podstawa platnosci

Podstawa rozliczenia robot jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie

zadania. Cena ryczattowa musi uwzglednia¢ koszt wszystkich czynno$ci koniecznych do

wykonania i obejmuje:

Irobocizna bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

Clwartos¢  zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

_wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami



[koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

“Ipodatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

[wartos¢ prac demontazowych starej instalacji lacznie z kosztami wywozu i utylizacji
materiatow z demontazu.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

lzakup i dostawe materiatow i urzadzen

Ciwykonanie prac przygotowawczych

"Iprzygotowanie podtoza

Cutozenie przewoddw rurowych

CJmontaz przyboréw i urzadzen

Clproby szczelnosci

izolacje cieplne

CJpomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

[Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268)

"IRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/02 poz.
690, nr 33/03 poz. 270)

"JRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
nr 113/98 poz. 728)

"IRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)



