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Dziekujemy, ze wybrali Panistwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy na-
dzieje, ze zakupiony wyrdéb bedzie stuzyt Paristwu przez wiele lat. Wierzymy,
Ze towary ze znakiem DIAMOND spetniajq Paristwa oczekiwania.

Zarzqd Firmy
Diamond Sp. z o. o.
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NAZWA WYROBU: ELEKTRONICZNA, ENERGOOSZCZEDNA POMPA C.0.
NUMER SERYJINY: ..o,

Kontrola jakosci:

RS25/40EL/130mm DATA SPRZEDAZY:
RS25/40EL/180mm

RS25/60EL/130mm

RS25/60EL/180mm

NEWRS25/40EL/130mm PUNKT SPRZEDAZY
NEWRS25/40EL/180mm
NEWRS25/60EL/130mm
NEWRS25/60EL/180mm

Oo0o0ooooad

Oswiadczam *), ze pompa zakupiona w punkcie sprzedazy w dniu.......
20....r. nie posiada widocznych uszkodzef zewnetrznych. Karta gwaran-
cyjna jest wazna z dokumentem zakupu.

imieg i nazwisko kupujgcego

podpis

*) OSwiadczenie stanowi integralng czes¢ karty gwarancyjnej.
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DANE TECHNICZNE:

* Wskaznik efektywnosci energetycznej: EEl < 0,20 (klasa energetyczna A)
* Dopuszczalne temperatury cieczy minimalna / maksymalna: +2 / +95°C
* Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: +40°C

* Wysokos¢ podnoszenia: 4m lub 6m (w zaleznosci od typu pompy)

* Pobdr mocy: 5W-22W lub 5W-45W (w zaleznosci od typu pompy)

* Max cisnienie robocze: 10 bar

* Zasilanie: 230 V

* CzestotliwosE sieciowa: 50 Hz

* Klasa izolagji: |

* Stopief ochrony: IP44

WYMIARY:
* Dt. Montazowa (mm): 130 mm lub 180 mm (w zaleznosci od typu pompy)
* Przytacza: 11/2"

ZASTOSOWANIE:

Energooszczedna pompa obiegowa Diamond jest przeznaczona do wymuszania cyrku-
lacji czynnika grzewczego w wodnych systemach grzewczych:

* Jednorurowych

* Dwururowych

* Podtogowych

Pompy nie wolno stosowac w zakresie wody pitnej lub artykutdw spozywczych. Pompy
nie nalezy stosowac w wilgotnym Srodowisku lub pod woda.

POMPOWANE CIECZE:

Woda grzewcza wg VDI 2035. Woda i mieszaniny wody/glikolu w proporcji mieszania
1:1. Poprzez domieszki glikolu nalezy skorygowac dane pompy dotyczace pompowania
odpowiednio do wigkszej lepkosci, w zaleznosci od procentowej proporcji mieszania.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dane podane przez producenta mieszanin.

ZASADY BEZPIECZENSTWA

Instrukcja zawiera podstawowe informacje, ktére musza byé przestrzegane. Zalecef
zawartych w niniejszej instrukgji nalezy przestrzegac przy montazu i pracy urzadzenia.
Przed montazem, uruchomieniem urzadzenia nalezy bezwarunkowo zapoznac sig z tg
instrukcja. Nalezy przestrzegac ogolnych zalecef podanych w tej instrukcji oraz bezpo-
Srednio na urzadzeniu i tabliczce znamionowej.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majace
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doSwiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sig to pod nadzorem lub zgodnie
zinstrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajgce za ich bezpiecze-
stwo. Nalezy zwracac uwage na dzieci, aby nie bawity sig sprzetem. Niestosowanie sig do
zawartych w tej instrukcji wskazéwek moze spowodowat zagrozenie dla ludzi i uszkodzenie
urzadzenia. Powoduije to utrate gwarancji i praw do odszkodowania.

Nieprzestrzeganie zalecei moze prowadzic na przyktad do:

+ Zagrozefh mechanicznych i/lub elektrycznych dla ludzi

* Uszkodzef lub zniszczenia urzadzen

Personel wykonujacy montaz musi posiadac kwalifikacje wymagane do tego rodzaju prac. Na-
lezy przestrzegac odpowiednich przepisdw bezpieczefistwa pracy. Nalezy wykluczyé niebez-
pieczefistwo, porazenia prgdem elektrycznym (nalezy stosowac sie do lokalnych lub ogdlnych
instrukgji takich jak ICE, VDE itp.).

Kierujacy pracami sprawdzajgcymi i montazowymi powinni zadbac o to, by prace sprawdzaja-
ce i montazowe byty wykonane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnienia-
mi. Personel ten musi zapoznac sig szczegbtowo z niniejszg instrukcja. Wszelkie prace przy
urzadzeniu powinny byé prowadzone tylko po jego wytgczeniu. Zmiany w urzadzeniach sg
dopuszczalne tylko po uprzednim uzgodnieniu z wytworca.

Nalezy uzywac oryginalnych, autoryzowanych przez wytwérce czesci zamiennych. Stoso-
wanie innych czeSci moze zwolnic wytworce od odpowiedzialnosci wytwdrcy za wynikajace
z tego skutki. Wszelkie naprawy powinny byé wykonywane tylko przed profesjonalnych fa-
chowcow lub Dziat Techniczny firmy Diamond.

INSTALACJA

* Montaz pompy mozna wykonat dopiero po przeprowadzeniu wszystkich prac spawalni-
czych, lutowniczych i po przeprowadzeniu w razie potrzeby przeptukania systemu rurociggo-
wego. Zanieczyszczenia moga uszkodzic pompe.

* Pompe nalezy zamontowac w tatwo dostepnym miejscu co utatwia pozniejsze kontrole
i ewentualny demontaz.

* Zaleca sie montaz armatury zaporowej przed pompg i za pompa. Dzieki temu przy ewen-
tualnej wymianie pompy uniknie sig spuszczania i ponownego napetniania urzadzenia. Ar-
mature nalezy zamontowac tak, by woda przeciekowa nie kapata na silnik pompy, czy tez
skrzynke z zaciskami. Zaleca sie montaz armatury filtrujgcej przed pompg (producent udziela
2-letniej gwarancji pod warunkiem zamontowania na instalacji przed pompg filtra skoSnego
z siatkg ze stali nierdzewnej i zapewnienia odpowiedniej jakosci wody pozbawionej zanie-
czyszczen statych i widknistych).

* Kierunek przeptywu cieczy musi byé zgodny ze strzatkami na obudowie pompy.

* Montaz nalezy wykonat beznaprezeniowo przy poziomym potozeniu silnika pompy.

* Podczas podtaczania pompy, pompe nalezy zabezpieczyc przeciwko przekrecaniu sig za po-
mocg klucza ptaskiego lub odpowiedniego Srubokretu.

6 WWW.DIAMOND.PL



@!AMONDQ

> INSTRUKCJA MONTAZU | OBStUGI

* W celu koniecznego wypozycjonowania skrzynki z zaciskami nalezy po poluZznieniu srub
mocujacych obrécic obudowe silnika

rys. 1 rys. 2 rys. 3

Pompa musi zostaé zmontowana w taki sposdb, zeby watek silnika byt rownolegty do podto-
za. W przeciwnym razie silnik ulegnie uszkodzeniu! Pozycje montazowe przedstawiono na
ponizszych rysunkach:

rys. 4 rys.5

WWW.DIAMOND.PL 7



@U\MONDG

> INSTRUKCJA MONTAZU | OBSEUGI

rys. 6 rys.7

UWAGA! !'! Nie uszkodzic uszczelki ptaskiej (86 OD; 76 ID x 2.0 mm EP).

UWAGA!!'! W razie koniecznosci izolowania nalezy zaizolowac tylko obudowe pompy.
Silnik oraz otwory spustu skroplin muszg pozostac otwarte. Silnik oraz odpowietrznik
skroplin nie moga by¢ niczym zablokowane.

UWAGA!!! Pompa zawiera elektroniczne elementy montazowe i nalezy ja chronic
przed wilgocig. Pompy nie wolno wystawiaé na dziatanie temperatur spoza zakresu
od -10°Cdo+50°C.

POLACZENIA ELEKTRYCZNE

* Potaczenie elektryczne powinien wykonat elektryk instalator posiadajacy zezwolenie
miejscowego zaktadu energetycznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.
* Potaczenie elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokal-
nymi (uzywajac przewodow i przetagcznikdw zgodnie z ostatnim wydaniem przepisow
/ regulacji IEE).

* W celu zabezpieczenia ostony skroplin oraz odcigzenia naciggowego kabla doprowa-
dzajgcego nalezy zastosowat przewdd przytgczeniowy o odpowiedniej Srednicy ze-
wnetrznej (np. H05 W-F 3G 1,5).

* Przy zastosowaniu pompy w instalacji, gdzie temperatura wody przekracza 90°C, nale-
2y uzywac termoodpornych kabli podtgczeniowych.

* Kabel zasilajgcy nalezy utozyc tak, aby w zadnym przypadku nie stykat sie z rurg pod-
czas pracy urzadzenia, pompg, ani obudowg stojana.

* Nalezy upewnic sig, ze rodzaj pradu i napigcie sieci zasilajgcej odpowiadajg danym na
tabliczce znamionowej.

* Pompa / instalacja wymaga uziemienia zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

* W odniesieniu do przytaczenia automatycznie pracujacych przyrzadéw sterujgcych
(moduty) zwrédci¢ uwage na stosowng instrukcje montazu i uzytkowania.

* Pompa musi by¢ podtgczona do zewnetrznego wytgcznika gtéwnego o przerwie pomig-
dzy stykami co najmniej 3 mm dla kazdego bieguna.
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OBStUGA | UZYTKOWANIE

Nalezy upewni sig, ze system jest wtaSciwie napetniany i odpowietrzany. Odpowie-
trzenie komory wirnika pompy dokonuje sie samoczynnie juz po krotkim okresie eks-
ploatacji. Pompie nie szkodzi krotkotrwata praca przy niedostatecznym smarowaniu.
Gdy w komorze pompy znajduje sie powietrze, pompa nie bedzie pompowata wody.
Pompa nie wymaga zadnej dodatkowej obstugi.

UWAGA!!'! Przy otwartym korku odpowietrznika, zaleznie od cidnienia systemu wat
pompy moze sie zablokowac.

UWAGA!!'! W zaleznoéci od stanu pracy pompy i instalacji (temperatura przettaczanej
cieczy) pompa moze by¢ bardzo goraca.

OZNAKOWANIE NA PANELU STEROWANIA

1. Pole Swietlne LED pokazujacy AKTUALNY POBOR MOCY.

2. Pole Swietlne LED wskazujgce tryb pracy AUTO.

3. Pole $wietlne LED wskazujace tryb pracy BIEG NAJNIZSZY (1).

4, Pole $wietine LED wskazujace tryb pracy BIEG SREDNI (2).

5. Pole wietlne LED wskazujace tryb pracy BIEG NAJWYZSZY (3).

6. Pole Swietlne LED wskazujace tryb pracy NOCNY.

7. Przycisk TRYB NOCNY.

8. Przycisk stuzacy do ZMIANY TRYBU PRACY.

9. Pole Swietlne LED wskazujgce tryb pracy CP1 (LCP) najnizsza charakterystyka cinienia statego.

10. Pole Swietine LED wskazujace tryb pracy CP2 (HCP) najwyzsza charakterystyka ciSnienie statego.

11. Pole Swietne LED wskazujgce tryb pracy PP1 (LPP) najnizsza charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej
cidnienia.

12. Pole Swietine LED wskazujgce tryb pracy PP2 (HPP) najwyzsza charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej
cidnienia.

WWW.DIAMOND.PL ]
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DZIAtANIE POMPY
Zastosowanie elektronicznej pompy C.0. Diamond pozwala na Ev:pvam|g l
oszczednost do 80% energii elektrycznej (w stosunku do pomp sta- y

rego typu). EEI<0.20

W pompie z wirnikiem w jednej obudowie wszystkie obracajgce sie Q
czesSci optywa przeptywajgca ciecz. Nie jest potrzebne ulegajace
zuzyciu uszczelnienie watu pompy. Przeptywajgca ciecz smaruje

powierzchnie tarcia i ochtadza rotor i tozysko. Nie jest konieczna -"7,\
obstuga pompy. Struktura produktu jest prosta i spdjna, co jestdo- =
godne dla montazu i demontazu. g"fﬁ
Pompa elektroniczna Diamond umozliwia automatyczne sterowa-
nie réznica cisnienia (poprzez regulacje obrotdw i ich dostosowa-
nie do aktualnego zapotrzebowania). W przypadku zaniku zasilania
pompa zapamietuje ostatni nastawiony tryb pracy. Pompa posiada
wbudowany czujnik temperatury odpowiedzialny za wigczanie i wy-
t3czanie NASTAWY NOCNE].
TRYBY PRACY POMPY:
RS25/40EL/130
RS25/40EL/180
a0

T ot o6 o's o 112 17 1l 1 2o 2z 211 26 2 s Q' /h)
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NEWRS25/40EL/130
NEWRS25/40EL/180
i | —_

H (m)

T T T e s e e e @ /h)

RS25/60EL/130
RS25/60EL/180
=

11(m)

1 Qn*/h)

WWW.DIAMOND.PL 11



@U\MOND®

> INSTRUKCJA MONTAZU | OBSEUGI

NEWRS25/60EL/130
NEWRS25/60EL/180
_

1 (m)

Qm' /h)

CP1 (LCP), CP2 (HCP)

Wysokos¢ podnoszenia utrzymana jest na statym poziomie, niezalenie od zmian prze-
ptywu w instalacji. Za pomocg przycisku mozna wybraé jedng z dwdch charakterystyk
stato ciSnieniowych CP2 (HCP) lub CP1 (LCP). Punkt pracy znajduje sie na krzywej CP2
(HCP) lub CP1 (LCP).

PP1 (LPP),PP2 (HPP)

Pompa automatycznie dopasowuje wysoko5¢ podnoszenia do aktualnego przeptywu w insta-
lacji. Za pomocg przycisku mozna wybrac jedng z dwdch charakterystyk stato ciSnieniowych
PP2 (HPP) lub PP1 (LPP). Punkt pracy znajduije sig na krzywej PP2 (HPP) lub PP1 (LPP).
USTAWIENIA BIEGU: |, II, 11l

Bieg/szybkos¢ moze byt regulowana przy uzyciu przycisku (jak w tradycyjnych pompach).
Punkt pracy znajduje sie na krzywej |, Il lub lll.

NASTAWA NOCNA

Pompa automatycznie zmienia tryb pracy na NASTAWA NOCNA jesli nastapi trwajace dtuzej
niz 2 godziny obnizenie temperatury w instalacji, Po podwyzszeniu temperatury pompa wré-
ci do poprzedniego trybu pracy. Automatyczna redukcja nocna moze by¢ zastosowana tylko
w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilaniu. Kociot musi byé wyposazony w au-
tomatyczna regulacje temperatury. Punkt pracy znajduje sie na krzywej NASTAWA NOCNA.

AUTO

Pompa automatycznie dostosowuje ciSnienie i wydajnos¢ do zapotrzebowania ze strony
instalacji. Jest to optymalna charakterystyka pracy pompy. Funkcja AUTO zapewnia bardzo
niskie zuzycie energii.

12 WWW.DIAMOND.PL
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TRYBY PRACY POMPY ZALECANE DLA POSZCZEGOLNYCH INSTALAC)I:

typ instalacji tryb pracy pompy
zalecana opcjonalna
ogrzewanie podtogowe CP2 (HCP)
AUTO
instalacje dwururowe CP1 (LCP)
instalacje jednorurowe PP1 (LPP) PP2 (HPP)
AWARIE

W przypadku, gdy nie da sie zapobiec awariom lub uszkodzeniom, prosimy skontak-
towac sie z odpowiednimi specjalistami lub najblizszym Dziatem Technicznym firmy
Diamond.

AWARIE, PRZYCZYNY | ICH USUWANIE

1) W przypadku, gdy pompa nie pracuje mimo wigczonego zasilania elektrycznego:

- Sprawdzic bezpieczniki,

- Sprawdzic napiecie na pompie (zgodnie z tabliczkg znamionowg),

- Silnik jest zablokowany, np. przez osady z wody grzewczej.

Rozwigzanie problemu: catkiem wykrecic gtdwny korek odpowietrznika / Srube od-
powietrzajaca, sprawdzi¢ wolny ruch / prace watu lub wzglednie obréci¢ naciety czop
koficowy watu za pomocg Srubokretu. Przy wysokiej temperaturze wody oraz wysokim
cisnieniu systemu, zamkna¢ zawory odcinajgce w obu czeSciach pompy. Przedtem na-
lezy pompe schtodzic.

2) Szumy

- Powstawanie kawitacji z powodu nie odpowiedniego ciSnienia na doptywie. Rozwig-
zanie problemu: Nalezy podwyzszy¢ ciSnienie doptywowe w dopuszczalnych granicach.
Rozwigzanie problemu: Sprawdzi¢ ustawienie liczby obrotéw, w danym wypadku prze-
taczyc liczbe obrotéw na nizsza. Jezeli awarii nie da sie usunag, to prosze zwracit sig do
najblizszego serwisu DIAMOND.

CZESCI ZAMIENNE
Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy podac wszystkie dane z tabliczki znamio-
nowej. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.

WWW.DIAMOND.PL 13



Data naprawy

Rodzaj usterki

Spos6b naprawy

Uwagi

Pieczet i podpis serwisanta

Data naprawy

Rodzaj usterki

Spos6b naprawy

Uwagi

Pieczet i podpis serwisanta

Data naprawy

Rodzaj usterki

Spos6b naprawy

Uwagi

Pieczet i podpis serwisanta
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ZALETY STOSOWANIA ELEKTRONICZNE), ENERGOOSZCZEDNE])
POMPY DIAMOND:

* kompaktowa obudowa

* najwyzsza klasa energetyczna A, energooszczednosc (minimalny pobor mocy 5W, EEI
ponizej 0,20)

* wszechstronnos¢ zastosowan

* fatwe podtgczenie kabla elektrycznego (wtyczka z kablem w zestawie)

* czytelny wySwietlacz led pokazujgcy aktualny pobdr mocy oraz stan pracy

* intuicyjny panel sterujacy

* tozyska ceramiczne

* gwarancja niezawodnosci (2 lata gwarancji)

Certyfikat Zgodnosci PCBC Warszawa nr CE/13/61/13/BWE
Badania: TUV SUD Product Service GmbH
Wyrdb spetnia Dyrektywy: LVD 2006/95/WE; EMC/2004/108/WE, ErP 2009/125/WE
Deklaracja Zgodnosci 59 z dn. 27-06-2013
Wyrdb spetnia normy: PN-EN 60335-1:2002+zmiany, PN-EN 60335-2-51:2003+zmiany;
EN 55014-1:2006+zmiany; EN 61000-3-2+zmiany

1. Producent udziela nabywcy gwarancji na okres 24 miesiecy od daty sprzedazy jed-
nak nie dtuzej niz 36 miesiecy od daty produkgji.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usuwane bezptatnie w terminie 14
dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

3. W celu dokonania naprawy reklamacyjnej nalezy wadliwy wyrdb dostarczy¢ do Ser-
wisu Technicznego wraz z prawidtowo wypetniong, nie zniszczona kartg gwarancyjng
oraz kopig dowodu zakupu (paragon, rachunek lub faktura).

4. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych zanieczyszczeniami mechanicznymi

i korozjg wywotang przez ptyngce medium lub agresywne otoczenie.

5. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wynikajgce z gwarancji w przypadku:
-zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej

-dokonania napraw przez nieuprawnione osoby

-niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg uzytkowania

- w przypadku gdy do wyrobu wmontowano nieoryginalne czesci

-uzywania wyrobu w innym celu niz zaznaczono w instrukcji uzytkowania

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng majg zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
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P.P.H.U. Diamond Sp. z 0. 0.
ul. Rakowicka 31, 31-510 Krakow
wjazd: Al. Berliny Prazmowskiego 24-26

serwis techniczny:
tel. 12/41017 50, 41017 51 wew. 17
fax:12/41362 11

e-mail: serwis@diamond.pl
www.diamond.pl



