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Czes¢ rysunkowa:
- orientacja
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500nmy4d
- profil podtuzny w skali 1:100/1000 rys. nr 2
- przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa zawarta porgilzy Inwestorem a Projektantem

- mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupetniage, wizja lokalna

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagddrogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (tekstgéiinDz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019

Z p&n. zm.) i Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o zmiani@awgtPrawo wodne oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159).

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wetnanej w miejscowsci Kluki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga wewgtrzna - niepubliczna.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez migysé¢ Kluki od drogi krajowej Nr 74 do drogi powiatowej
1902 E. Rozpatrywany odcinek drogsgduje z zabudoyjednorodzing.

Szerokd¢ pasa drogowego: 12,0m.

Analizowany odcinek drogi posiada nawierzehthiczniowy o przekroju jednojezdniowym, o szergkbok. 4,0 m.
Brak chodnikéw. Odwodnienie pasa drogowego popspéav wod na przylegte tereny.

W pasie drogowym znajdupie nastpujace sieci infrastruktury komunalnej: wodegij linia energetyczna.

Na obszarze inwestycji pod wargtiwumusu zalegajpiaski.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudewdrogi tj. wykonywanie robot, w ktorych wyniku nagi podwyszenie
parametréw technicznych i eksploatacyjnych isyuiej drogi, niewymagagych zmiany granic pasa
drogowego, poprzez przebuday istniegcej jezdni na jezdgi bitumiczy o szerokéci 50 m wraz ze
skrzyzowaniem z drogjpowiatows z wykonaniem poboczy kamiennych.

Zakres w/w robét pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnychgzi zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - 1437 m

- nawierzchnia poboczy - 278m

6. Zalozenia projektowe

W projekcie zataono nasfpujace parametry techniczne drogi:

- klasa drogi: wewgtrzna

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu: KR 1

- nawierzchnia jezdni o szerdda 5,0 m(2x2,5m)

- pobocza obustronne o szerékidd,5 m



7. Projektowany przebieg drogi w planie

Jako zataenie przygto dostosowanie projektowanej osi do istquej trasy, z poszerzeniem istieg)
podbudowy.

Na tukach poziomych zaprojektowano poszerzenia,dart

8. Droga w przekroju poprzecznym

Projektowana szeroké jezdni na catym rozpatrywanym odcinku drogi wyrneg§im z poszerzeniami do
6,0 m na tukach poziomych.

Pochylenie poprzeczne jezdni pray daszkowe 2%.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano przekroj dnog, nieograniczony kraggnikami. Projektuje si
pobocza obustronne o szeré&io0,5 m.

7. Droga w profilu podtuznym

Wprowadzone zmiany w przebiegu drogi w profilu padym w stosunku do profilu istnigego
wynikaja z przygtej technologii przebudowy nawierzchni. Projektowarweleta dostosowana jest do
niwelety istniegcej. Jedynie w olgbie skrzyowania z drog powiatows nalezy zmniejszy spadek
podtuzny drogi do 2%.

8. Odwodnienie drogi

Bez zmian.

9. Konstrukcja nawierzchni

Przygto nas¢pujaca technologs przebudowyezdni:

- warstwascieralna z BA AC11S gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltovg

- wyroéwnanie istnigjcej podbudowy kruszywem tamanym 0/3dr5gr. 10 cm

- miejscowe frezowanie pozosté&onawierzchni z MMA, oczyszczenie istrgegj nawierzchni
naposzerzeniu jezdni w km 0+240-0+275

- warstwascieralna z BA AC11S gr. 4 cm

- skropienie emulgjasfaltovg

- wyréwnanie istnigjcej podbudowy kruszywem tamanym 0/33r5gr. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie - warstwa dolna 0/63 gr. 12 cm
- korytowanie i zagszczanie podta

- (w km 0+240-0+275) zdgie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie nasypu

Poboczaz ttucznia kamiennego gr. 10 cm. Pod poboczanezgalastosowaoprysksrodkiem
chwastobojczym do catkowitego zniszczenidinmosci.



Befchatow 19.02.2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z difi®10.1994 Prawo Budowlane (jednolity tekst — D.U. z
2003r nr 207, poz. 2016 z fpiiejszymi zmianami) &wiadczamyze projekt budowlany w bramg
drogowej:, Przebudowa drogi wewtrznej dz. nr 949/1 w miejscova Kluki " zostat wykonany
zgodnie ze zleceniem, normamigawvowymi, obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS
ZAR 34B
97-415 KLUKI
PRZEDSIEWZI ECIE:
Przebudowa drogi wewtrznej dz. nr 949/1 w miejscowa Kluki
INWESTOR:
Gmina Kluki, Kluki 88 97-415 Kluki

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

l. Podstawa opracowania
Niniejszz informacg opracowano na podstawie Rozpmizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. W sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 20Q03r
I. Zakres robaot i kolejno §¢ realizaciji
Zakres robot zamierzenia budowlanego i kol&jrjego realizaciji:
- wykonanie nasypu i podbudowy
- wykonanie frezowania nawierzchni i nowych warsitumicznych
- wykonanie nawierzchni ttuczniowych
lll.  Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
W gssiedztwie planowanej przebudowy drogi znagdsje: domy mieszkalne. W okbie planowe;j
inwestycji znajduje siuzbrojenie podziemne i naziemne: wodggiprzyhcza energetyczne.
IV. Elementy zagospodarowania terenu mogre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone roboty na w§j wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem giimgwym, ujmug
szereg prac, ktore mggtwarzé zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi. Do najwaiejszych z
nich nalesg :
* roboty ziemne;
» wykonanie nawierzchni jezdni chodnika i zjazdow
V Wskazania dotycace przewidywanych zagraen podczas realizacji rob6t budowlanych
Przy realizacji projektowanej przebudowy wysijag nastpujace roboty:
« roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni
- przed przysipieniem do robot ziemnych naleszczegoétowo zapozéisie z map zagospodarowania
terenu, na ktérym prowadzonadzie inwestycja, w szczegolém zwracajc uwag na widniejce na niej
urzadzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapyzgabezwzgédnie sprawdz wizualnie caly teren
przysztych robét ziemnych. W przypadkachtpliwych naley wykona reczne odkrywki. W przypadku
ujawnienia kolizji istniegcego uzbrojenia z projektowanym obiektem, danalasje naley zabezpieczy
lub przetay¢ w porozumieniu i za zggdwtasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robéitaiych jakichkolwiek urdzer podziemnych nie
ujetych w dokumentacji technicznej, prace nglprzerwa do czasu ustalenia pochodzenia tychydze,
Z jednoczesnym ustaleniem czy itiwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
Prowadac roboty w pobliu sieci lub obiektéw podziemnych najezachowa bezpiecza odlegtaé w
poziomie i pionie zaleg od rodzaju sieci. bywane w trakcie prowadzenia robot ziemnych matgdat
zabezpieczenia wykopéw winny posiadadpowiednia jak& potwierdzorn stosownymi dokumentami,
natomiast same wykopy nalewygrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.
- w czasie roztadunku materiatbw budowlanych /pusty piyty a@urowe/ naley liczy¢ sie z
zagraeniem urwania gi zawiesia. Celem unikggia niebezpiecznego zagemia jakim jest urwanie
zawiesia lub haka, nate bezwzgédnie stosowaatestowane i sprawdzone
elementy mocuce. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow poavin
znajdowa si¢ poza zasigiem pola pracy dvigu.

e Montaz i demonta znakow drogowych :



Operacja montail czy demontau znakow drogowych przy czynnej drodze jest czyniamiebezpieczp

I wymaga zachowania czujém i ograniczonego zaufania do porugzggh s¢ po niej pojazdow.
Prowadac te prace nalg liczy¢ sie przede wszystkim z nggtujgcymi zagraeniami :

- potrgcenia przez samochdd osob ustayaggh znaki w przypadku nagtego wtarggia ich na jezdni,

- nagtego hamowania poruszeggo s¢ pojazdu przed ustawionymi znakami i zarzucenienazuu w
pracujce na poboczu osoby. Celem uniaia tego typu zageen nalery :

» wchodzc na jezdni sprawdzt czy nie nadjedza pojazd, ktéry mze nie zdzy¢ wyhamowa;

* nie wychodzt na jezdng poza obszar wygrodzonego terenu

» obserwowa ruch pojazdow na drodze i reag@we jego niekontrolowane zachowania si

V. Instrukta z pracownikow

Do pracy przy tego typu robotach maoby¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadgj wymagane
szkolenie bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przygiieniem do prowadzenia tego typu prac winie@ atlby na
miejscu wyznaczonej pracy i obejmaiaformacje z zakresu :

« kolejnasci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagraen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

 zasad posgpowania w przypadku wygbienia zagreenia zdrowia lulzycia pracownika,

* rodzaju i koniecznai stosowaniasrodkow ochrony indywidualnej winien przek@&zaracownikom
ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzagcy te prace.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom w strefach
szczegoOlnego zaguenia

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikOw osoba kiejcg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quiajdziataa w celu usunicia
tego zagreenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt lwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z przgymi tabelami norm przydzialdrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowana przez pracogawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i@ i bezpieczéstwa wytkownikow tychsrodkéw
powinny zapewrd wystarczajca ochrorp przed wysgpujacymi zagraeniami, np. upadek z wysodm,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowgzany jest informow& pracownikbw o sposobach postugiwanig $ymi
srodkami.

VII.  Wnioski ko ncowe

W rozumieniu Rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003W sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z dnia 10 lipca 20p3ozpatrywany obiekt
wymaga sporgzenia planu BIOZ.

Opracowat
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w Wydzlale Geodezii, Kartografil | Katastry
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ODCINKI:  0+000-0+240

— warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm
— wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31.5— ér. gr. 10 .
L istniejgca nawierzchnia tfuczniowa
(lokalne frezowanie pozostatosci warstwy $cieralnej z MMA)
— warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm
— wyréwnanie ppdbudowy kruszywem famanym 0/31.5— ér. gr. 10 cm
— podbudowa z|kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

— warstwa dglna gr. 12 cm
- korytowanie i|zageszczenie podfoza

pobocze [z ttucznia kamlennego gr. 10 cm ?_2?

8% 5@ v S vo— 2% _—% 8% —9
\ f;m/\/\/\//\////\ Y
NSNS NSNS AN ASAS NSNS AN
| 050 | 5.00 | 050 |
pobocze jezdnia pobocze

ODCINKI: 0+240-0+275

— warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm

— wyrdwnanie podbudowy kruszywem famanym 0/31.5— ér. gr. 10 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

— warstwa dolna gr. 12 cm
- nasyp

pobocze z ttugznia kamiennego gr. 10 cm

-10 | 8% =8

| 050 | 6.00 | 050 |
pobocze jezdnia pobocze
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