
PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO
Lokalizacja: Kluki, dz. nr 166/1 obrêb 0005_Kluki

Za³¹cznik nr 9
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Glina piaszczysta

Piasek drobnoziarnisty

Piasek drobnoziarnisty

Glina zwa³owa

Piasek drobnoziarnisty, zailony (w sp¹gu mu³ek)

Mu³ki
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Profil geologiczny

graf. opisowy

~ 190,0 m n.p.m.
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Konstrukcja otworu
(wariant I - wiercenie udarowe)

Konstrukcja otworu
(wariant II - wiercenie obrotowe)
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Rury robocze o 20”

Konduktor o 24”

o 470 mm

Obsypka ¿wirowa Obsypka ¿wirowa

Samozasyp piaskiem 
z warstwy wodonoœnej

Uszczelnienie piaskiem 

Uszczelnienie glin¹
lub kompaktonitem

Uszczelnienie glin¹
lub kompaktonitem

Rury robocze o 18”

Rura podfiltrowa PCV KV DN250 Rura podfiltrowa PCV KV DN250

Rura nadfiltrowa PCV KV DN250 Rura nadfiltrowa PCV KV DN250

Rura miêdzyfiltrowa 
PCV KV DN250

Rura miêdzyfiltrowa 
PCV KV DN250

Filtr z rury PCV KV DN250
perforowany owiniêty siatk¹

stylonow¹ 

Filtr z rury PCV KV DN250
perforowany owiniêty siatk¹

stylonow¹ 

Filtr z rury PCV KV DN250
perforowany owiniêty siatk¹

stylonow¹ 

Filtr z rury PCV KV DN250
perforowany owiniêty siatk¹

stylonow¹ 


	Strona 1

