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Nr Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia m²

0.01 Komunikacja 80,33

0.02 Sala fitness 51,47

0.03 Sala gimnastyczna 312,24

0.04 Szatnia niepełnosprawni 16,58

0.05 Węzeł sanitarny niepełnosprawni 10,70

0.06 Szatnia damska 19,16

0.07 Węzeł sanitarny damski 15,31

0.08 Natryski 9,88

0.09 Węzeł sanitarny męski 15,31

0.10 Natryski 9,88

0.11 Szatnia męska 19,16

0.12 Pom. pomocnicze 13,76

0.13 Kotłownia 13,01
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Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Vnaw/wyw = 1200 m3/h
moc odzysku: Qodz= 13,2 kW
sprawność odzysku ciepła: 82,2%
Nagrzewnica wodna
Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 29,5°C, 299 l/h, 3,7 kW)
zasięg: 4,5 m
Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 81,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Vnaw/wyw = 1200 m3/h
moc odzysku: Qodz= 13,2 kW
sprawność odzysku ciepła: 82,2%
Nagrzewnica wodna
Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 29,5°C, 299 l/h, 3,7 kW)
zasięg: 4,5 m
Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 81,3 kg
Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Uwagi:
1. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu izolować wełną o 
grubości min. 100mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dopuszcza się wykonanie przewodów prowadzonych na zewnątrz w 
izolacji z płyt ALP 200 (podwójne).
2.Przewody prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną grubości 
min. 40mm
3. Przewody prowadzic w zabudowie g-k
4. Wykonać instalację zasilania elektrycznego central wentylacyjnych
5. Centralę wentylacyjną montować na konstrukcji wsporczej min 0,5 m 
nad poziomem dachu.
6. Na przejściach przez ściany budynku zwracać uwagę na wykonane 
wieńce- według projektu branży konstrukcyjnej w przypadku kolizji, 
wieńce ominąć odsadzkami.
7. Do montażu kanałów wentylacyjnych stosować systemowe 
zawieszenia wybranego producenta
8. Montując kanały wentylacyjne przewidzieć miejsce na wentylację 
kanalizacji sanitarnej
9. Wykonać system odprowadzenia skroplin od jednostek 
wentylacyjnych w sali gimnastycznej i centrali w sali fitness.
10. Wykonać instalację odgromową zabezpieczającą centralę 
wentylacyjną na dachu

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 10,5 kW (70/50°C,15/30,5°C, 459 l/h, 4,6 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW 
Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja 
MODBUS RTU,w standardzie moduł sterujący ,w standardzie 
PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
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Granica zabudowy g-k

Centrala wetylacyjna CW2
Vnaw/wyw = 800 m3/h
moc odzysku: Qodz= 10,9 kW
sprawność odzysku ciepła: 87,4%
Nagrzewnica glikolowa
Qgrz= 2,17 kW 
Imax= 2x2,5 A, Nel,max= 2x0,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 135 kg
Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: automatyka producenta z, zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym, 
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Minimalne wymiary rewizji 
do obsługi serwisowej centrali
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Montaż podstropowy - przekrój pionowy
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 decyzję o konieczności montażu

 powietrza dachowa

Tytuł rysunku
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