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Uwaga:

1.Wysokos¢ pofozenia wiefica/nadproza rézna w zaleznosci
od lokalizacji stupa. Wykonaé wedfug rysunkow
szalunkowych. Strzemiona zageszczaé przy podporach oraz
w miejscu fqczenia pretdw do 10cm na odcinku 80cm.

2. W razie koniecznosci wykonania sfupa w dwéch etapach,
istnieje mozliwos¢ podzielenia pretéw zbrojenia gtéwnego na
dwie czesci z zachowaniem dfugosci zaktadu pretdw 160cm.
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1.Wysokos¢ potozenia wiefica/nadproza rézna w zaleznosci
od lokalizacji stupa. Wykona¢ wedfug rysunkow
szalunkowych. Strzemiona zageszcza¢ przy podporach oraz
w miejscu fqczenia pretdw do 10cm na odcinku 80cm.

2. W razie koniecznosci wykonania sfupa w dwéch etapach,
istnieje mozliwos¢ podzielenia pretéw zbrojenia gtéwnego na
dwie czesci z zachowaniem dfugosci zakfadu pretdw 80cm.
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1.Wysokos¢ pofozenia wiefica/nadproza rézna w zaleznosci
od lokalizacji stupa. Wykona¢ wedfug rysunkow
szalunkowych. Strzemiona zageszcza¢ przy podporach oraz
w miejscu fqczenia pretdw do 10cm na odcinku 80cm.

2. W razie koniecznosci wykonania stupa w dwéch etapach,
istnieje mozliwos¢ podzielenia pretéw zbrojenia gtdwnego na
dwie czesci z zachowaniem dfugosci zaktadu pretdw 80cm.
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1.Wysokos¢ potozenia wiefica/nadproza rézna w zaleznosci
od lokalizacji stupa. Wykona¢ wedfug rysunkow
szalunkowych. Strzemiona zageszcza¢ przy podporach oraz
w miejscu fqczenia pretdw do 10cm na odcinku 80cm.

2. W razie koniecznosci wykonania sfupa w dwéch etapach,
istnieje mozliwos¢ podzielenia pretéw zbrojenia gtéwnego na
dwie czesci z zachowaniem dfugosci zakfadu pretdw 80cm.

ZESTAWIENIE STAL

Nr ; - Diugose = Liczba — UEQMMMOWQ%N;Q
a retow . retow
preta preta 3% w poz.| PO#¥) Woﬂja 98 [ e14 1 ¢16 [ 825
[-1 [Tmm] [-] [m] [szt] [m]
Rdzen RI1
1 14 B500SP 6,54 4 8 32 209,28
2 8 B500SP 0,82 42 8 336 275,52
Rdzen R2
1 14 B500SP 5,63 4 11 44 247,72
2 8 B500SP 0,82 34 11 374 306,68
Rdzen R3
1 14 B500SP 9,76 8 4 32 312,32
2 8 B500SP 1,06 64 4 256 271,36
Rdzen R4
1 14 B500SP 9,87 8 4 32 315,84
2 8 B500SP 1,06 65 4 260 275,60
Rdzen RS
1 14 B500SP 9,99 8 4 32 319,68
2 8 B500SP 1,06 65 4 260 275,60
Stup S1
1 16 B500SP 6,54 8 7/ 56 366,24
2 8 B500SP 0,82 42 7/ 294 241,08
Sfup S2
1 16 B500SP 563 10 2 20 112,60
2 8 B500SP 1,14 42 2 84 95,76
Stup S3
1 25 B500SP 9,03 12 4 48 433,44
2 8 B500SP 1,66 116 4 464 770,24
2d 8 B500SP 1,39 116 4 464 644,96
Razem dfugosc pretow [mb 3156,80 1404,84 478,84 433,44
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 1,208 1,578 3,853
Masa pretow dla danej $rednic kg 1246,9 1697,0 /55,6 1670,0
Masa fgcznie kq 5369,5

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest diugosciq rzeczywistqg w osi preta
metodg B wg PN—EN SO 3766:2006.

UWAGI:
1. Beton — B30 (C25/30).
2. Stal: —zbrojeniowa: A—IIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B);

— ksztaftowa: S235JR.
3. Otulina zbrojenia:
—elementy nie stykajgce sie z gruntem — 2,5-5cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy REI
zawartymi w cze$ci opisowej projektu;
—elementy stykajqce sie z gruntem — 5Scm.
4. Fundamenty wykona¢ jako monolityczne Zzelbetowe wylewane na mokro. Stopy i tawy fundamentowe
posadowi¢ na warstwie podkfadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm oraz ttucznia
ostrokrawedzistego lub piasku stabilizowanego cementem gr. 40cm, zageszczonego do uzyskania
nosnosci okreslonej modufem odksztatcenia dynamicznego Evd>40MPa wg. badad pfytq dynamiczng,
zgodnie z opinig geotechniczng.
Sciany fundamentowe wykonac jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych z betonu min. B20
o grubosci 24cm oraz 38cm.
5. Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z faw i stdp fundamentowych starteréw do stupéw i rdzeni.
6. Po wykonaniu wykopdw grunt nalezy pordwnac z zafozonym do obliczen statycznych, w przypadku
stwierdzenia rozbieznosci lub pojawienia sie wody gruntowej stabilizujgcej si¢ na poziomie
posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbidr podfoza gruntowego
powinien wykona¢ uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
7. Stropodach budynku wykonaé jako monolityczny Zzelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy pamigta¢ o dozbrojeniach stropéw monolitycznych nad podporami
oraz w narozach, a takze dozbrojeniach otwordw. llos¢, rozmiar oraz umiejscowienie otwordw
w stropach sprawdzi¢ z projektami pozostatych branz.
8. Sciany nosne zaprojektowano jako tradycyjne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.
24cm oraz 30cm. Zastosowaé bloczki z betonu komérkowego o wytrzymafosci min. 6MPa (gestosé
700kg/m3), zaprawe do cienkich spoin.
9. Konstrukcje dachu sali gimnastycznej wykonaé z drewna Klejonego klasy GL30 (dzwigary i pfatwie).
Impregnacja powierzchniowa w systemie wybranego producenta. Elementy stalowe dachu hali
sportowej. stal ksztattowa St3SX, ocynkowane ogniowo lub galwanicznie.
10. W miejscach wystepowania wnek pod skrzynki instalacyjne oraz grzejniki i zestawy podtynkowe
sanitarne nalezy zastosowa¢ nadproza prefabrykowane 2xL19 oraz YN24. Lokalizacja nadprozy zgodnie
z projektem instalacji.
11. Zabezpieczenie zelbetowych elementéw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw oraz wtasciwej grubosci otuliny zbrojenia.
Klasy ekspozycyjne:
—stropodachy — XC3;
—fundamenty — XC2.
12. Rysunki sprawdzi¢ i pordwna¢ z czesciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym.
W przypadku znaczqcych roznic nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.
13. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z konstruktorem.
14. Wymiary szalunkdw sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do wymaganych.
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