Centrala wéylacyj A\a g

Vnaw/wyw = 800 m3/h
moc odzysku:
sprawnos$c¢ odzysku ciepta: 87,4%
Nagrzewnica ghkolowa

Qgrz= 2,17 kW
Imax=2x2,5 A, N
m= 135 kg

2x0,5 kW Zasilanie: 230 V /50 Hz

Przytgcze: 1/2"
Sterowanie: autol
regulacja temp. powietrza nawiewanego.
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1 o Centrala wetylacyjn Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta
00 N Vnaw/wyw = 800 m3/h Vhaw/wyw = 1200 m3/hy yJ y p 200 hEH 0 hp 1 O hp 1 O hp
200 8_ moc odz¥§ku: odz= .10,9 kV moc odzysku: Qodz= 13,2 kW N
7 sprawnos¢ odgysku ciepta: 87,4% sprawnos¢ odzysku ciepta: 82,2% nagrzewnica ‘ l l l
Nagrzewnica ghkolowa Npgrzewnica wodna ggﬂtgzsnfvz6|$8?g0°0 15/30,5°C, 459 I/h, 4,6 kP
IOng= 512 75kXV 3 0.5 KW Zasilanio: 230V / 50 H Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 29,5°C, 299 I/h, 3,7 kW) orzy néstawié: 3 bieg wyd. went. 46 KPa)
max= 2x2,5 A, x0, asilanie: z zgsieg: 4,5 m V= 1250/1600/2000
g]: 1+35 kg 13 Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz I= 0,3/0,4/0,6 A m
rzytacze: 1/2" - 81,3k Nel= 0,07/0,09/0,13 kW
CN1-50 Sterowanie: auto producenta z, zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym, glzy}acze:ngu Zasieg:8,5/11/14 m
regulacja temp. powietrza nawiewanego. Slerowanie: wyposazony w modut sterujacy DRV - komunikacja MODBUS RTU, ’\Z/Ia5|lqn1|?: ZﬁOV/50HZ
/&,Cg I < zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego. asa. 6 g
< Przytacze: 1/2
e = Wysoko$¢ montazu: max. 3m
. CN1-14 STEROWANIE: gotowy do zarzgdzania w rampach BMS, komunikacja
o destratvfikatar MODBUS RTU,w standardzie modut sterujacy ,w standardzie
o Z CN1-51 Minimalne wymiary rewizji - PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.
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STUDIO PROJUEKTOWE

Nazwa inwestycji
Sala gminastyczna
dz. nr 92/1
obreb 09 Parzno-Lesisko
Gmina Kluki

Tytut rysunku
Szczegot wykonania instalaciji
wentylacji mechanicznej 1:50
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