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Zawór trójdrogowy

DO KOTŁA GAZOWEGO

DO ZASOBNIKA C.W.U

NAGRZEWNICA CENTRALI NW2

NAGRZEWNICA CENTRALI NW1

WIELOFUNKCYJNY 
ZAWÓR 

AUTOMATYCZNY 

WIELOFUNKCYJNY 
ZAWÓR 

AUTOMATYCZNY 

WIELOFUNKCYJNY 
ZAWÓR 

AUTOMATYCZNY 

WIELOFUNKCYJNY 
ZAWÓR 

AUTOMATYCZNY 

WIELOFUNKCYJNY 
ZAWÓR 

AUTOMATYCZNY 

JEDNOSTKA 
GRZEWCZO-WENTYLACYJNA

JEDNOSTKA 
GRZEWCZO-WENTYLACYJNA NAGRZEWNICA WODNA KURTYNA POWIETRZNA

ROZDZIELACZ SINUSOIDALNY

WYMIENNIK WODA-GLIKOL 30%

H=24 kPa
0,70 m³/h

Pcentrale

Pładowanie zasobnika

ROZDZIELACZ R2ROZDZIELACZ R1

- proj. pompa obiegowa,
- proj. zawór odcinający,
- proj. odpowietrznik automatyczny.

Legenda - branża sanitarna:
- proj. obieg C.O. grzejnikowy - zasilanie,
- proj. obieg C.O. grzejnikowy - powrót,
- proj. obieg C.O. technologiczny - zasilanie,
- proj. obieg C.O. technologiczny - powrót,
- proj. zasilanie grzejników - zasilanie
- proj. zasilanie grzejników - powrót

M
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POWRÓT

ZASILANIE

SCHEMAT ZASILANIA NAGRZEWNICY 
WODNEJ 

Lp. NAZWA URZĄDZENIA/MATERIAŁU

1.

2.

Nagrzewnica wodna 10kW

3.

4.

5.

Zawór trójdrogowy  DN20 z siłownikiem w dostawie z 
Nagrzewnicą

Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym 
DN15

Filtr siatkowy DN25

Zawór odcinający DN25
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6. Wielofunkcyjny zawór automatyczny DN15

26 x 3,0

28
 x

 1
,5

zawór trójdrogowy w dostawie z urządzeniemzawór trójdrogowy w dostawie z urządzeniemzawór trójdrogowy w dostawie z urządzeniemzawór trójdrogowy w dostawie z urządzeniem

Φ=5200 W
Δp=1,60 kPa

Nagrzewnica NW1

Φ=2700 W
Δp=2,94 kPa

Nagrzewnica NW2

28
 x

 1
,5

TI

TI

3

3
3 3

4

4 4
4

8

7

10

6

7

6

automatyka centrali went.

FV

FV

FV

automatyka centrali went.

FV

FV

TI

TI

Schemat instalacji c.t.

Zasilanie
Powrót
Automatyka
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DN15 LF  

Zawór trójdrogowy
DN15/ kvs=0.40  

Pompa CT2
H=39,2 kPa
0,274 m³/h

Wymiennik lutowany woda/glikol
8kW  podłączenie Gz 3/4"
pow. wymiany ciepła 0,3m2
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ZSDN15

ZB4

NP4

LP MATERIAŁ ILOŚĆ JEDN.

1 Wymiennik płytowy woda-glikol o mocy 8 kW + izolacja 1 kpl

2 Zawór odcinający DN25 4 szt

3 Zawór odcinający DN15 4 szt

4 Zawór odcinający DN20 4 szt

5 Zawór odcinający DN15 ze spustem 4 szt

6 Zawór zwrotny DN15 2 szt

7 Zawór zwrotny DN20 2 szt

8 Filtr siatkowy do glikolu DN15 1 szt

9 Filtr siatkowy do glikolu DN20 1 szt

10 Zawór regulacyjny DN15 2 szt

11 Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN15 2 kpl

CT1 Pompa instalacji CT1 - 28,9 kPa 0,41 m3/h + izolacja + półśrubunki 1 kpl

CT2 Pompa instalacji CT2 - 39,2 kPa 0,274 m3/h + izolacja + półśrubunki 1 kpl

TI Termometr tarczowy 0-120° 8 szt

ZB4 Zawór bezpieczeństwa instalacji c.t. 1/2" 3 bary 1 szt

NP4 Naczynie przeponowe  12L + złącze odcinające DN20 1 szt

PI Manometr tarczowy 1 szt

ZSDN15 Zawór odcinający DN15 ze spustem 1 szt

PI

DN 20

LP MATERIAŁ ILOŚĆ JEDN.

1

Kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny o mocy znamionowej min. 68 kW  

montowany na ramie kaskadowej                                                                                                          

Wymiennik ciepła aluminiowo-krzemowy z nano powłoką

• Modulowany palnik wentylatorowy o pełnym zmieszaniu wstępnym

ze stali nierdzewnej, fabrycznie dostosowany i nastawiony na

gaz E (GZ50)*.

• Zamknięta komora spalania do pracy zależnej lub niezależnej od

powietrza w pomieszczeniu

• Wbudowany regulator pogodowy z możliwością

rozbudowy dla regulacji kotła, obiegu grzewczego oraz diagnostyki

systemu

• Czytelny panel obsługowy z dużym podświetlanym wyświetlaczem

• Pięć okresów grzewczych w ciągu tygodnia dla trzech obiegów

grzewczych, podgrzewanie c.w.u. oraz obsługa pompy cyrkulacyjnej

• Zintegrowany regulator kaskady do 16 kotłów.

• Czujnik temperatury zewnętrznej

• Termometr cyfrowy, manometr, czujnik braku wody, odpowietrznik

automatyczny

• Obudowa stalowa, lakierowana proszkowo, biała

1 kpl

2

Automatyka kotłowni składajaca się z modułu głownego, czujników 

temperatury, okablowania, regulatora pogodowego 1 kpl

3 Neutralizator kondensatu do kotła o mocy do 100 Kw

4
Rozdzielacz sinusoidalny 80/60 ze stali S235, odstęp króćów 200mm, króćce 

gwintowane 4 obiegi grzewcze, przyłącza od dołu + wsporniki + izolacja
1 kpl

5 Sprzęgło hydrauliczne 70kW krócce DN50 1 kpl

6

Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 l                                                                                             

• Stojący zasobnikowy podgrzewacz z wężownicą grzejną

• Pokrywa górna otworu rewizyjnego

• Termometr

• Rewizja

• Ochronna anoda magnezowa

• Powłoka emalierska 

• Izolacja cieplna z poliuretanu PU (bezfreonowa) z okrągłą obudową

stalową lakierowaną proszkowo w kolorze białym

• Przyłącza zasilania, powrotu, zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji

umiejscowione z tyłu na ścianie bocznej

1 szt

ZSDN15 Zawór odcinający DN15 ze spustem 5 szt

ZODN15 Zawór odcinający DN15 3 szt

ZODN25 Zawór odcinający DN25 11 szt

ZODN32 Zawór odcinający DN32 10 szt

ZODN50 Zawór odcinający DN50 6 szt

ZGDN25 Zawór odcinający do gazu 3 szt

ZASBIGDN25 zawór odcinający dopływ gazu systemu ASBIG 1 szt

FSDN15 Filtr siatkowy DN15 1 szt

FSDN25 Filtr siatkowy DN25 3 szt

FSDN32 Filtr siatkowy DN32 2 szt

FSDN50 Filtr siatkowy DN50 1 szt

FSGDN25 Filtr siatkowy do gazu DN25 1 szt

ZZDN15 zawór zwrotny DN15 1 szt

ZZDN25 zawór zwrotny DN25 2 szt

ZZDN32 zawór zwrotny DN32 3 szt

ZZDN50 zawór zwrotny DN50 1 szt

ZU
Zestaw do uzupelniaia ubytków wody z zaworem antyskażeniowym typ BA i 

wodomierzem i zaworami odcinającymi 
1 szt

HA zawór antyskażeniowy typ HA DN25 1 szt

ZW Zawór ze złączką do węża DN25 1 szt

SDW
Stacja demineralizacji wody o maks natężeniu przepływu 0,75m3/h i przyłącza 

DN20 + wkład do redukcji soli
1 szt

P1
Pompa obiegu ładowania zasobnika c.w.u P1 - 24,9 kPa 1,52 m3/h + izolacja + 

półśrubunki
1 kpl

P2 Pompa instalacji c.t. P2 - 24 kPa 0,7 m3/h + izolacja + półśrubunki 1 kpl

P3
Pompa obiegu instalacji nagrzewnic.  P3 - 40,6kPa 1,37 m3/h + izolacja + 

półśrubunki
1 kpl

P4 Pompa obiegu c.o. P4 - 25,5kPa 0,6 m3/h + izolacja + półśrubunki 1 kpl

PC Pompa cyrkulacji PC H=29kPa Q=1,2m3/h + izolacja + półśrubunki 1 kpl

SH1 Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN25 1 szt

ZB1 Zawór bezpieczeństwa kocioł 1" 3 bary 1 szt

ZB2 Zawór bezpieczeństwa instalacji c.o. 1" 3 bary 2 szt.

ZB3 Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u. 3/4" 6bar 2 szt

NP1 Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. 50L + złącze odcinające DN20 1 szt

NP2 Naczynie przeponowe zabezpieczające kocioł 8L + złącze odcinające DN20 2 szt

NP3 Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.w.u  35L + złącze odcinające DN20 1 szt

Ti Termometr tarczowy 0-120° 13 szt

PI Manometr tarczowy 16 szt

OD Odpowietrznik automatyczny DN15 8 szt

- OBIEG GRZEWCZY 

LEGENDA:

- CZUJNIK STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO

- ZAWÓR ZWROTNY

- ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM

- POMPA OBIEGOWA

- NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 

- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

- PRZEWÓD ZASILAJĄCY

- PRZEWÓD POWROTNY

- MANOMETR TARCZOWY DO 10 BAR 

- TERMOMETR T100 

- ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY DN15

TI

- PRZEWÓD ZASILANIA WODĄ SIECIOWĄ

- AUTOMATYKA KOTŁOWNI
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