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lil. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji do inwestycji o nazwie:
SALA GIMNASTYCZNA DZ. NR 92/1 OBREB 09 PARZNO-LESISKO, GMINA KLUKI.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Projekt architektury uzgodniony miedzybranzowo wykoany przez Studio Projektowe ArchMK Marek
Karolczyk.

2.2. Dokumentacja fotograficzna.

2.3. Wytyczne inwestora.

2.4. Obowigzujace Polskie Normy.

2.5. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy obiekt posadowiony jest w miejscowosci PARZNO, GMINA KLUKI DZ. NR 92/1, OBREB 09
PARZNO-LESISKO.

3.2. Inwestor: GMINA KLUKI, KLUKI 88, 97-415 KLUKI.

3.3. Ograniczenia strefowe.

3.3.1. |l strefa przemarzania h, = 1,0m.

[ Hz=1,2m [ | Hz=0,8m
3.3.2. |l strefa obcigzenia $niegiem h=190 m n.p.m. ~ 3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=190 m n.p.m.

Strefa Strefa
4
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4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonanych przez PROGEOL — Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak 97-400 Befchatdw, ul. Broniewskiego 19, do obliczen statycznych nalezy
zatozy¢ grunt uwarstwiony wg ponizszych parametrow:

PROGEOL - Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr 23
97-400 Belchat6r |. Broniewsk i 19
alow, ul. Broniewskiego Profd numer 3 Wiertnica: H1652
Miejscowosé: Parmo Obiekt- budynek sali gimnastycmme) Systemn wiercenia- Mechaniczny
Gmina: Khki Inwestor SP ArchMK M Kawlcryk, 97-425 Zelow, ul. Zeromsk
. . - . . _ Rzedna: 196.20 m npm.
Powiat: belchatowski Wiercenie: PROGEOL - Uslugi Geologicme
Wojewbdziwo: lodzkie Doz6r geol_: Kizysziof Turek Skala 1:50 | Datawiercenia: 2020-09-11
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- EDOMETRYCZNY
STAN GRUNTU g MODUL §
z 3] CISLIWOSCI
] 9] Q
s & 9 B 2
Rodzaj gruntu Symbol gruntu =2 o g _ ) 2 = a =
s 22 B8tz i]s |g | ERg |
Z . =2 | 22|83 |25{352|¢ 2 cZ| oz E
g g =; |8E| 58|85 &=]| 3 Z |c:]5 |5
g; % |25|28( 25|85 |3 S | Z:2|Eaw|E
{ < o <
E ;: ; g Wn |p Cu Qu Mo |M
E i g ; Ip IL
£ 5 z 2 % tm* |KPa |© MPa | MPa
QHh, | Grunty nasypowe i organiczne | nN, Gb Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) oraz
QH ’ - - oleba sa enmtami nienndnvmi
Gp. Gpz,Pg |Ia B - 0,50 [ 20,0 |2.05 21,8 | 127 |[194 |259
. Gpz, G - 40 |20,0 |2.05 248 | 145 |[23.6 |315
Qpe Gliny zwalowe pz. Gp Ib B 040
Gp Ic B - 030|150 |2.15 28.0 | 164 [29.3 |39.1
Gp, Pg Ic B - 0,20 140 [2.20 31,5 | 183 |36.9 |492
Qpfz | Piaski wodnolodowcowej Pd IIa - 0,55 - 16.0 | 1.75 - 30.6 |67.9 | 849
(24.0) | (1.90)

Wspdlezynnik materialowy Ym = 1£0.1 (w nawiasie podano parametry dla gruntéw mokrych)
Zalecenia:

6. Podsumowanie wraz z ocena przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.Bi GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81. poz. 463), warunki

gruntowe nalezy zakwalifikowaé do prostych a obiekt do II kategorii geotechnicznej.

1) Grunty nasypowe oraz glebe nalezy usunac z obrysow fundamentowych projektowanego
budynku sali oraz z przebiegu ciggow komunikacyjnych i sieci uzbrojenia podziemnego.

2) Usuniete grunty nalezy zastapi¢ pospolka lub piaskami roznoziarnistymi zageszezonymi do stanu
zgeszczonego o stopniu zageszezenia Ip > 0.67.

3) Gruntami slabonosnymi sa zalegajace rowniez w czesci stropowej gliny zwalowe warstwy nr Ia i
Ib.

4) W przypadku zaprojektowania czesci fundamentow w glinach zwalowych. dla ujednolicenia
warunkow posadowienia zaleca si¢ wzmocnienie podloza poprzez czesciowa wymiang do gleb. co
najmniej 0,40m w zaleznosci od stopnia plastycznosci na thiczen ostrokrawedzisty Iub piaski
stabilizowane cementem, zageszczone do uzyskania no$nosci okreslonej modulem odksztalcenia
dynamicznego Evd > 40MPa wg badan plyta dynamiczna.

5) W przypadku bezposredniego posadowienia fundamentow w warstwie piaskow drobnych nr II
wymagaja one dogeszczenia powierzchniowego do stanu zgeszczonego o In > 0.67.

6) Stan wod gruntowych w piaskach przypowierzchniowych uzalezniony od opadow
atmosferycznych moze ulec podwyzszeniu o co najmniej 0.5m.

7) Zaleca sie odbior geotechniczny podloza gruntowego przez uprawnionego geologa,
stwierdzajacy usuniecie gruntow nienosnych 1 potwierdzajacy parametry geotechniczne
podloza z wymaganiami projektowymi.

&) Przebieg poszczegolnych warstw geotechnicznych pokazano na przekrojach geotechnicznych (zal.
nr1,1-1.3).
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Zgodnie z PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn.
25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Nr
2012.463, projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii warunkow geotechnicznych przy
prostych warunkach gruntowych.

Poziom zwierciadta wod gruntowych znajduje sie w poblizu projektowanego poziomu posadowienia

z mozliwo$cig saczen w obszarze oddziatywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapoznania sie z opinig geologiczng oraz zawartymi w niej
wytycznymi. Ze wzgledu na mozliwoS¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego w miejscu planowanej
budowy, po wykonaniu wykopu, zaleca sie odbidr podtoza przez uprawnionego geologa.

1.5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Nie stwierdzono wptywow eksploatacji gornicze;.

2. DANE SZCZEGOLOWE OPIS TECHNICZNY.

2.1. ZARYS OGOLNY KONSTRUKCJI.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sali gimnastycznej dla szkoty podstawowej zlokalizowanej

w miejscowosci Parzno, dz. nr ewid. 92/1 obreb 09 Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.

Projektowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego, gr.
24cm oraz 30cm, usztywniony w ptaszczyznie pionowej rdzeniami potaczonymi na strzepia z konstrukcjg,
murowa. Poziomy element no$ny stanowi stropodach monolityczny Zelbetowy gr. 18cm, oraz dzwigary
z drewna klejonego (dach sali gimnastyczne;j).

Cato$¢ obcigzen przekazywana jest na uktad taw i stop fundamentowych monolitycznych zelbetowych
wylewanych na mokro.

2.2. FUNDAMENTY.

Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wylewane a mokro:

- Lawa fundamentowa (bxh) 120x40cm, 100x40cm, 90x40cm; 80x40cm; 60x40cm.

- Stopa fundamentowa 140x140x40cm; 160x240x40cm; 180x180x40cm; 140x220x40cm.

Jako zbrojenie taw nalezy zastosowa¢ 6-10 pretow fi 12mm (3-7 dotem, 3 géra), zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm co 20cm, strzemiona zageszczaé w strefie naroznej oraz

W miejscu taczenia pretéw do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy fundamentowe 140x140x40cm,
180x180x40cm oraz 140x220x40cm zbroi¢ pretami fi 12mm co 15¢cm w uktadzie krzyzowym. Stopy
fundamentowe 160x240x40cm (stopy stupdw gtéwnych hali) zbroi¢ pretami fi 16mm co 15cm w uktadzie
krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-30 (C25/30) oraz stal AllIN (RB500W, BSt500S,
B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie koniecznosci zastosowa¢ beton wodoszczelny W8.

Nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych starteréw do stupéw i rdzeni.

s —_—

zagigte kofice pretow_

zbrojenie podiuzne \\“" 5

Wariant A Wariant B

suzemle
\ Zagiete koricowk pretéw gtownych Dodatkowe prety wzmacniajgce

=
! I |
I — — I
S i i
o | B | I | | I
| |
L L
e I T
zhrajenie
) — | ¥ |
8 L 'l | zbrojenie podiuzne zbrojenie podtuzne
b o, |
/ strzemiona strzemiona
.
&
b) | _ B s _

Rysi.1. Sposob taczenia pretow w narozach.
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2.3. SCIANY FUNDAMENTOWE.

Sciany fundamentowe wykonac jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych o wymiarach
24x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci 24cm oraz 38cm (Sciany sali gimnastycznej). Bloczki murowaé
na zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamieta¢ o prawidtowo wykonanych izolacjach
pionowych oraz poziomych zgodnie z opisem ponizej.

Sciany ocieplié warstwa styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego wg branzy architektonicznej.

2.4. RDZENIE.
Rdzenie wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x24cm oraz 30x30cm, potgczone na
strzepia ze scianami.
Jako zbrojenie rdzeni zastosowac 4-8 pretéw fi 14mm oraz strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone przed
i nad stropami na odcinku 70cm do 10cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Konstrukcje wykonac¢ z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL,
20G2VY-b).

B = e L

Rys. 2. Sposob taczenia strzepi z murem, przez pozostawienie w murze strzepi (26), przez u+ozenie/
zbrojenia w spoinach wspornych $cian (27), przez przedtuzenia zbrojenia Scian do wnetrza rdzenia (28).

2.5. SLUPY NOSNE.

Stupy wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x24cm, 24x40cm oraz 60x30cm. Zbrojenie
wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego.

Konstrukcje wykonac¢ z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL,
20G2VY-b).

2.6. SCIANY NOSNE.

Sciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej gr. 24cm
oraz 30cm (ciany sali gimnastycznej). Na konstrukcje $cian nosnych zastosowac bloczki z betonu
komdrkowego ocieplone zgodnie z branzg architektoniczng. Pustaki zastosowac o wytrzymatosci min.
6MPa (gestos¢ 700kg/m3), zaprawe do cienkich spoin.

2.7. SCIANY DZIAt OWE.

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw z betonu komérkowego gr. 12cm. Pustaki zastosowaé
o0 wytrzymato$ci min. 3MPa zaprawe do cienkich spoin. Mozliwo$¢ zastapienia konstrukcji pustakami
ceramicznymi lub w lekkiej konstrukciji z zastosowaniem ptyt GK. Cato$¢ wykona¢ wg technologii
wybranego producenta.
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Elomenty $ciany dzialowej

1. Taéma uszczelnigjgea

2. Profil UW zamocowany do poziomych elementdw
noénych

3. Profil CW (stupki) w maksymalnym rozstawie
osiowym co 600 mm*

4. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S

5 Druga warstwa plyt gipsowokartonowych Norgips S

6. Otwory w stupkach - do przeprowadzania
przewodéw instalacyinych

1. lzolacja z welny mineralnej

8. Pierwsza warstwa plyt gipsowokartonowych
Norgips S (2 strona)

9. Druga warstwa plyt gipsowo-karfonowych Norgips S
(2 strona)

10. Taéma zbrojqea

11. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard

12. Dowolne wykoriczenie powierzchni np.: farba
emulsyjna, okrylowa, tapeta itp.

13. Blachowkrety

* Dot. stosowania profili (W o gr. 0,55 mm.

W przypadku stosowania profili o gr. 0,50 mm
max rozslaw wynosl 400 mm

b 0 o

Profil (W Profil UW

Rys.3. Przykfad wykonania Scianki dziatowej w lekkiej zabudowie.

2.8. STROPODACH.

Stropodach budynku zaprojektowano jako monolityczny Zelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm. Jako
zbrojenie stropu zelbetowego monolitycznego nalezy zastosowac prety fi10mm co 15¢cm dotem w uktadzie
krzyzowym oraz fi 8mm co 15cm gorg w uktadzie krzyzowym, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Nalezy pamieta¢ o dozbrojeniach nad $cianami gérg oraz dozbrojeniach otworéw w stropach oraz narozy.
Catos¢ oparta na zwiericzonych zewnetrznych i wewnetrznych $cianach no$nych oraz podciggach. Cato$¢
wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego. Konstrukcje wykona¢ z betonu
B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

beton

zelbetowy wieniec stropowy

zbrojenie — jego uklad projektant
okresla indywidualnie

Rys.4. Rysunek obrazujacy technologie wykonania stropu monolitycznego zelbetowego.

2.9. WYMIANY W STROPIE, WIENCE STROPOWE.

Wymiany w stropach

Wymiany w stropach migdzypietrowych wykona¢ w formie monolitycznej zelbetowej wylewane na mokro
wysokosci stropu a szerokosci min 25¢cm.

Jako zbrojenie zastosowac 3 prety fi 12mm dotem oraz 3 prety fi 12mm géra prety dolne odgina¢ do
zbrojenia gornego, strzemiona fi 8mm co 15cm. Minimalna dtugos$¢ zakotwienia to 70cm. Konstrukcje
wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).
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Rys. 5. Wykonanie wymianu w stropie.
Wierice zewnetrzne i wewnetrzne.

Wience zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro o wymiarach
(bxh) 24x28cm (wieniec stropu), 30x30cm, 30x25cm (wierice hali). Cato$¢ wykona¢ w ksztattkach
stropowych lub tradycyjnie w deskowaniu.

Jako zbrojenie zastosowac 5 pretow fi 12mm (3 dotem, 2 g6ra,) strzemiona fi 8mm co 20cm zageszczone
w strefach przypodporowych do 10cm na odcinku 60cm. Konstrukcje wykona¢ z betonu B-30 (C25/30) oraz
stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Rys. 6. Wykonénie wiencow.

2.10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PODLOG.

Wewnetrzne podtogi budynku nowoprojektowanego wykona¢ na warstwie podsypki piaskowe;
zageszczonej mechanicznie o grubosci 20-30cm oraz warstwie chudego betonu grubosci 15cm. Wylewke
wykonac jako betonowg przy uzyciu betonu B25 (C20/25), zbrojong zbrojeniem rozproszonym lub siatka fi
6mm co 15cm. Uwarstwienie podtdg wykonac zgodnie z projektem architektury.
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zbrojony podkiad
podiogowy

dylatacja
izolacja
cieplna
piasek, ze slyr_cl[_:ianu
Zwir lub grubosci
pospaika okoto 10 cm

izolacja przeciw-
wilgociowa podiogi
izolacja przeciwwilgociowa konstrukeyijna

Scian powinna sig laczyé
z izolacjg podiogi

grunt warsiwa betonu
rodzimy grubosci 10-15 cm

Rys.7. Przyktadowe rozwigzanie podfogi na gruncie.

2.11. NADPROZA WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE.

Nadproza wewnetrzne wykona¢ czesciowo jako monolityczne zelbetowe, a czg$ciowo z zastosowaniem
gotowych nadprozy prefabrykowanych typu YN oparte na podbudowie betonowej lub na warstwie z cegty
ceramicznej petnej zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Nadproza wg. zestawienia zawartego w
projekcie wykonawczym. Minimalna gteboko$¢ oparcia nadprozy na murze 25¢m.

Szerokosc Wysokosc Dtugosc Opis Maks. szer. Diugosc Masa Numer
elementu przekrywan. oparcia elementu artykutu
otworu
{mm| [mm] {mm] [mm) {mm| kgl
PRODUKTY PODSTAWOWE

1290 YN-130/20 900 200 57 220 160 920
200 249 1490 YN-150/20 1100 200 67 220160 921
1740 YN-175/20 1350 200 77 220160922
1990 YN-200/20 1500 250 88 220160923
1290 YN-130/24 900 200 &7 220171020
1490 YN-150/24 1100 200 79 220171 021
240 249 1740 YN-175/24 1350 200 93 220171022
1990 YN-200/24 1500 250 106 220171 023
2240 YN-225/24 1750 250 119 220171 024
1290 YN-130/30 900 200 86 220161 220
1490 YN-150/30 1100 200 99 220161 221
300 249 1740 YN-175/30 1350 200 116 220161 222
1990 YN-200/30 1500 250 132 220161223
2240 YN-225/30 1750 250 149 220161 224
1290 YN-130/36.5 900 200 104 220131320
1490 YN-150/36,5 1100 200 21 220 161321
365 249 1740 YN-175/36.5 1350 200 141 220 161322
1990 YN-200/36,5 1500 250 161 220161323
2240 YN-225/36.5 1750 250 181 220 131 324

Rys. 8. Rodzaje belek nadprozy, minimalne gteboko$ci oparcia oraz masa elementéow.

Nowoprojektowane nadproza w $cianach dziatowych wykona¢ jako prefabrykowane belki belki typu YF.
Nadproza stosowac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym i zestawieniem nadprozy. Minimalna szeroko$¢
oparcia na $cianie 25cm.
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Opis elementu Dtugosc Wysokos¢ Szerokosc Maks. szer. Diugosc Masa Numer
przekrywan. oparcia elementu artykutu
otworu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal

YF-130/11,5 1300 900 200 17 221 260 420
YF-150/11,5 1500 1100 200 19 221 260 421
YF-175/11,5 1750 1250 250 23 221 260 422
YF-200/11.5 2000 124 15 1500 250 26 221 260 423
YF-225/11.5 2250 1750 250 29 221 260 424
YF-250/11.5 2500 2000 250 32 221 260 425
YF-275/11.5 2750 2250 250 35 221 260 426
YF-300/11,5 3000 2500 250 39 221 260 427
YF-130/17,5 1300 200 200 23 221260720
YF-150/17,5 1500 1100 200 26 221260 721
YF-175/17,5 1750 1250 250 31 221260 722
YF-200/17,5 2000 124 175 1500 250 35 221260723
YF-225/175 2250 1750 250 39 221260 724
YF-250/17.5 2500 2000 250 44 221 260 725
YF-275/17,5 2750 2250 250 48 221260 726
YF-300/17,5 3000 2500 250 53 221 260 727

Rys. 9. Rodzaje belek nadprozy, minimalne gteboko$ci oparcia oraz masa elementow.

2.12. DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

Zadaszenie nad salg gimnastyczng wykonac jako dach o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. Gtowny
element no$ny to dzwigar o wymiarach (bxh) 20x72-95cm. Zastosowac¢ pfatwie o przekroju prostokatnym
10x20cm. Konstrukcje dachowa usztywni¢ za pomocg stezen zgodnie z rysunkiem wykonawczym. Na
konstrukcje zastosowa¢ drewno klejone GL30. Impregnacja powierzchniowa za pomocg Srodkdw
grzybobojczych i ogniochronnych wybranego producenta. Elementy stalowe dachu hali sportowej: stal
ksztattowa St3SX, ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. Konstrukcie dachowa zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie architektury.

Jako pokrycie dachu zaprojektowano ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki o grubo$ci 14/24,8cm o grubosci
oktadzin 0,7/mm - zewnetrzna, 1,Amm - wewnetrzna. Cigzar ptyt ok. 25kg/m2. Ptyty dachowe
zaprojektowano jako wieloprzestowe oparte na ptatwiach dachowych.

Przekréj poprzeczny

L modut szerakosci 1000 mm N
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Diugosé .
M ) Wspoétezynnik .
[kg?frsmuz] produkeyjna®? przenikzmc Parametry ogniowe
] ciepta
s i U Izolacyjnos¢
S Grubosé llose [W/(r#K)] akustyczna o
o E| phrty Grubosé w R c
EQ £ [d/D] oktadziny pf“:z‘]:e dla [dg] ,g
mm _ . sZ71. _ c :
wew: e < "[\;jgrf’(z]o “a’_E 2 Rec:\l;qq Odpornoéé
£ € b3 s 222 ogien ogniowa ¥4
&8
£ £ w temp. 10°C :l‘.
o - )
o = 2
80/188 | 20,35 | 22,68 8 0,22
26 REI15
o
S | 100/208 | 21,03 | 23,36 | 3,0 | 150 6 0,18 Boor(tl) B-s2,d0
[ 140/248 | 22,39 | 24,72 5 0,13 24 REI 30 ]

Tab.1. Tabela parametrow ptyt warstwowych dachowych.

2.13. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe dla konstrukcji stanowi od zewnatrz tynk cienkowarstwowy od wewnatrz
tynk cementowo wapienny oraz miejscami sufit podwieszony.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnianych zapewni¢ poprzez impregnacje powierzchniowg
srodkami chemicznymi wybranego producenta.

Zabezpieczenie zelbetowych elementdw konstrukcji uwzgledniono w projekcie poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow oraz wiasciwej grubosci otuliny zbrojenia.

Klasy ekspozycyjne:

- stropodachy — XC3;

- fundamenty — XC2.

Otuling zbrojenia dobra¢ zgodnie z PN-EN 1992-1-2.

Tablica 5.9: Minimalne wymiary i odlegtosci osiowe dla Zzelbetowych i sprezonych monolitycznych
ptyt w uktadach stupowo-plytowych

Standardowa odpornosc Minimalne wymiary {(mm)
ogniowa gruboseé piyty hy odleglos¢ osiowa a
1 2 3
REI 30 150 10*
REI 60 180 15*
REI 90 200 25
REI 120 200 35
REI 180 200 45
REI 240 200 50
* Zwykle decydujaca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.
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Tablica 5.2a: Minimalne wymiary i odleglosci osiowe dla stupow o przekroju prostokatnym
lub kotowym
Standardowa Minimalne wymiary (mm)
odpornosc Szerokos¢ stupa by/odlegtos¢ osiowa a gtownych pretow
ogniowa Stupy nagrzewane z wigcej niz jednej strony Nagrzewane
z jednej strony
pg=0,2 up= 0,5 pr=0,7 Mp=0,7
1 2 3 4 5
R 30 200/25 200/25 200/32 155/25
300/27
R 60 200/25 200/36 250/46 155/25
300/31 350/40
R 90 200/31 300/45 350/53 155/25
300/25 400/38 450/40**
R 120 250/40 350/45* 350/57** 175/35
350/35 450/40* 450/51*
R 180 350/45** 350/63** 450/70** 230/55
R 240 350/61** 450/75™ - 295/70

ok

Minimum 8 pretow

Dla stupow sprezonych nalezy powiekszy¢ odlegtos¢ osiowa zgodnie z 4.2.2 (4).

Tablica 5.6: Minimalne wymiary i odlegltosci osiowe dla belek ciggtych zelbetowych i sprezonych
(patrz réwniez Tablica 5.7)

Standardowa Minimalne wymiary (mm)
oggp:ir:ﬁ:é Mozliwe kombinacje a i by, gdzie Grubosé srodnika b,
a oznacza $rednig odleglosc osiows . . .
a by, szerokosé belki Klasa WA Klasa WB Klasa WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R 30 Bin=80 160 80 80 80
a= 15* 12*
R 60 Brmin=120 200 100 80 100
a=25 12*
R 90 Bmin=150 250 110 100 100
a=35 25
R 120 bin=200 300 450 500 130 120 120
a=45 35 35 30
R 180 Boin=240 400 550 600 150 150 140
a=60 50 50 40
R 240 Bmin=280 500 650 700 170 170 160
a=75 60 60 50

a3 = a+ 10mm (patrz uwaga ponizej)

* Zwykle decydujgca jest otulina wymagana przez EN 1992-1-1.

Dla belek sprezonych nalezy powiekszyc odlegtosc osiowa zgodnie z 5.2.(5).

asgy jest odlegloscia osiows do boku belki dla naroznych pretdw (lub ciegna badz drutu) w belkach
z pojedyneczg warstwg zbrojenia. W przypadku wartosei b, wyZszych niz podane w kolumnie 3
nie jest wymagany wzrost wartosci agy.

STRONAK 13



PROJEKT WYKONAWCZY

2.14. IZOLACJE FUNDAMENTOW.
Kolejno$¢ wykonania prac budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow:

1.

2.

3.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg na chudym betonie z
podwaojnej warstwy papy termozgrzewalne;.

Kolejno utozy¢ w szalunkach zbrojenie na dystansach (5cm) i zala¢ cato$é betonem B-30 (C25/30) wg
rysunkow wykonawczych.

Po wykonaniu muréw fundamentowych i wyschnieciu betonu nalezy wykonac izolacje pionowe tworzac
obustronnie powfoke Srodkiem przeciwwilgociowym.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy wykonac izolacje poziomg muréw fundamentowych
stosujac podwdjng warstwe papy termozgrzewalne;.

Nalezy pamieta¢ aby izolacje poziome siegaty ponad obrys danego elementu od 5-15¢cm.

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLU
(BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY)

Rys. 10. Przyktad wykonania izolacji fundamentéw.

2.15. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Zabezpieczania $ciany wykopow szerokoprzestrzennych zostanie wykonane w oparciu o0 skarpowanie,
przy czym nachylenie skarp zalezy od gtebokosci wykopu oraz kategorii gruntu. Zatozono nachylenie
skarpy 1:1,25.

1:05 iy, grunty spoiste

1:1 skaly spekane,
rumosze, zwietrzelinowe

1:1,25 zwiry, pospolki gliniaste,
piaski gliniaste, pyty, lessy

R N
\ \
N\ \
"\ \
\ \

Rys. 11. Bezpieczne

Dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach pionowych lub ze skarpami o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, gdy brzeg skarpy jest nieobcigzony, a gteboko$¢ wykopu waha sie w przedziale 4 m -w
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skatach litych odspajanych mechanicznie 1,25 m —w gruntach spoistych i mato spoistych jak: piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe, 1 m —w rumoszach, zwietrzelinach, spekanych skatach i
nienawodnionych piaskach.

W przypadku przekroczenia podanych gtebokosci wykopu szerokoprzestrzennego, lecz nie wiecej niz do 4
m, nalezy stosowac bezpieczne nachylenie skarp.

Zabezpieczenie $cian wykopu gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie
opracowang dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ze skarpowaniem nalezy
dobra¢ odpowiednig obudowe $ciany wykopu np. typu Scianka berlifiska, grodzice stalowe, palisady,
Scianki szczelinowe, gwozdziowanie.

Przy wykonywaniu wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy zabezpieczy¢, w pasie terenu
przylegtym do gornej krawedzi skarpy, spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych, o szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, na biezaco likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac
naruszony grunt, przy zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach, monitorowaé
stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Demontaz zabezpieczen wykopu nalezy prowadzi¢ od jego dna, usuwajac je w miare zasypywania
wykopu. Czynno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie wytycznymi projektu i dokumentaciji techniczno-ruchowe;j
stosowanych obudow.

Po zakoriczeniu prac, na czas zmroku i nocy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia do niego oséb
postronnych oraz zaopatrzy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Je$li teren, na ktérym prowadzone sg
wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewni¢ nad nim staty nadzor.

Na kazdym etapie realizacji -pamietaj o zakazie:

- Przebywania pracownikow w niezabezpieczonych wykopach.

- Jednoczesnego prowadzenia innych robot w miejscu wykonywania wykopu.

- Tworzenia nawisdw, podkopywania badZ podcinania skarp.

- Przebywania ludzi w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

- Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.

- Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

- Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju.

- Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach obudowy.

- Uzywania elementéw obudowy wykopu niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- Napetniania pojemnikdw do transportu urobku powyzej ich gornej krawedzi lub réwno z nig

- Wigczania mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem.

- Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w
dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.

- Wykonywania robé6t ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci
mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegotowe.

- Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego skrzyni,
gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

- Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

- Uzywania maszyn roboczych na gruntach gliniastych podczas ulewnego deszczu.
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Rys. 12. Zaleca sie stosowanie zabezpieczanie powierzchnibwe skarpy za pomoca folii lub geowtdkniny

2.16. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE WENTYLACYJNE.

Pod centrale wentylacyjne przewidziano konstrukcje wsporcze systemowe oparte na stropach. Doboru
konstrukcji wsporczych dokona¢ na podstawie wytycznych wybranego producenta, kierujac sie ciezarem
central zaprojektowanych w projekcie wentylacji. Lokalizacje central oraz dobér ttumikéw nalezy poréwnac
z projektem instalaciji.

Otwory w stropie nalezy sprawd2|c [ porownac z branza sanitarna i projektem wentylacji.

L |7
’» " e

B s. 13. PrzykioWe systémwe konstrﬁkcjéfwsporcze pod centrale wentylacyjne.

2.17. ROBOTY ZIEMNE.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych nalezy usungé cato$¢ warstwy gruntéw nasypowych
oraz grunt z poziomu posadowienia poréwnac z gruntem zatozonym do obliczen statycznych. Nalezy
przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki zabezpieczajgce rodzime podtoze gruntowe (dotyczy przede
wszystkim gruntdéw spoistych) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem

i przemarznieciem i w razie mozliwosci od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty:

- po wykonaniu fundamentéw nie wolno doprowadzi¢ do zawilgocenia gruntéw rodzimych;

- nie pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie;

- ewentualne powstate usuniecia gruntow, uszkodzenia w trakcie prac budowlanych proponuije sie wypetnic
chudym betonem;
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- zaleca si¢ wykonywanie prac w okresie letnim i koniecznie bezdeszczowym z catkowitym pominieciem
okresu zimowego.

2.18. UWAGI.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem autora dokumentacji geologicznej.

Odbior wykopow komisyjny z udziatem autora dokumentacji geologicznej oraz kierownika budowy.

Roboty wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i ogdlnymi przepisami BHP przy robotach budowlanych oraz Projektem Wykonawczym
konstrukgji.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac¢
odpowiednie atesty badz certyfikaty.

Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajacym odpowiednie
dos$wiadczenie i uprawnienia budowlane.

Nalezy zapewni¢ nadzér autorski.

Wszystkie fundamenty posadowi¢ na warstwie podktadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm oraz
ttucznia ostrokrawedzistego lub piasku stabilizowanego cementem gr. 40cm, zageszczonego do uzyskania
nosnosci okreslonej modutem odksztatcenia dynamicznego Evd>40MPa wg. badan ptytg dynamiczng,
zgodnie z opinig geotechniczng. W przypadku posadowienia budynku na warstwie piaskow, nalezy poddac
je dogeszczeniu mechanicznemu do 1s=0,99.

Konstrukcje wykonac¢ z betonu B-30 (C25/30) oraz stali AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL,
20G2VY-b).

2.19. INSTRUKCJA DOTYCZACA OBStUGI | UTRZYMANIA CZYSTOSCI, ODSNIEZANIA POtACI
DACHOWEJ.

Informacje ogolne.

Zgodnie z ustawg z 07.07.1994. ( Prawo Budowlane, Rozdziat 1 Art. 62, pkt. 1) wtasciciel budynku
powinien dokonywac okresowych kontroli stanu technicznego elementow budynku, w tym rowniez pokrycia
dachowego i systemu odwodnienia dachu, a zauwazone usterki — usuwa.

Najczestsze btedy eksploatacyjne powodujace problemy z pokryciem dachowym:

- brak utrzymania we wtasciwym stanie urzadzen do odwodnienia,

- zmiana funkcji pomieszczen pod przykryciem dachowym,

- akty wandalizmu, dostep na dach przez osoby postronne,

- brak kontroli pokrycia dachowego,

- ruch pieszy / wykonywanie jakichkolwiek robot w temperaturze ponizej —20 stopni C.

Dostep do potaci dachowych.

Opracowanie dotyczy dachu, po ktérym ruch pieszy po potaci nie jest przewidziany.

Wyjatkiem sg osoby uprawnione do obstugi urzadzen dachowych oraz kontroli szczelno$ci pokrycia jak
rowniez osoby usuwajgce z dachu $nieg. Z uwagi na to, ze wszelkie roboty na dachu moga by¢
wykonywane przez osoby majgce odpowiednie przeszkolenie BHP oraz zaswiadczenie lekarskie
pozwalajace na prace na wysoko$ci powyzej 3.00m, dostepno$¢ dachdw dla oséb postronnych powinna
by¢ mozliwie ograniczona, pomocne jest prowadzenie Ksigzki Wejs¢ na dach. Ruch pieszy powinien
odbywac¢ sie z nakazem uzywania wytgcznie obuwia o migkkich podeszwach. Obuwie o twardych lub
ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ pokrycie dachowe jest zakazane.

Kontrola pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994. Prawo Budowlane art. 62, pkt. 1.1a, wtasciciel obiektu lub jego
zarzadca obowigzany jest przeprowadzi kontroli elementéw budynku w tym takze pokrycia dachowego
przynajmniej jeden raz w roku, a zauwazone usterki usungg.

Kontrola ta powinna polega¢ na:
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- oczyszczeniu wpustow dachowych i filtrow przy wpustach,

- usunieciu kamieni, gatezi i lisci oraz innych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu szczelnosci pokrycia przy wszystkich elementach przebijajacych pota dachu,
- usunieciu porostow organicznych,

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniajgcych,

- sprawdzeniu stanu zabezpieczenia antykorozyjnych obrobek blacharskich.

Utrzymanie i naprawy.

Potacie dachowe nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci. Do usuwania zabrudzen nalezy stosowac
srodki i urzadzenia dopuszczone przez producenta pokrycia. Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac przy
uzyciu tego samego materiatu (prawidtowo$¢ uzycia zamiennika powinien potwierdzi¢ jego producent).
Nie nalezy wykonywac zadnych robot na dachu w temperaturze ponizej —20 stopni C. Prace z
wykorzystaniem materiatdw budowlanych wykonywac nalezy w zakresach temperatur okreslonych przez
producentow tych materiatow.

Zalecenia dotyczace usuwania zalegajgcego lodu i $niegu z potaci dachowych:

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Od$niezanie nalezy przeprowadzaé na biezaco, nie dopuszczajac
do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia dachu. Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby
nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania sie stosowania soli odladzajacych w celu
przyspieszenia topnienia $niegu /lodu na powierzchni dachu. Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
przepiséw bhp (zgodnie z instrukcja o bhp). W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz
10cm, mozna zastosowaé zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.
Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywac z najwyzszg ostroznoscig, pozostawiajgc warstwe 5-10cm
$hiegu na dachu, tak aby nie uszkodzi pokrycia. Od$niezanie dachu powinno by wykonywane w sposob
wykluczajacy pryzmowanie $niegu. Uzywanie sprzetu mechanicznego do wywozu $niegu zrzuconego na
Ziemie jest dopuszczone wytgcznie na powierzchniach utwardzonych. Uzycie takiego sprzetu poza
terenami utwardzonymi, na przyktad z trawnikdw, spowoduje zniszczenie tych powierzchni. W obszarach
terenéw nieutwardzonych dalszy transport $niegu musi nadal odbywac sie sposobem recznym. Strefy
przeznaczone do zrzucania $niegu zostang wskazane przez Administratora obiektu. Obcigzenie skupione
dachu /np. pracownik z kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN.

Ciezar objetosciowy $niegu ulega zmianom. Zwykle rosnie wraz z czasem zalegania pokrywy $nieznej i
zalezy od miejsca, klimatu i wysoko$ci nad poziomem morza. Ciezar objeto$ciowy $niegu zalezy ponadto
od nachylenia pofaci dachowej i jej ekspozycji na dziatanie promieni stonecznych i jest zwykle nieco
wiekszy niz na gruncie. Mozna stosowac orientacyjne warto$ci Sredniego ciezaru objeto$ciowego $niegu
na gruncie oraz lodu podane w ponizszej tabeli zgodnie z zatozeniami normy PN-80/B-02010/Az1:2006.

Rodzaj $niegu i lodu Ciezar Strefa obciaZenia $niegiem
objetosciowy w [cm]
[kN/m’] 1|2 | 3| 4
Swiezy 1,0 s6 | 72 | 96 128
Osiadly (kilka godzin Iub dni po opadach) 2,0 28 36 48 64
Stary (kilka tygodni lub miesicey po 35 16 11 7 37
opadach)
Mokry 4,0 14 18 24 32
Zlodowacialy 7,0 8 10 14 18
Lod(z zamarznietej wody 9,0 6 8 11 14
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Mapa stref obciazenia $niegiem na podstawie PN-EN 1991-1-3.

W przypadku zalegania roznych rodzajow $niegu nalezy przeprowadzi pomiar wysokosci poszczegdinych
warstw i sprawdzi czy cigzar taczny nie przekracza:

- 0,56 kN/m2dla strefy I.

- 0,72 kN/mzdla strefy II.

- 0,96 kN/m2dla strefy I.

- 1,28 kN/m2dla strefy IV.

Nie wolno dopusci do przekroczenia grubosci warstwy $niegu lub obcigzenia na m2. W przypadku
osiggniecia tych wartosci snieg nalezy niezwtocznie usunag.

Montaz nowych detali dachowych na dachu istniejgcym.

Nie dopuszcza si¢ montowania dodatkowych elementdw (nie ujetych w projekcie) np. dodatkowych attyk,
tablic reklamowych itp.) Elementy takie mogg spowodowac lokalne zwiekszenie zalegajacej pokrywy
$nieznej czyli powstanie tzw. workdw $nieznych (dodatkowe obcigzenie konstrukcji) lub przeciekdw potaci
dachowe;.

Podsumowanie.

Najistotniejsze z punktu widzenia uzytkownika dachu to:

- posiadania dokumentacji technicznej obiektu,

- prowadzenie ,ksigzki obiektu”,

- prowadzenie ewidencji wejs¢ na dach,

- dokonywanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego,

- usuwanie przyczyn przeciekdw i zapobieganie mozliwo$ciom ich powstawania.

Przestrzeganie powyzszych punktdw pomoze w znacznym stopniu wydtuzy czas zywotnosci pokrycia
dachowego.
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IV. RYSUNKI TECHNICZNE

NR. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PW-KO01 RZUT FUNDAMENTOW - SZALUNEK 1:100
PW-K02 STROP NAD PARTEREM, KONSTRUKCJA DACHU SALI - 1:100

SZALUNEK
PW-K03 PRZEKROJ A-A 1:50
PW-K04 FUNDAMENTY - ZBROJENIE 1:50
PW-K05 STROPODACH - ZBROJENIE GLOWNE 1:100
PW.KOG STROPODACH - DOZBROJENIE GORNE, WIENCE, 1:100/1:50/1:25
PODCIAGI, NADPROZA

PW-K07 SLUPY, RDZENIE - ZBROJENIE 1:50
PW-K08 KONSTRUKCJA DACHU HALI 1:50/1:25
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V. WYKAZ NORM | LITERATURY TECHNICZNEJ

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.7. PN-81 / B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1.11. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

1.12. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

2. Wykaz literatury techniczne;j.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukgji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Wiodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U.1994 nr 89 poz.414) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.11. Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkéw chemicznych przy wykonywaniu robét impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobéjczych.

3. Poradniki: i

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.

3.3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, a w szczegélno$ci:

,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.” Instrukcja nr
447/2009 Warszawa 2009;

Poradniki:

,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.
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