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pomoca suchego syfonu grzewczo-wentylacyjnej
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Wpust DNSO H niski kwadrat AISIS04 \\ 75%1.9 N\ 50 x 1 ,8 Odwodnienie liniowe L=2706mm wys kanatu 140mm, odptyw 3xDN50, kotnierz Odwodnienie liniowe L=2706mm wys kanatu 140mm, odptyw 3xDN50, kotnierz
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Studnia schtadzajgca DN800 STUDIO PROJEKTOWE
H=1,5m . j
- proj. instalacja kanalizacji ttocznej, wyposazona w pompe zatapialng do wody goracej Nazwa inwestycji
- proj. instalacja kan. sanitarnej, z ptywakiem Sala gminastyczna
- proj. !nstalacja wentylaciji kaqalizacji dz. nr 92/1
- Proj. mstal;ga odprowadzania skroplin obreb 09 Parzno-Lesisko
- proj. pion . .
proj. p Gmina Kluki
Uwaga: Tvit »
1. Przy wykonywaniu potaczen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen i wytycznych producenta rur y Lqurysun_ 4o lacii k . .
oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe. ozwiniecie lns_ta ac|_| analizacji
2. Podtgczenia do urzadzen wykonywaé w bruzdach $ciennych. sanitarnej
3. Na przejsciach przez sciany stosowac tuleje ochronne. Faza projektu
4. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurami wywiewnymi na dachu budynku. projekt wykonawczy
5. Piony instalacji odprowadzania skroplin zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi we wnekach
$ciennych 15x15cm gt. 10cm zabezpieczonych drzwiczkami rewizyjnymi Projektant: Data: grudzien 2020

6. Do pompy w studni schtadzajgcej dporowadzi¢ zasilanie elektryczne
mgr inz. Kamil Woszczyk
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy: Data: grudzien 2020

mgr inz. Marta Woszczyk
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/3908/PBS/19
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