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0.05 Węzeł sanitarny niepełnosprawni
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0.02 Sala fitness
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Nr Nazwa pomieszczenia  Powierzchnia m²

0.01 Komunikacja 80,33

0.02 Sala fitness 51,47

0.03 Sala gimnastyczna 312,24

0.04 Szatnia niepełnosprawni 16,58

0.05 Węzeł sanitarny niepełnosprawni 10,70

0.06 Szatnia damska 19,16

0.07 Węzeł sanitarny damski 15,31

0.08 Natryski 9,88

0.09 Węzeł sanitarny męski 15,31

0.10 Natryski 9,88

0.11 Szatnia męska 19,16

0.12 Pom. pomocnicze 13,76

0.13 Kotłownia 13,01
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zawór regulacyjny z automatycznym 
ograniczeniem przepływu i regulacją różnicy 
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08 +24 °C
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Wymiennik woda-glikol

Podgrzewacz c.w.u. 500 L

Kocioł gazowy 
kondensacyny, wiszący o 

mocy 60kW

Rozdzielacz sinusoidalny 

4 obiegi grzewcze

R1

R2

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Vnaw/wyw = 1200 m3/h
moc odzysku: Qodz= 13,2 kW

sprawność odzysku ciepła: 82,2%
Nagrzewnica wodna

Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 29,5°C, 299 l/h, 3,7 kW)

zasięg: 4,5 m
Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz

m= 81,3 kg

Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, 

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem 
ciepła
Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 13,2 kW

sprawność odzysku ciepła: 82,2%
Nagrzewnica wodna

Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 

29,5°C, 299 l/h, 3,7 kW)
zasięg: 4,5 m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 81,3 kg

Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - 
komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie 

przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza 
nawiewanego.

zawór regulacyjny z automatycznym 
ograniczeniem przepływu i regulacją różnicy 
ciśnień

nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 10,5 kW (70/50°C,15/30,5°C, 459 l/h, 4,6 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW 
Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja 

MODBUS RTU,w standardzie moduł sterujący ,w standardzie 
PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.

65,00 %

DN15  

zawór regulacyjny z 
automatycznym 
ograniczeniem 
przepływu i regulacją 
różnicy ciśnień

Kocioł gazowy, 
kondensacyjny, wiszący, 
o mocy 60kW
zasilanie 230V 100W

Kurtyna powietrzna
montaż poziomy
zasięg pow. maks.: 3,2 m

Q= 1,3-28,3 kW

V= 1400/1800/2850 m3/h
I= 1,0 A

Nel= 0,230 kW (230V/50Hz)
m= 28,1 kg

Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: wbudowany układ 

automatyki z czujnikiem ruchu, 
przełącznikiem zmiany biegów, 
włącznikiem grzania

zawór regulacyjny z automatycznym 

ograniczeniem przepływu i regulacją różnicy 
ciśnień

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

destratyfikator 
moc el: 370W

wyrzutnia

czerpnia

wywiew

nawiew

Legenda - branża sanitarna:

- proj. obieg C.O. grzejnikowy - zasilanie,
- proj. obieg C.O. grzejnikowy - powrót,

- proj. obieg C.O. technologiczny - zasilanie,
- proj. obieg C.O. technologiczny - powrót,
- proj. zasilanie grzejników - zasilanie
- proj. zasilanie grzejników - powrót
- proj. grzejnik płytowy.

Sprzęgło hydrauliczne

1
8
 x

 1
,2

Tytuł rysunku

Rzut parteru - instalacja ogrzewcza i 
c.t.

Nazwa inwestycji

Sala gminastyczna

dz. nr 92/1

obręb 09 Parzno-Lesisko

Gmina Kluki

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Skala rysunku

1:100

Nr arkusza 

PWS-6
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