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Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
Vnaw/wyw = 1200 m3/h

moc odzysku: Qodz= 13,2 kW
sprawność odzysku ciepła: 82,2%
Nagrzewnica wodna
Qgrz= 6,8 kW (70/50°C, -20/20°C, todz= 13°C, tnaw= 29,5°C, 299 l/h, 3,7 kW)
zasięg: 4,5 m

Imax= 1,9 A, Nel,max= 0,42 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 81,3 kg
Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU, 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, regulacja temp. powietrza nawiewanego.

destratyfikator 

moc el: 370W

nagrzewnica
montaż naścienny
Q= 10,5 kW (70/50°C,15/30,5°C, 459 l/h, 4,6 kPa)
przy nastawie: 3 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
I= 0,3/0,4/0,6 A
Nel= 0,07/0,09/0,13 kW 
Zasięg:8,5/11/14 m
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 11,6 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu: max. 3m
STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS, komunikacja 

MODBUS RTU,w standardzie moduł sterujący ,w standardzie 
PT-1000- lokalny pomiar temperatury,selektywna praca.

Centrala wetylacyjna CW2
Vnaw/wyw = 800 m3/h

moc odzysku: Qodz= 10,9 kW

sprawność odzysku ciepła: 87,4%
Nagrzewnica glikolowa

Qgrz= 2,17 kW 
Imax= 2x2,5 A, Nel,max= 2x0,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 135 kg

Przyłącze: 1/2"
Sterowanie: automatyka producenta z, zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym, 
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Minimalne wymiary rewizji 
do obsługi serwisowej centrali
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Centrala wetylacyjna CW2
Vnaw/wyw = 800 m3/h
moc odzysku: Qodz= 10,9 kW

sprawność odzysku ciepła: 87,4%
Nagrzewnica glikolowa
Qgrz= 2,17 kW 

Imax= 2x2,5 A, Nel,max= 2x0,5 kW Zasilanie: 230 V / 50 Hz
m= 135 kg
Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: automatyka producenta z, zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym, 
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

Minimalne wymiary rewizji 
do obsługi serwisowej centrali
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Tytuł rysunku

Szczegół wykonania instalacji 
wentylacji mechanicznej 1:50
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Sala gminastyczna
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