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Odprowadzenie wody 
zrzutowej z kotłowni

Odprowadzenie 
skroplin z jednostki 
grzewczo-wentylacyjnej

Odprowadzenie 
skroplin z jednostki 
grzewczo-wentylacyjnej

Odprowadzenie 
skroplin z centrali 
wentylacyjnej
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Studnia schładzająca DN800
H=1,5m

wyposażona w pompę zatapialną do wody gorącej
z pływakiem

PEØ40 PN16 SDR11

Przed wyjściem przewodu ze studni zainstalować zawór zwrotny DN32

Wywiewka KSØ50

Zawór napowietrzający Ø50
Zawór napowietrzający Ø50

Rura wywiewna Ø110
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Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
pomocą suchego syfonu

Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
pomocą suchego syfonu

Odprowadzenie skroplin zabezpieczyć za 
pomocą suchego syfonu

Odwodnienie liniowe L=2706mm wys kanału 140mm, odpływ 3xDN50, kołnierz 
poziom, wykonanie ze stali nierdzewnej, ruszt do uzgodnienia z Inwestorem

Odwodnienie liniowe L=2706mm wys kanału 140mm, odpływ 3xDN50, kołnierz 
poziom, wykonanie ze stali nierdzewnej, ruszt do uzgodnienia z Inwestorem

Wpust DN50 H niski kwadrat AISI304

Wpust DN50 H niski kwadrat AISI304

Wpust DN50 H niski kwadrat AISI304

- proj. instalacja kanalizacji tłocznej,
- proj. instalacja kan. sanitarnej,
- proj. instalacja wentylacji kanalizacji
- proj. instalacja odprowadzania skroplin
- proj. pion KSKS5

Uwaga:
1. Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur 
oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
2. Podłączenia do urządzeń wykonywać w bruzdach ściennych.
3. Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
4. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej zakończyć rurami wywiewnymi na dachu budynku. 
5. Piony instalacji odprowadzania skroplin zakończyć zaworami napowietrzającymi we wnękach 
ściennych 15x15cm gł. 10cm zabezpieczonych drzwiczkami rewizyjnymi
6. Do pompy w studni schładzającej dporowadzić zasilanie elektryczne

Wywiewka KSØ50

Wywiewka KSØ110

Tytuł rysunku

Rozwinięcie instalacji kanalizacji 
sanitarnej
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