
o 2

3,
49

%

o 2

3,
49

%

o 1

1,
75

%

o 1

1,
75

%

IS
T

N
IE

J
Ą

C
Y

 B
U

D
Y

N
E

K
 S

Z
K

O
Ł
Y

1% 1%

1% 1%

1%

1%1%

120ØRS120ØRS

120ØRS120ØRS
120ØRS

120ØRS120ØRS

Centrala wetylacyjna CW1
Vnaw/wyw = 1345 m3/h
moc odzysku: Qodz= 15,1 kW
sprawność odzysku ciepła: 83,7%
Nagrzewnica glikolowa
Qgrz= 5,2 kW 
Imax= 2x1,35 A, Nel,max= 2x0,55 kW Zasilanie: 400V / 64,8 Hz
m= 313 kg
Sterowanie: automatyka producenta z, zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym, 
regulacja temp. powietrza nawiewanego.

KANAŁY WENTYLACYJNE STALOWE

ANEMOSTAT NAWIEWNY

TRANSFER POWIETRZA, DO WYKONANIA KRATKA W 

DRZWIACH LUB TRANSFER W ŚCIANIE

66 m
3
/h

125

95 m
3
/h

160

ANEMOSTAT WYIEWNY

KANAŁY WENTYLACYJNE ELASTYCZNE

Uwagi:
1. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu izolować wełną o 
grubości min. 100mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. 
Dopuszcza się wykonanie przewodów prowadzonych na zewnątrz w 
izolacji z płyt ALP 200 (podwójne).
2.Przewody prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną grubości 
min. 40mm
3. Przewody prowadzic w zabudowie g-k
4. Wykonać instalację zasilania elektrycznego central wentylacyjnych
5. Centralę wentylacyjną montować na konstrukcji wsporczej min 0,5 m 
nad poziomem dachu.
6. Na przejściach przez ściany budynku zwracać uwagę na wykonane 
wieńce- według projektu branży konstrukcyjnej w przypadku kolizji, 
wieńce ominąć odsadzkami.
7. Do montażu kanałów wentylacyjnych stosować systemowe 
zawieszenia wybranego producenta
8. Montując kanały wentylacyjne przewidzieć miejsce na wentylację 
kanalizacji sanitarnej
9. Wykonać system odprowadzenia skroplin od jednostek 
wentylacyjnych w sali gimnastycznej i centrali w sali fitness.
10. Wykonać instalację odgromową zabezpieczającą centralę 
wentylacyjną na dachu

Zblokowana czerpnio-wyrzutnia

Zblokowana czernio-wyrzutnia Zblokowana czernio-wyrzutnia
Wyrzutnia dachowa

800 m3/h

315
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Rzut dachu - instalacja wentylacji 
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