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:m?gj:zy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujagce opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m
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producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
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zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m
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CZESC RYSUNKOWA

PWZ-1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BRANZY SANITARNEJ

PWZ-2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PWZ-3 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
PWZ-4 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PWZ-5 SCHEMATY WYKONANIA INSTALACJI LPG

|

:m?gj:zy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujagce opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m
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CZESC RYSUNKOWA

PWZ-1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BRANZY SANITARNEJ

PWZ-2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PWZ-3 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
PWZ-4 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PWZ-5 SCHEMATY WYKONANIA INSTALACJI LPG

|

:m?gj:zy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujagce opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m
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CZESC RYSUNKOWA

PWZ-1 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BRANZY SANITARNEJ

PWZ-2 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PWZ-3 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY
PWZ-4 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PWZ-5 SCHEMATY WYKONANIA INSTALACJI LPG

|

:m?gj:zy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujagce opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m
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:m?gj:zy projekt nie jest samodzielnym opracowaniem i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej oraz elektryczne;j.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujagce opisywane materialy, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zarébwno w opisach jak i na
rysunkach, maja charakter przykladowy i niewigzacy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujacego przyja¢ nalezy, ze wystepuje ono
kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub réwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie
zastosowanie rozwiazan, urzadzen lub materiatdbw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w
projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowiazujace przepisy prawa oraz normy, a takze
atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
= Ustalenia z Inwestorem
= Obowigzujace normy i normatywy
= Projekt architektoniczny

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla sali gimnastyczne;
Zlokalizowanej na dz nr ew. 92/1, obr. 09, Parzno-Lesisko, Gmina Kluki.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnetrzne instalacje sanitarne takie jak:

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

= Zewnetrzna instalacja wodociggowa

= Zewnetrzna instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o poj. 6700L
Uzbrojenie projektowane wg odrebnego opracowania

e Przebudowa istniejgcego przytacza wodociggowego

3. OPIS ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje na gaz ptynny z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemno$ci 6700 |,
ktore zaopatrywaé bedg w gaz ptynny kottownie gazowg w budynku. W sktad instalacji zbiornikowej wchodzi¢
beda;

= zbiorniki ciSnieniowe gazu propan-butan, podziemne, o pojemnoéci 6700 | z osprzetem

= zewnetrzna instalacja gazowa sredniego cisnienia

= wezet gazowy redukcyjny zainstalowany przy zbiorniku
Zbiornik cisnieniowy
Zaprojektowano zbiorniki podziemne o pojemnosci 6700 I, lokalizacja zbiornikow zgodnie z planem
zagospodarowania (1:500). Lokalizacja zaprojektowanych zbiornikéw umozliwia dojazd jednostki Strazy
Pozarnej oraz autocysterny z gazem bezpo$rednio z drogi publicznej na posesje Inwestora w poblizu
zbiornika. Zbiorniki wyposazone sg fabrycznie w armature i osprzet, a w szczegdlnosci:

= zawor bezpieczenstwa,

= poziomowskaz,

= samoczynny zawor zabezpieczajacy wyptyw gazu w razie awari,

= manometr tarczowy,

= zawor wlewowy,

= zawor poboru fazy cieklej,

= zawor poboru fazy gazowe;.
Zbiorniki na gaz ptynny, podziemne, powinny by¢ ustawiane na ustabilizowanej powierzchni — najlepiej na
ptycie betonowej. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy wykona¢ wykop,
w ktorym nalezy wylac ptyte o wymiarach 4,1 x 5,5 x 0,2m na dokfadnie wypoziomowanej poduszce betonowej
o gr. 10cm i zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 30 cm Rurociagi wysokiego i $redniego cisnienia w
studzience nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig
stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy taczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywac
tasmy teflonowej do gazu
Do redukcii ci$nienia projektuje sie dwustopniowy uktad reduktoréw sktadajacy sie z:

a. reduktora | stopnia zamontowanego przy zbiorniku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenstwa

- wydmuchowy zawor bezpieczenstwa
- krociec kontrolny

- zabezpieczenie przed owadami



- Sruby mocujace i elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnej
- regulowana na wysoko$¢ podpora
- przytacze zasilania awaryjnego

b. reduktora Il stopnia zainstalowanego w szafce przy budynku wyposazonego w:

- odcinajacy zawor bezpieczenistwa
- wydmuchowy zawér bezpieczenstwa
- krociec kontrolny
- zabezpieczenie przed owadami
- Srubunek z wbudowanym filtrem gazu
Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badanie techniczne zbiornika a w szczegdlnosci:
= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania inst. zbiornikowej z projektem bud., obowigzujacymi normami i
zaleceniami dostawcy gazu,
= sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania zamontowanej armatury i osprzetu,
= sprawdzic atesty i $wiadectwa jako$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,
= przeprowadziC proby cisnieniowe i wytrzymato$ciowe przy udziale przedstawicieli UDT i dostawcy
gazu.
Zewnetrzna instalacja gazowa

Zaprojektowano zewnetrzng instalacie gazowa jako odcinek rurociggu taczacego zbiorniki gazu z weztem
redukcyjinym w szafce gazowe] na S$cianie budynku. Przebieg trasy instalacji zgodnie z planem
zagospodarowania. Zaprojektowano instalacje z rur polietylenowych typu PEHDRC @40 SDR11.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu przewdd uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen cieplnych.

Podejscie instalacji do szafki gazowej wykona¢ w tuku ostonowym duraluminiowym izolowanym na cate;
dtugosci tasmg PE. Rury ostonowa i przewodowa powinny by¢ umocowane w sposob trwaty do szafki
gazowej. Potaczenie przylacza z instalacjg wewnetrzng nalezy wykona¢ w szafce za pomocq ksztattki
adaptacyjnej PE-stal typu A. Przestrzen miedzy tukiem ostonowym a ksztattkg nalezy wypetni¢ silikonem.
Instalacje zakonczy¢ kurkiem gtownym DN25 mm zainstalowanym w szafce gazowe;.

Wykop pod przytacze wykonac o gtebokosci ok. 0,82-1,19 m i szeroko$ci 0,5. Przy gteboko$ci powyzej 1m
wykop wykona¢ o szeroko$ci 1m i zabezpieczy¢ szalunkiem systemowym. Pod rurocigg nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowa grub. min. 5 cm a nad nim nadsypke grubosci min. 10cm i utozy¢ z6ttg folie
ostrzegawczg o szerokosci min. 10 cm z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, a
ostatnie 30-40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami.

Skrzyzowanie przytacza z ewentualnym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Szafka za zaworem odcinajacym

Przed wprowadzeniem przewodu gazowego do budynku zainstalowa¢ reduktor drugiego stopnia oraz zawér
odcinajacy gtowny DN25 systemu detekcji w szafce gazowej stalowej wentylowanej. Szafka z blachy stalowej
powlekanej z otworami wentylacyjnymi w dolnej cze$ci i drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafke nalezy
przytwierdzi¢ do zewnetrznej Sciany budynku 0,7 m nad terenem (min. 0,5 m); min.0,5 m od otworow
okiennych.

Préby szczelnosci

Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593.
Przytacze gazowe musi by¢ poddane probie szczelnosci przez 24 godziny pod cisnieniem:
= 2,0 MPa dla odcinka od zbiornika do reduktora | stopnia,

= 0,1 MPa dla odcinka pomiedzy reduktorami | i Il stopnia.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét.
Wymagania techniczno-technologiczne



Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Z uwagi na poziom wod gruntowych nalezy doktadnie przeanalizowaé
gteboko$¢ posadowienia. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75 m p.p.t.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika nalezy
zapewni¢ takie uksztattowanie terenu wokot zbiornika aby koputa z armaturg znajdowata sie w najwyzszym
punkcie. W przypadku gdy zbiornik montowany jest w glebach nieprzepuszczalnych niezbedne jest
zaprojektowanie wokét zbiornika odwodnienia.

Wymiary ptyty betonowej 4,1 x 5,5 x 0,2m (B-szeroko$¢, L-dtugo$¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary zbiornika.
Grubos¢ ptyty przyjeto H=0,20 m. Gestos¢ objetosciowa gazu 0,55 kgl/l.

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu standw granicznych podfoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego dla
miejsca posadowienia zbiornika. Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy
zdja€ warstwe humusu ok. 40 cm i zastapi€ jg warstwa piaskowo zwirowg oraz chudym betonem.

Ptyte uktadac na poduszce betonowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej gr. 30 cm.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na :

- doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatoSci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
$cian bocznych wykopu,

- doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia ptyty

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej

- ochrong powtoki antykorozyjnej zbiornika

- w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zbrojenie ptyty i odpowiednig
jako$¢ mieszanki betonowe;

Ochrona odgromowa i katodowa

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do
niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od 8,6 + 85,4Q, co jest wartocig wystarczajaco niskg
do odprowadzenia fadunkéw elekirostatycznych przez system ochrony katodowej i wyrownanie potencjatow
miedzy zbiornikiem a ziemig. W celu zabezpieczenia zbiornikow przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika
chronionego z anodg galwaniczna.
Z uwagi na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochrony
katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla 2 zbiornikéw o pojemnosci 6700 — 8 anod o masie 2,15
kg kazda. umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystywnos$ci. Kazda anoda zakoriczona jest kablem z
izolacja.
Minimalny przekrdj kabla wynosi:

e 2,5mm2 Cu do pojedynczej anody

e 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z
puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanego budynku do szamba szczelnego
0 poj. 9,99m3 z rur @160 PVC-U SN8 SDR34 LITE. Rurociag uktadac¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociag uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz wykonaé obsypke grubosci 30 cm. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywa¢ sposobem recznym. W punkcie KS2, zabudowac
studzienke kanalizacyjng o $rednicy @425 PP z kinetg i wiazem Zeliwnym typu lekkiego wyposazonym w
zamek lub inne zabezpieczenie przed mozliwo$cig otwarcia przez osoby niepowotane.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie przebudowe zewnetrznej instalacji wodociggowej od punktu W1do istniejacego budynku szkoty
w punkcie W3. Przebudowa konieczna jest ze wzgledu na przebudowe przytacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie odcinek instalacji z rur PE100 SDR11 PN16 fi40. Wigczenie w
budynku istniejacym za zestawem wodomierzowym. Rury uktada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Do wys.
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30cm ponad rurg wykona¢ obsypke piaskowa. 30cm nad rurociggiem utozy¢ niebieskg tasme z wktadkg
metalowa.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.0., wody,
kanalizacji, gazu, wentylacji)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2019 poz. 11186)

= ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r, poz. 1065)

= ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Projektant:
mgr inz. Kamil Woszczyk
upr. proj. LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Woszczyk
upr. proj. nr LOD/3908/PBS/19



7. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uktad wspdtrzednych 2000/18

Poziom odniesienia Kronsztadt ,86

KS3
KS2
KS1
G9
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
W3
W2
W1

X

Y

5695632,79  6587742,81
5695632,16  6587754,51
5695620,32 6587753,85

5695640,41
5695637,66
5695637,57
5695640,30
5695644,74
5695641,77
5695640,56
5695639,89
5695638,24
9695630,98
5695631,03
5695633,81

6587682,12
6587681,98
6587683,70
6587683,86
6587684,14
6587728,86
6587728,78
6587738,84
6587738,73
6587694,29
6587693,45
6587690,21

Lp. Nazwa llos¢ Jedqostka
miary
1 Dostawa i montaz baterii zbiornikow nazigmnych_ LPG po_j 2x6_700 wraz z 100 kol
kompletng armaturg kontrolno pomiarowa i zabezpieczajaca. '
9 Instalacja LPG - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, o r. zewnetrzne; 7249
32 mm ’ m
3 kineta studzienki z PE 1,00 szt.
4 Ksztattki elektrooporowe do gazu 10,00 szt.
5 pokrywa zeliwna 1,00 szt.
6 rura PVC fi250 1,02 m
7 Rury PVC-U O 160/4,7 mm SN8 34,64 m
8 rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm 547 m
9 szambo betonowe 0 pojemnosci 9,99m3 1,00 szt
10 tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa 6,00 m
12 trzon studzienki rura karbowana 1,05 m




