D0z, St

0pa St—1

D07, Stopa St—2

140

40

Stopa St—4

133

(3)8016-L=175

poz. fawa A=

szt.10
€@
[@N]
(3 3
LB
[@N —
=
o
l@ ML g J1U
60 V- -/, S v /] V7 v ya ‘S
o = — SNy
D 21
| 1 .
. =
Y
[T T 3 mﬁ ol L
N e
o © T
of ! s
16NR1 @
K © ot e SRV
N\A N N %
16816—L=185
~ |]=
150
8, 10x15 2
s , 60 , 50
M< " 160 U
DOZ. rundament
szt.]
poz. fawa rA—] DOz, tawa rA—7
szt szt
L |@|o| L v |gwo
"33 o4l 33’ T oas |04
4 * 2 4

$8-20 | $8-20 >
o
[ A ] . w .

912-20
3

5912 1 $12-20

Uwaga: Strzemiona taw fundamentowych nalezy zageszcza¢ w narozach
oraz w miejscu fqczenia pretéw do rozstawu 10cm na odcinku 60cm.
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14. Wymiary szalunkéw sprawdzi¢ na budowie i dostosowaté do wymaganych.
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S 120 # 1. Beton — B30 (C25/30). STuUDIO PROJUEKTOWE
£ 4 2. Stal: —zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W, BST500S, B500SP, 20G2VY-B); Nozwa westvan
— ksztattowa: S2350R. yar
JESTAWIENIE STAL] 3. Otulina zbrojenia: Sala gimnastyczna
—elementy nie stykajqce sie z gruntem — 2,5-5cm, zgodnie z wytycznymi dla danej klasy REI .
Ny Dluqose Liczba Dfugosc fgczna zawartymi w czesci opisowej projektu; dz. nr 92/1 obreb 09 Parzno-Lesisko
preta ¢ Stal Ujmg pretow vozyc pretow B500SP —elementy stykajqce sig z gruntem — Scm. Gmina Kluki
na 1 poz. fqcznie 98 [ o2 914 916 925 4. Fundamenty wykona¢ jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro. Stopy i fawy fundamentowe
[-] [[mm] [ [m] [szt] [rm] posadowi¢ na warstwie podkfadu z chudego betonu o grubosci min. 10cm oraz ttucznia
Fundament ostrokrawedzistego lub piasku stabilizowanego cementem gr. 40cm, zageszczonego do uzyskania Tt K
! 12 BS00SP | 2524,08 ! 1 ! 2524,08 nosnosci okreslonej modutem odksztatcenia dynamicznego Evd>40MPa wg. badafi pfytq dynamiczng, ywi rysunku
2 8 B500SP 15,22 1 1 1 15,22 zgodnie z opinig geotechniczng.
M m wmwwmw mwm mN% M mN% m%wo%% Sciany fundamentowe wykona¢ jako tradycyjne murowane z bloczkéw betonowych z betonu min. B20 FUNDAMENTY - ZBROJENIE
5 | 12 | B5005P | 0.86 | 330 4 330 783.80 0 grubosci 24cm oraz SBem. : o
6 17 B5005P 165 68 1 68 4 770 5. Nalezy pamigta¢ o wypuszczeniu z faw i stép fundamentowych starterdw do sfupdw i rdzeni.
Stopg SL_] : : 6. Po wykonaniu wykopdw grunt nalezy pordwna¢ z zatozonym do obliczen statycznych, w przypadku = ok
1 6 B5005P 785 5 ) 160 79600 stwierdzenia rozbieznosci lub pojawienia sie wody gruntowej stabilizujgce] sie na poziomie aza projexiu .
7 1% B5005P 7 15 T ) 10 269 50 posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbidr podfoza gruntowego Projekt wykonawczy
3 75 B5005P .06 W 0 120 271.20 powinien wykona¢ uprawniony geolog wraz z wpisem do dziennika budowy.
Stopa St=2 7. m:‘ovoao.o: budynku .E\_Ao:om _.o.xo 380_3\33\ Nm_cm.ﬁos sv\_mso:\v\ na 30_.40 gr. 18cm zgodnie . Projektant: Data: grudzien 2020
] 12 B5005P 7,56 0 10 700 156,00 z ch:_a_.:_‘_Ao:m:conB\B_. zo_m.Nx pamigtac 0 QONUS_m:_o% stropéw ao.:o__QONB\o: :oa\ podporami mgr inz. Maciej Jaszczyk
2 7 B500SP 156 0 10 700 156.00 oraz w narozach, a takze dozbrojeniach otwordw. llos¢, rozmiar oraz umiejscowienie otwordw Specjalnosé konstrukeyjno - budowlana
3 14 B500SP 1,75 8 10 80 140,00 w stropach sprawdzi¢ z projektami pozostafych branz. do projektowania bez ograniczen
Stopa St=5 8. Sciany nosne zaprojektowano jako tradycyjne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. SLK/5260/POOK/14
1 12 B500SP 1,56 10 2 20 31,20 24cm oraz 30cm. Zastosowaé bloczki z betonu komdrkowego o wytrzymatosci min. 6MPa (gestost .
w Am mmwwmw A wm Amo W wm 51,20 550 700kg/m3), zaprawe do cienkich spoin. Sprawdzajacy: . i
Stopo S—4 9. Konstrukcje dachu sali gimnastycznej wykonaé z drewna klejonego klasy GL30 (dzwigary i pfatwie). mgr inz. Dariusz Zaton
T ™ B5005P 756 5 3 5 7090 Impregnacja powierzchniowa w systemie wybranego producenta. Elementy stalowe dachu hali Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana
7 7 BS005P 536 9 3 57 6379 sportowe]: stal ksztattowa St3SX, ocynkowane ogniowo lub galwanicznie. do projektowania bez ograniczen
3 6 B5005P 175 3 3 57 < 7700 10. W miejscach wystepowania wnek pod skrzynki instalacyjne oraz grzejniki i zestawy podtynkowe 37/2001
Stopa St=5 sanitarne nalezy zastosowa¢ nadproza prefabrykowane 2xL19 oraz YN24. Lokalizacja nadprozy zgodnie
1 1 B500SP 1.96 12 2 24 47.04 z projektem instalacji Asystent projektanta
2 19 B500SP 1,96 ) 2 24 47,04 1. Novm%mmnumam .Nm_wmﬁosva: m_mB.mi.@s _Aozmﬁ_wcxo_.m.cﬁo_@%ﬁ:o w projekcie poprzez zastosowanie mgr inz. Przemystaw Sznober
3 16 B500SP 1,74 10 2 20 34,80 odpowiednich materiatow oraz wtasciwej grubosci otuliny zbrojenia.
Razem diugosé pretow [mb 13,22 4309,20 252,20 670,30 271,20 Klasy ekspozycyjne: Skala rysunku
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888 1,208 1,578 3,853 —stropodachy — XC3; .
Masa pretow dlo_dane] srednic kol 50 36266 | 3047 | 10577 | 10449 —fundamenty — XC2. 1:50
Masa fgcznie kg 6239,1 12. Rysunki sprawdzi¢ i poréwna¢ z czesciq architektoniczng oraz ze stanem rzeczywistym.
UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretow jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta W przypadku znaczqeych roznic nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem. Nrarkusza
metodq B wg PN-EN 1SO 3766: 2006. 13. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z konstruktorem. PW-K04




