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2.1.

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

przeznaczenie, program uzytkowy obiektu budowlanego

oraz charakterystyczne parametry techniczne:

Przedmiotowy obiekt budowlany przeznaczony do zaspokojenia potrzeb
aktywnosci fizycznej i rekreacyjnej uczniow Szkoty Podstawowe]

im. W. Malczewskiej w Parznie.

ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
statyczne, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych
elementéw konstrukcji budynku, kategoria geotechniczna,
rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych

i zewnetrznych przegréd budowlanych:

Ukfad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii
tradycyjnej, fawy fundamentowe zelbetowe, stropodachy zelbetowe
monolityczne,  sciany  murowane dwuwarstwowe. Nad salg
gimnastyczng strop z dzwigaréw z drewna klejonego przykrytych ptytg
warstwowa.

Przyjeto schemat statyczny budynku w oparciu o rozrysowany ukfad
fundamentéw, Scian, rdzeni, belek, stropodachu oraz dachu. Schematy

statyczne wg czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego (tom V).
projektowane fundamenty

Dla potrzeb projektu przyjeto dane z dokumentacji geotechnicznej
wykonanej przez firme PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.
Fundamenty zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane

na mokro:

- Ltawy fundamentowe o wymiarach 120x40cm, 100x40cm, 90x40cm,
80x40cm, i 60x40cm;

- Stopy fundamentowe o wymiarach 140x140x40cm, 140x220x40cm,
180x180x40cm 160x240x40cm.
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Jako zbrojenie faw nalezy zastosowac 6-10 pretow fi 12mm (3-7 dotem,
3 goérg), zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz strzemiona fi 8mm
co 20cm, strzemiona zageszczaC w strefie naroznej oraz w miejscu
taczenia pretow do rozstawu co 10cm na odcinku 60cm. Stopy
fundamentowe 140x140x40cm, 180x180x40cm oraz 140x220x40cm
zbroi¢ pretami fi 12mm co 15cm w ukfadzie krzyzowym. Stopy
fundamentowe 160x240x40cm (stopy stupow gtéwnych hali) zbroié¢
pretami fi 16mm co 15cm w ukfadzie krzyzowym.

Na konstrukcje fundamentéw zastosowaé beton B-30 (C25/30) oraz stal
AllIN (RB500W, BSt500S, B500SP-EPSTAL, 20G2VY-b). W razie
koniecznosci zastosowac beton wodoszczelny W8.

Nalezy pamietaC o wypuszczeniu z taw i stép fundamentowych
starteréw do stupow i rdzeni.

Sciany fundamentowe wykona¢ jako tradycyjne murowane z bloczkéw
betonowych o wymiarach 24x12x38cm klasy B20 (C15/20) grubosci
24cm oraz 38cm (Sciany sali gimnastycznej). Bloczki murowa¢ na
zaprawie cementowej gr. 1-2cm marki M15. Nalezy pamietac
o prawidtowo wykonanych izolacjach pionowych oraz poziomych.
Sciany nalezy obustronnie ocieplic  warstwg polistyrenu
ekstrudowanego.

Szczegoty zbrojenia oraz wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu

wykonawczego (tom IIl opracowany przez mgr inz. Macieja Jaszczyka).

projektowane sciany, stupy i rdzenie

Nowoprojektowane $ciany nalezy wykonaé w systemie Scian
dwuwarstwowych z pustakéw gazobetonowych.

Sciany no$ne zewnetrzne zaprojektowano w technologii tradycyjne;j
murowanej gr. 24/30cm, ocieplone warstwg wetlny mineralnej
i styropianu o gr. 20cm. Zastosowal bloczki o wytrzymato$ci min.

6Mpa (gestosc¢ 700kg/m3), klej systemowy do cienkich spoin.
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Na konstrukcje scian wewnetrznych nosnych zastosowacC bloczki
silikatowe gr. 24 Pustaki zastosowa¢ o wytrzymatosci min.15Mpa,
zaprawa min. M10. Nalezy zastosowac zaprawe do cienkich spoin.
Stupy wykonaé jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 30x60cm,
24x40cm i24x24cm. Szczegoty zbrojenia oraz wykonania wg
konstrukcyjnej czesci projektu.

Rdzenie wykonac jako monolityczne zelbetowe o wymiarach 24x24cm,
30x30cm potgczone na strzepia ze Scianami. Szczegdty zbrojenia oraz
wykonania wg konstrukcyjnej czesci projektu wykonawczego.

Sciany dziatowe zaprojektowano z blokéw silikatowych gr. 12cm.
Bloczki zastosowaé o wytrzymatosci min. 3Mpa, zaprawe do cienkich
spoin. Mozliwos¢ zastgpienia konstrukcji pustakami ceramicznymi lub
w lekkiej konstrukcji z zastosowaniem ptyt GK.

Projektowane Sciany zewnetrzne spetniajg warunek EIG0.

Projektowane stupy i rdzenie muszg spetniaC warunek odpornosci
ogniowej R120.

Projektowane Sciany wewnetrzne spetniajg warunek EI30.
projektowany dach

Konstrukcja dachu sali drewniana (dzwigary z drewna klejonego
o wymiarach 200x72-95cm zabezpieczone do klasy R30) oparta na
zelbetowych wiencach. Zastosowa¢ ptatwie z drewna klejonego
o przekroju prostokatnym 10x20cm. Pokrycie dachu z ptyty dachowej
warstwowej  dwustronnie  laminowanej zrdzeniem <z  pianKi
poliizolacyjanurowej (spetniajgca min. RE30). Elementy z drewna
klejonego zabezpieczy¢ specjalistyczng powtokg ogniochronng stuzgcag
do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych, ktéra pozwoli
na zachowanie naturalnej powierzchni materiatow drewnianych.
Zabezpieczenie powinno sie odbywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Nad pozostatymi pomieszczeniami zaprojektowano stropodach jako

monolityczny zelbetowy wylewany na mokro gr. 18cm. Catos¢ oparta na
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zwienczonych zewnetrznych i wewnetrznych scianach nosnych oraz
podciggach. Konstrukcje wykonac z betonu B-30 (C25/30) oraz stali
AllIN (RB500W, BSt500S, BSO0OSP-EPSTAL, 20G2VY-b).

Szczegdty wg czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego (tom Il1).
nadproza

Nadproza wewnetrzne w scianach nosnych wykonacC czesciowo jako
monolityczne Zzelbetowe, a czesciowo z zastosowaniem gotowych
nadprozy prefabrykowanych typu YN oparte na podbudowie

betonowej lub na warstwie z ceglty ceramicznej petnej zgodnie

z wytycznymi wybranego producenta. Minimalna gtebokos¢ oparcia
nadprozy na murze 25cm.

Nowoprojektowane nadproza w sScianach dziatowych wykonac jako
prefabrykowane belki typu YF. Minimalna szeroko$¢ oparcia na
Scianie 25cm.

W miejscach wystepowania wnek pod skrzynki instalacyjne, grzejniki i
zestawy podtynkowe sanitarne nalezy zastosowaC nadproza
prefabrykowane 2xL19 oraz YN24. Szczegodty oraz lokalizacja nadprozy
wedtug projektow branzowych, rozmieszczenie wnek w czesci
graficznej projektu architektonicznego.

Szczegoty wg czesci konstrukeyjnej projektu wykonawczego (tom Il1).
wytyczne prowadzenia roboét

Wszystkie prace zaleca sie wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

Uwaga: Wyroby budowlane przewidziane do wbudowania (np. jako
elementy wykonczenia pomieszczen, elementy instalacji) muszg
charakteryzowac sie m.in. nastepujgcymi cechami:

- bezpieczenstwo (wyroby trwate, bez ostrych krawedzi, bez szpar,

nie wydzielajgce szkodliwych substancji itp.);



3.1

3.2

3.3

« mozliwos¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe
do utrzymania w czystosci itp.);

« dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

« niepalnosc.

Ww. cechy wyrobéw budowlanych muszg by¢ udokumentowane

(wtasciwe aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym

zakresie do wglgdu stuzb kontrolnych).

sposO6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wobzkach inwalidzkich oraz minimalne
wymagania sluzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze

szczegoOlnymi potrzebami w zakres. dostepnosci architektonicznej:

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynku, posadzki w catym budynku zaprojektowano
na tym samym poziomie.

Projektuje sie zastosowanie srodkow technicznych oraz rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich
pomieszczen, z wylgczeniem pomieszczeh technicznych (nie bedg
wymagane urzgdzenia i instalacje). Obiekt zostat przystosowany do
potrzeb osob niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Dostep do budynku zapewniono poprzez
projektowang pochylnie zlokalizowang przy wejsciu do budynku od
strony potudniowej. Jedna z szatni wraz z weztem sanitarnym zostata
w catosci przystosowana dla osOb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich. W pomieszczeniu wezta sanitarnego zaprojektowano
alarmowy system przyzywowy.

Przewiduje sie zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen
w budynku, co najmniej w sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy
poprzez montaz na sScianie pomieszczenia wejsciowego tablicy
z wypuktym rysunkiem zawierajgcym opis i lokalizacje pomieszczen lub

montaz urzgdzenia odtwarzajgcego informacyjny komunikat dzwiekowy.
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3.5

Zaprojektowany uktad pomieszczeh umozliwia zapewnienie wstepu do
budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktébrym mowa w art.
2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172 i 1495).

Z uwagi na jednopoziomowy uktad pomieszczen i wyjs¢ z budynku oraz
oznakowanie i o$wietlenie ewakuacyjne, zapewnienie osobom ze
szczegolnymi  potrzebami  mozliwosci ewakuacji nie wymaga
zastosowania dodatkowych srodkow.

Posadzki w catym budynku zaprojektowano na tym samym poziomie.

podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego

rozwigzaniami budowlanymi:

Projektowana sala gimnastyczna oraz sala fithess przeznaczone sg do
prowadzenia lekcji wychowania fizycznego dla uczniéow istniejgcej
szkoty podstawowej. Przewidywana liczba uczniéw uczestniczgcych
w czasie lekcji bedzie odpowiadata liczebnosci danej klasy i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami nie powinna przekracza¢ 15 dzieci. Lekcja
wychowania fizycznego moze by¢é prowadzona przed jednego
nauczyciela oraz ewentualnie drugg osobe asystujgcg np. praktykanta
lub opiekuna osoby niepetnosprawnej. Projektowane zaplecze socjalno-
sanitarne w postaci zespotow pomieszczen szatni, umywalni oraz
natryskdw przeznaczone jest dla uczniéw uczestniczacych w zajeciach.
Nauczyciel oraz asystent bedg korzystali z istniejgcych juz
pomieszczen dla personelu w przylegajgcym budynku szkoty.

W pétnocno-wschodniej czesci projektowanego budynku wydzielono
wielofunkcyjne  pomieszczenie pomocnicze oraz pomieszczenie
techniczne w postaci kottowni z kottem na gaz oraz instalacjg c.w.u.

| ogrzewcza.
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rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego:

Projekt wykonawczy przewiduje szczegotowg aranzacje materiatow
wykonczenia wnetrz dla pomieszczen: Sala fitness (0.02), Szatnia
niepetnosprawni  (0.04), Wezet sanitarny niepetnosprawni (0.05),
Szatnia damska (0.06), Wezet sanitarny damski (0.07), Natryski (0.08),
Wezet Sanitarny meski (0.09), Natryski (0.10), Szatnia meska (0.11).

Wielkimi literami alfabetu opisano ktady Scian zgodnie z rysunkami

ktadow.

posadzki

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska PW-A.14

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni PW-A.18

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska PW-A.16

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniach szatni
z wykftadziny PVC, heterogenicznej, przeznaczonej do pomieszczen
mokrych. Wyktadzina antyposlizgowa (klasa C powigzana z normag
DIN51097 i R10 oraz powigzana z normg DIN51130).

Na scianach cokot z wywinietej wyktadziny podtogowej na wysokosé
okoto 15cm. Oktadzina ceramiczna nie powinna zachodzi¢ wiecej niz
4cm na cokot z wyktadziny. Wzdtuz krawedzi sciany z podtogg, pod
wyktadzine nalezy utozy¢ prefabrykowany profil wyoblajgcy.

Wpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej muszg mie¢ dedykowang
konstrukcje do zastosowania szczelnego montazu z wyktadzing

podtogowa.

Sala fithess PW-A.20

Posadzka  z wyktadziny PVC, heterogeniczne,;. Wyktadzina
antyposlizgowa (klasa C powigzana z normg DIN51097 i R10 oraz
powigzana z normg DIN51130).

Na scianach cokot z wywinietej wyktadziny podtogowej na wysokosé
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okoto 15cm. Wzdtuz krawedzi sciany z podtogg, pod wyktadzine nalezy
utozy¢ prefabrykowany profil wyoblajgcy.

Sala gimnastyczna

Posadzka sali gimnastycznej systemowa wykonana 2z parkietu
drewnianego — panel sportowy debowy lity. Deski lakierowane,
utwardzone UV, o bardzo wysokim stopniu odpornosci na scieranie
i zarysowania. Lakier przystosowany do malowania linii i oznaczen na
podtodze lub ich naklejania. Deski posiadajgce klase reakcji na ogien

Cfl-s1 — trudnopalne.

Sposodb uktadania parkietu nalezy dostosowa¢ do wymiaréw wybranego
produktu. Podtoge nalezy odsungé od $ciany o okoto 3cm w celu
zapewnienia cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podtogi. Wzdtuz
krawedzi Sciany z podtogg zastosowac¢ drewniane listwy przypodtogowe

z wentylacja.

Pozostate pomieszczenia budynku:

W pozostatych pomieszczeniach posadzki z ptytek ceramicznych.
Parametry techniczne ptytek: grubos¢: 10mm, Scieralnosé: Klasa V,

antyposlizgowos¢: R10.
wykonczenie scian wewnetrznych

Uwaga: Uktadania ptytek Sciennych po utozeniu wykfadziny i jej

wywinigcia na ptaszczyzne Sciany ~12 — 15cm.

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska rys. PW-A.15

Na Scianach BB’, B’B, CD, HA, AB’C, F’F, FG, HF’, DE, FF’ plytki
scienne ceramiczne w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki
gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni. Odpornosc¢ ptytek na

plamienie - 5.

Na scianach DH, GH, EF, F’D pitytki Scienne ceramiczne w kolorze

z6tym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Na scianach DH, EF oraz F’D
11



dodatkowo pasy z ptytek w kolorze szarym. Powierzchnia ptytek gtadka
o matowym wykonczeniu. Odpornos¢ na plamienie: 5. Sposob

uktadania ptytek zgodnie z cze$cig graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokoéci okoto 10,2cm od poziomu 0,00 wtasciwej
kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz
2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie
plesni igrzybow, starzenie iwarunki atmosferyczne, wodoodporna,

o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki zastosowa¢ maskownice,
wykonane z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz
kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego. Na $cianie
CD zastosowa¢ maskownice o wymiarach 170x80cm, na Scianie HF’ —
70x80cm, natomiast na Scianie DE — maskownice o wymiarach
130x80cm.

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska rys. PW-A.17

Na scianach BB’, B’B, AH, DC, CB’A, FF’, F’'H, GF, ED, F’F ptytki
Scienne ceramiczne w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki
gtadkie o matowym wykonczeniu powierzchni. Odpornosc¢ ptytek na

plamienie: 5.

Na scianach HD, HG, DF’, FE ptytki $cienne ceramiczne w kolorze
zielonym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Na scianach HD, DF’ oraz FE
dodatkowo pasy z ptytek w kolorze szarym. Powierzchnia ptytek gtadka
o matowym wykonczeniu. Odpornos¢ na plamienie: 5. Sposob

uktadania ptytek zgodnie z czesScig graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu £0,00 wtasciwej
kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz
2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie
plesni igrzybow, starzenie iwarunki atmosferyczne, wodoodporna,

o odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).
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W miejscach wystepowania wnek na grzejniki zastosowa¢ maskownice,
wykonane z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz
kolorystyka wg czesci graficznej projektu wykonawczego. Na $cianie
DC zastosowa¢ maskownice o wymiarach 170x80cm, na scianie F'H —
70x80cm, natomiast na sScianie ED — maskownice o wymiarach
130x80cm.

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni rys. PW-
A.19

Na scianach AF, BA, FC, ED, CF, FE ptytki scienne ceramiczne
w kolorze biatym, o wymiarach 19,8x19,8cm. Ptytki gtadkie o matowym

wykonczeniu powierzchni. Odpornosc¢ ptytek na plamienie: 5.

Na scianach CB, DC ptytki scienne ceramiczne w kolorze niebieskim,
z dodatkowym pasem z ptytek w kolorze szarym. Plytki o wymiarach
19,8x19,8cm. Powierzchnia ptytek gtadka o matowym wykonczeniu.
Odpornosc¢ na plamienie: 5. Sposob uktadania ptytek zgodnie z czescig

graficzna.

Ptytki uktada¢ od wysokosci okoto 10,2cm od poziomu £0,00 witasciwej
kondygnacji (poziomu wykonczonej posadzki) z fugg nie wiekszg niz
2mm. Fuga do spoinowania ptytek z materiatu odpornego na dziatanie
plesni igrzybdw, starzenie iwarunki atmosferyczne, wodoodporna,

0 odksztatcalnosci do 25% (np. fuga silikonowa).

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki (Sciany BA i ED)
zastosowa¢ maskownice o wymiarach 90x80cm, wykonane
z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz kolorystyka

wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Sala fithess rys. PW-A.21

Wszystkie sciany sali fitness malowane farbg matowg lateksowg
w kolorze biatym. Na $cianach AD i DC postacie z szablonu

malarskiego wykonanego na zamowienie, malowane farbg matowg
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5.3.

lateksowg w kolorze czarnym.
Na $cianie CB lustro wklejane o wymiarach 620 x245cm, podzielone na

cztery mniejsze tafle - pojedyncza tafla o szerokosci 155cm.

Obudowy instalacji wentylacji mechanicznej wykonane z ptyt GKF na
ruszcie stalowym. Obudowy malowane farbg matowg lateksowg
w kolorze biatym. Wymiary obudowy wg czesci graficznej projektu

wykonawczego.

W miejscach wystepowania wnek na grzejniki (Sciany BA i AD)
zastosowaC maskownice o wymiarach 130x80cm, wykonane
z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wzér oraz kolorystyka

wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Pozostate pomieszczenia budynku:

W pozostatych pomieszczeniach budynku przewiduje sie wykonanie na
Scianach murowanych tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych
gr. 2cm. Sciany wykonczone gladzig gipsowa ipomalowane farbg
lateksowg tatwo zmywalna.

Zastosowaé wykonczenie scian przeznaczone dla szkdt, posiadajgce

stosowne atesty i certyfikaty.

W pomieszczeniu komunikacji, jako obudowy grzejnikow, nalezy
zastosowaC dwie maskownice o wymiarach 90x80cm, wykonane
z wodoodpornych ptyt MDF o gr. 12mm. Wz6r maskownicy zastosowac
taki sam jak dla pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczenia sali
fitness. Maskownice w pomieszczeniu komunikacji malowa¢ na kolor
RAL zblizony do 7004.

wykonczenie scian zewnetrznych rys. od PW-A.08 do PW-A.11

Sciany zewnetrzne wymagajg dodatkowej izolacji termicznej z wetny
mineralnej (Sciany w pasie szerokosci 8m w nizszej czesci budynku

przylegajacej do budynku istniejgcego) i styropianu.
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5.4.

Wykonczenie Scian z systemowego tynku silikonowego
cienkowarstwowego na siatce, barwionego w masie w kolorze biatym
oraz w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7011). Wz6r oraz kolorystyka

wg czesci graficznej projektu wykonawczego.

Wykonhczenie  stupow z  systemowego tynku  silikonowego
cienkowarstwowego na siatce, barwionego w masie, w kolorze
zblizonym do RAL 7011.

Wykonhczenie scian fundamentowych z tynku mozaikowego w kolorze
zblizonym do RAL 9022.

wykonczenie sufitow

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska rys. PW-A.14

Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni rys. PW-
A.18

Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska rys. PW-A.16

Sufit w pomieszczeniach sanitarnych malowany dwukrotnie na biato
farbg lateksowg tatwo zmywalna.

Obudowa instalacji wentylacji mechanicznej z piyt gipsowo -
kartonowych o parametrach dla pomieszczen wilgotnych (GKBI) na
ruszcie stalowym montowanym stalowymi kotkami. Obudowy pokry¢
dwukrotnie gtadzig gipsowg przeznaczong do ptyt gipsowo -
kartonowych. Obudowy malowane dwukrotnie farbg lateksowg w
kolorze biatym.

W obudowach zamontowac¢: anemostaty nawiewne, wywiewne, rewizje
przepustnic kanatowych @150 (zgodnie z branzowym projektem
wykonawczym).

Do sufitu zamocowaé nastropowe oprawy oswietleniowe ze zrodtem
typu LED oraz nastropowe oprawy oswietlenia awaryjnego (zgodnie

z czescig graficzng projektu wykonawczego).
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5.5.

Sala fithess rys. PW-A.20

W czesci pomieszczenia (w miejscu wystepowania instalacji wentylacji
mechanicznej) sufit obnizany, wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych
0 odpornosci pozarowej (GKF) na stelazu stalowym. Obudowe pokry¢
dwukrotnie gtadzig gipsowg przeznaczong do piyt gipsowo -
kartonowych. Obudowa malowana dwukrotnie farbg Ilateksowg
w kolorze biatym. Obudowy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng
projektu wykonawczego.

W pozostatej czesci pomieszczenia strop zelbetowy. Strop nalezy
pokry¢ tynkiem gipsowym. Nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg
lateksowg w kolorze biatym.

Do sufitu zamocowac nastropowe oprawy oswietlenia podstawowego
LED oraz nastropowe oprawy os$wietlenia awaryjnego (zgodnie

z czescig graficzng projektu wykonawczego).

Komunikacja

Obudowa instalacji wentylacji mechanicznej z piyt gipsowo -
kartonowych (GKF) na ruszcie stalowym montowanym stalowymi
kotkami. Obudowy pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowg przeznaczong do
ptyt gipsowo - kartonowych. Obudowy malowane dwukrotnie farbg
lateksowg w kolorze biatym.

Elementy instalacyjne wykona¢ wedtug projektow branzowych

wykonawczych.

Pozostate pomieszczenia:

W pozostatych pomieszczeniach strop zelbetowy. Strop nalezy pokry¢
tynkiem gipsowym. Nastepnie malowaé dwukrotnie farbg lateksowg
w kolorze biatym. Elementy instalacyjne wykona¢ wedtug projektéw

branzowych wykonawczych.
wycieraczki do obuwia

Strefa wejsciowa wyposazona w trzystrefowy system mat wejsciowych
16



5.6.

o dtugosci aktywnego oczyszczania obuwia nie mniejszej niz 6m

i szerokosci minimum 3m.
stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna zewnetrzna - okna zewnetrzne z PCV w kolorze na

zewnatrz antracytowym, wewnatrz - biatym, szkto zespolone z powtokag
niskoemisyjng.

We wszystkich oknach w sali gimnastycznej oraz sali fitness nalezy
stosowaé szyby bezpieczne laminowane typu VSG (szkto bezpieczne
warstwowe) o klasie wytrzymatosci min. P2A. Zaleca sie roéwniez
dodatkowe zabezpieczenie okien sali gimnastycznej poprzez montaz
siatek ochronnych.

Ze wzgledu na zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej nie
przewiduje sie nawiewnikdéw okiennych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma koniecznosci
zaprojektowania w budynku okien posiadajgcych rozwierane skrzydta
w celu okresowego przewietrzania pomieszczen.

Z uwagi na wytyczne inwestora czes¢ okien zaprojektowano
z otwieranymi  skrzydtami. W ramach zabezpieczenia przed
nieuprawnionym otwieraniem projektuje sie klamki wyposazone w zamki
na klucze.

Administrator kluczy powinien przejs¢ podstawowe przeszkolenie
dotyczgce dziatania instalacji wentylacyjnej i negatywnego wptywu
otwartych okien na sprawnosS¢ dziatania instalacji wentylaciji
mechanicznej.

Wszystkie okna posiadajgce otwierane skrzydta muszg by¢ wyposazone
w mechanizmy umozliwiajgce ich otwieranie z powierzchni podtogi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe Dz1 i Dz2 aluminiowe (ciepty profil)

z przeszkleniem oraz wktadkg antywlamaniowa.

Drzwi_wewnetrzne do sali gimnastycznej D1 i D2 wyktadane (o kacie

rozwarcia 180°). Drzwi z przeszkleniem ze szkta bezpiecznego — szyby
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5.7.

bezpieczne laminowane typu VSG (szkto bezpieczne warstwowe)
o klasie wytrzymatosci min. P2A.

Drzwi wewnetrzne D13 w klasie EI60.

Drzwi wewnetrzne D4, D5 i D6, wykonywane na zamowienie. Drzwi po

stronie zewnetrznej frezowane, frez wypetniony farba.

Drzwi_do kottowni zewnetrzne Dz3 - techniczne, stalowe z wktadkg

antywtamaniowa.

Wspétczynnik izolacyjnoéci termicznej dla pakietu drzwiowego (drzwi
zewnetrzne) - U<1,3 W/m2K.

Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla pakietu okiennego - U<0,9
W/m2K.

Podziaty, wzornictwo, kolorystyka oraz sposob otwierania drzwi zgodnie
z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (przed
zamoéwieniem stolarki, wymiary  otworow  nalezy  zweryfikowacé
bezposrednio na budowie).

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
antracytowym. Parapety wewnetrzne 2z konglomeratu o grubosci
ok. 2,5cm, w kolorze zblizonym do RAL 7004.

Przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢
uszczelnienie budynku na styku sciana i wypetnienie otworu poprzez

montaz systemowych tasm izolacyjnych.
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrobki blacharskie do wykonania z blachy stalowej powlekanej
w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016
Odwodnienie dachu grawitacyjne poprzez rynny i rury spustowe @120

ze stali powlekanej barwione na kolor zblizony do RAL 7035.
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5.8. wyposazenie pomieszczen

Wezet sanitarny damski, natryski, szatnia damska

. Liczba
Nazwa urzadzenia
sztuk
Bateria prysznicowa — zestaw podtynkowy 6
Bezdotykowy przycisk sptukujacy 2
Blat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelazu montowany do 1
Sciany, wym. 20x430x2,5cm, w kolorze zblizonym do RAL 9003
Dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1
Kabina przebieralni wandaloodporna z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej, kolor
RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposazona w zamkopochwyt, 2
zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny
wysokos¢ catkowita 2,10m, przeswit nad posadzka do 20cm
Kabina WC wandaloodporna z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej, kolor
RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposazona w zamkopochwyt, 2
zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny
wysokos¢ catkowita 2,10m, przeswit nad posadzka do 20cm
Kosz stojacy na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedat, stal )
nierdzewna, kolor chrom
Kosz wiszgcy na reczniki papierowe 25I, stal nierdzewna, kolor chrom 1
Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm 6
tawka wolnostojgca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna,
wykonana z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL 2
i aluminium, stelaz w kolorze RAL 7035, siedzisko w kolorze 7004
tawka pod szafke ubraniowg, wymiary: wysokosé 39,5cm, gtebokosc
78cm, szerokos$¢ 90cm, stelaz malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w 4
kolorze RAL 7004
Maskownica na grzejnik o wymiarach 170x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 1016
Maskownica na grzejnik o wymiarach 70x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 1016
Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 1016
Pétautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stép, wykonany
z aluminium i stali nierdzewnej, z dZzwignig noznga, przeznaczony do 1
preparatéw przeciwgrzybicznych do stop
Pojemnik na papier toaletowy ($r. 23cm), stalowy, zamykany na kluczyk, 5
kolor chrom
Pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom, 1
zamykany na kluczyk
Przegroda prysznicowa, wandaloodporna z wysokocisnieniowego
laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy 4

melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wysokos¢
catkowita 2,10m, przeswit nad posadzkg do 20cm
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Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biaty, niski pobdr pradu, wtgcznik

automatyczny (mechaniczne sterowanie, duza wydajnos¢ - krétki czas 5
suszenia)
Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na tawce, wymiary
szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej 4
jakosci, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 1016, korpus
w kolorze RAL 7035
Szczotka do WC tuba stojaca z pokrywa, stal polerowana 2
Umywalka wiszgca o wymiarach 65x50cm z przelewem + bateria stojgca 1
Z mieszaczem
Wieszak scienny podwajny 8
Zestaw WC wiszacy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem + miska
ustepowa ceramiczna wiszaca, lejowa, prostokatna, krdtka + deska 2
sedesowa z tworzywa w kolorze biatym
Wezet sanitarny meski, natryski, szatnia meska
. Liczba
Nazwa urzadzenia sztuk
Bateria prysznicowa — zestaw podtynkowy 6
Bezdotykowy przycisk sptukujgcy 1
Blat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelazu montowany do 1
Sciany, wym. 20x430x2,5cm, w kolorze zblizonym do RAL 9003
Dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1
Kabina przebieralni wandaloodporna z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej, kolor
RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposazona w zamkopochwyt, 2
zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny
wysokosc¢ catkowita 2,10m, przeswit nad posadzky do 20cm
Kabina WC wandaloodporna z wysokoci$nieniowego laminatu
kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy melaminowej, kolor
RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wyposazona w zamkopochwyt, 2
zawiasy aluminiowe z rdzeniem stalowym, samodomykacz grawitacyjny
wysokos¢ catkowita 2,10m, przeswit nad posadzka do 20cm
Kosz wiszgcy na reczniki papierowe 25I, stal nierdzewna, kolor chrom 1
Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm 6
tawka wolnostojgca o wymiarach 35x90x42cm, wandaloodporna,
wykonana z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL 2
i aluminium, stelaz w kolorze RAL 7035, listwy w kolorze 7004
tawka pod szafke ubraniowg, wymiary: wysokos$¢ 39,5cm, gtebokos¢
78cm, szerokos$¢ 90cm, stelaz malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w 4
kolorze RAL 7004
Maskownica na grzejnik o wymiarach 170x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 110 80 50
Maskownica na grzejnik o wymiarach 70x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 110 80 50
Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna ptyta 1
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 110 80 50
Pisuar ceramiczny (wysokos¢ dziobu pisuaru 57cm) 1
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Pétautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stop, wykonany

z aluminium i stali nierdzewnej, z dZzwignig noznga, przeznaczony do 1
preparatéw przeciwgrzybicznych do stop
Pojemnik na papier toaletowy ($r. 23cm), stalowy, kolor chrom 1
zamykany na kluczyk
Pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom, 1
zamykany na kluczyk
Przegroda prysznicowa, wandaloodporna z wysokocisnieniowego
laminatu kompaktowego HPL, wierzchnia warstwa z zywicy 4
melaminowej, kolor RAL 7004, okucia i profile z aluminium, wysokos¢
catkowita 2,10m, przeswit nad posadzkg do 20cm
Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biaty, niski pobdr pradu, wiacznik
automatyczny (mechaniczne sterowanie, duza wydajnosc - krétki czas 5
suszenia)
Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na tawce, wymiary
szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej 4
jakosci, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 110 80 50,
korpus w kolorze RAL 7035
Szczotka do WC tuba stojaca z pokrywa, stal polerowana 1
Umywalka wiszgca o wymiarach 65x50cm z przelewem + bateria stojgca 1
Z mieszaczem
Wieszak Scienny podwadjny 8
Zestaw WC wiszacy: stelaz podtynkowy slim z przyciskiem + miska
ustepowa ceramiczna wiszaca, lejowa, prostokatna, krotka + deska 1
sedesowa z tworzywa w kolorze biatym
Wezet sanitarny niepetnosprawni, szatnia niepetnosprawni
Nazwa urzadzenia Liczba
sztuk
Bateria prysznicowa — zestaw podtynkowy 1
Bezdotykowy przycisk sptukujacy 1
Blat z konglomeratu granitowo kwarcowego na stelazu montowany do 1
Sciany, wym. 20x360x2,5cm, w kolorze zblizonym do RAL 9003
Dozownik mydta w pianie z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk 1
Kosz stojacy na odpady higieniczne 3l, otwieranie na pedat, stal 1
nierdzewna, kolor chrom
Kosz wiszgcy na reczniki papierowe 25I, stal nierdzewna, kolor chrom
Lustro naklejane o wymiarach 60x90cm
tawka pod szafke ubraniowg, wymiary: wysokosé 39,5cm, gtebokosc
78cm, szerokos$¢ 90cm, stelaz malowany na kolor RAL 7035, siedzisko w 4
kolorze RAL 7004
Maskownica na grzejnik o wymiarach 90x80cm, wodoodporna ptyta )
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 5024
Poétautomatyczny basenowy spryskiwacz do dezynfekcji stop, wykonany
z aluminium i stali nierdzewnej, z dZzwignig noznga, przeznaczony do 1

preparatéw przeciwgrzybicznych do stép
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Pojemnik na reczniki pojedyncze papierowe, stalowy, kolor chrom

zamykany na kluczyk 1
Porecz tukowa stata 70cm
Porecz tukowa stata 85cm z wieszakiem na papier toaletowy
Porecz tukowa uchylna 85cm
Porecz natryskowa w ksztatcie litery ,,L” 750x450m
Sktadane siedzisko natryskowe z podporg dla oséb niepetnosprawnych, 1
Suszarka basenowa z tworzywa, kolor biaty, niski pobdr pradu, wtgcznik
automatyczny (mechaniczne sterowanie, duza wydajnosc - krétki czas 4
suszenia)
Szafka ubraniowa, 3 skrytkowa 3 kolumnowa, szafka na tawce, wymiary
szafki 90x48x150cm, wandaloodporna wykonana z blachy wysokiej 4
jakosci, drzwiczki szafki malowane proszkowo na kolor RAL 5024, korpus
w kolorze RAL 7035
Szczotka do WC tuba stojgca z pokrywa, stal polerowana 1
Umywalka dla niepetnosprawnych 65x55cm z baterig stojgca (uchwyt 1
lekarski) i mieszaczem
Wieszak scienny podwadjny 1
Zestaw WC kompakt ceramiczny dla oséb niepetnosprawnych z 1
odptywem poziomym i deskg z tworzywa w kolorze biatym
Sala fitness
Liczba
N .
azwa urzadzenia sztuk
Lustro wklejane, dzielone na cztery mniejsze tafle 245x620 1
Maskownica na grzejnik o wymiarach 130x80cm, wodoodporna ptyta )
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 7004
Postac z szablonu malarskiego wykonywanego na zamdwienie 3
Sala gimnastyczna
Nazwa urzadzenia Liczba
sztuk
Drabinki gimnastyczne podwdjne 14
Stupki do siatkdwki aluminiowe (komplet sktada sie z dwdch stupkow o
wys. 3m, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami 1 kpl.
zaczepowymi siatki, tuleje montazowe).
Siatka profesjonalna do siatkowki 1
Kosze mocowane do Sciany; konstrukcja stata wyposazona w tablice
i obrecz, tablica wykonana z polipropylenu, obrecz stata z biatg siatkg 2
turniejows (gr. sznurka 5mm)
Siatka ochronna na okna (siatka bezweztowa polipropylenowa, oczko 12

10x10, grubos¢ linki 4mm) 120x360
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Komunikacja

6.1

6.2

71

7.2

Nazwa urzadzenia Liczba
sztuk
Maskownica na grzejnik o wymiarach 90x80cm, wodoodporna ptyta )
MDF gr 12cm pokryta folig PVC, RAL 7004
System identyfikacji - komplet (tablice informacyjne lub urzadzenia 1
dzwiekowe o ktérym mowa w pkt. 3.3. opisu)
Gasnice 8

rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

instalacji technicznych:

Projekt instalacji elektrycznej sktadajgcej sie z tablicy bezpiecznikowej,
instalacji oswietleniowej, gniazd wtyczkowych i sity, instalacji ochrony
przed porazeniem, instalacji odgromowej znajduje sie w tomie V
projektu wykonawczego, opracowanego przez — mgr inz. Marcina

Antoszczyka.

Projekt wewnetrznych instalacji wody cieptej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji ogrzewczej, wentylacji mechanicznej znajduje sie
w tomie IV projektu wykonawczego, opracowanego przez — mgr inz.

Kamila Woszczyka.

dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko

oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Przy uzytkowaniu przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja hatasu
oraz wibracji, a takze promieniowania i innych zakiécen

wykraczajgcych poza kubature pomieszczenia produkcyjnego.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozbudowy przedmiotowego
budynku nie majg wptywu na pogorszenie warunkow Srodowiska
przyrodniczego i nie powodujg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.
Budynek oraz zakres inwestycji z nim zwigzany nie majg wptywu na
inne obiekty budowlane a takze nie wprowadzajg ograniczenia

w zagospodarowaniu sgsiednich nieruchomosci i tym samym nie
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wyprowadzajg obszaru oddziatywania obiektu poza obszar

przedmiotowej dziatki bedgcej wiasnoscig inwestora.

warunki ochrony przeciwpozarowej:

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnaciji;

8.2.

Dla okreslenia warunkéw przeciwpozarowych przyjeto
nowoprojektowany budynek sali gimnastycznej z salg fithess oraz
z zespotem szatniowym o powierzchni 573,78 m?, oraz zapleczem
technicznym (kottownia) o powierzchni 13,01 m?.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na
wysokos$é, projektowana sala gimnastyczna, zgodnie z § 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065), kwalifikuje sie
jako budynek niski (N). Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m.

Wysokos¢ budynku w najwyzszym punkcie wynosi 8,90m.

Odlegtos$¢ od obiektdow sgsiadujacych;

Projektowany budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci od
granic dziatki, zgodnie z § 12, 271 i 272 warunkéw technicznych. Jest to
obiekt wolnostojgcy. Minimalna odlegto$¢ od dziatki sgsiedniej (dz. nr
ewid. 91 oraz 90/3) wynosi 4m.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na dziatce
sgsiedniej (dz. nr ewid. 91) wynosi 12,08m.

Zgodnie z § 273 ust. 1. odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi
budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie,
z zastrzezeniem § 249 ust. 6, jezeli fgczna powierzchnia wewnetrzna
tych budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej
dziatce rodzajow budynkow.

Dla planowanej inwestycji warunek zostat spetniony. Pomimo tego,

projektowany budynek bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowa.
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Projektowany budynek sali oddzielony jest od istniejgcego budynku
szkoty Sciang oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 (przy
wymaganej min. REI 60) z drzwiami EIS60 (przy wymaganym min.
EI30). Sciana oddzielenia pozarowego posadowiona na tawie
fundamentowej Zelbetowej. Drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego
w przysztosci (po uzyskaniu wg odrebnego opracowania, pozwolenia na
przebudowe istniejgcej szkoty) postuzg jako przejscie do istniejgcej
czesci szkoty.

Sciany czesci budynku przylegajacej do budynku istniejgcego (w pasie
szer. min. 8,0m) zaprojektowano w klasie RElI 120 (przy wymagane;j
min. REI 60), z niepalng izolacjg cieplng. W pasie minimum 4 m Sciany
nie majg otworow. Zgodnie z § 218 WT dach czesci nizszej w pasie
szerokosci 8,0m powinien spetnia¢ wymagania min. R 30 dla konstrukcji
(w projekcie spetnia RE120) i RE30 dla przekrycia.

Odlegtos¢ miedzy $cianami zewnetrznymi  projektowanej sali,
a istniejgcg szkotg wynosi 5,90m i 8,60m. Sciany te posiadajg otwory
o powierzchni do 35% ich powierzchni. W Scianie budynku istniejgcego,
w odlegtosci 5,90 od projektowanej sali gimnastycznej, wystepuje
zabudowanie fragmentu Sciany w osi A pustakami szklanymi w klasie
El60.

8.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania

substancji pozarowo niebezpiecznych.

8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2 - zasadnicze znaczenie
dla okreslenia warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu

do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

8.5 Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczeqgodlnych

pomieszczeniach;
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8.6.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, sala gimnastyczna
kwalifikuje sie jako ZL lll. Kottownia kwalifikuje sie jako PM.

Przewiduje sie, ze w normalnym warunkach uzytkowania obiektu na sali
gimnastycznej bedzie przebywato w tym samym czasie maksymalnie 15

0s6b (nie wiecej niz 50).

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych;

W projektowanej sali gimnastycznej nie bedg wystepowaty
pomieszczenia / strefy zagrozone wybuchem.

Pomieszczenie kottowni z kottem gazowym zostato wydzielone
przeciwpozarowo scianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciane wydzielenia pozarowego
zostang zabezpieczone w tulejach ochronnych wypetnione materiatami

ogniochronnymi w klasie EI rownej odpornosci ogniowej tych oddzielen.

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Projektowany budynek sali gimnastycznej stanowi strefe ZL Il oraz

PM Q < 500 MJ/m? (pomieszczenie kottowni).

Projektowany budynek sali oddzielony jest od istniejgcego budynku
szkoty Ssciang oddzielenia pozarowego zgodnie z opisem w pkt.11.2, t.j.
REI 120 z drzwiami EI60. Otwory okienne w tej $cianie (0$ A) w klasie
El 60 z pustakow szklanych.

Izolacja termiczna tej Sciany z wetny mineralne.

8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych:

Dla projektowanego budynku kategorii ZLIII przyjeto klase ,D”, wedtug

ponizszych tabel.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL 1 ZL 1 ZL ZL ZL
Il \Y V
niski (N) .B” ,B” ,C” »D” ,C”
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Sredniowysoki (SW) B’ ,B” ,B” ,C” B’

Wysoki (W) ,,B” ,,B” ,,B” ,,B” ”BH

wysokosciowy (WW) A" WA WA” »B” WA

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

Liczba kondygnaciji ZL1 ZL 1 ZL I
nadziemnych
1 ”D” "D" "D"
2*) ”C” "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)
odpornosq gtébwna konstrukcja |strop1) Sciana Sciana przekrycie
pozarowe konstrukcja/dachu zewnetrzna1), wewnetrzna dachu 3)
budynku . ’

nos$na 2) 1)
"A" R 240 R 30 REI 120 | El 120(o«i) EI60 RE 30
"B R 120 R 30 REI60 |EI60(0=) Ei304)  |RE30
"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (o~i) |ElI 154) RE 15
"D" R 30 (-) REI30 g 30 (0i) (-) (-)

"E" (-) (-) () ) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | — izolacyjnos¢

ogniowa (w minutach), okreslona jw., (=) — nie stawia sie wymagan.
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4)Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Zastosowane materiaty i konstrukcja budynku spetniajg réwniez
wymagania jak dla klasy ,B”.
Budynek wybudowany zostanie z niepalnych bloczkow gazobetonowych
ocieplonych wetng mineralng i styropianem.
Dach nad salg gimnastyczng w konstrukcji drewnianej wsparty na
zelbetowych wiencach. Dzwigary oraz ptatwie z drewna klejonego
zabezpieczone do R30. Pokrycie dachu z ptyty dachowej z rdzeniem
z pianki poliizolacyjanurowej (spetniajgca min. RE30).
Konstrukcja projektowanego (zelbetowego) stropodachu w nizszej
czesci budynku przylegajgcej do budynku istniejgcego, zgodnie z § 218
WT, w pasie szerokosci min. 8m spetni klase R120 (przy wymaganym
min. R30). Przekrycie dachu zaprojektowano jako Broof(t1) i w klasie
RE30.
Podobnie zelbetowy stropodach w pozostatej niskiej czesci spetnia
klase: dla konstrukcji R120 (przy wymaganym min. R30), dla przekrycia
R30 (nie ma wymagan dla przyjetej klasy ,D”).
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielen
ppozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie EI réwnej odpornosci
ogniowej tych oddzielen.
Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci
pozarowej. Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
"nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy
certyfikatem zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
- materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,
- nawierzchni podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych" i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia,
- okfadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.
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8.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

8.10.

oraz przeszkodowe:

Ewakuacja z budynku przez komunikacje ogodlng (korytarz szerokosci
min. 2,13m) dwoma wyjsciami na zewnatrz budynku.

Z Sali zapewnia sie dwa wyjscia ewakuacyjne, odlegte od siebie
o ponad 5 m, otwierane na zewnatrz. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 60 m a przejs¢ ponizej 40 m.

Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich
ponizej wartosci wymaganych. Do oznakowania drog ewakuacyjnych
nalezy zastosowaC oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki
ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom normowym (PN- 92/N-
01256/02 i PN-N-01256-5.) w zakresie szczegotowych rodzajéw
i wymiaréw.  Minimalna  odporno$¢ ogniowa obudowy  drdg
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz EI 15 (zaprojektowana
wynosi EI30).

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie
oSwietlenia przy posadzce minimum 1 Lx a przy hydrantach
i urzgdzeniach p.pozarowych minimum 5 Lx. Minimalny czas dziatania
oSwietlenia 1 godzina. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢
takze na zewnagtrz budynku, przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ wg PN-EN ISO 7010, dopuszcza
sie wedtug PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

Kottownia stanowigca oddzielng strefe pozarowa, wydzielona jest
Scianami i stropodachem w klasie REI 60. Wejscie do kottowni tylko

z zewnatrz budynku.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozaroweqgo instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje = odgromowg oraz

przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zasilany przewodem PH 90.
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8.11.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostat zlokalizowany przy gtéwnym
wejsciu do budynku — oznakowaC zgodnie z wymaganiami Polskiej

Normy.

Wyposazenie w gasnice;

8.12.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC,
z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu. Jedna jednostka
masy s$rodka gasniczego 2kg lub 3m?® zastosowanego w gasnicach
przypadac¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni. Do sprzetu zapewnié
dostep min. 1,0m. Gasnice mogg by¢ rozmieszczone w szafkach
hydrantowych (oznakowanych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
PN-92/N-01256/01).

W kottowni przewidziano gasnice 2x12kg typu ABC.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow budynku w zakresie sposobdw postepowania na wypadek
pozaru i koniecznosci ewakuacji przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje, z praktycznym uzyciem hydrantéw wewnetrznych i gasnic.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia

pozaru;

W budynku przewidziano dwa hydranty W-25 z wezem pofsztywnym
o dtugosci 30m.

Zawory odcinajgce hydrantbw wewnetrznych umieszczone na
wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi (z zastosowaniem toleranc;ji
0,1m). Minimalne cisnienie na hydrancie 0,2 Mpa a wydatek 1 I/s.
Instalacja wykonana z rur stalowych, bez szwu, jako odrebna, bez
przytgczania przyborow sanitarnych. Ponadto nalezy zapewni¢ zawor
pierwszenstwa odcinajgcy zimng wode w przypadku spadku cisnienia
na hydrancie. Lokalizacja w pomieszczeniach komunikacji zgodnie
zrysunkiem rzutéw (branza architektoniczna tom Il i instalacji

sanitarnych tom V)
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8.13.

Zaopatrzenie w wode do celéw p-poz. w ilosci 10 I/s zapewniajg
projektowane hydranty w odlegtosci 5,09 m i 36,58 m od budynku.

Co najmniej raz w roku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow budynku w zakresie sposobow postepowania na wypadek
pozaru i koniecznosci ewakuacji przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje, z praktycznym uzyciem hydrantéw wewnetrznych i gasnic.

Drogi pozarowe.

Do projektowanego budynku ZLIII nie jest wymagana droga pozarowa.
Istniejgcy budynek szkoty posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej
(drogi powiatowej) poprzez brame wjazdowg na tern przyszkolny.
W zwigzku z tym, ze zapewniony jest dostep z drogi istnieje mozliwos¢
przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczej w razie pozaru. Teren wokot
istniejgcego budynku szkoty oraz projektowanego budynku sali
gimnastycznej jest utwardzony i umozliwia ewakuacje i dostep stuzb

pozarniczych.

8.14. Pozostate uwaaqi.

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem
ognia.

State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapalne.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowac Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiadaé
stosowne certyfikaty ITB, CNBOP.

Projekty instalacji oswietlenia  ewakuacyjnego i  hydrantow
wewnetrznych muszg by¢é uzgodnione z rzeczoznawcg d/s

zabezpieczen przeciwpozarowych.

architektura projektant architektura sprawdzajgcy
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