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Poziom porównawczy 
190,00 m n.p.m.
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rura PE100-RC 100, SDR 11, Ø32x3,0mm

podłączenie zbiornika wg DTR producenta zbiornika

podłączenie zbiornika wg DTR producenta zbiornika

uziemienie połączyć z 
uziemieniem otokowym

zbiornik na gaz płynny o poj. 6700 dm3

zbiornik na gaz płynny o poj. 6700 dm3

płyta żelbetowa gr. 20 cm

płyta żelbetowa gr. 20 cm

studzienka rewizyjna z reduktorem I stopnia, 
zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem 
napełniania

studzienka rewizyjna z reduktorem I stopnia, 
zaworem bezpieczeństwa oraz zaworem 
napełniania

rura ochronna stalowa

szafka gazowa z kurkiem gazowym DN25", 
oraz reduktorem II stopnia 

Przejście szczelne Pe32/stal25
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Uwaga!
1. Rzędne posadowienia 
rurociągów zweryfikować podczas 
wykonywania robót.
2. W miejscach krzyżowań, kolizji 
oraz w pobliżu istniejącej 
infrastruktury prace ziemne 
wykonywać ręcznie.
3. W miejscu niedostatecznego 
przykrycia gruntem instalację 
zaizolować termicznie np. 
keramzytem.

Tytuł rysunku

Profil zewnętrznej instalacji na gaz 
płynny

Nazwa inwestycji

Sala gminastyczna

dz. nr 92/1

obręb 09 Parzno-Lesisko

Gmina Kluki

Skala rysunku
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Nr arkusza 

PWZ-3
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